D'B AL Plataformas

i y Basculas

e « Serie ME - 30x30, 40x40, 60x60, 80x80 cm. 3 versiones: .

6, 15, 30, 60, - Hierro con plato de acero inoxidable y célula de aluminio.
150, 300, 600 kg

(VERIFICACION

- Hierro con plato de acero inoxidable y célula de aluminio protegido*. ereo

- Estructura, plato y célula de acero inoxidable.
Accesorios opcionales: Kits de columna de hierro para visores Dibal DMI-610 ABS y Cely VC-50 M,
y de acero inoxidable para visores Dibal DMI-610 Inox y Cely VC-80 I.

e Serie MA - 35x45, 42x52, 60x80 cm.

Plataformas de acero (aluminio en el caso del modelo de 42x52 cm).

PIato de acero mOdeabIe- * Plataformas no aptas para ambientes salinos.
Capacidades disponibles: 60, 150 y 300 kg.

MA
30, 60, 150,
300, 600 kg

BEV BAV e Serie BEV: Basculas con plataforma de 30x30, 40x40, 60x60 .
6, 15, 30, 30, 60, u 80x80 cm, de hierro con célula de aluminio o aluminio protegido*, T
60, 150, o0, 200, columna y visor Dibal DMI-610 ABS, DMI-610 Inox o Cely VC-50 M o)
300, 600 kg g yVC-80 T

También disponibles versiones con plataforma completamente inoxidable
y visores inox (Dibal DMI-610 Inox, o Cely VC-80 I).

e Serie BAV: Basculas con plataforma de 35x45, 42x52 6 60x80 cm, columna
y visor Dibal DMI-610 ABS o Cely VC-50 M y VC-80 1.

* Basculas no aptas para ambientes salinos.
Capacidades disponibles: 60, 150 y 300 kg.

Plataformas HBRIDAS Sobresuele - Serie HS

‘ - HS
300, 600,

1.500, 3.000 kg

¢ 100x100, 100x125, 125x125, 125x150, 150x150, 150x200 cm. .
e 3 versiones:
- Hierro pintado. oPOAR)
- Hierro pintado con plato de acero inoxidable.
- Acero inoxidable.
e En todos los casos, la célula es de acero inoxidable,
con proteccion IP-68.

(VERIFICACION

PlataformasiGlERIDAS EmpeliEbles: Sekie :HE

:

Plataformas ElIERRE 4 G ELULAS Seobresuele - Sekiet 4PSH

« 100x100, 100x125, 125x125, 125x150, 150x150, 150x200 cm. .

? * 3 versiones: hierro pintado, hierro pintado con plato de st
acero inoxidable o completamente en acero inoxidable. OFOONY

HE e Célula de acero inoxidable con proteccion IP-68.

300, 600,  Empotrables sin necesidad de marco adicional.

1.500, 3.000 kg

¢ 100x100, 120x120, 120x150, 150x150 cm. .
e Estructura y plato de acero (chapa lagrimada de 5 mm de espesor).
e 4 células de carga de acero niquelado. "oy

e Patas regulables en altura.

4psH e Opciones: rampa y columna para Visor.

1.500, 3.000 kg

Plataformasi/AGEROINEIACEEWILAS Solesuclo - Sernie:4PS|
¢ 100x100, 120x120, 120x150, 150x150 cm. .
i e Estructura de acero inoxidable y plato de acero inoxidable pulido oo

(chapa de 5 mm de espesor). GPCONAL
e 4 células de carga de acero inoxidable.
4PS| e Patas regulables en altura.
00 kg

1.500, 3.0 e Opciones: rampa, patas AISI 304 y columna para visor.



Plataformasi FIERRO & GEULAS Smpeiebles - Seriel 4EH

AEH ¢ 120x120, 120x150, 150x150 cm. .
1.500, 3.000 kg * Chapa lagrimada de 5-7 mm de espesor, esmaltada en color negro.
e Estructura metalica perfil *"U” laminado en caliente. Patas regulables. VERECAOC
e Acceso a células de carga y caja suma por la parte superior.
e Células de carga de acero (IP-67). Caja suma inoxidable (IP-66).
e Opciones: rampa, marco y cubilaje para empotrar, columna para visor.

;

Rlataformasi/ACGERO NG A G EHWWAS [EmpeliEbles - Serie 4El

e 120x120, 120x150, 150x150 cm.
4EI e Acero inoxidable de 4 mm. Estructura de perfil tubular. Patas regulables.
1.500, 3.000 kg e Acceso a las células de carga por la parte superior. e

e Células de carga inoxidables (IP-67). Caja suma inoxidable (IP-66).
e Opciones: rampa, marco y cubilaje para empotrar, columna para visor.

¢ 120x120, 150x150 cm.
4PBPH e Estructura y plato de acero pintado
1.500 kg (chapa lagrimada de 5 mm de espesor). veRroON
2 rampas ¢ 4 células de carga de acero niquelado.
de acceso
incluidas ¢ Patas regulables en altura.

e Opciones: Columna para visor.

e 120x120, 150x150 cm.
4PBPI e Estructura de acero inoxidable y plato de acero inoxidable pulido
1.500 kg (chapa de 5 mm de espesor). e
2 rampas e 4 células de carga de acero inoxidable.
de acceso
incluidas e Patas regulables en altura.

¢ Opciones: columna para visor.

e 125x84 cm.
» Serie PPH: Estructura de hierro pintado con .
4 células de carga de acero niquelado. e
» Serie PPI: Estructura de acero inoxidable con
fg';épg 4 células de carga de acero inoxidable.

Tiiaspaletas GONPES/ S i Serie TP

« Display LCD retroiluminado, 5 2 digitos de 52 mm.

e 4 células de carga de acero.

» Funciones: seguimiento automatico de cero, cambio de unidad (kg/Ib),
P pre-tara, peso bruto/neto y acumulacion.
2.000 kg « Alimentacién mediante bateria interna recargable.

Plataformas VIUR/NEHES - Serie Vil

: e Fabricadas en acero inoxidable. .
e Célula de carga de acero inoxidable.
e Pesaje en el gancho o sobre el plato. e
'1‘"5'0 300 k * Altura del gancho: 108 cm sobre el plato.
, g .
! ¢ Plato abatible de 55 x 55 mm.
T

Basculasy/NSREN\S - Series ! AGALy Al 2

= « Serie AG1: Estructura de hierro pintado con 1 célula de carga de acero, .
o estructura de acero inoxidable con 1 célula de acero inoxidable (IP-67).

(VERIFICACION
OPCIONAL)

¢ Serie AI2: Estructura de acero galvanizado forrado de acero inoxidable
con 2 células de carga de aluminio o acero inoxidable.

600 kg 300, 600 kg
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