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Cvidamos de su salud

Los placos Knauf Danogips son productos que
respetan el medio ambiente. Nuestra empreso
toma parte activa en el desarrollo de métodos
que puedon conducir o productos respetuosos con
el ambiente interior.

Los productos Knauf Danogips estdn sujetos a
ensayos de desprendimiento de gases y vapores
en una cdmara climatizada, de acverdo con lo
normativa Danesa, donde se analiza lo composi-
cion del aire resultante.

Los placos cumplen las normativas de desgosi-
ficacion de materioles de construccion DS/NF
90, 1° edicion, 1994/03/22 El certificado
obtenido, corresponde a lo placa acabodo, es
decir pintado y con el velo acdstico pegado en su
cara oculta y fodos los demds materiales insono-
rizantes incorporados.

Vivir utilizando productos sanos significa
mayor calidod de vido y esto es nuestra meto.
Queremos que aproveche todas los ventajos de
un buen producto.

Nuestras placas estdn clasificadas en
el mejor grupo con un tiempo de descal-
cificacion inferior a 10 dias, lo cval le
garantiza vn nivel de vida confortable,
sin peligro para sv salvd.

Transporte y almacenamiento
Los instrucciones de fransporte y almacena-
miento, vienen impresas en el embalaje.
Los grdficos indican que los productos:
* Deberdn colocarse sobre una base plana.
 Deberdn ser protegidos de lo intemperie y
los royos solares.
® Deberdn ser protegidos contra lo humedad
directa.
® No deben utilizarse donde lo humedad
ambiente supere el 70%.
* No deben ser almacenados en sitios con
temperaturas mayores a 50°C.
® Deberdn protegerse contra los galpes.
o £l embalo je no debe ser abierto con herro-
mientas.

Cuelgue de cargas
Los cargos de hasta 3 kg. pueden ser colgadas
de cualquier parte del techo.

Para cargos mayores, se deberd prever una
estructura por encima del techo, capoz de sapor-
tar dicho peso o colgar lo carga directomente al
techo original.

Los techos acisticos de Danogips

Lo gama de techos abarca varios productos
standard que solucionan la mayor parte de los
problemas acusticos. Ademds, existen productos
especiales que, gracios o diferentes procedimien-
tos de fabricacién, pueden satisfacer los necesi-
dodes mds especiales de regulocion ocistica.

Premisas

Es importante conocer los condicionantes acis-
ticos en lo fose de construccion. Esto se consigue
analizando los octitudes con respecto o los
materioles de construccion usodos, las superfi-
cies, el espacio del local, lo decoracion y el uso
del edificio en cuestion.

El techo se utiliza para perfeccionar lo ocGsti-
co eligiendo la absorcion mds oproplada.

Las distintos perforaciones, Lo combinacidn de
placas lisas y perforadas, etc., reflejon la elec-
cion final del disefio del techo.

Participomos gustosamente en lo fose de
planificacion con todos nuestros conacimientos y
nuestra experiencio, pero si se desea un asesora-
miento profesional e individual, recomendamos
que se ponga en confacto con una empresa de
ingenieria especializada en acdstica.

Absorcidn
Los techos de Danogips combinan la absorcion
por membrana y La absorcidn resornadora.

Lo obsorcion por membrana se consigue
eligiendo los placos de yeso lisas que ante todo
absorben los frecuencios mds bojos del sonido.

La absorcidn resormadora se consigue eligiendo
los placas de yeso perforadas, cubiertas con una
telo insonorizante o con lano mineral.

El que Lo obsorcion sea influenciada por
muchos factores diferentes hace que precisamen-
te estos productos sean idoneos para Lo solucion
de La mayor parte de los problemas con respecto
o lo regulacion del sonido.




Instrucciones

Manipulacion correcta del producto

MAX 50°C
MAX 70%RH
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| o absorcion resornadora se ve influencioda
por Lo eleccion de:

* Lona mineral como absorbente

* Telo insonorizante como absorbente

o El plenum (cdmora de aire) entre el falso
techo y forjado.

® Los tamaiios de perforacion

o E| porcentaje de perforacion

Mantenimiento

La obsorcion acistico de los paneles lisos se
mantiene inolterable durante toda su vida util.
Esto significa que cualquiera que sea Lo forma de
mantenimiento usada, estos poneles no perderdn
su capacidad de absorcion acdstica.

Para el mantenimiento de los places perforo-
das se ha eloborado una instruccidn especial, y al
seguirla, los placos perforadas también conserva-
rdn su absorcion acstica durante todo su vida
util.

Los paneles pueden ser aspirodos, Limpiar con
una bayeta, y pintarlos. En caso de pintar, hay
que usar un rodillo para evitor que lo pintur
penetre por los agujeros de lo perforacion, estro-
peando osi lo telo insonorizonte o la lang mine-
al.

Lana mineral como absorbente

Lo combinacion de plocas de yeso perforadas,
montadas con lana mineral embalada con pldsti-
co se usa en los paneles resistentes al fuego
(aprobados como revestimientos de la close 1)

En los construcciones dotadas p. ej. de 200
mm. de lona mineral, revestimiento y barrera de
vapor, los techos ofrecen una buena absorcidn
acdstica, especialmente de los frecuencios bajos.
En otras construcciones de techos con un plenum
menor de 50 mm. y por encima, una cubierta de
hormigdn, se pueden usar con éxito los paneles
que llevan montada lana mineral donde se desee
una absorcién acistica uniforme de cosi toda lo
gama de frecuencios.

Tela insonorizante como absorbente

Los plocas de yeso perforadas, en cuya cara
posterior va pegada una tela insonorizante se
usan ante todo como principio de construccidn de
los sistemas de techos suspendidos.

Lo ventaja de los paneles de este tipo es que
lo obsorcidn acistica es muy omplig, y por eso
sirven para la solucion de lo mayor parte de los
problemas con respecto a la regulacion ocistica.
Ademds, los paneles montodos en un revesti-
miento, con lona mineral y barrera de vapor,
ofrecen una buena absorcién acdstica de los fre-
cuencios bajos.

Importancia del plenum

La profundidad del plenum que haya detrds de
los paneles, constituye un factor determinante
pora el maximo de la absorcion acustica.

Tratdndose de pequefias alturas de suspensidn,
se desliza lo mdxima obsorcion acdstica hacia los
frecuencias altas, ol mismo tiempo que se regis-
tra una tendencia o que lo absorcidn acdstica se
realice dentro de un intervalo delimitado.

Los grandes alturas de suspension ofrecen una
amplia absorcion acdstica, con una tendencio a
que se deslice el nivel mdximo de lo bsorcidn
acstico hacia las frecuencios bajos.

Porcentaje de perforacion

Los porcentojes de perforacion entre 1 0y 15
ofrecen una absorcidn acistica mdxima de toda
la gama de frecuencias.

Los porcentajes de perforacion entre 0y 1 0
ofrecen una buena absorcién acistica de las fre-
cuencias bajos.

Los porcentajes de perforacion superiores al
15% ofrecen una buena absorcion acdstica de las
frecuencios oltas.

Tamaiio de la perforacion

La perforacién standard, con agujeros perfora-
dos de un didmetro de 6 mm., ofrece uno buena
absorcion acistica de toda lo goma de frecuen-
cias. Si se mantiene el porcentaje de perforacidn,
oumentando o la vez el tamaiio de los ogujeros,
bajard la absorcion acistica que corresponda a lo
perforacion standord, hoy que aumentor el por-
centoje de lo perforacidn.
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50 mm. de lana mineral
200 mm. de lona mineral

200 mm. de hueco
Plonchos montadas en
revestimie

500 mm. de plenum
200 mm. de plenum
50 mm. de plenum

20 % de penoracion
10 % de perforacion
5% de perforacion

Perforacion pequefio
Perforacion grande







ABSORCION DEPENDIENDO DE LOS TII
PARA TECHOS

los porcentajes indicados son para placas perforadas tipo Globe (diametro: émm. y di
Las placas Kvadril alcanzan el mismo nivel de absorcion con un 2% mas
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0S Y PORCENTAJES DE PERFORACION

SUSPENDIDOS

tancia entre centros:

15mm.) y Kvadril (digmetro:

12mm. y distancia entre ejes: 30mm.).

le perforacién que las Globe (ver indicacion a la izquierda de la péaginal).

5%

Redonda (GLOBE)
7%

Cuadrada (KVADRIL)

4%

Redonda (GLOBE)
6%

Cuadrada (KVADRIL)

3%
iedondo (GLOBE)

Cuadrada (KVADRIL)

2%
Redonda (GLOBE)

2%
Cuadrada (KVADRIL)

1%

Redonda (GLOBE]
1%

Cuadrada (KVADRIL)

Regula
sin perforar

[ [ T | | de o «
| 10—t acion .
| 08 l 1 :‘]"._ oentz «
29 0,4C
0s O VLR
ai N U Va0 |
500 0,50
02 1000 0,40
00 2000 0,35
Hz/ 125 250 500 1000 20004000 4000 0 30
Valor de absorcién con uno
10 perforacién del 4%, 200 mm
’ en plenum.
08 FrecuencioenHz o
= 125 0,40
250 0,40
4 500 0,40
02 1000 0,30
00 2000 0,30
HzA:125 250 500 1000 20004000 4000 0,25
Valor de absorcién con una
10 perforacién del 3%, 200 mm
en plenum.
08 FrecuencioenHz @
. 125 | 0,40
250 0,35
g 500 0,35
02 1000 0,30
00 2000 0,25
HzA1125 250 500 1000 20004000 4000 0,25
Valor de absorcién con una
0 perforacion del 2%, 200 mm.
: en plenum
08 frecuencicenHz o
W 25 0,35
250 0,30
o4 500 0,30
02 1000 0,20
00 [~ [ 2000 0,15
Hz1125 250 500 1000 20004000 4000 0,10
Jsa JLa:»"vr €on uno
10 . ‘ .. 200 mm
08 FrecuencicenHz @&
N 1i25 0,35
. 250 0,20
A 500 Q,15
02 1000 0,10
S —
00 — 2000 0,10
HzA:125 250 500 1000 20004000 4000 0,05
Valor~de "absorcidn sin Producio y Parforacié
o perforacién, 200 mm. en gome
y suspension
08 Frecuencia en Hz o
op 125 Q.35
250 0,20
R 500 0,10
02 1000 0,05
00 2000 0,05
HzA1125 250 500 1000 2000 4000 4000 0,00

Plan

Producio y Perforacion
Hay que enconiror la relocién
usendo elementos  tanto

perforadas como no perforados.

Producto y Perforacion
Hay que enconlier lo relacion
usando elementos  fanio

perforados como no perforados

Producio y Perloracién
Hay que enconirar la relocion
isande elementos  tonto

forados como ho perloados
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