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Divisién Aquapanel

Un sistema ideal para zonas himedas
0 mojadas

Agquapanel ofrece importantes ventajas en el
aislamiento acdstico, la resistencia al fuego y el
problema de las humedades.

Baiios + Duchas + Vestuarios - Spa’s + Balnearios

Un dptimo sistema de construccién

La placa Aquapanel esta certificada en laboratorios

independientes y es apta para ser alicatada y utilizada
en zonas himedas. Las placas no se ablandan, decapan,
oxidan y no contiene amianto ni sustancias nocivas para
la salud, lo que la convierte en un material de construccion
optimo

www.knauf.es




{ Montaje del Sistema ‘

' . Placa Aquapanel
Con alma de cemento Portland, aditivos y
reforzada con malla de fibra, resiste altas
humedades y el contacto directo con el agua.

: 52 Tornillos Aquapanel Maxi

La placa Aquapanel se atornillara a la
estructura metalica, para fijarla.
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Pegamento Indoor PU
Se usa para pegar las juntas de las
placas, una vez atornilladas.

Acabado Q4 Finish
Mortero de superficie que evita la fisuracién

y da un recrecido a la superficie de la placa

{ Ventajas de Aquapanel Indoor ,
[ ]

m 100% Resistente al agua y a mohos
m No se ablanda, ni huele, rompe o agrieta
Sistema de una dnica placa

W Resistente hasta 50 kg de alicatado
por metro cuadrado

B Sin necesidad de sellado
B Resistente a deformaciones e impactos

B No combustible

El contacto directo con agua, no es
problema para Aquapanel Indoor
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