CONTROL DE ACCESOS
CON CONTROL DE
TEMPERATURA

COVID19 + SOLUCIONES DE SEGURIDAD




<0.2 SEGUNDOS

en la verificacion del
reconocimiento facial o
de palma.

+0.3°C PRECISION
enlamediciondela
temperatura corporal.

SINCONTACTO
enlamedicion para evitar
proximidad fisica y contagios.

MASCARILLA +FIEBRE
enladeteccion paraevitar la
propagacion del virus.

FACIL INSTALACION
e integrable con sistemas
existentes.




TERMINAL DE
RECONOCIMIENTO
FACIAL,PALMAY
HUELLA

SERIE SPEEDFACE-V5L

Terminal con multiples métodos de
identificacion biométrica. Debido al uso
de avanzados algoritmos y tecnologia
de visibn computarizada, permite
reconocer una gran cantidad de rostros
y palmas de forma ulta-rapida y sin
contacto. Ademas, al incluir la deteccion
de temperatura corporal y mascarilla,
resulta en una solucion integral de

control de accesos.

ZK T ==
V5L-TD ©

« Pantallatactil LCD de 5"

+  Max.6.000 caras, 3.000 palmasy 6.000 huellas

« Rango de deteccion de fiebre 340C a 45aC.

«  Precision +0.30C

 Distancia de deteccion 30cm ~50cm

« Tiempo de reconocimiento facial <1s

« Deteccion de uso de mascarilla

« Terminal parauso eninteriores

« Accesorio complementario para montaje en pared
(ZK-ZJLO3) o montaje entorno (ZK-ZJZ03)

+ Software compatible ZKBiosecurity (recomendado)
y ZKBioaccess
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http://www.proteccioncovid.casmar.es/files/SpeedFace-V5L.pdf

TERMINAL DE
RECONOCIMIENTO
FACIAL,PALMAY
HUELLA

SERIE PROFACE-X

Desarollado para ejecutar el algoritmo
de reconocimiento facial de ingenieria
intelectualizada y la Ultima tecnologia
de visibn computacional, este
terminal admite distintos métodos
de identificacion biometrica. Se
caracteriza por la gran capacidad y
velocidad en el reconocimiento y por
aumentar el rendimiento de seguridad

entodoslos aspectos.
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PROFACEX-TD ©

« Pantallatacti LCD de 8"

« Céamarade 2MPx WDR

« Méax.30.000 carasy 5.000 palmas

« Rango de deteccion de fiebre 34°C a 452C.

+  Precision +0.30C

 Distancia de deteccion 30cm ~50cm

« Deteccion de uso de mascarilla

+ Terminal para uso eninteriores (el modelo con sensor
de temperatura pierde la proteccion IP68)

+ Software compatible ZKBiosecurity (recomendado)
y ZKBioaccess

« Accesorio complementario para montaje en pared
(ZK-ZJLO3) o montaje entorno (ZK-ZJZ03)
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http://www.proteccioncovid.casmar.es/files/Serie_Proface_X_TD.pdf

INDUSTRIA
FABRICAS
EDIFICIOS CORPORATIVOS

CENTROS COMERCIALES
SUPERMERCADOS

AEROPUERTOS
METRO
ESTACIONES
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Para mas informacion y disponibilidad, contacte con nosotros.

CASMAR ESPANA NORESTE CENTRO
casmarglobalcom NOROESTE NORTE
LEVANTE CASTILLAY LEON
CANARIAS SURESTE
SUROESTE
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