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WE KNOW ABRASIVES

Productos ’ Aplicaciones ‘ Segmentos

VSM ILUMERON

Abrasivos de larga duracion para
superficies finas y homogéneas



El nuevo VSM ILUMERON

Su pieza

Chapa metalica Cuadrados de acero Tubos Placas, paneles




Para un patron de lijado brillante

Ventajas Lijado de superficies de acero inoxidable
> Acabado fino de superficies con un muy alto
Producto Unidad de brillo (GU, Gloss Unit)*
nivel de brillo
> Calidad superficial homogénea con tolerancias (
RK700X 'I‘h
extremadamente estrechas VSM ILUMERON (AO) ;
> Aumento de la productividad: El pulido y el Tamano de grano 1200 L Q

lijado se pueden realizar en un Unico paso

> Un proceso de fabricacién especialmente disefia- Producto similar
do impide la aparicion de marcas de vibracion de la competencia
no deseadas Tamario de grano 1200

> El menor nimero de cambios de herramienta

gracias a la mayor vida util, que reduce los cos- * La unidad de brillo (GU) es la unidad de medida de un

tes de lijado y mejora la estabilidad del proceso brilldmetro. Un valor de 0 GU equivale a un acabado mate
perfecto. Las superficies de alto brillo generalmente tienen
> Menor acumulacién de polvo sobre la pieza un valor GU de 70.

> VSM suministra siempre la maxima calidad -

Made in Germany.

Productos VSM ILUMERON:
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VSM ILUMERON — Un rendimiento brillante

Para superficies muy finas Dibujo esquematico
Durante muchos anos, los abrasivos de larga deuna superficie |Ijada

duracion de VSM han producido superficies con

acabados uniformes y un arranque de material

uniforme. VSM ILUMERON va un paso mas alla: El e

nuevo abrasivo VSM de larga duracion se destaca Lijada con VSM ILUMERON

por una vida util mucho mayor y un muy alto nivel

de brillo.

"lijado irregular”

Un proceso de fabricacién exclusivo que proporciona

una distribucion superficial de grano recubierta de Lijada con aglomerados con-

vencionales

aristas de corte completamente homogéneas que se

descomponen de forma gradual a lo largo de la vida

util. Esto produce un acabado superficial significati-

vamente mas definido.

Pulido y lijado
en un unico paso

1 2. 3.

Calidad superficial homogénea

con tolerancias extremadamente
estrechas para evitar un rallado
“irregular”

Para superficies finas
con un muy alto nivel
de brillo

| Una mayor vida util aumenta
é"}/ la productividad gracias al menor
numero de cambios de herramienta

Produce una calidad superficial
LMBA técnicamente muy fina
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Ejemplo practicos

Lijado cilindrico de rodillos

Lijado de tubos

VSM ILUMERON RK700X VSM ILUMERON RK700X
Pieza Rodillo, @ 440 mm Pieza Tubo
2120 mm de longitud
Material St-52 Material Acero inoxidable
Polea de contacto > @450 mm Polea de contacto -

> Dureza: 75° Shore A

Velocidad de corte 14 m/s Velocidad de corte 27 m/s
Velocidad de avance 900 mm/min, Velocidad de avance 2 m/min
velocidad de rotacion
rodillo 128 U/min
Medidas de la banda 150 X 3500 mm Medidas de la banda 60 X 940 mm
Tamaio de grano P180-P1200 Tamaiio de grano P800-P1200
Lubricante Emulsién Lubricante -
Resultado > Capacidad de arran- Resultado > Brillo éptimo

que muy uniforme
> Calidad superficial
mejorada gracias a
tolerancias estre-
chas
> No mas lijado irre-
gular

> Mayor eficiencia: El
proceso requiere un
menor numero
de pasos (pulido)



VSM — Mas que

Capacidad, calidad y orientacion al cliente
Esta es la esencia de VSM.

Conocemos los procesos de lijado como nadie. No
sélo les damos a las superficies el acabado adecua-
do, sino que también analizamos las aplicaciones de
lijado concretas de nuestros clientes, implementan-
do la solucién mas idoénea a largo plazo. La atencién
al detalle y los conocimientos especificos de la

aplicacion son caracteristicas que distinguen a VSM.

Sabemos de abrasivos

Conscientes de las més elevadas necesidades de los sec-
tores industrial, profesional y distribucién, VSM desarro-
llay produce en su sede Hannover las principales mate-
rias primas: los soportes de tela, las resinas ligantes y el
propio grano. La mejora continua en la composicion del
grano hace que VSM esté entre los fabricantes de grano

ceramico mas experimentados del mundo.

Expertos en aplicaciones

Abordamos todos los retos tecnolégicos en lijado
de nuestros clientes con una visién integral. Una
red global de especialistas de VSM actua en todo
el mundo desarrollando soluciones: Ya sea para
PYMES o para grandes grupos empresariales. La

estrecha colaboracion con los fabricantes de ma-

unas simples siglas.

quinaria, expertos en lubricantes y refrigerantes, asi
como institutos tecnolégicos, nos permite transmi-
tir con antelacién a nuestros clientes las ventajas de

las nuevas tendencias de la industria.

Nuestros conocimientos, a su disposicion
El “VSM Technical Center” (TC) en Hannover ofrece
aulas para formaciones sobre productos, semina-
rios y amplias pruebas de aplicacién. Las aplica-
ciones de nuestros clientes se pueden reproducir
para verificar sus resultados. Este servicio es una
herramienta que reduce las paradas o pérdidas de

productividad en las plantas de nuestros clientes.

Certificada y acreditada en todo el mundo
VSM es, desde hace aios, una empresa certificada
dentro del sistema de aseguramiento de calidad
conforme a la norma I1SO 9001:2008 y es miembro

de las organizaciones sectoriales FEPA, oSa y VDS.

0:4: FEPA




Lider mundial en abrasivos.

Europa

A AA

A, A

Alemania (Casa matriz)

Espana

VSM - Vereinigte Schmirgel-
und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstra3e 17

30165 Hannover
T+4951135260

Francia

VSM - VITEX ABRASIVOS
IBERICA, S.A.U.

Ctra. de Molins de Rei,

N° 79A - Nave 8

08191 Rubi (Barcelona)
T+3493 697 3411

Gran Bretana

VSM Impavide S.A.S.

52 Avenue Marcel Paul
93297 Tremblay en France
T+33 141510300

Hungria

VSM Abrasives Ltd.

Unit 5, Joplin Court Sovereign
Business Park, Crownhill
Milton Keynes, MK8 0JP

T +44 190831 0207

Polonia

VSM-VITEX Magyarorszag
Kereskedelmi Kft.
Nagytétényi ut 72

1222 Budapest

T+36 14240687

Rusia

PFERD-VSM Sp. z o.0.

Ul. Polna 1A

62-025 Kostrzyn Wielkopolski
T+48 618970 480

Suecia

VSM AG - Russian
Representative Office
141006, Moscow region

PFERD-VSM AB
Radiovdgen 3B
18155 Lidingd

¢. Mytishchi Volkovskoe T +46 8 5647 2300

roadway vl. 5a, str. 1, of. 208

T+7 499 346 35 27

Suiza Turquia

PFERD-VSM (Schweiz) AG STARCKE VSM VITEX Zimpara
Zirichstr. 38 B Teknolojisi Sanayi ve Dis
8306 Briittisellen Ticaret Ltd. Sti.

T +41 44 805 2828

Yan Sanayi Sitesi

Nubuk Cad. No: 8, Kat 1 -4
34953 Istanbul/Tuzla
T+90216 591 07 01

>

América

Canada

América Latina

VSM Abrasives Canada Inc.
2425 Wyecroft Road Unit #1
Oakville, Ontario

L6L 6R5

T+1 905 827 0005

EE. UU.

VSM Abrasives Corp.
1012 East Wabash St.
O’Fallon

Mo. 63366
T+16362727432

VSM Latinoamérica S.A.S.
Carrera 9 No. 115-06
Edificio Tierra Firme Piso 17
Bogota D.C., Colombia

T +57 1639 8489

M +57 316 8311705

VSM en Brasil
T +554130718222
M +55 41 98837 9993

Asia
China Tailandia
VSM AG - Shanghai VSM AG - Thailand

Representative Office

Rm. 51, Zhao Feng Univ. Bldg.
No. 1800, Zhong Shan Xi Rd.
Shanghai 200235

T+86 216270 2642

Representative Office

444 Olympia Thai Tower
13th Floor Ratchadaphisek
Road, Samsennok

Huay Kwang, Bangkok 10310
T+662513 7441

Visite nuestro website
www.vsmabrasives.com

VSM es una marca registrada de VSM - Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG, Hannover.
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