AUTOCLAVI DI QUALITA SUPERIORE
HIGH QUALITY PRESSURE TANKS
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SIRIO ALIBERTT progetta e produce Autoclavi su misura
di grande affidabilita destinate ai settori: ENOLOGICO,
ALIMENTARE, CHIMICO E FARMACEUTICO.

Le Autoclavi SIRIO ALIBERTI sono realizzate in acciaio
inox AISI 304 - 316 - 304 LN - 316 LN - acciaio al carbo-
nio, tutte dotate di intercapedine per la circolazione del
glicole o, a richiesta, di doppia intercapedine per il riscalda-

MENCo Con acqua o vapore.

TOSO Pietro - Cossano Belbo (CN) - Autoclavi coibentate in acciaio inox. Cantine GIACOBAZZI - Nonantola (MO) - Impianto autoclavi orizzontali.
TOSO Pietro - Cossano Belbo (CUNEQ) - Insulated stainless steel pressure tanks, GIACOBAZZI Winery - Nonantola (MODENA ) - Horrzontal pressure tanks system.

Cantine GANCIA - Canelli (AT) - Impianto autoclavi in acciaio inox. RICCADONNA - Canelli (AT) - Impianto autoclavi in acciaio inox.
GANCIA Winery - Canelli (ASTI) - Stainless steel pressire tanks system. RICCADONNA - Canelli (ASTI) - Stainless steel pressure tanks systen,

PRESSURE TANKS
SIRIO ALIBERTI designs and produces highly reliable
pressure tanks to measure for WINE-MAKING and the
FOOD, CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES. SIRIO ALIBERTI pressure tanks are
produced in AISI 304 - 316 - 304 LN - 316 LN
stainless steel, in carbon steel, all having cavity for the
circulation of glycol or, to order, with double cavity for

heating with water or steam.



Le Autoclavi SIRIO ALIBERTI sono collaudate e certificate
dall LS.PES.L. in ogni fase di produzione: verifica dei
materiali, saldature effettuate ad arco sommerso e
radiografate, prove di pressione idraulica per ottenere il
libretto di collaudo conforme alle severe norme vigenti.
A richiesta le Autoclavi possono essere corredate di:
impianto di lavaggio, agitatore fisso o estraibile, candela

porosa ¢ controportella coibentata in acciaio inox.

IMPIANTO DI LAVAGGIO CON VALVOLA A SFERA
WASHING SYSTEM WITH SPHERICAL VALVE

ATTACCHI DI SOLLEVAMENTO A=
EYE HOOK FOR LIFTING

GRUPPO ARIA CON VALVOLA DI SICUREZZA, ! "
RUBINETTO ATTACCO ARIA E MANOMETRO.
PRESSURE PIPE - LINE WITH SAFETY VALVE,
TAP - CONNECTING AIR AND MANOMETER
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TERMOMETRO SCALA -10°C+ +50°C
THERMOMETER SCALE -10°C+ +50°C
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ATTACCO PER TERMOSONDA CON POZZETTO CIECO i !
CONNECTING FOR THERMOTRACER WITH LITTLE
BLIND WELL {:
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PORTELLA PASSO UOMO PER ISPEZIONE o
INPECTION DOOR &

TUBO DI RIMONTAGGIO INTERNO CON VALVOLA A SFERA r 1"
INTERNAL RECYCLE PIPE WITH A SPHERICAL VALVE - -

ATTACCO PER AGITATORE FISSO O ESTRAIBILE Z i i
CON VALVOLA - ol
CONNECTING FOR FIXED AGITATOR OR EXTRACTIBLE % o M
WITH VALVE ' " S

SCARICO PARZIALE CON VALVOLA A SFERA :
PARTICAL EXHAUST WITH SPHERICAL VALVE T e I —r L5

SCARICO TOTALE CON VALVOLA A SFERA
TOTAL EXHAUST WITH SPHERICAL VALVE
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SIRIO ALIBERT] pressure tanks are tested and certified
by the 1.S.P.E.S.L. in all phases of production: checking
of materials, submerged arc welds inspected by X-rays,
and hydraulic pressure tests to obtain approval under the
strict regulations now in force.

To order, pressure tanks can be equipped with washing
system, fixed or removable stirver, gas diffuser and insulated

stainless steel inner door.

ATTACCO SUPERIORE LIVELLO CON RUBINETTO A SPILLO
SUPERIOR CONNECTING LEVEL WITH TAB CORE

ATTACCO SUPERIORE - USCITA GLICOLE DIETRO AUTOCLAVE

MUFF FOR COOLING FLUID OUTPUT PLACED BACK THE
AUTOCLAVE

COIBENTAZIONE IN POLIURETANO ESPANSO
POLYURETHAN FOAM LINING

ASTA LIVELLO CON TUBO VETRO
LEVEL POLE WITH GLASS - PIPE

INTERCAPEDINE PER RAFFREDDAMENTO
COOLING WALL

ATTACCO INFERIORE - ENTRATA GLICOLE DIETRO
AUTOCLAVE

MUEFF FOR COOLING FLUID INPUT PLACED BACK
THE AUTOCLAVE

RESISTENZA ELETTRICA VOLT: 220/380
ELECTRICAL RESISTANCE VOLT: 220/380

ATTACCO INFERIORE LIVELLO CON RUBINETTO A SPILLO
E PRELEVA CAMPIONI

CONNECTING INFERIOR LEVEL WITH TAB CORE AND
WITH SAMPLER

ATTACCO PER CANDELA POROSA CON VALVOLA A SFERA
POROUS CANDLE WITH SPHERICAL VALVE



AUTOCLAVE ACCIAIO INOX

Autoclave realizzata in acciaio inox AISI 316/304
presentata nella versione priva di coibentazione.
Su richiesta ¢ rifinibile internamente con lucidatura a

specchio o satinata.

STAINLESS STEEL PRESSURE TANK
AISI 316/304 stainless-steel pressure tank presented

in its non-insulated version. If required it can be given

a mirvor or satined finish inside.



AUTOCLAVE COIBENTATA
Le Autoclavi SIRIO ALIBERTI possono essere coiben-

tate con rivestimento in poliuretano-acciaio inox con

superficie rifinita satinata o fiorettata.
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INSULATED PRESSURE TANK
SIRIO ALIBERTI pressure tanks can be produced

insulated with polyurethane-fibreglass or

polyurethane-stainless steel, with satin or flower-

patterned finish.



AUTOCLAVE IN ACCIAIO AL CARBONIO

Le Autoclavi SIRIO ALIBERTI in acciaio al carbonio,
dopo 1l collaudo I.S.PE.S.L. con prova idraulica, sono
trattate internamente con sabbiatura al grado SA3 e

vetrificazione a freddo, 0 a forno, con prodotti inodore e
certificati idonei. (D.M. 21.3.73 G.U. n. 140/73)

CARBON STEEL PRESSURE TANK

After hydraulic testing for LS.PE.S.L. certification,
SIRIO ALIBERTI pressure tanks are trated on the inside
by sanding to grade SA3 and cold or stoved enamelling

with odourless products certified suitable (Ministerial
Decree 21.3.73 Official Gazette n. 140/93).



ACCESSORI SUPPLEMENTARI

SIRIO ALIBERTI per il settore enologico produce anche
PRELEVA-CAMPIONI ISOBARICI, DOSATORI in
acciaio inox collaudati a 8 BAR, per I'immissione di
chiarificanti in autoclave, e SATURATORI in acciaio inox

per gasare il vino.

o

DOSATORE PRELEVA-CAMPIONI [SOBARICO  SATURATORE
BATCHER ISOBARIC SAMPLER SATURATOR

AL CES S ORITES?S

For the wine-making sector, SIRIO ALIBERTI also
produces ISOBARIC SAMPLERS, BATCHERS in
stainless steel tested at 8 BAR, for the addition of

clarifying agents to the pressure tank, and stainless stell
SATURATORS for gassing wine,
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SIRIO ALIBERTI
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Isola d'Asti

Uffici e Stabilimento:
14042 CALAMANDR
FRAZIONE §. VIT(
(8. Statale NIZZA-C
www.sirioaliberti.com - info@sirioaliberti.com
TEL. 0141 75545 - FAX 0141 75303
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USCITE AUTOSTRADALI:

A 26 - USCITA OVADA E DIREZIONE ACQUI - NIZZA M.
A 26 - USCITA ALESSANDRIA SUD DIREZIONE NIZZA M.
A 21 - USCITA ASTI OVEST E DIREZIONE NIZZA M.




