
CAZO DE 
ARRANQUE

CARACTERISTICAS :

Para excavadoras de 12 a 120 tonnelados.

El cazo de arranque Arden Equipment ha sido diseñado 
para la manipulación de bloques de piedra, la extracción 
en canteras o incluso la demolición de losas.

Es compatible con enganches QA/UA/AECW/S.
Su fabricación es robusta con flancos monobloque, su 
doble fondo y su nervio interior.

•	 Adaptable a todas las portadoras
•	 Opción blindaje
•	 Disponible en diferentes anchos
•	 Diferentes montajes de dientes 

posibles

VENTAJAS :

00 34 91 227 80 - info@arden-equipment.com - www.arden-equipment.com

Referencia AE Bandas
(mm)

Cuchilla
 (mm)

Fondo
(mm)

Doble fondo 
(mm)

Ceinturones 
(mm)

Esquis 
(mm)

R30D31 25 40 8 10 10 10
R40D31 30 40 8 10 10 10
R50D21 35 50 10 10 15 15
R50D41 35 50 10 10 15 15
R60D31 40 60 12 12 20 20
R70D31 50 70 15 20 20 20
R80D31 60 90 20 20 20 25
R90D41 70 90 20 25 20 25

R100D31 80 100 25 25 25 30


