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SEGURIDAD

ADAPTACIÓN
Las adaptaciones del cazo han sido pensadas 
según el perfil y los materiales a cargar.

FABRICACIÓN ROBUSTA

CARACTERÍSTICAS :

Los cazos HD están disponibles para maquinaria de 7 a 55 
toneladas.

Con su diseño robusto, el cazo Heavy Duty se utiliza en 
condiciones extremas, en particular en aplicaciones muy 
abrasivas tales como la carga en cantera.

Al igual que la gama GP, está fabricado en acero anti-abrasión en 
la mayoría de sus partes: cuchillas, patines de desgaste, apoyo 
de cuchillas, refuerzos laterales y bandas protectoras.

Su perfil está adaptado a la portadora y a los materiales con los 
cuales trabaja.

 HD

CAZO PARA 
CARGADORA 
HEAVY DUTY

•	 Adaptable a palas cargadoras de 4,5 a
      50 toneladas.
•	 Ideal para la carga en cantera
•	 Cazo desarrollado para un llenado rápido 

y óptimo según su máquina y su aplica-
ción

•	 Fabricado en todos los tamaños y para 
todas las portadoras.

•	 Disponible para enganche original o 
rápido

•	 Equipado de cinturones en el fondo, de 
un doble fondo y de refuerzos en los 
flancos en acero anti-abrasión

•	 Posibilidad de adaptar todos los dientes 
estándar según su petición

VENTAjAS :

Pastillas bimetal soldadas
Protección de bandas 
Escudos entre dientes

OPCIÓN :



Alcance del rango

Peso portadora Referencia Ancho         Capacidad Peso

Clase (t) Ref. (mm) (l) (kg)

300 (7 - 12) L31HD
2400 2010 940

2400 2500 1050

400 (12 - 18) L41HD
2800 2770 1510

2800 3400 1662

500 (18 - 23) L51HD
3000 3895 2330

3000 4700 2600

600 (24 - 34) L61HD
3400 5300 3330

3400 7500 4200

700 (34-55) L71HD
3600 6700 4900

3600 7900 5300
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

L41HD

ESQUEMAS TÉCNICOS


