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 MH

CAZO PARA 
CARGADORA 

MATERIAL HANDLING

SEGURIDAD

RENDIMIENTO

FABRICACIÓN ROBUSTA

CARACTERÍSTICAS :

Los cazos MH están disponibles para las cargadoras de 7 a 35 
toneladas.

De constitución similar a los cazos GP y HD (en acero anti-
abrasión y disponiendo de las mismas características), este cazo 
está perfectamente  adaptado a la recogida de materiales de 
baja densidad como los cereales, la madera, el compost o 
incluso la nieve.

Diferentes configuraciones son posibles con cuchillas atornilladas 
en acero, acero inoxidable o teflón.

OPCIÓNES :
Deflectores
Tapas o rejillas
Caja completa en 450 HB
Flancos rectos, cóncavos o convexos

•	 Adaptable para cargadoras de 7 a 35 
toneladas

•	 Ideal para la recogida de materiales 
de baja densidad (cereales, madera, 
compost o incluso nieve)

•	 Cazo desarrollado para un llenado 
rápido y óptimo según su máquina y 
su aplicación

•	 Fabricado en todos los tamaños y 
para todas las portadoras.

•	 Disponible para enganche original o 
rápido

•	 Equipado de cinturones en el fondo, 
de un doble fondo y de refuerzos en 
los flancos en acero anti-abrasión

•	 Cuchillas reversibles atornilladas de 
origen

VENTAjAS :



Alcance del rango

Peso portadora Referencia Ancho Capacidad Peso

Clase (t) Ref. (mm) (l) (kg)

300 (7-11) L31MH
2400 2010 780

2400 2500 840

400 (12-18) L41MH
2800 2770 1180

2800 3400 1280

500 (19-24) L51MH
3000 3895 1750

3000 9000 2550

600 (25-35) L61MH
3400 5300 2300

3400 13000 3700

Disponible con solapas bajo pedido.
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ESQUEMAS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


