
00 34 91 227 80 - info@arden-equipment.com - www.arden-equipment.com

SEGURIDAD

RENDIMIENTO

ADAPTACIÓN
Posibilidad de adaptar todos los dientes 
estándar según su solicitud.

FABRICACIÓN ROBUSTA

CARACTERÍSTICAS :

Estos cazos están disponibles para cargadoras de 7 a 35 tone-
ladas.

La definición del cazo para cargadora más conveniente a 
sus actividades dependerá esencialmemente del tipo de ma-
teriales a recoger, de su densidad y de su pala-cargadora.

Apto para todo tipo de trabajos en general.

Además, será necesario determinar el montaje deseado 
(montaje directo o con enganche rápido) así como el ancho 
del cazo.

OPCIONES :
Deflectores
Tapas o rejillas
Dientes
Flancos rectos, cóncavos o convexos
Cuchilla semidelta

•	 Adaptables a palas-cargadoras de 7 a 
35 toneladas.

•	 Adaptados para la recogida de mate-
riales de densidad superior a 

      « 1 » tales como la grava, el balasto                               
      o la arena
•	 Fabricado en todos los tamaños y 

para todas las portadoras
•	 Disponible con cogida original o en-

ganche rápido
•	 Diferentes configuraciones son po-

sibles según su aplicación
•	 Cazo desarrollado para un llenado 

rápido y óptimo según su portadora y 
su aplicación

•	 Cuchillas atornilladas reversibles de 
origen

•	 Equipado de cinturones en el fondo 
y refuerzos en los flancos en acero 
anti-abrasión

 GP

CAZO PER CARGADORAS
USO GENERAL

VENTAJAS :



Extensión de la gama

Peso portadora Referencia Ancho Capacidad Peso

Clase (t) Ref. (mm) (l) (kg)

300 (7-11) L30GP
2400 2010 850

2400 2500 941

400 (12-18) L40GP
2800 2770 1290

2800 3400 1420

500 (19-24) L50GP
3000 3895 1941

3000 9000 2086

600 (25-35) L60GP
3400 5300 2670

3400 10000 3500
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ESQUEMAS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


