
Aceros de 
construcción 
mecánica

CALIDADES NORMA PERFIL

Aceros al carbono

25CrMo4+QT 
42CrMo4+QT (F-1252TR)
34CrNiMo6+QT (+- F-127)
30CrNiMo8+QT
36NiCrMo16
51CrMoV4

EN10083-3
EN10083-3
EN10083-3
EN10083-3
EN10083-3
EN10083-3

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

16MnCr5 (F-1516)
20MnCr5
18CrMo4 (F-1550)
20NiCrMo2-2 (F-1522)
F-1580
F-1582
17CrNi6-6
18CrNiMo7-6

EN10084
EN10084
EN10084
EN10084
UNE36013

EN10084
EN10084

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

31CrMoV9+QT
34CrAlNi7-10+QT

EN10085
EN10085

Ø
Ø

C45 (F-1140)
S355J2+N (St-52.3)

EN10083-2
EN10025

Ø
Ø

Aceros aleados de temple y revenido

Aceros aleados de cementación

Aceros de nitruración

Diámetros (mm)    Intervalos (mm)

25-150
150-400
400-700

5
10
20

Para  obtener más información sobre la composición química, características mecánicas, 
propiedades y aplicaciones  de las distintas calidades, pueden visitar nuestra página Web 
http://www.ipargama.com/ipargama/web/aceros.asp
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propiedades y aplicaciones  de las distintas calidades, pueden visitar nuestra página Web 
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