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Instrumento para la mediciéon de gas y para la medicion
de riesgos por presencia de gases toxicos,

gases inflamables, asi como por ausencia de oxigeno
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€X-TeC" GM 4

El instrumento de medida ideal para los suministradores de gas y de
agua, brigadas anti incendios, plantas de saneamiento, vertederos,
plantas de biogas y para la industria quimica.

Aplicaciones

» Deteccion en tuberias

Autonomia de uso: Estimada 50 h sin bomba (difusion)
Estimada 20 h con bomba

» Monitorizacion del ambiente
» Medicion de gas para el control

de procesos quimicos o biolégicos Alimentacion: 3 baterias recargables NiMH Mignon
6 3 pilas alcalinas Mignon
Caracterisﬂcas EX-proteccion Certificado tipo EC de acuerdo
(CENELEC): con la ATEX100a, pauta 94/9EG
» Instrumento de concepciéon modular, disponible sin bomba » Certificado nimero: TUV 01 ATEX 1657
(difusién) y con bomba de aspiracién incorporada. » |dentificacién 1: Exl2GEExdeiblIB T4
» Sensores electroquimicos sin bolsa de cuero
» Sensores intercambiables por el operario > Identificacion 2: & 112G EExdeiblIC T4
: g : : con bolsa de cuero
» Funciona con todo tipo de pilas Mignon

- ; r teccion de Hidrogen
o baterias recargables comerciales. (pafa defoccioiiids Hidrogep)

Capacidad de la bomba

» Controlado por microprocesador
» Display de gran tamario con iluminacion > Depresion = 150 mbay
» Caudal tipico 5 ... 151/h

» Autodiagndstico al arranque Platsssisn tlase: IP 54
> Sencﬂl(? mane]o Temperatura de uso: -20°C ... +40°C
» Memoria interna de datos s nnarakira

(es posible una evolucioén posterior en PC) e a?macenaje' 20°C ... +40 °C
S satice b tices Rango de humedad: 15 ... 90 % r. h., sin condensacion
» Alarmas ajustables (en cada rango) Dimensiones
» Sensores con Compensaci(')n de temperatura (ancho x alto x fondo): 60 x 144 x 35 mm.
» Se opera mediante menu Peso: 300 g aprox.
» Configuracion del instrumento mediante menu

Sensores

(con proteccion mediante codigo PIN)

>

Concentraciones de gas ajustables

500 ppm <30s 2 -3 anos

co O
» GaslS (software para PC) para la documentacién de medidas H, d ...10.000 ppm <70s 1 -2 afios
» Técnica de carga para 12V, 24 V 0 100 - 240 V H,S 0.. 100ppm <30s 2 -3 afios
» Bolsa de cuero H,S 0.. 2000ppm  <90s 2 afos
» Varios sistemas de sondas NH, 0.. 100 ppm <B0s 1-2 afios
» Sistema de comprobacion / gases de prueba 0, 0.. 25%Vol. <30s 2 afos
» Maleta de transporte HCI Lo TP 30 ppm <70s 1 -2 arios

Certificado de acuerdo a
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Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Stralte 3 - 33334 Gitersloh
Phone: +49 - (0) - 52 41/9 34 -0

Fax: +49-(0)-5241/934-4 44
www. sewerin.com - info@sewerin.com
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