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Modelos:

CAV-CA

CAV-CC

Alimentación de 100-240 Vca

Alimentación de 10-24 Vcc

Sustituye: RAV, en todas sus 
modalidades.

Combinaciones disponibles (con dos 
sondas de temperatura).

  
CAV

CONTROL 
AUTOMÁTICO 

DE VENTANAS

CARACTERÍSTICAS:

El CAV es un equipo especialmente diseñado para realizar un completo 

control de las entradas de aire en una nave con ventilación natural.

Adaptándose a las formas de trabajo actuales de los cebaderos de porcino 

también gestiona el control de la entrada/salida de aire cenital, (chimeneas 

o cumbreras).

Es un equipo desarrollado con un hardware de muy altas prestaciones, por 

este motivo contempla una serie de características que lo convierten en el 

regulador más potente dentro de su línea de trabajo.
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Interfaz

Entradas Analógicas

Salidas Analógicas

Control de motores

Comunicaciones

Salidas Digitales

Pantalla Táctil de 4,3”
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Sondas de temperatura  

Sondas de temperatura Exterior 

Estación meteorológica

Potenciómetros

Bucle ExaRED

Wifi

Total (seleccionables)

Ventanas, izquierda

Ventanas, derecha

Control cenital

Calefacción 

Refrigeración 

Bomba de refrigeración 

Alarma

Ventana izda

Ventana dcha 

Cumbrera / chimeneas 

Ventiladores cooling

Out

Out

Out

32º 32º

2º

32º32º NH3 Co2

Amplias posibilidades de comunicación:
- ExaRED
- Red Wifi Control de USB

Señal analógica 10/0v de apoyo

Señal analógica 10/0v de apoyo

Señal analógica 10/0v de apoyo 
Control de ventiladores en cooling solar

Control de Estación meteorológica
Control de temperatura exterior

Entradas de aire, izquierda
- Órdenes directas de control

- Entrada de potenciómetro de posición

Alarma
Contacto todo/nada conmutado

Calefacción
Contacto todo/nada con modulación

Refrigeración
Contacto todo/nada

Bomba de refrigeración
Contacto todo/nada

Entrada de permiso de entrada
en refrigeración, (control placa solar)

Entradas de aire, derecha
- Órdenes directas de control

- Entrada de potenciómetro de posición

Entradas de aire, cenital
- Órdenes directas de control

- Entrada de potenciómetro de posición

Sensores de temperaturaSensores
Temperatura, Humedad, 
Co2, NH3


