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El regulador CCI es un equipo disefado para todas aquellas instalaciones
en las que necesitemos controlar grandes ventanas laterales en ventilacién Qexafan
natural y un sencillo grupo de ventilaciéon forzada, utilizando las mismas
entradas de aire.

El CCl es ideal para todos aquellos edificios de destetes, cebaderos y
gestaciones, en las que, gracias a las condiciones climaticas externas, se sigue

empleando ventilacion natural.

Sustituye: RCI
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CCl

Interfaz Pantalla Tactil de 4,3”
Entradas Analdgicas Sondas de temperatura 4
Sondas de T. Exterior Exafan Si
Humedad Relativa Si
CcO2 Si
NH3 Si
Estacion meterologogica Si
Salidas Digitales Control ventana izquierda 2
Control ventana derecha 2
Calefaccion 1
Refrigeracion 1
Alarma 1
Salidas Analégicas Ventilacion regulada 1
Ventana izquierda 1
Ventana derecha 1
Vélvulas 1
Control de ExaNG-UP Si
Salidas 485 para ventiladores EC Si
Control de USB Si
Curvas Si
Historico Si
Comunicaciones Bucle ExaRED S
Wifi

Control de Estacién meteorolégica
HW ( Control de temperatura exterior @ e
Amplias posibilidades de comunicacion:
- ExaRED -

- Red Wifi
@ Sensores
( Humedad, Co2, NH3 | | |

‘ Sensores de temperatura Sensores de temperatura | | '
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Entradas de aire, izquierda
- Ordenes directas de control
- Entrada de potenciometro de posicion

Sefal analégica 10/0v de apoyo @

Entradas de aire, derecha
- Ordenes directas de control
- Entrada de potenciometro de posicion

Senal analégica 10/0v de apoyo %

Control de USB
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Manejo de curvas de crianza
Calculos por animales y m¥hora
Control de administracién de animales
Historico de la crianza actual
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Calefaccion 2 Salidas reguladas 10/0v i
Contacto todo/nada Para control de unidad de potencia o g oo

ventiladores electrénicos

Refrigeracion Regulacién de valvula de chimenea
Contacto todo/nada con modulacién Control regulado 10/0v

@ Alarma
Contacto todo/nada conmutado
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