Qexafan oo N

Todo un mundo Agropecuario
PARA EL CONTROL
DE NAVES

www.exafan.com
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Modelos:
CNP-8
8 salidas digitales todo/nada, (reles)

CNP-24
24 salidas digitales todo/nada, (reles)

CNP-40
40 salidas digitales todo/nada, (reles)

Sustituye: RNP, MCA

Poligono industrial Rio Gallego, Calle D/ N°10 - 50840 San Mateo de Gallego, Zaragoza - SPAIN.
Teléfono: (+34) 976 694 530 - Fax: (+34) 976 690 968 - E-Mail: exafan@exafan.com



CNP-8 CNP-24 CNP-40

Interface Pantalla de 7” tactil
Entradas Analogicas Sondas de temperatura 6 6 6
Sonta T. Exterior Exafan S[ S! S!
Sonta T. Exterior DOL-15 S[ S! S!
Sonta T. Exterior DOL-114 S[ S[ S!
Humedad Relativa S[ S! S!
CO2 S[ S! S[
NH3 Si si Si
Estacion meteorologica S[ S! S!
Depresiometro Int S[ S! S!
Depresiémetro Ext Sl Sl Sl
. . . Total reles 8 24 40
Salidas Dlgltales Ventilacion todo/nada 8 8 8
Ventilacion regulada 2 2 2
|luminacion 1 1 1
Contactos térmicos --- --- --
Calefaccion 3 3 3
Refrigeracion 2 2 2
Alarma 1 1 1
Total analdgicas 8 8 8
Salidas Analogicas Ventilacion regulada 2 2 2
Ventana izda 1 1 1
Ventana dcha 1 1 1
Ventana tunel 1 1 1
Valvulas 1 1 1
Control de ExaNG-UP 2 2 2
Salidas 485 para ventiladores EC Si Si Si
Control de ventanas 6/8 6/8 6/8
Control de alarmas exteriores Si Si Si
Administacion de animales Si Si Si
Calculos por m3/hora por animal Si Si Si
Sistemas de programacion de la ventilacién 2 2 2
Sistemas de control de entradas de aire 2 2 2
Refrigeracion por modulacién Si Si Si
Rotacion de regulados Si Si Si
Rotacion de todo/nada Si Si Si
Control de USB Si Si Si
Curvas Si Si Si
Histérico 1 i si
Contador de agua Si Si Si
Control de silos si i si
Control de iluminacién Si Si Si
Comunicaciones Bucle ExaRED Si Si Si
Wifi

Q Amplias posibilidades de comunicacién: - Control de USB
L—.' - ExaRED/ N (

- Red Wifi
‘7‘ Sistemas de comunicaciones NS Control de temperatura exterior b
@ con equipos de pesaje de animales y silos Control de estacién meteoroldgica

@ 3 Calefacciones
Contacto todo/nada h
@ @ 2 Refr|geraC|ones Sensores
Contacto todo/nada con modulacion Humedad, Co2, NHd ‘ )

Alarmas Tem{peratura 6 sondas @ @ g?

Contacto todo/nada conmutado g—-——‘ [ )
Contacto todo/nada
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Manejo de curvas de crianza ) L 2 Salidas reguladas 10/0v

| Calculos por animales y m¥hora Para control de unidad de potencia c
Control de administracion de animales o ventiladores electrénicos con modulacién y rotacion e Q | up I
Histérico de la crianza actual

Diferentes regines de trabajo
Natural

Forzada para minimos

e Programa de iluminacion
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Transicion L
Control de maximas .8 grupos para ventilacion todo/nada

Salidas analdgicas 10/0 de apoyo con modulacionyy rotacion

para el control de periféricos. ‘f t ' f T T
\ \ \ \ \ \ : ‘ =58
000 000
CNP-8 con 8 reles

Control directo de 6 entras de aire con control mediante potenciémetro g“;ig 282 1213 ;:::

www.exafan.com




