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exlabesa building systems, S. A. U. prohíbe la reproducción total o parcial de este catálogo por cualquier medio 
escrito, así como soporte magnético o electrónico, sin la debida autorización expresa y por escrito de nuestra parte.
exlabesa building systems, S. A. U. se reserva el derecho a modifi car, mejorar o eliminar sin previo aviso 
cualquiera de los productos mostrados en este catálogo.
exlabesa building systems, S. A. U. no se hace responsable de posibles erratas que pudieran darse en este 
catálogo y recomienda al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifi que que las referencias 
que aquí aparecen sean correctas.
Los despieces, listas de materiales, modulaciones y descuentos que se incluyen en todos los modelos son orientativos 
y es responsabilidad del cliente realizar las comprobaciones pertinentes antes de proceder con un pedido. 
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Con más de 50 años de trayectoria empresarial y presencia en más de 40 países, exlabesa es actualmente referente 
mundial en el sector del aluminio para la arquitectura y la industria en general.

En la división de arquitectura, exlabesa diseña y desarrolla sistemas de carpintería en aluminio y PVC que contribuyen al 
bienestar y confort de las personas, a la sostenibilidad de nuestros edificios y a la mejora de nuestro entorno. 

exlabesa cuenta además con capacidad para completar el ciclo productivo del aluminio con total solvencia, ya que 
dispone de un total de 22 líneas de extrusión (prensas de 13 MN a 65 MN), 11 centros de ensamblaje de rotura de puente 

térmico, 10 centros de mecanizado, 9 plantas de lacado, 5 plantas de anodizado, 1 centro de curvado y 1 planta de reci-

claje repartidos en 7 centros de producción ubicados en países como Reino Unido, España, Polonia, Alemania, Marruecos o 
Estados Unidos.

exlabesa

Sistemas de carpintería en aluminio y PVC

Sistemas exlabesa

• Ventanas y puertas practicables 
• Ventanas y puertas correderas
• Protección solar
• Muro cortina

• Panel composite
• Barandillas
• Cerramientos interiores
• Portales
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exlabesa Support Hub es el concepto bajo el cual englobamos los servicios más profesionales que ofrecemos a nuestros 
clientes y a prescriptores en general, y que tienen por objetivo facilitar, por un lado, la prescripción de nuestros sistemas en 
proyectos de edificación y, por otro, formar a nuestros clientes en su correcta fabricación y montaje.

exlabesa Architectural Lab

• Secciones CAD
• Objetos BIM
• Ensayos AEV 
• Cálculos de transmitancia térmica 
• Cálculos acústicos
• Elaboración de presupuestos y despieces

exlabesa Test Lab

• Banco de ensayos AEV propio 

exlabesa Training Lab

• Taller de formación para clientes 
• Formación in situ 

Para más información visita nuestra web en www.exlabesa.com o ponte en contacto con nosotros en el +34 986 556 277.

exlabesa Support Hub
Soporte y ayuda para clientes



Escuadra exterior
Una escuadra de última generación ayuda 
a mejorar el cierre exterior de marcos, ho-
jas y el encuentro entre travesaño y marco.

Vidrio
Permite la instalación de vidrios de hasta 
52 mm de espesor.

Máximo aislamiento
En cuanto a su aislamiento, RS-77 HH 
tiene una versión con aislamiento térmi-
co reforzado llamada RS-77 HHi. Emplea 
espumas de polietileno celular en los es-
pacios huecos, reduciendo así la fuga de 
calor por radiación y convección entre 
puntos con distintas temperaturas. En esta 
versión se llega al mejor valor de toda la 
gama de productos: Uf=1.6 W/m2/K.

Cierre perfecto
La junta central sella perfectamente la 
hoja contra el marco al cerrar la ventana, 
impidiendo entradas de aire o agua y re-
llenando el hueco interior. Está fabricada 
en esponja de EPDM reduciendo la trans-
misión respecto a una junta convencional.

A

B

C

D

Estética
Basada en un esquema sobrio y elegan-
te, la imagen de la carpintería instalada es 
discreta. Se evita el protagonismo de los 
elementos para lograr un resultado de 
conjunto integrado en la obra. 

E

Herraje
RS-77 HH tiene Canal de 16 mm, que 
aporta al sistema la robustez y seguridad 
de su herraje. Las piezas se fi jan al perfi l 
por atornillado directo, cuenta con multi-
tud de puntos de cierre regulables y tanto 
hoja activa como pasiva se ven reforzadas 
con un herraje que cubre totalmente sus 
canales. Es aplicable el herraje oculto tan-
to en practicable como en oscilobatiente. 

F

Puesta en obra
Las diferentes opciones de marco otor-
gan gran versatilidad a la serie: marcos 
convencionales, para clip y con solapes. 

G

Sistema RS-77 HH/HHi
Canal 16 mm



En los Sistemas de Aluminio de exlabesa, las Series RS son las más modernas y actuales. Forman parte de la estrategia 
para dar respuesta a un nuevo marco normativo y a la creciente sensibilidad sobre el ahorro energético.

Con 77 mm de profundidad en marco, el sistema RS-77 es el mayor de la gama. Incorpora poliamidas de 35 mm para 
realizar la Rotura de Puente Térmico reduciendo signifi cativamente las pérdidas por transmisión.

RS-77 HH tiene Canal de 16 mm, que aporta al sistema la robustez y seguridad de su herraje. Son aplicables las bisagras 
ocultas tanto en practicable como en oscilobatiente. Encontramos prácticamente todo tipo de aperturas, incluso plegables 
y osciloparalelas. También se contemplan múltiples tamaños de marcos y hojas para hacer frente a necesidades concretas.
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Datos técnicos
Ensayos realizados según laboratorio
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Canal 16 mm

Sistema RS-77 HHi

Sección tipo
Principales características técnicas

exlabesa se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier elemento de sus 
sistemas sin previo aviso. Todos los accesorios y juntas son exclusivos de exlabesa.
Existe una versión online de este documento siempre actualizada (en formato PDF),

que recomendamos utilizar y consultar, en cualquier caso.
Este documento está disponible en www.exlabesa.com.

!
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Datos técnicos
Ensayos realizados según laboratorio
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Canal 16 mm

Sistema RS-77 HH

Sección tipo
Principales características técnicas

exlabesa se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier elemento de sus 
sistemas sin previo aviso. Todos los accesorios y juntas son exclusivos de exlabesa.
Existe una versión online de este documento siempre actualizada (en formato PDF),

que recomendamos utilizar y consultar, en cualquier caso.
Este documento está disponible en www.exlabesa.com.

!
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Diseño Descripción Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

Marco de 53 mm 31,93 7,55 5,72 1,62 1,264 514

Marco de 60 mm 35,91 8,55 8,76 2,26 1,383 571

Marco de 73 mm 44,22 10,62 17,55 3,88 1,642 675

Marco de 84 mm 51,15 12,36 28,64 5,65 1,860 777

Marco clip de 60 mm 36,82 8,80 9,35 2,36 1,450 593

Marco de 125 mm 79,57 19,55 140,72 19,72 2,751 1157

Marco clip de 60 mm
con solape de 40 mm 48,32 12,35 23,40 4,17 1,601 686

Marco de 60 mm
con solape de 40 mm 45,64 11,22 21,19 3,84 1,565 676

Marco de 53 mm
con solape de 40 mm 42,08 10,27 16,08 3,12 1,456 620

Travesaño de 78 mm 36,67 7,97 10,23 2,62 1,434 596

Travesaño de 85 mm 42,11 9,01 14,67 3,45 1,635 689

PT-7700

PT-7701

PT-7702

PT-7703

PT-7704

PT-7706

PT-7707

PT-7708

PT-7709

PT-7760

PT-7761
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Canal 16 mm

Sistema RS-77 HH/HHi

Diseño Descripción Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

Travesaño de 98 mm 50,10 11,04 26,28 5,36 1,870 792

Travesaño de 109 mm 59,34 13,32 40,85 7,50 2,136 886

Hoja de 41,5 mm 54,49 12,52 16,15 3,85 1,684 729

Hoja de 61,5 mm 66,65 15,56 36,75 8,82 2,012 899

Hoja de 76,5 mm 84,07 18,80 64,54 10,88 2,444 1027

Hoja de 116,5 mm apertura exterior 84,36 17,14 69,71 11,45 2,531 1063

Hoja de 102 mm apertura exterior 67,41 13,50 40,75 7,70 2,125 948

Inversor 41,08 9,01 11,51 2,80 1,555 660

Inversor de marco 30,76 6,80 7,89 2,10 1,301 536

Marco proyectante 29,14 6,27 7,69 2,02 1,259 519

Condensación 3,27 1,75 38,52 7,23 1,235 503

PT-7762

PT-7763

PT-7720

PT-7721

PT-7722

PT-7727

PT-7728

PT-7751

PT-7752

PT-7753

PT-7772
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Diseño Descripción Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

Condensación 3,09 1,67 38,25 7,17 1,245 512

Esquinero 90º 47,24 11,17 47,24 11,17 1,737 736

Esquinero regulable 17,11 5,40 29,49 7,86 1,467 610

Acople marco esquinero regulable 30,74 7,02 6,65 1,86 1,201 488

Suplemento plegable 3,23 1,79 28,33 7,36 1,125 450

Unión de marcos 4,01 2,29 32,36 8,41 1,204 450

Unión de marcos con doble refuerzo 9,30 5,31 164,47 22,53 2,182 842

Unión de marcos con refuerzo 6,66 3,78 82,54 14,22 1,693 646

Umbral de puerta 0,97 1,20 21,90 6,07 0,998 272

Acople de hoja
para umbral de puerta 0,22 0,17 1,07 0,61 0,346 169

Alargadera de 70 mm 0,27 0,20 8,42 2,21 0,400 184

PT-7781

PT-7773

PT-7774

PT-7775

PT-7770

PT-7779

PT-7780

PT-7777

PT-7778

EXL-12648

EXL-57470



www.exlabesa.com 13

Canal 16 mm

Sistema RS-77 HH/HHi

Diseño Descripción Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

Alargadera de 90 mm 0,48 0,32 16,25 3,37 0,486 225

Alargadera de 120 mm 0,65 0,44 38,58 5,58 0,689 283

Alargadera de 53 mm 0,13 0,14 3,43 1,15 0,305 141

Alargadera de 80,5 mm 0,30 0,26 10,64 2,39 0,419 196

Alargadera de 90 mm 0,24 0,22 19,62 3,64 0,532 247

Alargadera de 66,5 mm
para marco clip 1,17 0,48 7,51 1,68 0,470 225

Alargadera de 72,5 mm
para marco clip 1,20 0,48 9,44 2,00 0,505 235

Alargadera de 102,5 mm
para marco clip 1,27 0,50 24,74 3,86 0,643 295

Alargadera de 120 mm
para marco clip 1,13 0,67 64,60 9,95 1,226 616

Vierteaguas 0,11 0,13 0,12 0,14 0,139 84

Perfil recogedor 2,89 1,20 0,67 0,33 0,377 176

EXL-57471

EXL-57472

EXL-102

EXL-107

EXL-2776

EXL-10108

EXL-10107

EXL-10110

EXL-10109

EXL-57418

EXL-10499
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Diseño Referencia Descripción ud

112030 Escuadra de aluminio para unión de ingletes 1 ud

112031 Escuadra de aluminio para unión de ingletes 1 ud

112032 Escuadra de aluminio para unión de ingletes 1 ud

112033 Escuadra de aluminio para unión de ingletes 1 ud

112034 Escuadra de aluminio para unión de ingletes 1 ud

112035 Escuadra de aluminio para unión de ingletes 1 ud

112036 Escuadra de aluminio para unión de ingletes 1 ud

112037 Escuadra de aluminio para unión de ingletes 1 ud

112038 Escuadra de aluminio para unión de ingletes 1 ud

112039 Escuadra de aluminio para unión de ingletes 1 ud

222054 Anclaje travesaño 1 ud
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Canal 16 mm

Sistema RS-77 HH/HHi

Diseño Referencia Descripción ud

222055 Anclaje travesaño 1 ud

115043 Anclaje travesaño 1 ud

115044 Anclaje travesaño 1 ud

152012 Escuadra de alineamiento 1 ud

117019 Escuadra de alineamiento 1 ud

152008 Escuadra de alineamiento 1 ud

125018 Escuadra de alineamiento 1 ud

232008 Escuadra de alineamiento 1 ud

184003 Desagüe. Blanco 1 ud

184004 Desagüe. Negro 1 ud

119002 Tapa condensación. Negra 1 ud
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Diseño Referencia Descripción ud

184001 Desagüe con lámina. Blanco 1 ud

184002 Desagüe con lámina. Negro 1 ud

184009 Desagüe con lámina. Marrón 1 ud

184010 Desagüe con lámina. Plata 1 ud

194047 Junta exterior sistema RS 300 m

194019 Junta interior sistema RS 300 m

110047 Junta interior para acople de umbral 50 m

124049 Cepillo para acople de umbral 50 m

194094 Ángulo vulcanizado 1 ud

110070 Junta central en esponja EPDM 50 m

151014 Espuma de polietileno celular 50x15 mm 150 m
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Canal 16 mm

Sistema RS-77 HH/HHi

Diseño Referencia Descripción ud

151022 Espuma de polietileno celular 50x10 mm 75 m

151017 Espuma de polietileno celular 19x12 mm 375 m

151018 Espuma de polietileno celular 20x13 mm 350 m

151019 Espuma de polietileno celular 25x3 mm 40 m

151023 Espuma de polietileno celular 31x18 mm 150 m

194055 Juego tapas inversor 1 ud

218003 Grapa para ajunquillar 50 ud

215593 Tornillo para sistemas RS 2000 ud

159047 Tornillo vierteaguas 500 ud

134016 Cepillo con lámina 7x7 mm 300 m

134019 Cepillo sin lámina 7x7 mm 225 m
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SV-01
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Canal 16 mm

Sistema RS-77 HH/HHi

SH-01
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SV-02
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Canal 16 mm

Sistema RS-77 HH/HHi

SH-02
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01
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Canal 16 mm

Sistema RS-77 HH/HHi

02
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Canal 16 mm

Sistema RS-77 HH/HHi

03
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Acristalamiento
Colocación de espumas y calzos
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Canal 16 mm

Sistema RS-77 HH/HHi

Acristalamiento
Configuración de acristalamiento según espesores de vidrio
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Mecanizados
Manual de fabricación del troquel
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Canal 16 mm

Sistema RS-77 HH/HHi

Mecanizados
Manual de fabricación del troquel



Notas:



Declaración Ambiental de Producto
Ventanas, puertas y muro cortina de aluminio

La apuesta de exlabesa por desarrollar sistemas que contribuyan 
a la sostenibilidad de los edifi cios y a la mejora de nuestro entorno, se 
hace realidad con la obtención de tres DAP (Declaración Ambiental 
de Producto) con alcance de cuna a tumba para los sistemas de 
puertas y ventanas RS-77, RS-70, RS-65, EXL-55, S-LIM, CRS-77 y 

Elevable GR, así como para el sistema de muro cortina ECW-50.

La obtención de estas tres DAP, también conocida por sus siglas 
en inglés EPD (Environmental Product Declaration), nos posiciona 
como principal referente a nivel nacional en cuanto a sistemas de 

carpintería ecoefi cientes.

Con la obtención de esta Ecoetiqueta tipo III, los sistemas de 
carpintería y fachada exlabesa se convierten en opción imprescindible 
para proyectos que quieran conseguir certifi caciones de sostenibilidad 

como BREEAM, LEED o VERDE.

Una DAP es una Ecoetiqueta tipo III que proporciona información 
cuantitativa, verifi cada y comparable sobre las características am-
bientales de un producto, obtenidas mediante un estudio de Análisis 

de Ciclo de Vida (ACV).

Visita nuestra web en www.exlabesa.com/es/dap y accede a los 
certifi cados de nuestras DAP.

exlabesa clean plane
t



Nuestra amplia gama de colores y acabados 
para aluminio, Colours by exlabesa, te permitirá 
diseñar con total libertad creativa y dar a tus 
proyectos un acabado totalmente personalizado.

Las opciones de colores en la gama de lacados 
son ilimitadas y están disponibles en diferentes 
acabados como brillo, texturado, mate o madera.

En la gama de anodizados, disponemos de varios 
colores como natural, bronce, inox, oro, negro, 
burdeos o cobre; en acabado brillo, satinado, 

gratado o lijado. 

Además, tanto nuestro proceso de lacado, como 
de anodizado, cuentan con las máximas garantías 
de calidad certificadas por lo sellos Qualicoat y 

Qualanod respectivamente.

Acabados y colores
Libertad creativa para tus proyectos



Humanes - MADRID
Tel. 91 6909538 Fax 91 6905486
madrid@exlabesa.com

Fuente de Piedra - MÁLAGA
Tel. 952 735518 Fax 952 735275
malaga@exlabesa.com

Oviedo - ASTURIAS
Tel. 985 263845 Fax 985 265807
asturias@exlabesa.com

Lugo - LUGO
Tel. 982 202141 Fax 982 202081
lugo@exlabesa.com

Montmeló - BARCELONA
Tel. 935 799020 Fax 935 721656
barcelona@exlabesa.com

Tortosa - TARRAGONA
Tel. 977 597643 Fax 977 597643
tortosa@exlabesa.com

Molina de Segura - MURCIA
Tel. 968 386217 Fax 968 386218
murcia@exlabesa.com

Torrent - VALENCIA
Tel. 961 565892 Fax 961 565891
valencia@exlabesa.com

Valladolid - VALLADOLID
Tel. 983 580487 Fax 983 586652
valladolid@exlabesa.com

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

Cambre - A CORUÑA
Tel. 673 349942 

O Pereiro de Aguiar - OURENSE
Tel. 617 300004

exlabesa Architectural Lab MADRID
C/ Juan Martín El Empecinado, 23
Esquina con c/ Ramírez de Prado
28045 - Madrid 
Tel. 697 249 689 

exlabesa Architectural Lab BARCELONA
Edifici BMC
Ronda Maiols, 1 Local 406
08192 - Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
Tel. 938 971 649

SHOWROOMS

exlabesa Architectural Lab
Campaña, s/n
36645 - Valga (Pontevedra)
Tel. 986 556 277 
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