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exlabesa building systems, S. A. U. prohibe la reproduccién total o parcial de este catalogo por cualquier medio
escrito, asi como soporte magnético o electrénico, sin la debida autorizacion expresa y por escrito de nuestra parte.
exlabesa building systems, S. A. U. se reserva el derecho a modificar, mejorar o eliminar sin previo aviso
cualquiera de los productos mostrados en este catalogo.

exlabesa building systems, S. A. U. no se hace responsable de posibles erratas que pudieran darse en este
catalogo y recomienda al cliente que, antes de la formalizacién de cualquier pedido, verifique que las referencias
que aqui aparecen sean correctas.

Los despieces, listas de materiales, modulaciones y descuentos que se incluyen en todos los modelos son orientativos
y es responsabilidad del cliente realizar las comprobaciones pertinentes antes de proceder con un pedido.
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Sistemas de carpinteria en aluminio y PVC
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Con mas de 50 anos de trayectoria empresarial y presencia en mas de 40 paises, exlabesa es actualmente referente
mundial en el sector del aluminio para la arquitectura y la industria en general.

En la division de arquitectura, exlabesa disena y desarrolla sistemas de carpinteria en aluminio y PVC que contribuyen al
bienestar y confort de las personas, a la sostenibilidad de nuestros edificios y a la mejora de nuestro entorno.

exlabesa cuenta ademas con capacidad para completar el ciclo productivo del aluminio con total solvencia. ya que
dispone de un total de 22 lineas de extrusion (prensas de 13 MN a 65 MN), 11 centros de ensamblaje de rotura de puente
térmico. 10 centros de mecanizado. 9 plantas de lacado. 5 plantas de anodizado, 1 centro de curvado y 1 planta de reci-
claje repartidos en 7 centros de produccion ubicados en paises como Reino Unido, Espana, Polonia, Alemania, Marruecos o
Estados Unidos.

Sistemas exlabesa

*  Ventanasy puertas practicables ¢ Panel composite

e Ventanasy puertas correderas +  Barandillas

e Proteccion solar *  Cerramientos interiores
¢ Muro cortina »  Portales
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exlabesa Support Hub

Soporte y ayuda para clientes

exlabesa Support Hub es el concepto bajo el cual englobamos los servicios mas profesionales que ofrecemos a nuestros
clientes y a prescriptores en general, y que tienen por objetivo facilitar, por un lado. la prescripcion de nuestros sistemas en
proyectos de edificacion y, por otro, formar a nuestros clientes en su correcta fabricacion y montaje.

exlabesa Architectural Lab
e Secciones CAD
*«  Objetos BIM
*  Ensayos AEV
e Calculos de transmitancia térmica
e Calculos acusticos
*  Elaboracion de presupuestos y despieces

exlabesa Test Lab
e Banco de ensayos AEV propio

exlabesa Training Lab
e Taller de formacion para clientes
e Formacion in situ

Para mas informacion visita nuestra web en www.exlabesa.com o ponte en contacto con nosotros en el +34 986 556 277.
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Sistema RS-65 CE

Canal Europeo

Vidrio
Permite la instalacion de vidrios de hasta
42 mm de espesor.

e Estanqueidad duradera

Tanto sujunta central como la exteriory la
interior estan fabricadas en EPDM, el ma-
terial con mejor test de envejecimiento.
Ademas, la zona de contacto de la jun-
ta interior esta realizada en esponja para
conseguir un cierre mas suave.

G Puesta en obra

Las diferentes opciones de marco otor-
gan gran versatilidad a la serie: marcos
convencionales, para clip y con solapes.

° Estética
Basada en un esquema sobrio y elegan-
te, laimagen de la carpinteria instalada es
discreta. Se evita el protagonismo de los
elementos para lograr un resultado de
conjunto integrado en la obra.

e Herraje

Cuenta con Canal Europeo y disfruta de
todas las facilidades de este sistema de
herraje: colocacion sobre canal con con-
traplacas, partes vistas lacadas, materia-
les de la maxima calidad y reduccion de
elementos en los tamanos mas peque-
nos. Esta disponible la version de herraje
oculto y microventilacion.

~ @ exlabesa
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En los Sistemas de Aluminio de exlabesa, las Series RS son las mas modernas y actuales. Forman parte de la estrategia
para dar respuesta a un nuevo marco normativo y a la creciente sensibilidad sobre el ahorro energético.

RS-65 CE tiene 65 mm de profundidad en marco, y cuenta con Rotura de Puente Téermico mediante poliamidas de 24 mm.
Esta barrera térmica le confiere unas propiedades mucho mejores que una carpinteria convencional.

Cuenta con Canal Europeo y disfruta de todas las facilidades de este sistema de herraje. Esta disponible la version de
herraje oculto y microventilacion. Encontramos practicamente todo tipo de aperturas, incluso plegables y oscilo-paralelas.
Tambien se contemplan multiples tamanos de marcos y hojas para hacer frente a necesidades concretas.
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Datos técnicos

Ensayos realizados segun laboratorio

Doc. N° 229165

Permeabilidad al aire
UNE- EN 12207:2000

Estanqueidad al agua
ﬂ UNE- EN 12208:2000

Resistencia a la carga de viento
UNE- EN 12210:2000

Doc. N° 229163

ENSATEC
Servicio acreditado por ENAC Organismo Notificado N° 1668
Clase 4 E
g
Clase E1 500 1230 mm
Clase CEjz
ENSATEC

Permeabilidad al aire
UNE- EN 12207:2000

Estanqueidad al agua
UNE- EN 12208:2000

Resistencia a la carga de viento
y UNE- EN 12210:2000

Doc. N° 12_00981-1

Servicio acreditado por ENAC Organismo Notificado N° 1668

Vidrio 4/22/4

Clase 4

1635 mm

Clase E; 5 L N

1337 mm

Clase C4

Tecnalia Research & Innovation

UNE- EN 10077-2:2012 / UNE- EN 10077-2:2012 AC:2012

i))ﬁ Transmitancia térmica
(]

Doc. N° 229167

UNE-EN ISO 10077-1:2010

Servicio acreditado por ENAC Organismo Notificado N° 1292

Vidrio 4/22/4

Vidrio
Yy
Uw

5/16/4
2.8 W/m?K
3.0 W/m?K

5/16Arg/4be
1.0 Wim?K
2.0 Wim?K

Uf = 2,8 wim2k £
o
[<e]
b
6/12Arg/4bei12Arg/6be
0.7 W/m?K 1230 mm
1.8 W/m?K
ENSATEC

Aislamiento acustico RW
( ((« Annex B UNE-EN 14351-1:2006+A1

Doc. N° 229168

Servicio acreditado por ENAC Organismo Notificado N° 1668

Vidrio 4/22/4

36dB,,

1480 mm

1230 mm

ENSATEC

y Aislamiento acustico RW
( (@< Annex B UNE-EN 14351-1:2006+A1

Servicio acreditado por ENAC Organismo Notificado N° 1668

Vidrio 4.4/10/5.5

41dB,,

1480 mm

1230 mm

Dimensiones maximas

L H | =
2000 mm 2300 mm ‘ 120 kg / Hoja

Dimensiones méximas para balconera de 2 hojas oscilo-batiente,
consultar peso y dimensiones en el resto de tipologias

Julio 2019



Sistema RS-65 CE

Seccion tipo

Principales caracteristicas técnicas

Canal Europeo

74
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Marco

Escuadra de unién de ingletes
Junta de 4 mm

Escuadra de alineamiento
Accesorio Canal Europeo
Hoja

Junquillos de Sistemas RS
Junta de acristalamiento
Desague

Junta central esponja de EPDM
Junta exterior

Acristalamiento maximo 42 mm

AN

exlabesa no se hace responsable de las posibles erratas tipograficas de este
catalogo y recomienda al cliente que antes de la formacion de cualquier pedido,
verifique que las referencias que aqui aparecen sean correctas.
exlabesa se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier elemento de sus
sistemas sin previo aviso. Todos los accesorios y juntas son exclusivos de exlabesa.

www.exlabesa.com 7
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PT-6500
Marco de 53 mm 21,06 5,80 5,68 1,61 1,178 514
PT-6501
.@ Marco de 60 mm 23,76 6,60 8,76 2,25 1,297 571
PT-6502
. Marco de 73 mm 29,36 8,22 17,55 3,88 1,556 675
PT-6503
- Marco de 84 mm 33,97 9,80 28,64 5,64 1,774 777
PT-6504 _
..O Marco clip de 60 mm 24,20 6,75 9,35 2,36 1,364 593
e I
PT-6506
|
i Marco de 125 mm 127,81 17,86 51,94 14,89 2,516 1157
I
PT-6507 .
{3 Marco clip de 60 mm 31,81 9,57 2235 4,01 1,515 686
4 con solape de 40 mm
PT-6508 .
{73 Marco de 60 mm 30,83 8,97 21,12 3,83 1,479 676
N con solape de 40 mm
PT-6509
—H Marco de 53 mm 28,44 8,21 16,04 3,11 1,370 620
N4 con solape de 40 mm
PT-6560
Travesafio de 78 mm 24,32 6,18 10,19 2,61 1,336 596
PT-6561
.ﬁ, Travesafio de 85 mm 27,94 9,01 14,65 3,44 1,537 689

8 Julio 2019



Sistema RS-65 CE

Canal Europeo

PT-6562
Travesafio de 98 mm 33,30 8,60 26,28 5,36 1,772 792
PT-6510
? Hoja de 41,5 mm 38,59 9,75 16,89 4,18 1,569 717
e
PT-6511
9 E Hoja de 61,5 mm 46,88 12,05 35,89 7,19 1,914 896
e U
PT-6512
‘ Hoja de 76,5 mm 56,00 13,88 61,65 10,63 2,247 1015
xﬁ—
PT-6517
L Hoja de 114,5 mm apertura exterior 56,74 9,64 64,42 15,80 2,309 1053
M\ ::
PT-6518
[
Hoja de 100 mm apertura exterior 47,32 11,08 39,79 7,73 2,010 933
PT-6519
; Hoja de 90 mm apertura exterior 42,43 9,73 27,12 5,84 1,854 858
A=
EXL-10880
| Pletina falleba para Canal Europeo 0,005 0,02 0,15 0,16 0,122 100
PT-6550
‘ Inversor 25,28 6,28 8,92 2,26 1,367 615
PT-6552
. Inversor de marco 19,99 5,15 7,82 2,08 1,215 536
PT-6553
Marco proyectante 18,93 4,76 7,63 2,01 1,173 519

www.exlabesa.com
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PT-6572
&,’,/j 3
:.: Condensacion 3,25 1,74 26,85 5,55 1,160 503
PT-6581
Condensacion 3,09 1,67 26,61 5,51 1,170 512
PT-6573
; Esquinero 90° 30,69 8,11 30,69 8,11 1,521 667
PT-6574
@D Esquinero regulable 12,17 4,40 15,71 4,95 1,234 552
PT-6575
b.@ Acople de esquinero regulable 19,41 5,29 5,00 1,57 1,076 463
PT-6570
B.jj Suplemento plegable 3,20 1,77 18,68 5,70 1,050 450
PT-6579
@.ﬂ Uni6n de marcos 3,55 2,02 20,61 6,29 1,129 450
PT-6578
m Umbral de puerta 0,75 0,92 13,06 4,31 0,923 272
EXL-12648
Acople de hoja 0,22 017 1,07 0,61 0,346 169
para umbral de puerta
EXL-10465
5 Acople de junquillo 0,03 0,05 0,12 0,13 0,112 100
EXL-10499
é Vierteaguas 0,11 0,13 0,12 0,14 0,139 84
10 Julio 2019



Sistema RS-65 CE

Canal Europeo

EXL-10490
9 Acople de marco para registro 0,06 0,06 0,40 0,24 0,184 100
EXL-57470
'NJ Alargadera de 70 mm 0,27 0,20 8,42 2,21 0,400 184
EXL-57471
'N‘ Alargadera de 90 mm 0,48 0,32 16,25 3,37 0,486 225
EXL-57472
.\ Alargadera de 120 mm 0,65 0,44 38,58 5,58 0,689 283
EXL-102
B—_ Alargadera de 53 mm 0,13 0,14 3,43 1,15 0,305 141
EXL-107
ﬁﬂ_\u Alargadera de 80,5 mm 0,30 0,26 10,64 2,39 0,419 196
EXL-2776
o Alargadera de 90 mm 0,24 0,22 19,62 3,64 0,532 247
—
EXL-10108
© Alargadera de 66,5 mm 1,17 0,48 7,51 168 | 0470 225
para marco clip
EXL-10107
w Alargadera de 72,5 mm 1,20 0,48 9,44 2,00 | 0,505 235
para marco clip
EXL-10110
Alargadera de 102,5 mm 1,27 050 | 2474 | 38 | 0643 295
i para marco clip
EXL-10109
Alargadera de 120 mm 1,13 067 | 6460 | 995 | 1226 616
para marco clip
www.exlabesa.com 11
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EXL-57418
Perfil recogedor 2,89 1,20 0,67 0,33 0,377 176

EXL-10487
EE Guia de compacto 114,5 mm 9,11 2,23 61,09 7,80 1,001 516

EXL-10488

HT Guia de compacto 84,5 mm 8,21 2,11 28,74 4,80 0,874 453

EXL-10489
m Guia de compacto 54,5 mm 7,15 1,95 10,24 2,56 0,761 393
PT-6587
L [ Guia de compacto 180 mm 17,40 4,37 286,77 31,58 1,758 808
PT-6588
L o Guia de compacto 150 mm 16,40 4,25 184,04 24,38 1,627 744
PT-6589

Guia de compacto 120 mm 15,35 4,11 107,01 17,84 1,514 684

12 Julio 2019
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'{m 112030 Escuadra de aluminio para union de ingletes 1 ud
112031 Escuadra de aluminio para unién de ingletes 1ud
112032 Escuadra de aluminio para unién de ingletes 1ud
112033 Escuadra de aluminio para union de ingletes 1 ud
112034 Escuadra de aluminio para unién de ingletes 1ud
112035 Escuadra de aluminio para unién de ingletes 1ud
112036 Escuadra de aluminio para unién de ingletes 1 ud
112037 Escuadra de aluminio para unién de ingletes 1ud
112038 Escuadra de aluminio para union de ingletes 1 ud
112039 Escuadra de aluminio para unién de ingletes 1ud
222054 Anclaje travesafio 1 ud

www.exlabesa.com 13
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Disefio Referencia Descripcion

- @ exlabesa

222055 Anclaje travesafio 1ud
115043 Anclaje travesafio 1lud
115044 Anclaje travesafio 1lud
152012 Escuadra de alineamiento 1ud
117019 Escuadra de alineamiento lud
152008 Escuadra de alineamiento 1 ud
125018 Escuadra de alineamiento 1 ud
232008 Escuadra de alineamiento 1 ud
184003 Desagiie. Blanco 1ud
184004 Desagiie. Negro 1ud
119002 Tapa condensacion. Negra 1lud

14 Julio 2019
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Canal Europeo

Disefio Referencia Descripcion

184001 Desagiie con lamina. Blanco 1ud
184002 Desagtie con lamina. Negro 1ud
184009 Desagiie con lamina. Marrén 1ud
184010 Desagiie con lamina. Plata 1 ud
194050 Juego tapas inversor 1 ud
194079 Junta central en esponja EPDM 60 m
194080 Angulo vulcanizado 1 ud
% 194047 Junta exterior sistema RS 300m
194019 Junta interior sistema RS 300 m
110047 Junta interior para acople de umbral 50 m
124049 Cepillo para acople de umbral 50 m

www.exlabesa.com

15
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Disefio Referencia Descripcion

- @ exlabesa

% 110028 Junta acristalamiento 1,5 mm 300 m
110015 Junta acristalamiento 3 mm 200 m
110016 Junta acristalamiento 4 mm 200 m
110017 Junta acristalamiento 5 mm 200 m
110019 Junta acristalamiento 6 mm 150 m
110022 Junta acristalamiento 7 mm 75m
=
T*T/ 151013 Espuma de polietileno celular 40x15 mm 300 m
s 4
T\T/ 151015 Espuma de polietileno celular 40x10 mm 300 m
134016 Cepillo con lamina 7x7 mm 300 m
134019 Cepillo sin lamina 7x7 mm 225m
215593 Tornillo para sistemas RS 2000 ud

16 Julio 2019
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Disefio Referencia Descripcion

159047 Tornillo vierteaguas 500 ud
218003 Grapa para ajunquillar 50 ud

117001 Calzo de acretalamiento 1000 ud
117002 Calzo de acristalamiento 750 ud
117003 Calzo g6 acrisialamiento 500 ud
117004 Calzo de acristalamiento 500 ud

100x20x5 mm
117008 e e rmen zsou
000
117010 Calzo de acristalamiento 250 ud
www.exlabesa.com 17
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®

SIMBOLOGIA

Colocacién de escuadras Grapa para anclaje de junquillo

Escuadra opcional de unién Calzo de acristalamiento

S
Anclaje travesafo Cepillo con o sin lamina
-
SR )
@m % Juego de tapas inversor Apertura proyectante
— - J -
Tapon para marco de condensacion Sellado de silicona

AN

exlabesa no se hace responsable de las posibles erratas tipograficas de este catalogo y recomienda al cliente que
antes de la formacion de cualquier pedido, verifique que las referencias que aqui aparecen sean correctas.
exlabesa se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier elemento de sus sistemas sin previo aviso.
Todos los accesorios y juntas son exclusivos de exlabesa.

18 Julio 2019
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SV-01
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www.exlabesa.com 19
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SH-0

1
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N

151013

4

Canal Europeo

SV-02

74
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SH-02
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! L Il . L | 1 . L J
171
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SV-03

74

Y

110015
194047
< ﬂo
151013 3
3 N / 152008
1 foo— T ey
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~———
‘@ 117010
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0
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7o) (o]
o
- ~ 112039
o
2 @
152012 s 3
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% | s
7K w
7
19401 /
94019 110047 7124049
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0
N~

8.5 60.6 4.9

AN

Utilizar el juego de fresas de los travesarios
en el umbral de puerta (PT-6578)

www.exlabesa.com 23
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Espumas

151015 151013
) Espuma 18x10 mm Espuma 40x15 mm
)
o
T
2
[
S
S

Calzos

> S > S
Ry = Ry % % % %
117001 117002 117003 117004 117008 117009 117010
PVC 2 mm PVC 3 mm PVC 4 mm PVC 5mm PVC 10 mm PVC 12 mm PVC 14 mm

B Calzo de apoyo

M Calzo de separacion

»H«Lmo

»H«Lmo

%LMO

%[U10

LE.IB W

1010

Fijos Aperturas

151015 151013

L/10 | 110 vio ||

Julio 2019
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Acristalamiento

Configuracién de acristalamiento segun espesores de vidrio

2
el
+ s>
~
61
A B [ViGiol c
A Vidrio N C EXL-12654 1 1 0028 (1,5 mm) _
15 mm | b
B 110015 oo RGRR
| 110016« [AOTRNN
7] rioot7 e NGO
| 110019 e SEMmMNN
110022 0o ST
S | 110015 o NGB
| 110016 @ [ESEimm
7 @ 110017 e [Amme
?B 110019 e B3
110022 ¢mm  32mm
St | S | et [ 110015 o ST mm
110016 @ mm) 30 mm
110017 (Gmm) 29 mm
110019 ©mm) 28 mm
110022 (7 mm) 27 mm
P | e | P [ 110015 o 26 mm
110016 “mm) 25 mm
| 110017 (5mm) 24 mm
110019 ®mm) 23 mm
110022 (7 mm) 22 mm 194047
EXL-10496 EXL-10426 110015 @mm) 21 mm
35 mm 35 mm _—
| 110016 (mm) 20 mm
| 110017 (5mm) 19 mm
o1 | 110019 @©mm 18 mm @ mm
— 110022 (7 mm) 17 mm
A Vidrio c EXL-10497 EXL-10443 110015 G mm) 16 mm
40 mm 40 mm
| 110016 ¢mwm 15 mm
| 110017 (Gmm) 14 mm
| 110019 (©mm) 13 mm
110022 7 mm) 12 mm
L o Eﬁ';:nOI‘:‘gs Eﬁ;—g’r‘:“@ | 110015 @mm) 11 mm
an == 110016 @mm) 10 mm
| 110017 Gmm) 9 mm
)l | 110019 (©mm) 8 mm
D 110022 (7 mm) 7 mm
0 o) -A-B-C=Vidri
§ J] 61 - A - B - C=Vidrio
Q0D
= ﬂ
v
J
R) )
B) ©)
110028 110015 110016 110017 110019 110022 194047
Junta 1,5 mm Junta 3 mm Junta 4 mm Junta 5 mm Junta 6 mm Junta 7 mm Junta 2 mm

L A A AR

www.exlabesa.com 25
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HOJA DE CORTE

Ventana 1 hoja

142

01

91.5 L-183

91.5

EXL-10880

52.5
29 T T T
[=)]
N
2 Vidrio 5/18/8
N~
[-183x H -183
/ AN 2 L
UT] PT-6501 | — H
AN 2 L -58
Fpg PT8510  — 2 H-58
1 2 L-163
[ B —— H21
o 2 R
Ll o~ -
| = T
2L
112031 194079
2H
112034 @ 194080 4
L] 2L
y 152012 151013
2H
- 4L
2 112039 194047
o 4H
2L
112037 ? 110015
2H
2 2L
152008 @ 194019
2H
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HOJA DE CORTE o 02

Ventana 1 hoja
12

91.5 L-183 91.5

o0

29 L -58 29

65.5

___9]
[e)]
N
e
o Q DD
Lo}
W2 3l ”
)
12 D Vidrio5/18/8
N~
[-183 x H -183
o U N
AN 2 L
[31'] PT-6501  —— H
AN 2 L-58
Fpﬂ PT-6510  — H-58
1 2 L-163
(e —— H213
S e — I 3
ol g «©
| | T
& 2L
A 112031 4 194079
A "
A 112034 4 194080 4
2 &
[To) 2L
N @ 152012 8 151013
2H
O
. 4L
2 112039 4 194047
°® 4H
o =) Q0 o5 2L
j éf\\\“} 112037 4 E 110015
| Z 2H
v
% 2L
@ 152008 4 @ 194019
u| 2H
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HOJA DE CORTE

Balconera 2 hojas
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Declaracion Ambiental de Producto

Ventanas, puertas y muro cortina de aluminio

La apuesta de exlabesa por desarrollar sistemas que contribuyan
a la sostenibilidad de los edificios y a la mejora de nuestro entorno, se
hace realidad con la obtencion de tres DAP (Declaracion Ambiental
de Producto) con alcance de cuna a tumba para los sistemas de
puertas y ventanas RS-77. RS-70. RS-65, EXL-55, S-LIM, CRS-77 v

Elevable GR, asi como para el sistema de muro cortina ECW-50.

La obtencion de estas tres DAP, tambien conocida por sus siglas
en inglés EPD (Environmental Product Declaration), nos posiciona
como principal referente a nivel nacional en cuanto a sistemas de

carpinteria ecoeficientes.

Con la obtencion de esta Ecoetiqueta tipo lll, los sistemas de
carpinteriay fachada exlabesa se convierten en opcionimprescindible
para proyectos que quieran conseguir certificaciones de sostenibilidad

como BREEAM, LEED o VERDE

Una DAP es una Ecoetiqueta tipo Il que proporciona informacion
cuantitativa, verificada y comparable sobre las caracteristicas am-
bientales de un producto, obtenidas mediante un estudio de Analisis

de Ciclo de Vida (ACV).

Visita nuestra web en www.exlabesa.com/es/dap y accede a los
certificados de nuestras DAP.
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Acabados y colores

Libertad creativa para tus proyectos

Nuestra amplia gama de colores y acabados
para aluminio, Colours by exlabesa, te permitira
disenar con total libertad creativa y dar a tus
proyectos un acabado totalmente personalizado.

Las opciones de colores en la gama de lacados
son ilimitadas y estan disponibles en diferentes
acabados como brillo, texturado, mate o madera.

En la gama de anodizados, disponemos de varios
colores como natural, bronce, inox, oro, negro,
burdeos o cobre; en acabado brillo, satinado,

gratado o lijado.

Ademas, tanto nuestro proceso de lacado, como
de anodizado, cuentan con las maximas garantias
de calidad certificadas por lo sellos Qualicoat y

Qualanod respectivamente.

CO'OUrs
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SHOWROOMS

exlabesa Architectural Lab
Campafia, s/n

36645 - Valga (Pontevedra)
Tel. 986 556 277

exlabesa Architectural Lab MADRID
C/ Juan Martin El Empecinado, 23
Esquina con ¢/ Ramirez de Prado

28045 - Madrid
Tel. 697 249 689

exlabesa Architectural Lab BARCELONA
Edifici BMC

Ronda Maiols, 1 Local 406

08192 - Sant Quirze del Valles (Barcelona)
Tel. 938 971 649

CENTROS DE DISTRIBUCION

Cambre - A CORUNA
Tel. 673 349942

Lugo - LUGO
Tel. 982 202141  Fax 982 202081
lugo@exlabesa.com

O Pereiro de Aguiar - OURENSE
Tel. 617 300004

Humanes - MADRID
Tel. 91 6909538  Fax 91 6905486
madrid@exlabesa.com

Montmel6 - BARCELONA
Tel. 935 799020  Fax 935 721656
barcelona@exlabesa.com

Torrent - VALENCIA
Tel. 961 565892  Fax 961 565891
valencia@exlabesa.com

Fuente de Piedra - MALAGA
Tel. 952 735518  Fax 952 735275
malaga@exlabesa.com

Tortosa - TARRAGONA
Tel. 977 597643  Fax 977 597643
tortosa@exlabesa.com

Valladolid - VALLADOLID
Tel. 983 580487  Fax 983 586652
valladolid@exlabesa.com

Oviedo - ASTURIAS
Tel. 985 263845  Fax 985 265807
asturias@exlabesa.com

Molina de Segura - MURCIA
Tel. 968 386217  Fax 968 386218
murcia@exlabesa.com



exlabesa building systems, S. A. U.

Campafia s/n - Valga

36645 - Pontevedra (Spain)

Tel. 986 556 277 Fax 986 557 128
www.exlabesa.com
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QUALICOAT | QUALIDECO | QUALANOD

1SO 9001

1ISO 14001

OHSAS 18001




