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exlabesa building systems, S. A. U. prohíbe la reproducción total o parcial de este catálogo por cualquier medio 
escrito, así como soporte magnético o electrónico, sin la debida autorización expresa y por escrito de nuestra parte.
exlabesa building systems, S. A. U. se reserva el derecho a modifi car, mejorar o eliminar sin previo aviso 
cualquiera de los productos mostrados en este catálogo.
exlabesa building systems, S. A. U. no se hace responsable de posibles erratas que pudieran darse en este 
catálogo y recomienda al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifi que que las referencias 
que aquí aparecen sean correctas.
Los despieces, listas de materiales, modulaciones y descuentos que se incluyen en todos los modelos son orientativos 
y es responsabilidad del cliente realizar las comprobaciones pertinentes antes de proceder con un pedido. 
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Con más de 50 años de trayectoria empresarial y presencia en más de 40 países, exlabesa es actualmente referente 
mundial en el sector del aluminio para la arquitectura y la industria en general.

En la división de arquitectura, exlabesa diseña y desarrolla sistemas de carpintería en aluminio y PVC que contribuyen al 
bienestar y confort de las personas, a la sostenibilidad de nuestros edificios y a la mejora de nuestro entorno. 

exlabesa cuenta además con capacidad para completar el ciclo productivo del aluminio con total solvencia, ya que 
dispone de un total de 22 líneas de extrusión (prensas de 13 MN a 65 MN), 11 centros de ensamblaje de rotura de puente 

térmico, 10 centros de mecanizado, 9 plantas de lacado, 5 plantas de anodizado, 1 centro de curvado y 1 planta de reci-

claje repartidos en 7 centros de producción ubicados en países como Reino Unido, España, Polonia, Alemania, Marruecos o 
Estados Unidos.

exlabesa

Sistemas de carpintería en aluminio y PVC

Sistemas exlabesa

• Ventanas y puertas practicables 
• Ventanas y puertas correderas
• Protección solar
• Muro cortina

• Panel composite
• Barandillas
• Cerramientos interiores
• Portales
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exlabesa Support Hub es el concepto bajo el cual englobamos los servicios más profesionales que ofrecemos a nuestros 
clientes y a prescriptores en general, y que tienen por objetivo facilitar, por un lado, la prescripción de nuestros sistemas en 
proyectos de edificación y, por otro, formar a nuestros clientes en su correcta fabricación y montaje.

exlabesa Architectural Lab

• Secciones CAD
• Objetos BIM
• Ensayos AEV 
• Cálculos de transmitancia térmica 
• Cálculos acústicos
• Elaboración de presupuestos y despieces

exlabesa Test Lab

• Banco de ensayos AEV propio 

exlabesa Training Lab

• Taller de formación para clientes 
• Formación in situ 

Para más información visita nuestra web en www.exlabesa.com o ponte en contacto con nosotros en el +34 986 556 277.

exlabesa Support Hub
Soporte y ayuda para clientes



Sistema EXL-55
Canal Europeo

Escuadra exterior
Una escuadra de última generación ayu-
da a mejorar el cierre exterior de marcos, 
hojas y el encuentro entre travesaño y 
marco.

Vidrio
Permite la instalación de vidrios de hasta 
42 mm de espesor.

Hoja de ventana
Dentro de sus diferentes composiciones, 
podemos escoger entre hojas abiertas o 
cerradas, rectas o curvas, y de apertura 
interior o exterior.

Aislamiento
Al contar con poliamidas de 24 mm, las 
propiedades aislantes destacan en su 
categoría. Gracias al uso de espumas de 
polietileno reticulado llega hasta un va-
lor Uf= 2,7 W/m2K.

A

B

C

D

Estética
Hojas rectas o curvas y marcos de varios 
tamaños permiten a esta serie adaptarse 
a todos los gustos.

E

Herraje
Cuenta con Canal Europeo y disfruta de 
todas las facilidades de este sistema de 
herraje: colocación sobre canal con con-
traplacas, partes vistas lacadas, materia-
les de la máxima calidad y reducción de 
elementos en los tamaños más peque-
ños. Está disponible la versión de herraje 
oculto y microventilación.

F

Complementos
El sistema cuenta con una gama de 
perfi les complementarios que resuelve 
situaciones concretas en su puesta en 
obra.

G



Las elevadas prestaciones en una serie de su categoría hacen que EXL-55 tenga un rendimiento extraordinario. Con 
Rotura de Puente Térmico mediante poliamidas de 24 mm, completa su aislamiento con espumas de polietileno reticulado.

Cuenta con Canal Europeo y disfruta de todas las facilidades de este sistema de herraje: colocación sobre canal con con-
traplacas, partes vistas lacadas, materiales de la máxima calidad y reducción de elementos en los tamaños más pequeños. 
Está disponible la versión de herraje oculto y microventilación.

EXL-55 posee una excelente relación calidad-precio sin renunciar a un buen coefi ciente térmico. Aún siendo el 45% de su 
composición poliamida, los perfi les cierran perfectamente gracias a las escuadras exteriores.
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Datos técnicos
Ensayos realizados según laboratorio
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Sistema EXL-55

Sección tipo
Principales características técnicas

1

2

3

4

Marco

Escuadra de unión de ingletes

Junta de 4 mm

Escuadra de alineamiento

8

9

10

Junta de acristalamiento

Desagüe

Junta central de EPDM

5

6

7

Herraje Canal Europeo

Junquillos 22 mm

12

13

Espuma de polietileno

Junta de acristalamiento exteriorHoja

11 Junta exterior

14 Acristalamiento hasta 42 mm

exlabesa no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda al cliente
que antes de la formación de cualquier pedido, verifique que las referencias que aquí aparecen sean correctas.

exlabesa se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier elemento de sus sistema sin previo aviso.
Todos los accesorios y juntas son exclusivos de exlabesa.

¡
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Diseño Descripción Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

Marco de 50,5 mm 4,67 1,40 13,25 4,10 1,034 440

Hoja recta de 36,5 mm 10,53 2,96 22,35 6,63 1,346 592

Inversor 16,31 4,39 7,37 2,04 1,186 526

Marco con solape de 22 mm 7,27 1,93 16,37 5,43 1,112 481

Marco con solape de 37 mm 12,38 2,48 18,30 6,39 1,185 518

Marco de 68 mm 11,62 2,91 17,43 5,52 1,256 554

Hoja curva de 36,5 mm 10,14 2,86 21,95 6,57 1,335 589

Hoja curva con junquillo de 36,5 mm 13,34 3,58 24,85 7,84 1,413 626

Hoja curva de 61,7 mm 36,03 7,43 32,20 9,49 1,886 794

Hoja recta apertura
exterior de 94,4 mm 37,88 7,69 33,39 9,78 2,018 832

Travesaño de 71,8 mm 7,92 2,20 14,83 4,36 1,158 509

PT-5500

PT-5501

PT-5502

PT-5503

PT-5504

PT-5505

PT-5506

PT-5507

PT-5508

PT-5509

PT-5510



www.exlabesa.com  9

Canal Europeo
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Diseño Descripción Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

Travesaño de 94,3 mm 25,14 5,33 20,40 6,07 1,496 660

Marco de condensación 3,89 1,99 18,44 4,06 1,149 549

Esquinero 90º 17,90 4,33 14,76 3,90 1,267 539

Hoja curva apertura
exterior de 80,2 mm 14,90 3,55 22,76 7,29 1,309 604

Suplemento apertura
practicable exterior 0,51 0,42 0,03 0,07 0,200 81

Suplemento apertura proyectante 4,24 3,39 0,18 0,36 0,165 89

Junquillo apertura exterior 2,40 0,87 0,39 0,29 0,289 177

Hoja recta de 36,5 mm 9,65 2,77 21,60 6,57 1,278 561

Hoja recta de 61,7 mm 37,05 7,58 32,90 9,59 1,900 801

Travesaño reforzado de 94,3 mm 127,78 21,20 34,72 7,36 2,398 982

Refuerzo tubular de 60x40x1,5 mm 14,82 7,41 7,90 2,63 0,786 229

PT-5511

PT-5513

PT-5514

PT-5515

EXL-4595

EXL-11096

EXL-11097

PT-5516

PT-5517

PT-5523

EXL-1509
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Diseño Descripción Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

Refuerzo tubular de 60x40x3 mm 27,38 13,69 14,31 4,77 1,569 382

Unión de marcos 1,42 1,01 11,05 4,12 0,766 176

Unión de marcos con refuerzo 4,27 3,41 68,93 12,22 1,549 601

Unión de marcos
con doble refuerzo 7,10 5,69 227,22 29,56 2,332 856

Unión de marcos 1,56 1,30 8,51 3,17 0,777 354

Refuerzo tubular de 40x20x1,5 mm 3,45 3,45 1,14 0,57 0,462 227

Refuerzo tubular de 40x20x3 mm 6,04 6,04 1,88 0,94 0,928 229

Umbral para puerta 0,55 0,65 7,26 2,95 0,654 250

Acople de junta para canal 0,02 0,01 0,15 0,15 0,135 50

Acople de hoja para umbral 0,15 0,14 0,20 0,21 0,197 96

Refuerzo de 60 mm 3,77 3,02 14,39 4,79 1,034 324

EXL-1607

PT-5520

PT-5521

PT-5522

PT-5512

EXL-1507

EXL-1605

PT-5519

EXL-13270

EXL-13271

EXL-13268
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Diseño Descripción Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

Tapa para refuerzos 0,03 0,02 0,34 0,47 0,157 89

Guía de compacto de 180 mm 17,40 4,37 286,77 31,58 1,758 808

Guía de compacto de 150 mm 16,40 4,25 184,04 24,38 1,627 744

Guía de compacto de 120 mm 15,35 4,11 107,01 17,84 1,514 684

Guía de compacto de 103 mm 8,82 2,19 47,12 6,61 0,957 493

Guía de compacto de 73 mm 7,84 2,06 20,21 3,86 0,831 430

Guía de compacto de 43 mm 6,66 1,87 6,15 1,93 0,723 371

Guía de compacto de 114,5 mm 9,11 2,23 61,09 7,80 1,001 516

Guía de compacto de 84,5 mm 8,21 2,11 28,74 4,80 0,874 453

Guía de compacto de 54,5 mm 7,15 1,95 10,24 2,56 0,761 393

Perfil recogedor 2,89 1,20 0,67 0,33 0,377 185

EXL-13269

PT-6587

PT-6588

PT-6589

EXL-10457

EXL-10458

EXL-10459

EXL-10487

EXL-10488

EXL-10489

EXL-57418
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Diseño Descripción Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

Junquillo recto 4 mm 0,38 0,26 0,24 0,17 0,190 137

Junquillo recto 13 mm 0,63 0,46 0,27 0,22 0,236 160

Junquillo recto 16 mm 0,66 0,46 0,34 0,30 0,240 162

Junquillo recto 21 mm 0,71 0,46 0,55 0,52 0,257 169

Junquillo recto 25 mm 0,75 0,47 0,75 0,57 0,273 181

Junquillo recto 29 mm 0,80 0,50 1,04 0,67 0,290 192

Junquillo recto 33,5 mm 0,86 0,50 1,28 0,67 0,315 209

Junquillo curvo 13 mm 0,59 0,46 0,26 0,21 0,262 150

Junquillo curvo 16 mm 0,63 0,46 0,33 0,30 0,280 152

Junquillo curvo 21 mm 0,68 0,45 0,54 0,58 0,294 158

Junquillo curvo 25 mm 0,76 0,49 0,76 0,60 0,308 170

EXL-11285

EXL-7280

EXL-7671

EXL-7281

EXL-7282

EXL-7310

EXL-7361

EXL-7637

EXL-7615

EXL-7613

EXL-7614
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Diseño Descripción Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

Junquillo curvo 28 mm 0,75 0,48 0,92 0,64 0,310 179

Junquillo curvo 33,5 mm 0,84 0,51 1,31 0,72 0,345 201

Junquillo para clip 13 mm 0,43 0,35 0,15 0,17 0,216 115

Junquillo para clip 16 mm 0,49 0,43 0,22 0,28 0,244 122

Junquillo para clip 21 mm 0,58 0,48 0,41 0,35 0,255 133

Junquillo para clip 25 mm 0,63 0,50 0,64 0,45 0,272 141

Junquillo para clip 28 mm 0,67 0,51 0,86 0,54 0,284 147

Junquillo para clip 33,5 mm 0,73 0,53 1,38 0,71 0,307 159

Alargadera de 53 mm 0,13 0,14 3,43 1,15 0,305 141

Alargadera de 80,5 mm 0,30 0,26 10,64 2,39 0,419 196

Alargadera de 90 mm 0,24 0,22 19,62 3,64 0,532 247

EXL-7504

EXL-7505

EXL-4284

EXL-7634

EXL-7525

EXL-7530

EXL-7724

EXL-7498

EXL-102

EXL-107

EXL-2776
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Diseño Descripción Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

Alargadera de 70 mm 0,27 0,20 8,42 2,21 0,400 184

Alargadera de 90 mm 0,48 0,32 16,25 3,37 0,486 225

Alargadera de 120 mm 0,65 0,44 38,58 5,58 0,689 283

Vierteaguas 0,11 0,13 0,12 0,14 0,139 100

Anclaje de solape 0,34 0,32 0,20 0,16 0,230 100

Solape clip de 36,5 mm 1,75 0,89 0,15 0,18 0,317 172

Acople de marco para registro 0,06 0,06 0,40 0,24 0,184 100

Solape con registro de 36,5 mm 2,32 1,19 0,90 0,52 0,400 219

Solape de 80 mm 0,14 0,03 10,14 8,20 0,410 213

Pletina falleba para Canal Europeo 0,01 0,03 0,14 0,15 0,157 51

EXL-57470

EXL-57471

EXL-57472

EXL-10499

EXL-10478

EXL-10479

EXL-10490

EXL-10491

EXL-12722

EXL-7013
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Diseño Referencia Descripción ud

221003 Escuadra de unión de ingletes
TM 1 ud

125017 Escuadra de unión de ingletes
TM 1 ud

115016 Escuadra de unión de ingletes
S36 1 ud

222029 Escuadra de unión de ingletes
S26 1 ud

222059 Escuadra de unión de ingletes
S26 1 ud

222063 Escuadra de unión de ingletes
S26 1 ud

114013 Escuadra de unión de ingletes
S26 1 ud

222077 Escuadra de unión de ingletes
S26 1 ud

152008 Escuadra de alineamiento 1 ud

152005 Escuadra de alineamiento 1 ud
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Diseño Referencia Descripción ud

117019 Escuadra de alineamiento 1 ud

129438 Escuadra de alineamiento 1 ud

152009 Escuadra de alineamiento 1 ud

152002 Escuadra de alineamiento 1 ud

125018 Escuadra de alineamiento 1 ud

232008 Escuadra de alineamiento 1 ud

115004 Tope de travesaño
Cerrado 1 ud

115008 Tope de travesaño
Cerrado 1 ud

115010 Tope de travesaño
Abierto 1 ud

115013 Tope de travesaño
Abierto 1 ud
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Diseño Referencia Descripción ud

184001 Blanco

Desagüe 1 ud
184002 Negro

184009 Marrón

184010 Plata

184003 Blanco

Desagüe 1 ud

184004 Negro

119002 Tapa de condensación negra 1 ud

224001 Grapa para junquillo clip 1 ud

194082 Juego de tapas inversor 1 ud

110072 Ángulo vulcanizado 1 ud

110068 Junta central de EPDM 75 m

110028 1,5 mm

Junta de acristalamiento

300 m

110015 3 mm 200 m

110016 4 mm 200 m

110017 5 mm 200 m

110019 6 mm 150 m

110022 7 mm 75 m

110003 Junta de estanqueidad 300 m
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Diseño Referencia Descripción ud

194042 Junta de estanqueidad 300 m

194047 Junta de estanqueidad 300 m

110074 Junta de estanqueidad inferior de marco fijo 300 m

110047 Junta inferior para acople de umbral 50 m

124049 Cepillo para acople de umbral 50 m

110001 Junta de estanqueidad de hoja 250 m

159047 Tornillo vierteaguas 500 
muds

215593 Tornillo 2000 
uds

117001 100x20x2 mm

Calzo de acristalamiento

1000 uds

117002 100x20x3 mm 750 uds

117003 100x20x4 mm 500 uds

117004 100x20x5 mm 500 uds

117008 100x20x10 mm 250 uds

117009 100x20x12 mm 250 uds

117010 100x20x14 mm 250 uds
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Diseño Referencia Descripción ud

123003 Compás oscilobatiente 375-495 1 ud

123004 Compás oscilobatiente 495-585 1 ud

123005 Compás oscilobatiente 585-1300 1 ud

123506 Blanco

Kit oscilobatiente Logic 1 ud

123507 Negro

123508 Inox

123509 Plata

123510 RAL

123511 RAL 9006

123022 Cierre suplementario vertical 1 ud

123309 300 mm

Juego pletina montaje rápido 1 ud123310 400 mm

123311 500 mm

123072 Cierre suplementario horizontal 1 ud

123364 Emplame pletina 1 ud

123218 Punto de cierre pletina CE 1 ud
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Diseño Referencia Descripción ud

155001 Pletina CE 250 m

123073 Cerradero/Punto de cierre 1 ud

123596 Pala cremona oscilo (PT-7031) 1 ud

123006 Blanco

Juego bisagras oscilobatiente 1 ud

123007 Negro

123083 Inox

123085 Plata

123232 RAL

123536 RAL 9006

123070 Juego pasadores zamak 1 ud

123071 Juego bisagra oculta/punto de cierre 1 ud
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SIMBOLOGÍA

Escuadra de unión 

Tope de travesaño

Juego de tapas inversor

Calzo de acristalamiento

Cepillo con o sin lámina

Desagüe

Tapón para marco de condensación Apertura proyectante

Espuma de polietileno Sellado de silicona

exlabesa no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este 
catálogo y recomienda al cliente que antes de la formación de cualquier pedido, 

verifique que las referencias que aquí aparecen sean correctas.
exlabesa se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier elemento de sus 

sistemas sin previo aviso. Todos los accesorios y juntas son exclusivos de exlabesa.

Grapa para anclaje de junquillo Peso máximo de hoja
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SV-01



www.exlabesa.com  23

Canal Europeo

Sistema EXL-55

SH-01
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SV-02
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SH-02



Mayo 201926

SV-03
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SH-03
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SV-04
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SH-04
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Mecanizados
Manual de fabricación del troquel
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Mecanizados
Manual de fabricación del troquel
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Acristalamiento
Calzos
Acristalamiento
Colocación de espumas y calzos



www.exlabesa.com  41

Canal Europeo

Sistema EXL-55

Acristalamiento
Configuración de acristalamiento según espesores de vidrio
Acristalamiento
Configuración de acristalamiento según espesores de vidrio



Notas:



Declaración Ambiental de Producto
Ventanas, puertas y muro cortina de aluminio

La apuesta de exlabesa por desarrollar sistemas que contribuyan 
a la sostenibilidad de los edifi cios y a la mejora de nuestro entorno, se 
hace realidad con la obtención de tres DAP (Declaración Ambiental 
de Producto) con alcance de cuna a tumba para los sistemas de 
puertas y ventanas RS-77, RS-70, RS-65, EXL-55, S-LIM, CRS-77 y 

Elevable GR, así como para el sistema de muro cortina ECW-50.

La obtención de estas tres DAP, también conocida por sus siglas 
en inglés EPD (Environmental Product Declaration), nos posiciona 
como principal referente a nivel nacional en cuanto a sistemas de 

carpintería ecoefi cientes.

Con la obtención de esta Ecoetiqueta tipo III, los sistemas de 
carpintería y fachada exlabesa se convierten en opción imprescindible 
para proyectos que quieran conseguir certifi caciones de sostenibilidad 

como BREEAM, LEED o VERDE.

Una DAP es una Ecoetiqueta tipo III que proporciona información 
cuantitativa, verifi cada y comparable sobre las características am-
bientales de un producto, obtenidas mediante un estudio de Análisis 

de Ciclo de Vida (ACV).

Visita nuestra web en www.exlabesa.com/es/dap y accede a los 
certifi cados de nuestras DAP.

exlabesa clean plane
t



Nuestra amplia gama de colores y acabados 
para aluminio, Colours by exlabesa, te permitirá 
diseñar con total libertad creativa y dar a tus 
proyectos un acabado totalmente personalizado.

Las opciones de colores en la gama de lacados 
son ilimitadas y están disponibles en diferentes 
acabados como brillo, texturado, mate o madera.

En la gama de anodizados, disponemos de varios 
colores como natural, bronce, inox, oro, negro, 
burdeos o cobre; en acabado brillo, satinado, 

gratado o lijado. 

Además, tanto nuestro proceso de lacado, como 
de anodizado, cuentan con las máximas garantías 
de calidad certificadas por lo sellos Qualicoat y 

Qualanod respectivamente.

Acabados y colores
Libertad creativa para tus proyectos



Humanes - MADRID
Tel. 91 6909538 Fax 91 6905486
madrid@exlabesa.com

Fuente de Piedra - MÁLAGA
Tel. 952 735518 Fax 952 735275
malaga@exlabesa.com

Oviedo - ASTURIAS
Tel. 985 263845 Fax 985 265807
asturias@exlabesa.com

Lugo - LUGO
Tel. 982 202141 Fax 982 202081
lugo@exlabesa.com

Montmeló - BARCELONA
Tel. 935 799020 Fax 935 721656
barcelona@exlabesa.com

Tortosa - TARRAGONA
Tel. 977 597643 Fax 977 597643
tortosa@exlabesa.com

Molina de Segura - MURCIA
Tel. 968 386217 Fax 968 386218
murcia@exlabesa.com

Torrent - VALENCIA
Tel. 961 565892 Fax 961 565891
valencia@exlabesa.com

Valladolid - VALLADOLID
Tel. 983 580487 Fax 983 586652
valladolid@exlabesa.com

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

Cambre - A CORUÑA
Tel. 673 349942 

O Pereiro de Aguiar - OURENSE
Tel. 617 300004

exlabesa Architectural Lab MADRID
C/ Juan Martín El Empecinado, 23
Esquina con c/ Ramírez de Prado
28045 - Madrid 
Tel. 697 249 689 

exlabesa Architectural Lab BARCELONA
Edifici BMC
Ronda Maiols, 1 Local 406
08192 - Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
Tel. 938 971 649

SHOWROOMS

exlabesa Architectural Lab
Campaña, s/n
36645 - Valga (Pontevedra)
Tel. 986 556 277 



QUALICOAT | QUALIDECO | QUALANOD | ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001

exlabesa building systems, S. A. U.
Campaña s/n - Valga 
36645 - Pontevedra (Spain)
Tel. 986 556 277 Fax 986 557 128
www.exlabesa.com 


