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De entre todas las ventanas deslizantes, la corredera Elevable ha sido siempre considerada el nivel más alto. Ayudada por 

rodamientos de alta capacidad, permite la instalación de vidrios de hasta 400 kg.

La cualidad de “elevable” se la aporta su herraje: la hoja se levanta ligeramente antes de moverse, ayudada por los carros 

de ruedas en su interior y una gran manilla. En esta posición, libre de rozamientos, hojas de gran tamaño se desplazan sua-

vemente sobre una guía de aluminio. 

Insistiendo en la idea de grandes huecos se ha desarrollado una solución de tres carriles, que permite hacer una ventana 

de tres hojas de gran tamaño que ocuparán sólo un tercio del hueco en posición abierta.

Mientras que habitualmente las correderas tienen burletes, ELEVABLE GR basa su estanqueidad en juntas de caucho que 

hacen contacto en lugar de rozamiento.

ELEVABLE GR
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Corredera con Rotura Puente Térmico

Serie ELEVABLE GR

Posibilidad de instalar vidrios de hasta 41 mm de es-

pesor.

Mientras que habitualmente las correderas tienen 

burletes, ELEVABLE GR basa su estanqueidad en 

juntas de caucho que hacen contacto en lugar de 
rozamiento.

La cualidad de “elevable” se la aporta su herraje: 

la hoja se levanta ligeramente antes de moverse, 
ayudada por los carros de ruedas en su interior 

y una gran manilla. En esta posición, libre de 
rozamientos, hojas de gran tamaño se desplazan 
suavemente sobre una guía de aluminio.

Se incorpora la opción de carriles de acero inoxi-
dable, dando un extra de resistencia.

Vidrio

ELEVABLE GR cuenta con poliamidas de 24 mm 

tanto en el marco como en la hoja, así como perfi -
les aislantes personalizados en el encuentro cen-

tral. En el caso de la hoja, esta rotura de puente 

térmico está perfectamente centrada.

Juntas EPDM

Herraje elevable

Posibilidades

Rotura de Puente Térmico
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Siguiendo las líneas de los últimos sistemas 
lanzados al mercado, donde priman las líneas 
rectas, se han renovado la mayor parte de los 

perfi les. La versión recta de este sistema aporta 
una apariencia elegante a los grandes huecos 
en los que se instala.

Imagen
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Corredera con Rotura Puente Térmico

Serie ELEVABLE GR
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Colocación de escuadras

Calzo de acristalamiento

Tornillo

Desagüe

Carril inox

Cepillo con o sin lámina

SIMBOLOGÍA

exlabesa se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier elemento de su sistema sin previo aviso.
Todas las especificaciones descritas en este catálogo son aproximadas y no vinculantes. Las secciones tipo reflejadas son a modo de ejemplo.

Anclaje travesaño
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Corredera con Rotura Puente Térmico

Serie ELEVABLE GR

Diseño Descripción Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

Marco perimetral con carril inox 53,10 15,83 189,74 29,66 — —

Marco perimetral con carril inox 4,98 — 168,70 — — —

Marco inferior/Marco perimetral 45,71 — 185,49 — — —

Marco superior 48,42 — 208,32 — — —

Marco perimetral 43,01 — 164,62 — — —

Marco lateral 17,01 5,49 139,03 21,03 — —

Marco perimetral 3 carriles 69,45 — 628,08 — — —

Marco perimetral 3 carriles 66,75 — 577,27 — — —

Marco perimetral 3 carriles inox 77,83 23,03 604,91 63,84 — —

Travesaño de 72 mm 12,43 3,79 7,79 2,08 — —

Marco para fijo 8,83 2,33 80,05 11,43 — —

PT-5050

PT-5051

PT-5052

PT-5054

PT-5060

PT-5061

PT-5053

PT-5058

PT-5063

PT-5059

PT-5056
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Diseño Descripción Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

Marco tubular para fijo 17,40 — 109,61 — — —

Hoja perimetral curva 22,71 — 42,39 — — —

Tapa para cruce de hoja curva 3,42 — 7,02 — 0,571 241

Hoja perimetral recta 41,04 7,89 26,74 9,87 — —

Tapa para cruce de hoja recta 3,77 0,97 9,78 2,50 0,570 283

Vierteaguas inferior para

marco 3 carriles
0,04 3,61 20,91 0,12 0,491 244

Guía de aluminio 0,02 — 0,12 — 0,160 52

Vierteaguas superior 0,63 0,38 0,69 0,54 0,268 132

Alargadera 70 mm 0,27 0,217 8,42 0,202 0,400 184

Alargadera 85 mm 0,43 0,367 15,10 3,087 0,475 237

Alargadera 90 mm 0,48 0,324 16,25 3,30 0,486 225

PT-5057

PT-5055

EXL-10357

PT-5062

EXL-10366

EXL-10361

EXL-4796

EXL-10360

EXL-57470

EXL-11424

EXL-57471
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Corredera con Rotura Puente Térmico

Serie ELEVABLE GR

Diseño Descripción Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

Alargadera 120 mm 0,65 1,12 38,58 1,37 0,689 283

Alargadera 120 mm 0,57 0,473 41,83 0,638 0,737 316

EXL-57472

EXL-2720
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Diseño Referencia Descripción ud

222006
Escuadra de aluminio para unión de ingletes

en marcos para fijo PT-5056 y PT-5057
1 ud

222010 Escuadra de aluminio para unión de ingletes en hoja 1 ud

222012 Escuadra de aluminio para unión de ingletes en marco 1 ud

152007 Escuadra de alineamiento para PT-5062 1 ud

152008 Escuadra de alineamiento para PT-5055 1 ud

193019 Escuadra de alineamiento para PT-5062 1 ud

115004 Anclaje travesaño 1 ud

264001 Carril inox
1

(6,4 m)

112008 Cortavientos 1 ud

218002 Tapa lateral amortiguador. Tope para fijo 1 ud

127224
Kit elevable 300 kg

CORTE RECTO
1 ud
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Corredera con Rotura Puente Térmico

Serie ELEVABLE GR

Diseño Referencia Descripción ud

127223
Kit elevable 300 kg

CORTE PERIMETRAL
2 uds

127218 Calzo de frenado inferior 2 uds

127078 Carro adicional 400 kg 2 uds

127091
Varilla de conexión Ø8 mm

Longitud 700/1850 mm
2 uds

127092
Varilla de conexión Ø8 mm

Longitud 1851/3300 mm
2 uds

127077 Tope nº 90 corredera. Negro 1 ud

127076 Tope nº 90 corredera. Blanco 1 ud

184001 Desagüe blanco 1 ud

184002 Desagüe negro 1 ud

184009 Desagüe marrón 1 ud

184010 Desagüe plata 1 ud
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Diseño Referencia Descripción ud

117001 Calzo acristalamiento 100x20x2 mm 1 ud

117004 Calzo acristalamiento 100x20x5 mm 1 ud

117006 Calzo acristalamiento 100x20x7 mm 1 ud

117008 Calzo acristalamiento 100x20x10 mm 1 ud

117009 Calzo acristalamiento 100x20x12 mm 1 ud

110002 Junta elevable 200 m

134009 Cepillo con lámina 6,5x7 mm para EXL-10366 300 m

194019 Junta de estanqueidad 300 m

144026 Tapas de cruce para EXL-10366 1 ud

129003 Tapas de cruce para EXL-10357 1 ud

127088 Herraje cremona elevadora plata 1175/1825 mm

1 ud127089 Herraje cremona elevadora plata 1825/2325 mm

127090 Herraje cremona elevadora plata 2075/2725 mm
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Corredera con Rotura Puente Térmico

Serie ELEVABLE GR

Diseño Referencia Descripción ud

127435 Tornillo manilla elevable 1 ud

127263 Tornillo para manilla 2 uds

159011 Tornillo 500 uds
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PERfILES PVC



www.exlabesa.com 15

Corredera con Rotura Puente Térmico

Serie ELEVABLE GR

PT-5060
Marco perimetral con carril inox

PT-5061
Marco perimetral con carril inox
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PT-5050
Marco inferior/Marco perimetral

PT-5051
Marco superior
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Corredera con Rotura Puente Térmico

Serie ELEVABLE GR

PT-5052
Marco perimetral

PT-5054
Marco lateral
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PT-5053
Marco perimetral 3 carriles

PT-5058
Marco perimetral 3 carriles
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Corredera con Rotura Puente Térmico

Serie ELEVABLE GR

PT-5063
Marco perimetral 3 carriles inox

PT-5059
Travesaño de 72 mm
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PT-5057
Marco tubular para fijo

PT-5056
Marco para fijo
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Corredera con Rotura Puente Térmico

Serie ELEVABLE GR

PT-5055
Hoja perimetral curva

EXL-10357
Tapa para cruce de hoja curva
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PT-5062
Hoja perimetral recta

EXL-10366
Tapa para cruce de hoja recta
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Corredera con Rotura Puente Térmico

Serie ELEVABLE GR

EXL-10361
Vierteaguas inferior para marco 3 carriles

EXL-4796
Guía de aluminio

EXL-10360
Vierteaguas superior

EXL-11424
Alargadera 85 mm

EXL-57470
Alargadera 70 mm
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EXL-57471
Alargadera 90 mm

EXL-57472
Alargadera 120 mm

EXL-2720
Alargadera 120 mm
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Corredera con Rotura Puente Térmico
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Corredera con Rotura Puente Térmico
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Corredera con Rotura Puente Térmico

Serie ELEVABLE GR
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Corredera con Rotura Puente Térmico

Serie ELEVABLE GR
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Corredera con Rotura Puente Térmico
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Corredera con Rotura Puente Térmico

Serie ELEVABLE GR
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Corredera con Rotura Puente Térmico

Serie ELEVABLE GR
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