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Con más de 50 años de trayectoria empresarial y presencia en más de 40 países, exlabesa es actualmente referente 
mundial en el sector del aluminio para la arquitectura y la industria en general.

En la división de arquitectura, exlabesa diseña y desarrolla sistemas de carpintería en aluminio y PVC que contribuyen al 
bienestar y confort de las personas, a la sostenibilidad de nuestros edificios y a la mejora de nuestro entorno. 

exlabesa cuenta además con capacidad para completar el ciclo productivo del aluminio con total solvencia, ya que 
dispone de un total de 22 líneas de extrusión (prensas de 13 MN a 65 MN), 11 centros de ensamblaje de rotura de puente 

térmico, 10 centros de mecanizado, 9 plantas de lacado, 5 plantas de anodizado, 1 centro de curvado y 1 planta de reci-

claje repartidos en 7 centros de producción ubicados en países como Reino Unido, España, Polonia, Alemania, Marruecos o 
Estados Unidos.

exlabesa

Sistemas de carpintería en aluminio y PVC

Sistemas exlabesa

• Ventanas y puertas practicables 
• Ventanas y puertas correderas
• Protección solar
• Muro cortina

• Panel composite
• Barandillas
• Cerramientos interiores
• Portales
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exlabesa Support Hub es el concepto bajo el cual englobamos los servicios más profesionales que ofrecemos a nuestros 
clientes y a prescriptores en general, y que tienen por objetivo facilitar, por un lado, la prescripción de nuestros sistemas en 
proyectos de edificación y, por otro, formar a nuestros clientes en su correcta fabricación y montaje.

exlabesa Architectural Lab

• Secciones CAD
• Objetos BIM
• Ensayos AEV 
• Cálculos de transmitancia térmica 
• Cálculos acústicos
• Elaboración de presupuestos y despieces

exlabesa Test Lab

• Banco de ensayos AEV propio 

exlabesa Training Lab

• Taller de formación para clientes 
• Formación in situ 

Para más información visita nuestra web en www.exlabesa.com o ponte en contacto con nosotros en el +34 986 556 277.

exlabesa Support Hub
Soporte y ayuda para clientes



Sistema CRS-77
Corredera con Rotura de Puente Térmico

Nudo central reducido
En su nueva versión, cuenta con un nudo 
central reducido de tan solo 35 mm, que 
le confi ere una apariencia más esbelta y 
elegante.

Vidrio
Permite la instalación de vidrios de hasta 
29 mm de espesor.

Suavidad
Gracias a los cierres multipunto acciona-
dos por manilla, a la horquilla y al amor-
tiguador, el uso diario de una ventana o 
balconera CRS-77 se realiza con gran 
suavidad y seguridad.

Rotura de puente térmico
Dispone de rotura de puente térmico, para 
la cual ensambla varillas de poliamida de 
18 mm en el marco y de 25 mm en la hoja.

A

B

C

D

Estética
Es muy valorada por los habituales de 
las correderas perimetrales, en las que 
los perfi les se unen a inglete quedando 
así sus superfi cies en el mismo plano. El 
tamaño de los perfi les potencia esta idea.

E

Grandes tamaños
Encuentra su lugar ideal en balconeras 
de un tamaño aproximado de 4x2,5 m. En 
estas medidas son necesarios rodamien-
tos de alta resistencia y hojas con gran 
capacidad de vidrio para poder instalar 
dos vidrios laminares sin renunciar a una 
buena cámara aislante.

F



Robustez y tamaño es lo que se espera de la Corredera CRS-77. Con sus 77 mm en el marco y 38 mm en la hoja, esta serie 
es la más adecuada cuando se trata de resolver grandes huecos de 200 kg de vidrio por hoja.

CRS-77 encuentra su lugar ideal en balconeras de un tamaño aproximado de 4x2,5 m. En estas medidas son necesarios 
rodamientos de alta resistencia y hojas con gran capacidad de vidrio para poder instalar dos vidrios laminares sin renunciar a 
una buena cámara aislante.



exlabesa building systems, S. A. U.
Campaña s/n - Valga 
36645 - Pontevedra (Spain)
Tel. 986 556 277 Fax 986 557 128
www.exlabesa.com 

QUALICOAT
QUALIDECO
QUALANOD

ISO 9001
ISO 14001

OHSAS 18001



ÍNDICE

01
02
03
04
05
06
07

DATOS TÉCNICOS    
Ensayos
Dimensiones máximas
Características técnicas

PERFILES      
Pesos/perímetros/inercias
Perfiles del sistema
Perfiles complementarios

ACCESORIOS     
Escuadras
Juntas
Tapas

HERRAJES     
Elementos
Multipuntos
Cierres

SECCIONES     
Secciones tipo
Secciones horizontales
Secciones verticales

MONTAJES     
Hojas de corte
Ventanas
Balconeras

MANUAL      
Manual de troquel
Configuración nudo central
Acristalamiento



exlabesa building systems, S. A. U.
Campaña s/n - Valga 
36645 - Pontevedra (Spain)
Tel. 986 556 277 Fax 986 557 128
www.exlabesa.com 

QUALICOAT
QUALIDECO
QUALANOD

ISO 9001
ISO 14001

OHSAS 18001



01
DATOS TÉCNICOS

Ensayos
Dimensiones máximas
Características técnicas
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Datos técnicos
Ensayos realizados según laboratorio
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Sección tipo
Principales características técnicas



exlabesa building systems, S. A. U.
Campaña s/n - Valga 
36645 - Pontevedra (Spain)
Tel. 986 556 277 Fax 986 557 128
www.exlabesa.com 

QUALICOAT
QUALIDECO
QUALANOD

ISO 9001
ISO 14001

OHSAS 18001



02
PERFILES

Pesos/perímetros/inercias
Perfiles del sistema

Perfiles complementarios
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Hojas perimetrales

SIMBOLOGÍA

Hojas con cruce central 35 mm (semiperimetral)

Sellado de silicona

Cepillo con lámina 134037

Junta 194083

Cepillo Tri-fin 134006

Colocación de escuadras Cortavientos

Calzo de acristalamiento

Kit hoja perimetral
- Cortavientos
- Tapas de engatillado
- Topes amortiguador

exlabesa no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este 
catálogo y recomienda al cliente que antes de la formación de cualquier pedido, 

verifique que las referencias que aquí aparecen sean correctas.
exlabesa se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier elemento de sus 

sistemas sin previo aviso. Todos los accesorios y juntas son exclusivos de exlabesa.

Kit piezas unión hoja central 35 mm Tornillo unión

Tapas de remate para perfiles con refuerzos Tope amortiguador
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EXL-10161

EXL-10162

Diseño Descripción Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

Marco perimetral de 77 mm 17,78 5,54 47,21 11,16 1,886 800

Marco perimetral 3 carriles 26,98 7,25 181,41 24,97 2,793 1223

Marco perimetral 65,5 mm 14,10 4,58 30,30 9,25 1,516 638

Hoja perimetral acabado curvo 28,19 6,25 13,08 6,52 1,518 648

Hoja perimetral acabado recto 27,12 6,24 12,59 6,62 1,534 616

Acople para hoja PT-7791 2,75 1,67 4,69 3,13 0,486 251

Acople para hojas
PT-7794 + PT-7795 2,79 0,84 5,12 1,67 0,497 259

Hoja perimetral
para cruce central 35 mm 27,24 6,03 12,67 6,68 1,560 634

Hoja central de 35 mm 5,51 2,33 2,12 0,73 0,602 288

Hoja central de 35 mm reforzada 17,95 8,55 5,05 1,15 1,030 434

Hoja central de 35 mm
con doble refuerzo 32,53 15,71 6,48 1,26 1,161 504

PT-7790

PT-7792

PT-7793

PT-7791

PT-7794

EXL-12365

EXL-12651

PT-7796

EXL-10160
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Diseño Descripción Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

Refuerzo de 22 mm 1,71 3,07 4,07 0,85 0,643 216

Refuerzo de 35 mm 7,76 3,37 5,72 3,26 0,867 286

Refuerzo interior
para hojas centrales 0,82 0,84 1,94 1,23 0,448 183

Condensación 3,25 1,74 26,85 5,55 1,160 503

Condensación 3,09 1,67 26,61 5,51 1,170 512

Esquinero regulable 12,17 4,40 15,71 4,95 1,234 552

Acople de esquinero regulable 19,41 5,29 5,00 1,57 1,076 463

Esquinero 90º 30,69 8,11 30,69 8,11 1,521 667

Unión de marcos 3,55 2,02 20,61 6,29 1,129 450

Unión de marcos con refuerzo 6,21 3,54 60,95 11,60 1,483 646

Esquinero 90º 47,24 11,17 47,24 11,17 1,737 736

EXL-57416

EXL-57417

EXL-57414

PT-6572

PT-6581

PT-6574

PT-6575

PT-6573

PT-6579

PT-6577

PT-7773
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EXL-57418

EXL-10459

Diseño Descripción Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

Esquinero regulable 17,11 5,40 29,49 7,86 1,467 610

Acople marco esquinero regulable 6,65 1,86 30,74 7,02 1,201 488

Unión de marcos 4,01 2,29 32,36 8,41 1,204 450

Unión de marcos con doble refuerzo 9,30 5,31 164,47 22,53 2,182 842

Unión de marcos con refuerzo 6,66 3,78 82,54 14,22 1,693 646

Vierteaguas 1,74 1,21 1,03 0,38 0,294 147

Alargadera de 70 mm 0,27 0,20 8,42 2,21 0,400 184

Alargadera de 90 mm 0,48 0,32 16,25 3,37 0,486 225

Alargadera de 120 mm 0,65 0,44 38,58 5,58 0,689 283

Perfil recogedor 2,89 1,20 0,67 0,33 0,377 176

Guía de compacto 43 mm 6,66 1,87 6,15 1,93 0,723 371

PT-7774

PT-7775

PT-7779

PT-7780

PT-7777

EXL-57415

EXL-57470

EXL-57471

EXL-57472
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Diseño Descripción Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

Guía de compacto 54,5 mm 7,15 1,95 10,24 2,56 0,761 393

Guía de compacto 73 mm 7,84 2,06 20,21 3,86 0,831 430

Guía de compacto 84,5 mm 8,21 2,11 28,74 4,80 0,874 453

Guía de compacto 103 mm 8,82 2,19 47,12 6,61 0,957 493

Guía de compacto 114,5 mm 9,11 2,23 61,09 7,80 1,001 516

Guía de compacto 120 mm 15,35 4,11 107,01 17,84 1,514 684

Guía de compacto 120 mm 14,82 4,03 105,74 17,15 1,545 659

Guía de compacto 150 mm 16,40 4,25 184,04 24,38 1,627 744

Guía de compacto 150 mm 16,40 4,25 184,04 24,38 1,627 744

Guía de compacto 180 mm 17,40 4,37 286,77 31,58 1,758 808

Guía de compacto 180 mm 17,02 4,33 278,79 30,38 1,789 783

EXL-10489

EXL-10458

EXL-10488

EXL-10457

EXL-10487

PT-6589

PT-7789

PT-6588

PT-7788

PT-6587

PT-7787
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Diseño Descripción Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

Solape de 36,5 mm 1,83 0,76 0,22 0,14 0,271 152

Solape de 36,5 mm 1,56 0,74 0,24 0,16 0,259 145

Solape de 36,5 mm con registro 2,32 0,13 0,90 0,24 0,400 219

Acople de marco para registro 0,06 0,06 0,40 0,24 0,184 100

EXL-10492

EXL-10466

EXL-10491

EXL-10490
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PERFILES PVC

T-2001-S
U perimetral de PVC para marco

T-2000-S
Engatillado de PVC para hoja central perimetral

V40017
Engatillado de PVC para hoja central 35 mm

194076
Unión central de hojas
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PT-7790
Marco perimetral de 77 mm

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

17,78 5,54 47,21 11,16 1,886 800

PT-7792
Marco perimetral 3 carriles

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

26,98 7,25 181,41 24,97 2,793 1223
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PT-7793
Marco perimetral de 65,5 mm

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

14,10 4,58 30,30 9,25 1,516 638

PT-7791
Hoja perimetral acabado curvo

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

28,19 6,25 13,08 6,52 1,518 648
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PT-7794
Hoja perimetral acabado recto

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

27,12 6,24 12,59 6,62 1,534 616

EXL-12365
Acople para hoja PT-7791

Datos técnicos
Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

2,75 1,67 4,69 3,13 0,486 251

EXL-12651
Acople para hojas PT-7794 + PT-7795

Datos técnicos
Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

2,79 0,84 5,12 1,67 0,497 259
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PT-7796
Hoja perimetral para cruce central 35 mm

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

27,24 6,03 12,67 6,68 1,560 634

EXL-10160
Hoja central de 35 mm

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

5,51 2,33 2,12 0,73 0,602 288

Hoja obligatoria en configuración
cruce central 35 mm (semiperimetral)

Necesita PT-7796
Hoja perimetral para
cruce central 35 mm
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EXL-10161
Hoja central de 35 mm reforzada

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

17,95 8,55 5,05 1,15 1,030 434

EXL-10162
Hoja central de 35 mm con doble refuerzo

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

32,53 15,71 6,48 1,26 1,161 504

Necesita PT-7796
Hoja perimetral para
cruce central 35 mm

Necesita PT-7796
Hoja perimetral para
cruce central 35 mm
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EXL-57416
Refuerzo de 22 mm

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

1,71 3,07 4,07 0,85 0,643 216

EXL-57417
Refuerzo de 35 mm

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

7,76 3,37 5,72 3,26 0,867 286

EXL-57414
Refuerzo interior para hojas centrales

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

0,82 0,84 1,94 1,23 0,448 183

Se atornillará
cada 30 cm

Se atornillará
cada 30 cm

Se atornillará
cada 30 cm
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PT-6572
Condensación

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

3,25 1,74 26,85 5,55 1,160 503

PT-6581
Condensación

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

3,09 1,67 26,61 5,51 1,170 512
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PT-6574
Esquinero regulable

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

12,17 4,40 15,71 4,95 1,234 552

PT-6575
Acople esquinero regulable

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

19,41 5,29 5,00 1,57 1,076 463
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PT-6573
Esquinero 90º

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

30,69 8,11 30,69 8,11 1,521 667

PT-6579
Unión de marcos

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

3,55 2,02 20,61 6,29 1,129 450
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PT-6577
Unión de marcos con refuerzo

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

6,21 3,54 60,95 11,60 1,483 646

PT-7773
Esquinero 90º

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

47,24 11,17 47,24 11,17 1,737 736



Septiembre 201932

PT-7774
Esquinero regulable

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

17,11 5,40 29,49 7,86 1,467 610

PT-7775
Acople marco esquinero regulable

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

6,65 1,86 30,74 7,02 1,201 488
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PT-7777
Unión de marcos con refuerzo

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

6,66 3,78 82,54 14,22 1,693 646

PT-7779
Unión de marcos

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

32,36 8,41 4,01 2,29 1,204 450
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PT-7780
Unión de marcos con doble refuerzo

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

9,30 5,31 164,47 22,53 2,182 842

EXL-57415
Vierteaguas

Datos técnicos
Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

1,74 1,21 1,03 0,38 0,294 147

EXL-57418
Perfil recogedor

Datos técnicos
Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

2,89 1,20 0,67 0,33 0,377 176
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EXL-57470
Alargadera de 70 mm

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

0,27 0,20 8,42 2,21 0,400 184

EXL-57471
Alargadera de 90 mm

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

0,48 0,32 16,25 3,37 0,486 225

EXL-57472
Alargadera de 120 mm

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

0,65 0,44 38,58 5,58 0,689 283
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EXL-10459
Guía de compacto 43 mm

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

6,66 1,87 6,15 1,93 0,723 371

EXL-10489
Guía de compacto 54,5 mm

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

7,15 1,95 10,24 2,56 0,761 393
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EXL-10458
Guía de compacto 73 mm

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

7,84 2,06 20,21 3,86 0,831 430

EXL-10488
Guía de compacto 84,5 mm

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

8,21 2,11 28,74 4,80 0,874 453
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EXL-10457
Guía de compacto 103 mm

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

8,82 2,19 47,12 6,61 0,957 493

EXL-10487
Guía de compacto 114,5 mm

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

9,11 2,23 61,09 7,80 1,001 516
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PT-7789
Guía de compacto 120 mm

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

14,82 4,03 105,74 17,15 1,545 659

PT-6589
Guía de compacto 120 mm

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

15,35 4,11 107,01 17,84 1,514 684
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PT-6588
Guía de compacto 150 mm

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

16,40 4,25 184,04 24,38 1,627 744

PT-7788
Guía de compacto 150 mm

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

15,94 4,16 179,92 23,69 1,658 719
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PT-6587
Guía de compacto 180 mm

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

17,40 4,37 286,77 31,58 1,758 808

PT-7787
Guía de compacto 180 mm

Datos técnicos

Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

17,02 4,33 278,79 30,38 1,789 783
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EXL-10492
Solape de 36,5 mm

Datos técnicos
Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

1,83 0,76 0,22 0,14 0,271 152

EXL-10466
Solape de 36,5 mm

Datos técnicos
Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

1,56 0,74 0,24 0,16 0,259 145

EXL-10491
Solape de 36,5 mm con registro

Datos técnicos
Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

2,32 1,19 0,90 0,52 0,400 219

EXL-10490
Acople de marco para registro

Datos técnicos
Ix cm4 Wxx cm3 Iy cm4 Wyy cm3 kg/m mm

0,06 0,06 0,40 0,24 0,184 100
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03
ACCESORIOS

Escuadras
Juntas
Tapas
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Diseño Referencia Descripción ud

221001 Escuadra tetón muelle para hoja
PT-7791 + PT-7794 + PT-7795 + PT-7796 1 ud

112076 Escuadra para marco
PT-7790 + PT-7792 1 ud

112033 Escuadra para marco
PT-7793 1 ud

152006 Escuadra de alineamiento 1 ud

218020 Tapa de remate para unión a 194076 
(unión central de hojas) 1 ud

184001 Blanco

Tapa de desagüe 1 ud

184002 Negro

164009 Kit hoja perimetral acabado curvo
(cortavientos, tapas de engatillado, topes amortiguador) 1 ud

164016 Kit hoja perimetral acabado recto
(cortavientos, tapas de engatillado, topes amortiguador) 1 ud

134006 Cepillo Tri-fin 350 m

194083 Junta hoja corredera 100 m
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134037 Cepillo 7x8 mm con lámina para hoja. Negro 300 m

164021 Cortavientos 2 ud

164030 Kit de tapas de amortiguador 4 ud

241004 Kit de piezas de unión hoja central 35 mm
(no incluye tornillos) 4 ud

159069 Tornillo inox (4.2x38 mm) para
241004 (Kit piezas unión hoja central 35 mm) 200 ud

159070 Tornillo inox (2.9x19 mm) para unión de
 V40017 con hoja central 35 mm 1000 ud

258009 Juego tapas para EXL-10161
(hoja central de 35 mm reforzada) 2 ud

258010 Juego tapas para EXL-10162
(hoja central de 35 mm con doble refuerzo) 2 ud

258011 Juego tapas para EXL-57416
(refuerzo de 22 mm) 2 ud

258012 Juego tapas para EXL-57417
(refuerzo de 35 mm) 2 ud
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Diseño Referencia Descripción ud

127352 100x30x2 mm

Calzo de acristalamiento 1 ud

127353 100x30x3 mm

127354 100x30x4 mm

127355 100x30x5 mm

127356 100x30x6 mm

110015 3 mm

Junta de acristalamiento

200 m

110016 4 mm 200 m

110017 5 mm 200 m

110019 6 mm 150 m

110022 7 mm 125 m
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HERRAJES

Elementos
Multipuntos

Cierres
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Diseño Referencia Descripción ud

164008 100 kg

Tándem regulable agujas 1 ud

164018 200 kg

118025 Negro Cierre perimetral tornillo visto
(incluye enganches de marco) 1 ud

118024 Blanco

118079 Blanco Cierre perimetral tornillo visto con retención
(incluye enganches de marco) 1 ud

118078 Negro

118228 Enganche marco corredera con microventilación 1 ud

123139 300 mm

Multipunto entrada 15
(incluye enganches de marco) 1 ud

123030 600 mm

123031 1000 mm

123186 1600 mm

123381

Para 123139

Calzo hoja multipunto

2 ud

Para 123030 4 ud

Para 123031 6 ud

Para 123186 6 ud

129621 Blanco

Cierre multipunto Infinity. Derecha 1 ud
129623 Negro

129625 Anod. inox

129627 Anod. plata

129622 Blanco

Cierre multipunto Infinity. Izquierda 1 ud
129624 Negro

129626 Anod. inox

129628 Anod. plata

129616 Blanco

Tirador exterior para cierre multipunto Infinity 1 ud
129617 Negro

129618 Anod. inox

129619 Anod. plata
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129572 Blanco

Manilla multipunto Premium 1 ud

129573 Negro

129574 Anod. plata

129575 Anod. inox

129576 RAL

129577 Blanco

Tirador multipunto Premium 1 ud

129578 Negro

129579 Anod. plata

129580 Anod. inox

129581 RAL

129582 Blanco

Manilla multipunto acodada Premium. Derecha 1 ud

129584 Negro

129586 Anod. plata

129588 Anod. inox

129590 RAL

129583 Blanco

Manilla multipunto acodada Premium. Izquierda 1 ud

129585 Negro

129587 Anod. plata

129589 Anod. inox

129591 RAL
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SECCIONES

Secciones tipo
Secciones horizontales

Secciones verticales



Septiembre 201956

SIMBOLOGÍA

Hojas perimetrales

Hojas con cruce central 35 mm (semiperimetral)

Sellado de silicona

Cepillo con lámina 134037

Junta 194083

Cepillo Tri-fin 134006

Colocación de escuadras Cortavientos

Calzo de acristalamiento

Kit hoja perimetral
- Cortavientos
- Tapas de engatillado
- Topes amortiguador

exlabesa no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este 
catálogo y recomienda al cliente que antes de la formación de cualquier pedido, 

verifique que las referencias que aquí aparecen sean correctas.
exlabesa se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier elemento de sus 

sistemas sin previo aviso. Todos los accesorios y juntas son exclusivos de exlabesa.

Kit piezas unión hoja central 35 mm Tornillo unión

Tapas de remate para perfiles con refuerzos Tope amortiguador



www.exlabesa.com  57

Corredera con Rotura Puente Térmico

Sistema CRS-77

05

Secciones tipo



Septiembre 201958



www.exlabesa.com  59

Corredera con Rotura Puente Térmico

Sistema CRS-77

05



Septiembre 201960



www.exlabesa.com  61

Corredera con Rotura Puente Térmico

Sistema CRS-77

05



Septiembre 201962



www.exlabesa.com  63

Corredera con Rotura Puente Térmico

Sistema CRS-77

05



Septiembre 201964



www.exlabesa.com  65

Corredera con Rotura Puente Térmico

Sistema CRS-77

05



Septiembre 201966



www.exlabesa.com  67

Corredera con Rotura Puente Térmico

Sistema CRS-77

05



Septiembre 201968



www.exlabesa.com  69

Corredera con Rotura Puente Térmico

Sistema CRS-77

05



Septiembre 201970



www.exlabesa.com  71

Corredera con Rotura Puente Térmico

Sistema CRS-77

05



Septiembre 201972



www.exlabesa.com  73

Corredera con Rotura Puente Térmico

Sistema CRS-77

05



Septiembre 201974



www.exlabesa.com  75

Corredera con Rotura Puente Térmico

Sistema CRS-77

05



Septiembre 201976



www.exlabesa.com  77

Corredera con Rotura Puente Térmico

Sistema CRS-77

05

Notas:



exlabesa building systems, S. A. U.
Campaña s/n - Valga 
36645 - Pontevedra (Spain)
Tel. 986 556 277 Fax 986 557 128
www.exlabesa.com 

QUALICOAT
QUALIDECO
QUALANOD

ISO 9001
ISO 14001

OHSAS 18001

exlabesa building systems, S. A. U. dispone de una versión 
online de este documento siempre actualizada (en formato PDF) 
que recomendamos utilizar y consultar, en cualquier caso. 
Este documento está disponible en www.exlabesa.com.
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MONTAJES

Hojas de corte
Ventanas

Balconeras
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MANUAL

07.1 Manual de troquel
07.2 Configuración nudo central
07.3 Acristalamiento
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Troquel principal CRS-77
Manual de fabricación
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Troquel principal CRS-77
Manual de fabricación
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Troquel secundario CRS-77 con cruce central de 35 mm
Manual de fabricación
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Manual de fabricación
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Mecanizado para caja de mecanismo multipunto
Manual de fabricación
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Elección de configuración para el nudo central
Elección de perfiles según dimensionesión de hoja
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Acristalamiento
Calzos
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Configuración de acristalamiento según espesores de vidrio
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Declaración Ambiental de Producto
Ventanas, puertas y muro cortina de aluminio

La apuesta de exlabesa por desarrollar sistemas que contribuyan 
a la sostenibilidad de los edifi cios y a la mejora de nuestro entorno, se 
hace realidad con la obtención de tres DAP (Declaración Ambiental 
de Producto) con alcance de cuna a tumba para los sistemas de 
puertas y ventanas RS-77, RS-70, RS-65, EXL-55, S-LIM, CRS-77 y 

Elevable GR, así como para el sistema de muro cortina ECW-50.

La obtención de estas tres DAP, también conocida por sus siglas 
en inglés EPD (Environmental Product Declaration), nos posiciona 
como principal referente a nivel nacional en cuanto a sistemas de 

carpintería ecoefi cientes.

Con la obtención de esta Ecoetiqueta tipo III, los sistemas de 
carpintería y fachada exlabesa se convierten en opción imprescindible 
para proyectos que quieran conseguir certifi caciones de sostenibilidad 

como BREEAM, LEED o VERDE.

Una DAP es una Ecoetiqueta tipo III que proporciona información 
cuantitativa, verifi cada y comparable sobre las características am-
bientales de un producto, obtenidas mediante un estudio de Análisis 

de Ciclo de Vida (ACV).

Visita nuestra web en www.exlabesa.com/es/dap y accede a los 
certifi cados de nuestras DAP.

exlabesa clean plane
t



Nuestra amplia gama de colores y acabados 
para aluminio, Colours by exlabesa, te permitirá 
diseñar con total libertad creativa y dar a tus 
proyectos un acabado totalmente personalizado.

Las opciones de colores en la gama de lacados 
son ilimitadas y están disponibles en diferentes 
acabados como brillo, texturado, mate o madera.

En la gama de anodizados, disponemos de varios 
colores como natural, bronce, inox, oro, negro, 
burdeos o cobre; en acabado brillo, satinado, 

gratado o lijado. 

Además, tanto nuestro proceso de lacado, como 
de anodizado, cuentan con las máximas garantías 
de calidad certificadas por lo sellos Qualicoat y 

Qualanod respectivamente.

Acabados y colores
Libertad creativa para tus proyectos



Humanes - MADRID
Tel. 91 6909538 Fax 91 6905486
madrid@exlabesa.com

Fuente de Piedra - MÁLAGA
Tel. 952 735518 Fax 952 735275
malaga@exlabesa.com

Oviedo - ASTURIAS
Tel. 985 263845 Fax 985 265807
asturias@exlabesa.com

Lugo - LUGO
Tel. 982 202141 Fax 982 202081
lugo@exlabesa.com

Montmeló - BARCELONA
Tel. 935 799020 Fax 935 721656
barcelona@exlabesa.com

Tortosa - TARRAGONA
Tel. 977 597643 Fax 977 597643
tortosa@exlabesa.com

Molina de Segura - MURCIA
Tel. 968 386217 Fax 968 386218
murcia@exlabesa.com

Torrent - VALENCIA
Tel. 961 565892 Fax 961 565891
valencia@exlabesa.com

Valladolid - VALLADOLID
Tel. 983 580487 Fax 983 586652
valladolid@exlabesa.com

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

Cambre - A CORUÑA
Tel. 673 349942 

O Pereiro de Aguiar - OURENSE
Tel. 617 300004

exlabesa Architectural Lab MADRID
C/ Juan Martín El Empecinado, 23
Esquina con c/ Ramírez de Prado
28045 - Madrid 
Tel. 697 249 689 

exlabesa Architectural Lab BARCELONA
Edifici BMC
Ronda Maiols, 1 Local 406
08192 - Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
Tel. 938 971 649

SHOWROOMS

exlabesa Architectural Lab
Campaña, s/n
36645 - Valga (Pontevedra)
Tel. 986 556 277 
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