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Protección solar



exlabesa building systems, S. A. U. prohíbe la reproducción total o parcial de este catálogo por cualquier medio 
escrito, así como soporte magnético o electrónico, sin la debida autorización expresa y por escrito de nuestra parte.
exlabesa building systems, S. A. U.	se	reserva	el	derecho	a	modifi	car,	mejorar	o	eliminar	sin	previo	aviso	
cualquiera de los productos mostrados en este catálogo.
exlabesa building systems, S. A. U. no se hace responsable de posibles erratas que pudieran darse en este 
catálogo	y	recomienda	al	cliente	que,	antes	de	la	formalización	de	cualquier	pedido,	verifi	que	que	las	referencias	
que aquí aparecen sean correctas.
Los despieces, listas de materiales, modulaciones y descuentos que se incluyen en todos los modelos son orientativos 
y es responsabilidad del cliente realizar las comprobaciones pertinentes antes de proceder con un pedido. 
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Con más de 50 años de trayectoria empresarial y presencia en más de 40 países, exlabesa es actualmente referente 
mundial en el sector del aluminio para la arquitectura y la industria en general.

En la división de arquitectura, exlabesa diseña y desarrolla sistemas de carpintería en aluminio y PVC que contribuyen al 
bienestar y confort de las personas, a la sostenibilidad de nuestros edificios y a la mejora de nuestro entorno. 

exlabesa cuenta además con capacidad para completar el ciclo productivo del aluminio con total solvencia, ya que 
dispone de un total de 22 líneas de extrusión (prensas de 13 MN a 65 MN), 11 centros de ensamblaje de rotura de puente 

térmico, 10 centros de mecanizado, 9 plantas de lacado, 5 plantas de anodizado, 1 centro de curvado y 1 planta de reci-

claje repartidos en 7 centros de producción ubicados en países como Reino Unido, España, Polonia, Alemania, Marruecos o 
Estados Unidos.

exlabesa

Sistemas de carpintería en aluminio y PVC

Sistemas exlabesa

• Ventanas y puertas practicables 
• Ventanas y puertas correderas
• Protección solar
• Muro cortina

• Panel composite
• Barandillas
• Cerramientos interiores
• Portales
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exlabesa Support Hub es el concepto bajo el cual englobamos los servicios más profesionales que ofrecemos a nuestros 
clientes y a prescriptores en general, y que tienen por objetivo facilitar, por un lado, la prescripción de nuestros sistemas en 
proyectos de edificación y, por otro, formar a nuestros clientes en su correcta fabricación y montaje.

exlabesa Architectural Lab

• Secciones CAD
• Objetos BIM
• Ensayos AEV 
• Cálculos de transmitancia térmica 
• Cálculos acústicos
• Elaboración de presupuestos y despieces

exlabesa Test Lab

• Banco de ensayos AEV propio 

exlabesa Training Lab

• Taller de formación para clientes 
• Formación in situ 

Para más información visita nuestra web en www.exlabesa.com o ponte en contacto con nosotros en el +34 986 556 277.

exlabesa Support Hub
Soporte y ayuda para clientes



Tipos
En función de la confi guración de la fa-
chada, los bastidores con lamas pueden 
ser abisagrados, correderos o plegables. 
Las lamas, a su vez, tienen la posibilidad 
de ser fi jas u orientables.
Cuando se trata de un hueco de ventana en 
fachada es habitual emplear una MALLOR-
QUINA ABISAGRADA o CORREDERA, de 
una o dos hojas en función de su ancho. En 
el primer caso es imprescindible el uso de 
retenedores que aseguren al viento la po-
sición de las hojas cuando están abiertas.
Sin embargo, si es una terraza o un hue-
co de paso el que hay que proteger del 
sol nos encontramos con dos opciones: 
grandes correderas de lamas o un sis-
tema plegable con toda la combinatoria 
de hojas posible. En ambos casos, todo 
el peso quedará suspendido de la parte 
superior para hacer que la maniobra de 
apertura sea completamente suave.
Por último, si se confía a este sistema el 
oscurecimiento de la estancia interior es 
necesario usar lamas orientables para así 
poder graduar la entrada de luz a través 
de las lamas.

Estética
Sobre todo en la cultura mediterránea, 
el empleo de contraventanas de lamas 
forma parte de la cultura constructiva. Su 
presencia en fachada es determinante en 
la imagen de cualquier construcción que 
las emplee.
No obstante, han tenido una gran evolución 
y su uso está de plena actualidad. Pueden 
utilizarse como un recurso creativo en fa-
chada, además de realizar otras funciones 
de control lumínico y visual.

Partes
En el caso de MALLORQUINA ABISAGRADA 
nos encontramos, además de las opciones 
ya descritas, con la posibilidad de poner o 
evitar marco en la parte inferior.
Por otro lado, a la hora de proyectar una 
corredera o plegable en este sistema, hay 
dos partes de extraordinaria importancia: 
el carril superior y la guía inferior. Por el 
primero discurren los rodamientos de los 
que cuelgan las hojas, con lo que se debe 
cuidar el alineamiento y nivelación del per-
fi l para asegurar la suavidad de la apertura 
y cierre. Para la guía inferior hay muchas 
opciones de instalación, siendo muy con-
veniente concebirlas en fase de proyecto.
Todo el herraje está fabricado en aluminio 
y acero inoxidable para asegurar su buen 
envejecimiento.

A

B

C

Mallorquina
Protección solar



En climas calurosos con elevada incidencia solar se hace necesario el empleo de protecciones exteriores que limiten la 
entrada de radiación a través de los huecos. Estos elementos, además de mejorar el ambiente lumínico y térmico, son habi-
tualmente los encargados de controlar la conexión visual entre los espacios interiores y exteriores.

El sistema MALLORQUINA es una contraventana que permite realizar esta doble función mediante lamas de aluminio. 
Habitualmente horizontales, estas lamas reciben los rayos solares y disipan su energía en el exterior de la fachada, antes de 
llegar al hueco.
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Datos técnicos

Aleación de los perfiles: EN-AW-6060 T5 EN-AW-6063 T5
Inserción del vidrio: 12 mm
Uso: Construcción de ventanas abisagradas
Acabados:	 Disponible	en	tratamientos	superficiales	como	lacado,	anodizado	o	acabado	madera,	con	amplia	gama	de	colores
 y texturas

Tipos de apertura

Dimensiones	máximas	para	balconera	2	hojas.
Consultar peso y dimensiones en el resto de tipologías.
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MALLORQUINA AB
Protección solar 

Pincipales características técnicas

Marco	/	Hoja

Escuadra de unión de ingletes

Junta

Canal convencional / Canal Europeo

1

2

3

4

5

6

7

8

Acople

Lama terminal

Junta para lama

Tapa

exlabesa se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier elemento de sus 
sistemas sin previo aviso. Todos los accesorios y juntas son exclusivos de exlabesa.
Existe una versión online de este documento siempre actualizada (en formato PDF),

que recomendamos utilizar y consultar, en cualquier caso.
Este documento está disponible en www.exlabesa.com.

!
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Datos técnicos

Dimensiones	máximas	para	balconera	2	hojas.
Consultar peso y dimensiones en el resto de tipologías.

Tipos de apertura

Aleación de los perfiles: EN-AW-6060 T5 EN-AW-6063 T5
Inserción del vidrio: 12 mm
Uso: Construcción de ventanas correderas
Acabados:	 Disponible	en	tratamientos	superficiales	como	lacado,	anodizado	o	acabado	madera,	con	amplia	gama	de	colores
 y texturas
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MALLORQUINA CO
Protección solar 

Pincipales características técnicas

Acople

Marco

Patín inferior

Cepillo

Hoja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Escuadra

Acople

Lama terminal

Junta

Lama

exlabesa se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier elemento de sus 
sistemas sin previo aviso. Todos los accesorios y juntas son exclusivos de exlabesa.
Existe una versión online de este documento siempre actualizada (en formato PDF),

que recomendamos utilizar y consultar, en cualquier caso.
Este documento está disponible en www.exlabesa.com.

!
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Datos técnicos

Dimensiones	máximas	para	balconera	2	hojas.
Consultar peso y dimensiones en el resto de tipologías.

Tipos de apertura

Aleación de los perfiles: EN-AW-6060 T5 EN-AW-6063 T5
Inserción del vidrio: 12 mm
Uso: Construcción de ventanas replegables
Acabados:	 Disponible	en	tratamientos	superficiales	como	lacado,	anodizado	o	acabado	madera,	con	amplia	gama	de	colores
 y texturas
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MALLORQUINA RE
Protección solar 

Pincipales características técnicas

Marco

Cepillo

Hoja

Escuadra

Patín inferior

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Acople

Lama terminal

Junta para lama

Tapa

Lama

exlabesa se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier elemento de sus 
sistemas sin previo aviso. Todos los accesorios y juntas son exclusivos de exlabesa.
Existe una versión online de este documento siempre actualizada (en formato PDF),

que recomendamos utilizar y consultar, en cualquier caso.
Este documento está disponible en www.exlabesa.com.

!
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Diseño Descripción Ix cm4 Iy cm4 kg/m mm

Marco	/	Hoja 6,74 4,31 0,734 384

Marco	/	Hoja 10,79 8,42 0,851 458

Marco 18,70 9,03 0,886 462

Hoja 2,25 5,11 0,578 314

Inversor 6,45 3,87 0,775 380

Pletina cremona 0,007 0,33 0,163 65

Hoja	-	Canal	Europeo 6,37 5,87 0,759 424

Hoja	-	Canal	Europeo 15,80 8,36 0,899 504

Marco - Canal Europeo 8,58 7,01 0,802 447

Hoja 7,63 6,58 0,656 374

EXL-7992

EXL-4257

EXL-12217

EXL-11060

EXL-7986

EXL-2258

EXL-12808

EXL-12314

EXL-12313

EXL-12315
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MALLORQUINA
Protección solar 

Diseño Descripción Ix cm4 Iy cm4 kg/m mm

Marco - Canal Europeo 5,39 3,57 0,680 347

Marco - Canal Europeo 6,74 7,30 0,859 417

Inversor - Canal Europeo 7,26 7,26 0,907 441

Hoja	-	Canal	Europeo 10,54 10,36 0,915 482

Lama terminal 3,56 2,25 0,510 285

Acople 0,45 1,58 0,316 191

Acople 0,26 1,82 0,259 151

Acople 0,05 1,42 0,211 116

Acople 0,05 1,73 0,305 133

Acople 90º - Canal Europeo 0,47 4,64 0,478 192

EXL-7253

EXL-7362

EXL-7316

EXL-4302

EXL-12807

EXL-7989

EXL-4278

EXL-12528

EXL-12520

EXL-12521
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Diseño Descripción Ix cm4 Iy cm4 kg/m mm

Marco 1,10 12,86 0,612 281

Marco 9,15 3,16 0,829 415

Marco 10,34 14,13 1,382 490

Marco 11,90 9,02 0,988 495

Marco 13,84 64,97 1,820 688

Marco 3,31 33,71 0,921 414

Acople marco 1,33 11,37 0,486 292

Acople	hoja 1,67 9,22 0,462 238

Acople 0,17 0,32 0,227 107

Acople 0,36 1,32 0,294 176

EXL-3167

EXL-3163

EXL-3166

EXL-3164

EXL-4241

EXL-4244

EXL-4240

EXL-4242

EXL-3165

EXL-3214
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MALLORQUINA
Protección solar 

Diseño Descripción Ix cm4 Iy cm4 kg/m mm

Hoja 6,45 4,08 0,805 401

Hoja 8,74 13,44 0,953 495

Hoja 8,53 15,38 1,037 525

Travesaño 11,41 95,79 1,490 783

Travesaño 6,93 3,79 0,802 413

Acople 90º - Canal Europeo 7,60 7,60 0,713 377

Lama redonda 0,19 2,55 0,297 221

Lama rombo 7,27 25,90 0,918 474

Lama 100 mm 0,50 31,98 0,878 444

Lama móvil 0,66 9,04 0,508 353

EXL-3161

EXL-4243

EXL-3162

EXL-7985

EXL-7991

EXL-4572

EXL-7472

EXL-12806

EXL-4632

EXL-7990
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Diseño Descripción Ix cm4 Iy cm4 kg/m mm

 
Lama terminal 0,31 3,83 0,392 279

Pletina - Canal Europeo 0,008 0,14 0,157 51

Junquillo 4 mm 0,38 0,24 0,190 137

Junquillo 13 mm 0,63 0,27 0,236 160

Junquillo 16 mm 0,66 0,34 0,240 162

Junquillo 21 mm 0,71 0,55 0,257 169

Junquillo 25 mm 0,75 0,75 0,273 181

Junquillo 29 mm 0,80 1,04 0,290 192

EXL-7988

EXL-7013

EXL-11285

EXL-7280

EXL-7671

EXL-7281

EXL-7282

EXL-7310
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MALLORQUINA
Protección solar 

Diseño Referencia Descripción Unidad

222087 Escuadra para unión de ingletes 1 ud

222037 Escuadra para unión de ingletes 1 ud

222016 Escuadra para unión de ingletes 1 ud

222026 Escuadra para unión de ingletes 1 ud

186013 Escuadra para unión de ingletes 1 ud

222003 Escuadra para unión de ingletes 1 ud

115018 Escuadra para unión de ingletes 1 ud

152012 Escuadra de alineamiento 1 ud

152007 Escuadra de alineamiento 1 ud

119003 Tapa inversor EXL-7986 1 ud

144001 Tapa inversor EXL-7316 1 ud
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Diseño Referencia Descripción Unidad

163001 Tapa Mallorquina Corredera 1 ud

129359 Tapa EXL-3167 1 ud

193008
Tapa EXL-7472 1 ud

193010

193009
Tapa EXL-7472 1 ud

193011

193007
Tapa EXL-7988 1 ud

193013

118280

Cremona Derecha 1 ud118031

118030

118033
Cremona Izquierda 1 ud

118032

191003
Cierre empotrado 1 ud

191009

159003 Tornillo 8x25 mm 500 uds

PUNZONADORA MANUAL

Fabricación_2016

1. Fijar la punzonadora en un lugar 
horizontal y a la altura que intere-
se para evitar que pueda caer la 
máquina durante su uso. Para fijarla 
utilizaremos los agujeros que incorpo-
ra la base. Figura 2.

2. Regular el tope desbloqueando la 
palomilla de apriete para troquelar 
el perfil en el punto que nos conven-
ga (Sólo para los modelos con tope 
regulable).

3. Introducir el perfil de aluminio por el 
lado que queremos troquelar, con la 
pared a troquelar entre la lengüeta y 
la guía hasta que llegue al tope fijo o 
regulable según los modelos. Figura 3

4. Mover la palanca para accionar 
los punzones. Es recomendable tener 
bien fijada la punzonadora a un ban-
co de trabajo. Figura 4

5. Finalmente retiramos el perfil y re-
petimos la operación des del punto 4 
tantas veces como sea necesario.

Puesta en marcha

Engrasar periódicamente el/los 
punzones para evitar el gripaje de los 
mismos.

En el caso de que este manual de 
instrucciones no le resuelva su proble-
ma llámenos, solicitando el servicio de 
asistencia técnica.

Mantenimiento y servicio

Aplicaciones
Punzonadora diseñada para troque-
lar perfiles de aluminio con un espesor 
máximo de 2mm.

1

23

4

6

8

5

7

9

1_Palanca
2_Columna
3_Cabezal
4_Portapunzones
5_Punzón
6_Guía
7_Lengüeta
8_Taco
9_Base

Fig.1

Fig.4

112010 Troquel 1 ud

PUNZONADORA MANUAL

Fabricación_2016

1. Fijar la punzonadora en un lugar 
horizontal y a la altura que intere-
se para evitar que pueda caer la 
máquina durante su uso. Para fijarla 
utilizaremos los agujeros que incorpo-
ra la base. Figura 2.

2. Regular el tope desbloqueando la 
palomilla de apriete para troquelar 
el perfil en el punto que nos conven-
ga (Sólo para los modelos con tope 
regulable).

3. Introducir el perfil de aluminio por el 
lado que queremos troquelar, con la 
pared a troquelar entre la lengüeta y 
la guía hasta que llegue al tope fijo o 
regulable según los modelos. Figura 3

4. Mover la palanca para accionar 
los punzones. Es recomendable tener 
bien fijada la punzonadora a un ban-
co de trabajo. Figura 4

5. Finalmente retiramos el perfil y re-
petimos la operación des del punto 4 
tantas veces como sea necesario.

Puesta en marcha

Engrasar periódicamente el/los 
punzones para evitar el gripaje de los 
mismos.

En el caso de que este manual de 
instrucciones no le resuelva su proble-
ma llámenos, solicitando el servicio de 
asistencia técnica.

Mantenimiento y servicio

Aplicaciones
Punzonadora diseñada para troque-
lar perfiles de aluminio con un espesor 
máximo de 2mm.

1

23

4

6

8

5

7

9

1_Palanca
2_Columna
3_Cabezal
4_Portapunzones
5_Punzón
6_Guía
7_Lengüeta
8_Taco
9_Base

Fig.1

Fig.4

112022 Troquel hidráulico 1 ud
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MALLORQUINA
Protección solar 

Diseño Referencia Descripción Unidad

208008 Tapa EXL-7472 1 ud

129019
Mando Rotary. Inox 1 ud

129364

L01 Tapa EXL-7490

1 ud

129124 2 uds 217 mm

129383 3 uds 277 mm

129384 4 uds 337 mm

129385 5 uds 397 mm

129358 6 uds 457 mm

129186 7 uds 517 mm

129004 8 uds 577 mm

129005 9 uds 637 mm

129006 10 uds 697 mm

129007 11 uds 757 mm

129008 12 uds 817 mm

129009 13 uds 877 mm

129010 14 uds 937 mm

129011 15 uds 997 mm

129012 16 uds 1057 mm

129013 17 uds 1117 mm

129014 18 uds 1177 mm

129015 19 uds 1237 mm

129016 20 uds 1297 mm

129017 21 uds 1357 mm

129018 22 uds 1417 mm

129387 23 uds 1477 mm

129388 24 uds 1537 mm

129389 25 uds 1597 mm

129175 26 uds 1657 mm

129390 27 uds 1717 mm

129381 28 uds 1777 mm

129375 29 uds 1837 mm

129391 30 uds 1897 mm

129392 31 uds 1957 mm

129393 32 uds 2017 mm

129394 33 uds 2077 mm

129395 34 uds 2137 mm

129396 35 uds 2197 mm

129397 36 uds 2257 mm
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Diseño Referencia Descripción Unidad

110027 Junta 250 m

110023 Junta EXL-7990 500 m

194059 Junta EXL-12808 300 m

110001 Junta 250 m

110025 Junta 250 m

110062 Junta 125 m

110031 Junta 250 m

134014 Cepillo 5,5x8 mm 225 m
900 m

134013 Cepillo 6,9x9 mm 300 m
900 m

163002 Carro superior 1 ud

208004 Patín inferior 1 ud
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MALLORQUINA
Protección solar 

ACCESORIOS
Mallorquina Corredera

Diseño

Diseño
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ACCESORIOS
Mallorquina Replegable

Diseño

Izquierda
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MALLORQUINA
Protección solar 

Derecha

ACCESORIOS
Mallorquina Replegable

Diseño
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VS-01
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MALLORQUINA AB
Protección solar 

HS-01
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VS-02
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MALLORQUINA CO
Protección solar 

HS-02
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VS-03
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MALLORQUINA RE
Protección solar 

HS-03
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LAMA MÓVIL
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MALLORQUINA AB
Protección solar 

LAMA MÓVIL
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LAMA MÓVIL
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MALLORQUINA CO
Protección solar 

LAMA MÓVIL
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HOJAS DE CORTE
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MALLORQUINA RE
Protección solar 

HOJAS DE CORTE



Octubre 201936

Calzos

Mallorquina Abisagrada

Mallorquina Replegable

Mallorquina Corredera
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MALLORQUINA
Protección solar 

Acristalamiento



Notas:



Declaración Ambiental de Producto
Ventanas, puertas y muro cortina de aluminio

La apuesta de exlabesa por desarrollar sistemas que contribuyan 
a la sostenibilidad de los edifi cios y a la mejora de nuestro entorno, se 
hace realidad con la obtención de tres DAP (Declaración Ambiental 
de Producto) con alcance de cuna a tumba para los sistemas de 
puertas y ventanas RS-77, RS-70, RS-65, EXL-55, S-LIM, CRS-77 y 

Elevable GR, así como para el sistema de muro cortina ECW-50.

La obtención de estas tres DAP, también conocida por sus siglas 
en inglés EPD (Environmental Product Declaration), nos posiciona 
como principal referente a nivel nacional en cuanto a sistemas de 

carpintería ecoefi cientes.

Con la obtención de esta Ecoetiqueta tipo III, los sistemas de 
carpintería y fachada exlabesa se convierten en opción imprescindible 
para proyectos que quieran conseguir certifi caciones de sostenibilidad 

como BREEAM, LEED o VERDE.

Una DAP es una Ecoetiqueta tipo III que proporciona información 
cuantitativa, verifi cada y comparable sobre las características am-
bientales de un producto, obtenidas mediante un estudio de Análisis 

de Ciclo de Vida (ACV).

Visita nuestra web en www.exlabesa.com/es/dap y accede a los 
certifi cados de nuestras DAP.

exlabesa clean plane
t



Nuestra amplia gama de colores y acabados 
para aluminio, Colours by exlabesa, te permitirá 
diseñar con total libertad creativa y dar a tus 
proyectos un acabado totalmente personalizado.

Las opciones de colores en la gama de lacados 
son ilimitadas y están disponibles en diferentes 
acabados como brillo, texturado, mate o madera.

En la gama de anodizados, disponemos de varios 
colores como natural, bronce, inox, oro, negro, 
burdeos o cobre; en acabado brillo, satinado, 

gratado o lijado. 

Además, tanto nuestro proceso de lacado, como 
de anodizado, cuentan con las máximas garantías 
de calidad certificadas por lo sellos Qualicoat y 

Qualanod respectivamente.

Acabados y colores
Libertad creativa para tus proyectos



Humanes - MADRID
Tel. 91 6909538 Fax 91 6905486
madrid@exlabesa.com

Fuente de Piedra - MÁLAGA
Tel. 952 735518 Fax 952 735275
malaga@exlabesa.com

Oviedo - ASTURIAS
Tel. 985 263845 Fax 985 265807
asturias@exlabesa.com

Lugo - LUGO
Tel. 982 202141 Fax 982 202081
lugo@exlabesa.com

Montmeló - BARCELONA
Tel. 935 799020 Fax 935 721656
barcelona@exlabesa.com

Tortosa - TARRAGONA
Tel. 977 597643 Fax 977 597643
tortosa@exlabesa.com

Molina de Segura - MURCIA
Tel. 968 386217 Fax 968 386218
murcia@exlabesa.com

Torrent - VALENCIA
Tel. 961 565892 Fax 961 565891
valencia@exlabesa.com

Valladolid - VALLADOLID
Tel. 983 580487 Fax 983 586652
valladolid@exlabesa.com

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

Cambre - A CORUÑA
Tel. 673 349942 

O Pereiro de Aguiar - OURENSE
Tel. 617 300004

exlabesa Architectural Lab MADRID
C/ Juan Martín El Empecinado, 23
Esquina con c/ Ramírez de Prado
28045 - Madrid 
Tel. 697 249 689 

exlabesa Architectural Lab BARCELONA
Edifici	BMC
Ronda Maiols, 1 Local 406
08192	-	Sant	Quirze	del	Vallès	(Barcelona)
Tel. 938 971 649

SHOWROOMS

exlabesa Architectural Lab
Campaña, s/n
36645 - Valga (Pontevedra)
Tel. 986 556 277 



QUALICOAT | QUALIDECO | QUALANOD | ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001

exlabesa building systems, S. A. U.
Campaña s/n - Valga 
36645 - Pontevedra (Spain)
Tel. 986 556 277 Fax 986 557 128
www.exlabesa.com 


