
PORTALES Y CANCELAS
Perfilería para soldar



exlabesa building systems, S. A. U. prohíbe la reproducción total o parcial de este catálogo por cualquier medio 
escrito, así como soporte magnético o electrónico, sin la debida autorización expresa y por escrito de nuestra parte.
exlabesa building systems, S. A. U. se reserva el derecho a modifi car, mejorar o eliminar sin previo aviso 
cualquiera de los productos mostrados en este catálogo.
exlabesa building systems, S. A. U. no se hace responsable de posibles erratas que pudieran darse en este 
catálogo y recomienda al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifi que que las referencias 
que aquí aparecen sean correctas.
Los despieces, listas de materiales, modulaciones y descuentos que se incluyen en todos los modelos son orientativos 
y es responsabilidad del cliente realizar las comprobaciones pertinentes antes de proceder con un pedido. 
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Con más de 50 años de trayectoria empresarial y presencia en más de 40 países, exlabesa es actualmente referente 
mundial en el sector del aluminio para la arquitectura y la industria en general.

En la división de arquitectura, exlabesa diseña y desarrolla sistemas de carpintería en aluminio y PVC que contribuyen al 
bienestar y confort de las personas, a la sostenibilidad de nuestros edificios y a la mejora de nuestro entorno. 

exlabesa cuenta además con capacidad para completar el ciclo productivo del aluminio con total solvencia, ya que 
dispone de un total de 22 líneas de extrusión (prensas de 13 MN a 65 MN), 11 centros de ensamblaje de rotura de puente 

térmico, 10 centros de mecanizado, 9 plantas de lacado, 5 plantas de anodizado, 1 centro de curvado y 1 planta de reci-

claje repartidos en 7 centros de producción ubicados en países como Reino Unido, España, Polonia, Alemania, Marruecos o 
Estados Unidos.

exlabesa

Sistemas de carpintería en aluminio y PVC

Sistemas exlabesa

• Ventanas y puertas practicables 
• Ventanas y puertas correderas
• Protección solar
• Muro cortina

• Panel composite
• Barandillas
• Cerramientos interiores
• Portales
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exlabesa Support Hub es el concepto bajo el cual englobamos los servicios más profesionales que ofrecemos a nuestros 
clientes y a prescriptores en general, y que tienen por objetivo facilitar, por un lado, la prescripción de nuestros sistemas en 
proyectos de edificación y, por otro, formar a nuestros clientes en su correcta fabricación y montaje.

exlabesa Architectural Lab

• Secciones CAD
• Objetos BIM
• Ensayos AEV 
• Cálculos de transmitancia térmica 
• Cálculos acústicos
• Elaboración de presupuestos y despieces

exlabesa Test Lab

• Banco de ensayos AEV propio 

exlabesa Training Lab

• Taller de formación para clientes 
• Formación in situ 

Para más información visita nuestra web en www.exlabesa.com o ponte en contacto con nosotros en el +34 986 556 277.

exlabesa Support Hub
Soporte y ayuda para clientes
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Por todas sus ventajas, el aluminio se va imponiendo en la construcción de los elementos de control de acceso del cierre 
de una fi nca: los portales para paso de vehículos y las cancelas de acceso peatonal.

Ligeros, muy duraderos y con miles de acabados posibles, estos bastidores metálicos soldados son, además de una bue-
na solución técnica, un elemento creativo de posibilidades ilimitadas.

exlabesa es el fabricante con la mayor gama de opciones para la ejecución de portales. Se trata de perfi les de gran es-
pesor, fáciles de soldar y muy resistentes.

PORTALES Y CANCELAS
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Perfilería para soldar

PORTALES Y CANCELAS

Diseño Descripción Ix cm4 Iy cm4 kg/m mm

Marco 50 mm 27,70 26,43 2,120 546

Marco 50 mm 25,89 27,44 1,725 448

Marco 50 mm 22,48 19,59 1,947 494

Marco 80 mm 37,80 82,61 2,584 645

Marco 80 mm 32,49 66,51 2,398 619

Travesaño 80 mm 34,19 69,41 2,789 683

Marco 100 mm 58,56 117,07 2,689 730

Marco 100 mm 32,52 89,84 2,303 614

Travesaño 100 mm 28,43 74,92 2,427 650

Marco 100 mm 63,74 110,16 2,579 695

Marco 100 mm 71,52 130,05 2,765 751

EXL-4258

EXL-11199

EXL-11330

EXL-4968

EXL-4619

EXL-4620

EXL-11468

EXL-11884

EXL-11927

EXL-12209

EXL-12287
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Diseño Descripción Ix cm4 Iy cm4 kg/m mm

Marco 100 mm 100,49 58,48 2,503 674

Travesaño 100 mm 56,48 92,18 2,211 742

Marco 50 mm 31,87 49,14 1,879 503

Marco 100 mm 36,78 109,86 2,492 670

Marco 140 mm 81,97 250,84 3,108 834

Batiente 7,25 0,85 0,704 207

Guía de corredera 6,57 14,23 1,153 297

Marco con batiente 50 mm 164,79 76,16 3,326 850

Marco con batiente 70 mm 226,99 80,08 3,561 908

Lama 120 mm 0,18 26,98 0,558 323

Carril 1,21 4,10 0,697 172

EXL-12349

EXL-12210

EXL-12343

EXL-12841

EXL-12864

EXL-11408

EXL-11138

EXL-11885

EXL-11928

EXL-2032

EXL-12833
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Perfilería para soldar

PORTALES Y CANCELAS

Diseño Descripción Ix cm4 Iy cm4 kg/m mm

Lama 100 mm 2,78 44,10 1,126 539

Lama 100 mm 2,56 37,82 1,015 515

Lama 100 mm 2,50 41,46 0,964 512

Lama 109 mm 0,38 28,67 0,739 457

Lama 100 mm 0,50 31,98 0,878 444

Lama 140 mm 6,21 108,86 1,404 787

Lama 200 mm 5,75 303,89 2,152 967

Lama 200 mm 5,65 299,83 2,128 966

Lama 200 mm 11,18 327,79 2,299 932

Lama 200 mm 9,43 292,89 2,228 970

Lama 200 mm 5,67 286,75 2,103 941

EXL-2789

EXL-12834

EXL-12053

EXL-3746

EXL-4632

EXL-6163

EXL-11900

EXL-12348

EXL-11907

EXL-12083

EXL-12835
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Diseño Descripción Ix cm4 Iy cm4 kg/m mm

Lama 125 mm - Brise Soleil 3,08 50,51 1,240 611

Lama 150 mm - Brise Soleil 4,19 95,98 1,715 769

Lama 200 mm - Brise Soleil 11,85 288,19 2,387 1033

U de marco 0,32 2,88 0,572 114

Guía 1,44 6,85 0,670 203

Ángulo 40x40x3 mm 3,57 3,57 0,637 167

Ángulo 80x40x4 mm 31,41 5,56 1,253 239

Tubular 35x35x2,5 mm 5,75 5,75 0,878 260

Tubular 40x20x3 mm 6,04 1,88 0,928 229

Tubular 40x40x3 mm 10,18 10,18 1,234 310

Tubular 50x50x3 mm 20,79 20,79 1,569 382

EXL-11347

EXL-4235

EXL-4236

EXL-5000

EXL-12832

EXL-11590

EXL-12499

EXL-11711

EXL-1605

EXL-1614

EXL-1600
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Perfilería para soldar

PORTALES Y CANCELAS

Diseño Descripción Ix cm4 Iy cm4 kg/m mm

Tubular 60x20x3 mm 2,75 17,55 1,220 308

Tubular 60x40x3 mm 14,31 27,38 1,569 382

Tubular 70x70x3 mm 60,24 60,24 2,236 562

Tubular 80x50x3 mm 30,04 62,76 2,033 512

Tubular 80x50x3 mm 30,78 64,71 2,009 495

Tubular 80x80x3 mm 91,44 91,44 2,495 616

Tubular 100x20x1,2 mm 2,23 30,27 0,762 471

Tubular 100x50x3 mm 112,06 37,42 2,379 604

Tubular 100x50x4 mm 47,35 144,07 3,067 567

EXL-1677

EXL-1607

EXL-1615

EXL-6241

EXL-12261

EXL-20477

EXL-3697

EXL-1679

EXL-1683
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EXL-4258
Marco 50 mm

EXL-11199
Marco 50 mm

EXL-11330
Marco 50 mm
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Perfilería para soldar

PORTALES Y CANCELAS

EXL-4968
Marco 80 mm

EXL-4619
Marco 80 mm

EXL-4620
Travesaño 80 mm
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EXL-11468
Marco 100 mm

EXL-11884
Marco 100 mm

EXL-11927
Travesaño 100 mm
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Perfilería para soldar

PORTALES Y CANCELAS

EXL-12209
Marco 100 mm

EXL-12287
Marco 100 mm
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EXL-12349
Marco 100 mm

EXL-12210
Marco 100 mm
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Perfilería para soldar

PORTALES Y CANCELAS

EXL-12343
Marco 50 mm

EXL-12841
Marco 100 mm
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EXL-12864
Marco 140 mm

EXL-11408
Batiente

EXL-11138
Guía de corredera
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Perfilería para soldar

PORTALES Y CANCELAS

EXL-2032
Lama 120 mm

EXL-4632
Lama 100 mm

EXL-3746
Lama 109 mm
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EXL-12834
Lama 100 mm

EXL-2789
Lama 100 mm

EXL-12053
Lama 100 mm
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Perfilería para soldar

PORTALES Y CANCELAS

EXL-6163
Lama 140 mm

EXL-11900
Lama 200 mm

EXL-12348
Lama 200 mm
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EXL-11907
Lama 200 mm

EXL-12083
Lama 200 mm

EXL-12835
Lama 200 mm
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Perfilería para soldar

PORTALES Y CANCELAS

EXL-11347
Lama 125 mm - Brise Soleil

EXL-4235
Lama 150 mm - Brise Soleil

EXL-4236
Lama 200 mm - Brise Soleil
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EXL-11885
Marco con batiente 50 mm

EXL-5000
U de marco

EXL-12832
Guía
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Perfilería para soldar

PORTALES Y CANCELAS

EXL-11928
Marco con batiente 70 mm

EXL-12833
Carril
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EXL-11590
Ángulo 40x40x3 mm

EXL-12499
Ángulo 80x40x4 mm

EXL-11711
Tubular 35x35x2,5 mm
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Perfilería para soldar

PORTALES Y CANCELAS

EXL-1605
Tubular 40x20x3 mm

EXL-1614
Tubular 40x40x3 mm

EXL-1600
Tubular 50x50x3 mm
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EXL-1677
Tubular 60x20x3 mm

EXL-1607
Tubular 60x40x3 mm

EXL-1615
Tubular 70x70x3 mm
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Perfilería para soldar

PORTALES Y CANCELAS

EXL-6241
Tubular 80x50x3 mm

EXL-12261
Tubular 80x50x3 mm

EXL-20477
Tubular 80x80x3 mm
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EXL-3697
Tubular 100x20x1,2 mm

EXL-1679
Tubular 100x50x3 mm

EXL-1683
Tubular 100x50x4 mm



31www.exlabesa.com

Perfi lería para soldar

PORTALES Y CANCELAS

RE F. ACAB ADO

129474 Crudo

140015 Zincado

142004 Inox

141001

Inox

142003

 Ø 30 140013

Nylón

 Ø 35 141003

 Ø 100 141004

Nylón

 Ø 80 141005

 Ø 100 141007

Inox

 Ø 80 141006

Accesorios
Sistemas Técnicos de Herrajes

REF. ACABADO

118155 Crudo

118156 Crudo

129028 Crudo

129029 Crudo

217001 Crudo

222004 Crudo

Rodillo
Ø 30 129126

Crudo

Rodillo
Ø 35 129446

BISAGRA SOLDAR 70

BISAGRA SOLDAR 120

BISAGRA SOLDAR 3 PALAS

BISAGRA SOLDAR 2 PALAS

EMBELLECEDOR BISAGRA SOLDAR

Escuadra perfil portal

EXL-4619 / EXL-4968
222004 Crudo

129028

Embellecedor bisagra soldar 217001 Crudo

Bisagra soldar 70

Bisagra soldar 120

Bisagra soldar 2 palas

Bisagra soldar 3 palas

118155

ARTICULO

Crudo

43 - ACCESORIOS PORTAL

GRAFICO DESCRIPCION ACABADO

118156 Crudo

Crudo

129029 Crudo

165

exlabesa

ESCUADRA PERFIL PORTAL

EXL-4619 / EXL-4968

SOPORTE PORTAL

140017

141004

140018

141005

Rodillo nylon

tornillo inox
Nylón

Rueda canal 20

soporte inox

Ø 100

Nylón

Ø 80

43 - ACCESORIOS PORTAL

GRAFICO DESCRIPCION ARTICULO ACABADO

141002 Inox

Soporte portal 129126 Crudo

Rail atornillar al suelo

6 metros
141001 Inox

Tope de portal 140015 Zincado

Rail empotrar al suelo

6 metros

140013 Ø 30

Ø 35

140014

141003

166

exlabesa

TOPE DE PORTAL

140017

141004

140018

141005

Rodillo nylon

tornillo inox
Nylón

Rueda canal 20

soporte inox

Ø 100

Nylón

Ø 80

43 - ACCESORIOS PORTAL

GRAFICO DESCRIPCION ARTICULO ACABADO

141002 Inox

Soporte portal 129126 Crudo

Rail atornillar al suelo

6 metros
141001 Inox

Tope de portal 140015 Zincado

Rail empotrar al suelo

6 metros

140013 Ø 30

Ø 35

140014

141003

166

exlabesa

RAÍL EMPOTRAR AL SUELO 6 METROS

RAÍL ATORNILLAR AL SUELO 6 METROS

140017

141004

140018

141005

Rodillo nylon

tornillo inox
Nylón

Rueda canal 20

soporte inox

Ø 100

Nylón

Ø 80

43 - ACCESORIOS PORTAL

GRAFICO DESCRIPCION ARTICULO ACABADO

141002 Inox

Soporte portal 129126 Crudo

Rail atornillar al suelo

6 metros
141001 Inox

Tope de portal 140015 Zincado

Rail empotrar al suelo

6 metros

140013 Ø 30

Ø 35

140014

141003

166

exlabesa

RODILLO NYLÓN TORNILLO INOX

140017

141004

140018

141005

Rodillo nylon

tornillo inox
Nylón

Rueda canal 20

soporte inox

Ø 100

Nylón

Ø 80

43 - ACCESORIOS PORTAL

GRAFICO DESCRIPCION ARTICULO ACABADO

141002 Inox

Soporte portal 129126 Crudo

Rail atornillar al suelo

6 metros
141001 Inox

Tope de portal 140015 Zincado

Rail empotrar al suelo

6 metros

140013 Ø 30

Ø 35

140014

141003

166

exlabesa

RUEDA CANAL 20 SOPORTE INOX

142002

141007

142001

141006

Inox

Ø 100

Ø 80

43 - ACCESORIOS PORTAL

GRAFICO DESCRIPCION ARTICULO ACABADO

Rueda canal 20

soporte inox

167

exlabesa

RUEDA CANAL 20 SOPORTE INOX

TAPA PERFIL PORTAL

(EXL-12083)
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SECCIÓN TIPO
Portal 1 hoja abatible

exlabesa no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este 
catálogo y recomienda al cliente que antes de la formalización de cualquier 

pedido, verifique que las referencias que aquí aparecen sean correctas.
exlabesa se reserva el derecho a modificar o eliminar

cualquier elemento de su sistema sin previo aviso.
Todos los accesorios y juntas son exclusivos de exlabesa.
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Perfilería para soldar

PORTALES Y CANCELAS

SECCIÓN TIPO
Portal 1 hoja abatible
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SECCIÓN TIPO
Portal 1 hoja corredera

exlabesa no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este 
catálogo y recomienda al cliente que antes de la formalización de cualquier 

pedido, verifique que las referencias que aquí aparecen sean correctas.
exlabesa se reserva el derecho a modificar o eliminar

cualquier elemento de su sistema sin previo aviso.
Todos los accesorios y juntas son exclusivos de exlabesa.
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Perfilería para soldar

PORTALES Y CANCELAS

SECCIÓN TIPO
Portal 1 hoja corredera



Notas:



Declaración Ambiental de Producto
Ventanas, puertas y muro cortina de aluminio

La apuesta de exlabesa por desarrollar sistemas que contribuyan 
a la sostenibilidad de los edifi cios y a la mejora de nuestro entorno, se 
hace realidad con la obtención de tres DAP (Declaración Ambiental 
de Producto) con alcance de cuna a tumba para los sistemas de 
puertas y ventanas RS-77, RS-70, RS-65, EXL-55, S-LIM, CRS-77 y 

Elevable GR, así como para el sistema de muro cortina ECW-50.

La obtención de estas tres DAP, también conocida por sus siglas 
en inglés EPD (Environmental Product Declaration), nos posiciona 
como principal referente a nivel nacional en cuanto a sistemas de 

carpintería ecoefi cientes.

Con la obtención de esta Ecoetiqueta tipo III, los sistemas de 
carpintería y fachada exlabesa se convierten en opción imprescindible 
para proyectos que quieran conseguir certifi caciones de sostenibilidad 

como BREEAM, LEED o VERDE.

Una DAP es una Ecoetiqueta tipo III que proporciona información 
cuantitativa, verifi cada y comparable sobre las características am-
bientales de un producto, obtenidas mediante un estudio de Análisis 

de Ciclo de Vida (ACV).

Visita nuestra web en www.exlabesa.com/es/dap y accede a los 
certifi cados de nuestras DAP.

exlabesa clean plane
t



Nuestra amplia gama de colores y acabados 
para aluminio, Colours by exlabesa, te permitirá 
diseñar con total libertad creativa y dar a tus 
proyectos un acabado totalmente personalizado.

Las opciones de colores en la gama de lacados 
son ilimitadas y están disponibles en diferentes 
acabados como brillo, texturado, mate o madera.

En la gama de anodizados, disponemos de varios 
colores como natural, bronce, inox, oro, negro, 
burdeos o cobre; en acabado brillo, satinado, 

gratado o lijado. 

Además, tanto nuestro proceso de lacado, como 
de anodizado, cuentan con las máximas garantías 
de calidad certificadas por lo sellos Qualicoat y 

Qualanod respectivamente.

Acabados y colores
Libertad creativa para tus proyectos



Humanes - MADRID
Tel. 91 6909538 Fax 91 6905486
madrid@exlabesa.com

Fuente de Piedra - MÁLAGA
Tel. 952 735518 Fax 952 735275
malaga@exlabesa.com

Oviedo - ASTURIAS
Tel. 985 263845 Fax 985 265807
asturias@exlabesa.com

Lugo - LUGO
Tel. 982 202141 Fax 982 202081
lugo@exlabesa.com

Montmeló - BARCELONA
Tel. 935 799020 Fax 935 721656
barcelona@exlabesa.com

Tortosa - TARRAGONA
Tel. 977 597643 Fax 977 597643
tortosa@exlabesa.com

Molina de Segura - MURCIA
Tel. 968 386217 Fax 968 386218
murcia@exlabesa.com

Torrent - VALENCIA
Tel. 961 565892 Fax 961 565891
valencia@exlabesa.com

Valladolid - VALLADOLID
Tel. 983 580487 Fax 983 586652
valladolid@exlabesa.com

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

Cambre - A CORUÑA
Tel. 673 349942 

O Pereiro de Aguiar - OURENSE
Tel. 617 300004

exlabesa Architectural Lab MADRID
C/ Juan Martín El Empecinado, 23
Esquina con c/ Ramírez de Prado
28045 - Madrid 
Tel. 697 249 689 

exlabesa Architectural Lab BARCELONA
Edifici BMC
Ronda Maiols, 1 Local 406
08192 - Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
Tel. 938 971 649

SHOWROOMS

exlabesa Architectural Lab
Campaña, s/n
36645 - Valga (Pontevedra)
Tel. 986 556 277 
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exlabesa building systems, S. A. U.
Campaña s/n - Valga 
36645 - Pontevedra (Spain)
Tel. 986 556 277 Fax 986 557 128
www.exlabesa.com 


