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exlabesa building systems, S. A. U. prohibe la reproduccion total o parcial de este catalogo por cualquier medio
escrito, asi como soporte magnético o electrénico, sin la debida autorizacion expresa y por escrito de nuestra parte.
exlabesa building systems, S. A. U. se reserva el derecho a modificar, mejorar o eliminar sin previo aviso
cualquiera de los productos mostrados en este catalogo.
exlabesa building systems, S. A. U. no se hace responsable de posibles erratas que pudieran darse en este
catalogo y recomienda al cliente que, antes de la formalizacién de cualquier pedido, verifique que las referencias
que aqui aparecen sean correctas.
Los despieces, listas de materiales, modulaciones y descuentos que se incluyen en todos los modelos son orientativos
y es responsabilidad del cliente realizar las comprobaciones pertinentes antes de proceder con un pedido.
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Sistemas de carpinteria y fachada en aluminio
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Con mas de 50 anos de trayectoria empresarial y presencia en mas de 40 paises, exlabesa es actualmente referente
mundial en el sector del aluminio para la arquitectura y la industria en general.

En la division de arquitectura, exlabesa disena y desarrolla sistemas de carpinteria en aluminio que contribuyen al bien-
estar y confort de las personas, a la sostenibilidad de nuestros edificios y a la mejora de nuestro entorno.

exlabesa cuenta ademas con capacidad para completar el ciclo productivo del aluminio con total solvencia. ya que
dispone de un total de 22 lineas de extrusion (prensas de 13 MN a 65 MN), 11 centros de ensamblaje de rotura de puente
térmico. 30 centros de mecanizado. 9 plantas de lacado. 5 plantas de anodizado. 1 centro de curvado y 1 planta de reci-
claje repartidos en 8 centros de produccion ubicados en paises como Reino Unido, Espana, Polonia, Alemania, Marruecos o
Estados Unidos.

Sistemas exlabesa

*  Ventanasy puertas practicables *  Panel composite

*  Ventanasy puertas correderas e Barandillas

e Proteccion solar e Cerramientos interiores
e Muro cortina *  Portales
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exlabesa Support Hub

Asesoria para proyectos de arquitectura

En exlabesa sabemos que cada proyecto es unico. por eso contamos con un amplio equipo de arquitectos especializados
en sistemas de aluminio que trabajan contigo de forma directa para conseguir juntos el mejor resultado.

Desde el exlabesa Support Hub realizamos estudios personalizados con el in de facilitar la planificacion, fabricacion y
montaje de nuestros sistemas de aluminio (calculos de transmitancia termica, calculos acusticos y de inercia, desarrollo de
secciones CAD adaptadas al proyecto, estimacion de materiales, etc.).

A mayores, contamos con abundante documentacion a tu disposicion que incluye catalogos tecnicos, manuales de
fabricacion, ensayos AEV (realizados en banco de ensayos propio y en laboratorios certificados), objetos BIM, secciones CAD,
memorias en formato FIEBDC-3, etc.

Tambien llevamos a cabo asesoramiento en la eleccion del sistema de ventana, muro cortina, proteccion solar o barandi-
lla, y el tipo de vidrio adecuado para conseguir las soluciones que mejor se adapten a los requisitos tecnicos de tu proyecto.

Para mas informacion visita nuestra web www.exlabesa.com o ponte en contacto con nosotros llamando al +34 986 556 277.
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ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente termico

o Disefio
Las lineas rectas son la sena de identidad
del sistema de hoja oculta ARS-72 HO
C16. Su diseno minimalista dota de sofis-
ticacion a cualquier estancia; permitiendo
una gran luminosidad sin prescindir de la
maxima eficiencia.

a Caracteristicas

L.a ARS-72 HO C16 permite acristalamiento
de hasta 36 mm. También cuenta con po-
liamidas de 375 mm en la hojay de 34 mm
en el marco, las cuales se alinean con la
junta central de EPDM vy las espumas de
polietileno celular, para mejorar las pres-
taciones tecnicas del sistema. Ademas, su
proceso de fabricacion es sencillo gracias
a la homogeneizacion de los elementos
de union.

° Prestaciones

LLa ARS-72 HO C16 es uno de los modelos
mas avanzados del mercado destacando
sus valores AEV, acusticos y de transmi-
tancia térmica.

Q Posibilidades

La versatilidad de la ARS-72 HO C16 se
materializa en la gran variedad de opcio-
nes que ofrece: herraje oculto en marco
de 65 mm, desague oculto y multitud de
tipos de apertura. Tambien incluye la posi-
bilidad de fabricar ventanas de 2 hojas con
perfil inversor de vista reducida (81 mm) o
de vista simeétrica (101 mm). Ademas, se
dispone de travesanos con la misma di-
mension dotando al sistema de uniformi-
dad en elementos fijos y practicables.

~ @ exlabesa
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El empeno constante por ofrecer las mejores soluciones en sistemas de carpinteria ha llevado a exlabesa a desarrollar
la ventana de aluminio ARS-72 HO C16. Una serie elegante, minimalista y de maximas garantias. Entre todas sus cualidades
cabe destacar su inigualable estanqueidad al agua (E2550), su Optimo aislamiento acustico (40 db), su excelente valor de
transmitancia termica (Uw: 0.8 W/m?2K) y su facilidad de fabricacion.

La multitud de posibilidades que ofrece la ARS-72 HO C16 y sus excelentes prestaciones, hacen de ella una opcion per-
fecta para todo tipo edificaciones; desde vivienda unifamiliar a colectiva, pasando por proyectos de naturaleza comercial,
hotelera, institucional, etc.

Dimensiones maximas recomendadas para una ventana de 2 hojas: 2000x2300 mm
Acristalamiento maximo hasta 36 mm

Peso maximo de hasta 130 kg por hoja

Poliamidas de 34 mm en marco y de 37,5 mm en hoja

Canal 16

Herraje oculto con posibilidad de marco de vista reducida

Posibilidad de marco con desague oculto

Junta central de EPDM y espumas de polietileno celular
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Datos técnicos

Ensayos / Dimensiones maximas / Caracteristicas técnicas

Ensayo AEV

Ventana de 2 hojas

Permeabilidad al aire
UNE-EN 1026:2017; UNE-EN 12207:2017

Estanqueidad al agua
UNE-EN 1027:2017; UNE-EN 12208:2000

Resistencia a la carga del viento
UNE-EN 12211:2017; UNE-EN 12210:2017

@@®

Ensayo AEV

1230 mm
Clase 4 — _‘
£
Clase E2550 J S

Clase C5

Balconera de 2 hojas

Permeabilidad al aire
UNE-EN 1026:2017; UNE-EN 12207:2017

Estanqueidad al agua
UNE-EN 1027:2017; UNE-EN 12208:2000

Resistencia a la carga del viento
UNE-EN 12211:2017; UNE-EN 12210:2017

®@®®

Ensayo térmico

1600 mm

Clase 4 -

Clase E1500

Clase C3 o

2300 mm

Balconera de 1 hoja

Transmitancia térmica
UNE-EN 10077-1:2017

®

Ensayo acustico

Ug Tipologias Uw
arwmc ] Senease tt a7 wim
towm ] Semaieinon 1w
oswi [ P iroR  oswimn

Ventana de 2 hojas

Aislamiento acustico
UNE-EN ISO 10140-2:2011

Tipos de apertura

40 dB

(-14)
Valores pertenecientes a ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm

con acristalamiento de atenuacion acustica 47 dB{,Z a7

Dimensiones y peso maximo recomendado

—0

~

f

6 | 0 | 6

1400 mm ‘ 2300 mm ‘ 130 kg

Dimensiones y peso méximo recomendado para 1 hoja.
Consultar peso y dimensiones en el resto de tipologias.

10
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ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico
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Marco de ventana Junta de batiente de EPDM

Escuadra de unién Herraje de hasta 130 kg
Desague Hoja de ventana
Junta central de EPDM Calzo de seguridad

Escuadra de alineamiento Junta de apoyo de EPDM

060606060606
006606060

Junquillo de co-extrusion Acristalamiento hasta 36 mm

O

exlabesa dispone de una version online de este documento siempre actualizada (en formato PDF)
que recomendamos utilizar y consultar, en cualquier caso. Este documento esta disponible en www.exlabesa.com.
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Marco de 65 mm

kg 1,513
mm 503
Ix cm* 10,86
ly cm* 32,64
Este marco solo es compatible
con el herraje oculto
kg 1,737
mm 608
Ix cm?* 23,61
ly cm* 44,80
1,669
579
14,16
36,33
kg 1,645
mm 561
Ix cm* 13,64
ly cm#* 35,87
kg 1,305
mm 405
Ix cm?* 11,57
ly cm* 26,80
kg 1,697
mm 578
Ix cm* 12,35
ly cm* 36,48
° kg 2,055
mm 738
Ix cm?* 34,14
ly cm* 45,68

Marco clip de 65 mm

Marco de 70 mm

kg 1,657
mm 526

Ix cm* 11,29
ly cm* 33,17

Este marco solo es compatible

con el herraje oculto

1,624
556
13,59
35,80
1,848
662
27,95
48,10
kg 1,691
mm 584
Ix cm* 14,20
ly cm* 36,41
kg 2,019
mm 696
Ix cm* 24,07
ly cm* 47,21
kg 1,971
mm 684
Ix cm* 22,86
ly cm* 42,86
kg 1,834
mm 641
Ix cm* 20,19
ly cm* 39,46

14
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Hoja activa
kg 1,295
mm 425
D ] Ix cm* 7,14
Y ly cm* 7,46
X
Junquillo de 25 mm
kg 0,483
mm 281
Ix cm* 3,14
v ly cm* 1,22
X
Junquillo de 20 mm
kg 0,462
mm 268
Ix cm* 2,93
y ly cm* 0,93
X
Junquillo de 15 mm
kg 0,278
mm 168
Ix cm* 0,93
y ly cm* 0,42
X
Junquillo de 25 mm
kg 0,315
mm 189
Ix cm* 1,10
y ly cm* 0,89
X
Suplemento de junquillo
kg 0,278
mm 147
[ﬁ] Ix cm? 0,22
y ly cm* 0,65
X
Refuerzo de 60 mm
kg 1,034
mm 324
Ix cm* 3,77
ly cm* 14,39

(-

ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

Hoja pasiva
kg 1,168
mm 357
D’—t Ix cm* 4,17
y ly cm* 5,96
X
Junquillo de 15 mm
kg 0,421
mm 247
Ix cm* 2,73
y ly cm* 0,56
X
Junquillo de 30 mm
kg 0,518
mm 300
Ix cm* 3,37
y ly cm* 1,69
X
Junquillo de 20 mm
kg 0,294
mm 176
Ix cm* 1,02
y ly cm* 0,62
X
Junquillo de 30 mm
kg 0,352
mm 211
Ix cm* 1,20
y ly cm* 1,25
X
Vierteaguas
kg 0,139
mm 84
z Ix cm* 0,11
y ly em* 0,12
X
Tapa de refuerzo
kg 0,157
mm 89
Ix cm* 0,34
ly cm* 0,03

[

www.exlabesa.com
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Alargadera de 70 mm

kg 0,400
mm 184
% Ix cm? 1,27
y ly cm* 8,42
X
Alargadera de 120 mm
kg 0,689
mm 283
% Ix cm* 0,65
y ly cm* 38,58
X
Alargadera tubular de 120 mm para marco clip
kg 1,226
mm 616
o— 113
y ly cm#* 64,60
X
Alargadera de 66,5 mm para marco clip
kg 0,470
mm 225
Ix cm* 1,17
y ly cm* 7,51
X
Alargadera de 102,5 mm para marco clip
kg 0,643
mm 295
i Ix cm?* 1,27
y ly cm* 24,74
X
Perfil recogedor de 40,5 mm
kg 0,359
mm 177
Ix cm* 3,23
y ly cm* 0,76
X
Guia de 84,5 mm
kg 0,874
mm 453
Ix cm?* 8,21
ly cm* 28,74

=

X

Alargadera de 90 mm

kg 0,486
mm 225
/3 Ix cm* 0,48
v ly cm* 16,25
X
Alargadera de 120 mm para marco clip
kg 0,826
mm 322
M Ix cm?* 0,83
y ly cm* 44 14
X
Solape para marco clip
kg 0,181
mm 94
% Ix cm* 0,78
Y ly cm* 0,01
X
Alargadera de 72,5 mm para marco clip
kg 0,505
mm 235
Ix cm* 1,20
y ly cm?* 9,44
X
Perfil recogedor de 46,5 mm
kg 0,386
mm 189
Ix cm* 4,43
y ly cm* 0,79
X
Guia de 114,5 mm
kg 1,001
mm 516
Ix cm* 9,11
Y ly cm* 61,09
X
Guia de 54,5 mm
kg 0,761
mm 393
Ix cm?* 7,15
10,24

y ly cm*
X

16
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Guia de 180 mm

ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

Guia de 150 mm

1,658

719

15,94

179,92

0,271

152

0,22

1,83

0,184

100

0,06

0,40

0,230

100

0,20

0,34

0,268

175

0,31

1,71

0,419

213

3,09

kg 1,789 kg
mm 783 mm
Ix cm* 17,02 Ix cm*
v ly cm* 278,79 y ly cm#*
X X
Guia de 120 mm Solape de 36,5 mm
kg 1,545 kg
mm 659 mm
Ix cm* 14,82 Ix cm*
v ly cm* 105,74 y ly cm*
X X
Solape coplanar de 36,5 mm Tapa de registro
kg 0,259 kg
mm 145 mm
Ix cm? 0,24 ._\—,Jﬁ Ix cm*
v ly cm* 1,56 y ly cm*
X X
Solape con registro de 36,5 mm Grapa para solape de 36,5 mm
kg 0,400 kg
mm 219 mm
Ix cm* 0,90 % Ix cm*
y ly cm* 2,32 y ly cm*
X X
Solape de 36,5 mm Solape de 40,5 mm
kg 0,317 kg
mm 172 mm
BT 2 Ix cm* 0,15 Ix cm*
y ly cm* 1,75 y ly cm*
X X
Solape clip de 60 mm Grapa para solape
kg 0,289 kg
mm 165 mm
[ 5 Ix cm* 0,04 g Ix cm*
v ly cm* 4,12 y ly cm#*
X X
Solape de 80 mm
kg 0,410
mm 213
F Ix cm* 0,14
ly cm* 10,14

(.

0,36

www.exlabesa.com
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Simbologia

Iconos / Descripcién

Tope de travesafo Mecanizado con fresadora

Escuadra de union de ingletes @ Mecanizado de taladro
@

Espuma de polietileno Mecanizado de troquel

Calzo de acristalamiento Desagtlie

Apriete Tornillo de fijacion
Sellado de silicona

Juego de tapas

Marcado de operacion Herraje

OEORCRORORG,

Realizacién de corte manual Herraje oculto

&

(=)
@

O

exlabesa no se hace responsable de las posibles erratas tipograficas de este catalogo y recomienda al cliente que
antes de la formacion de cualquier pedido, verifique que las referencias que aqui aparecen sean correctas.
exlabesa se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier elemento de sus sistemas sin previo aviso.
exlabesa dispone de una version online de este documento siempre actualizada (en formato PDF)
que recomendamos utilizar y consultar, en cualquier caso. Este documento esta disponible en www.exlabesa.com.
Todos los accesorios y juntas son exclusivos de exlabesa.
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ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

PT-7201 .
ﬁ Este marco solo es compatible

Marco de 65 mm con el herraje oculto

113004 =

112157 112159
PT-7202 A Este marco solo es compatible
Marco clip de 65 mm con el herraje oculto

113004 el

112157 112159

www.exlabesa.com 19
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PT-7203

Marco de 65 mm con solape

T ==

112157 113004

193019

PT-7204

Marco de 70 mm

113004 |

112157 112160
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PT-7205

Marco clip de 70 mm

PT-7206

Marco de 70 mm con solape

112157

193019

113004

112157

ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

112160

Lﬂj[ e d

113004

www.exlabesa.com
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PT-7207

Marco de 70 mm con desagtie oculto

113004 =

jﬂ

112158 112160

PT-7208

Marco clip de 70 mm con desaglie oculto

113004 =4

jﬂ

112158 112160
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PT-7253

Inversor de 81 mm

PT-7254

Inversor de 101 mm

ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

QE s

g oi
o o

218058

g e!
o o

218059

www.exlabesa.com
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PT-7260

Travesano de 81 mm

ol

113004

PT-7261

Travesano de 97 mm

(o [ ©

113004

115049

-
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ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

PT-7262

Travesano de 117 mm

| Lo |

113004 113004

115049

-

PT-7263

Travesano de 101 mm

113004

113004

www.exlabesa.com 25
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PT-7234

Hoja activa

112157

D C 112163
L 129743

PT-7235

Hoja pasiva

112163

Iy

112157

26 Septiembre 2020



ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

EXL-10144 EXL-10145

Junquillo de 25 mm Junquillo de 15 mm

NS
J [

EXL-10146 EXL-10147

Junquillo de 20 mm Junquillo de 30 mm

] T

EXL-12654 EXL-10493

Junquillo de 15 mm Junquillo de 20 mm

- S
<

www.exlabesa.com
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EXL-10494

Junquillo de 25 mm

EXL-12653

Suplemento de junquillo

¢ exlabesa
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EXL-13268

Refuerzo de 60 mm

® oi
e o

129702

EXL-10495

Junquillo de 30 mm

EXL-10499

Vierteaguas

159047

EXL-13269

Tapa de refuerzo

-3

28
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ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

EXL-57470

Alargadera de 70 mm

EXL-57471

Alargadera de 90 mm

EXL-57472
Alargadera de 120 mm

www.exlabesa.com 29
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EXL-57473

Alargadera de 120 mm para marco clip

o

EXL-10109

Alargadera tubular de 120 mm para marco clip

= LN

EXL-10106 EXL-10108
Solape para marco clip Alargadera de 66,5 mm para marco clip
—
[J—_ ’\QJ\ /\ /\
) — a

152012 12

15 152012
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ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

EXL-10107

Alargadera de 72,5 mm para marco clip

) ( A A D
U
152012 15
EXL-10110
Alargadera de 102,5 mm para marco clip
10 >
U
152012 4
EXL-57439 EXL-57438
Perfil recogedor de 46,5 mm Perfil recogedor de 40,5 mm

— = —

www.exlabesa.com 31
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EXL-10487
Guia de 114,5 mm

5

J

EXL-10488
Guia de 84,5 mm

EXL-10489
Guia de 54,5 mm

—
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PT-7787
Guia de 180 mm

|-

PT-7788
Guia de 150 mm

PT-7789
Guia de 120 mm

ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

T =

[ —

0 1 2 3 4

www.exlabesa.com
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EXL-10492
Solape de 36,5 mm

113004

EXL-10490

Tapa de registro

7

EXL-10478

Grapa para solape de 36,5 mm

L)

EXL-10466

Solape coplanar de 36,5 mm

EXL-10491

L)

113004

Solape con registro de 36,5 mm

EXL-10479

— [

113004

Solape de 36,5 mm

%m&q

113004

34
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ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

EXL-11367 EXL-11149
Solape de 40,5 mm Grapa para solape
5 ag JJ
=
I
222060
EXL-13584

Solape clip de 60 mm

EXL-12722
Solape de 80 mm

www.exlabesa.com 35
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Escuadra de union Escuadra de union

112157 Sin acabado Unidad 112158 Sin acabado Unidad

Escuadra de union Escuadra de union

112159 Sin acabado Unidad 112160 Sin acabado Unidad

Escuadra de union Escuadra de alineamiento

112163 Sin acabado Unidad 129743 Sin acabado Unidad

Escuadra de alineamiento Escuadra de alineamiento

125018 Sin acabado Unidad 113004 Sin acabado Unidad
Escuadra de alineamiento Escuadra de alineamiento

152002 Sin acabado Unidad 152012 Sin acabado Unidad
Escuadra de alineamiento Escuadra de alineamiento

193019 Sin acabado Unidad 222060 Sin acabado Unidad
Escuadra de alineamiento Tope de travesafno

241047 Sin acabado Unidad 115049 Sin acabado Unidad
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Ventana practicable con rotura de puente térmico

Tapones inversores de 81 mm Tapones inversores de 101 mm

218058 Negro Juego 218059 Negro Juego

Junta central de EPDM Angulo vulcanizado de EPDM
110092 Negro Metro 110093 Negro Metro
(D |
Junta de apoyo de 1 mm de EPDM Junta de apoyo de 3 mm de EPDM
110094 Negro Metro 110095 Negro Metro
Junta de apoyo de 5 mm de EPDM Junta de apoyo de 7 mm de EPDM
110096 Negro Metro 110097 Negro Metro
Junta de apoyo de 9 mm de EPDM Junta de apoyo de 11 mm de EPDM
110098 Negro Metro 110099 Negro Metro
Junquillo de co-extrusion de PVC Junta exterior de apoyo de EPDM
110089 Negro Metro 110100 Negro Metro
Junta de presion de EPDM Junta de presion de EPDM
194164 2mm Metro 194165 3/4 mm Metro
194166 4/5mm Metro
194167 5/6 mm Metro
194168 6/7 mm Metro
194169 8/9 mm Metro
194170 9/10 mm Metro
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Junta de presion

110028 1,5 mm PvC Metro
110015 3 mm EPDM Metro
110016 4 mm EPDM Metro
110017 5mm EPDM Metro
110019 6 mm EPDM Metro
110022 7 mm EPDM Metro

Cepillo de 7x7 mm con lamina

134016 Sin acabado Metro

Tornillo de fijacién de vierteaguas

159047 Sin acabado Unidad

Calzo de acristalamiento

117001 100x20x2 mm Unidad
117002 100x20x3 mm Unidad
117003 100x20x4 mm Unidad
117004 100x20x5 mm Unidad
117005 100x20x6 mm Unidad

Espuma adhesiva de polietileno celular de 25x3 mm

<

Espuma de polietileno celular de 31x18 mm

T

Tapa de desagie

151019 Sin acabado Metro

151023 Sin acabado Metro

184001 Blanco Unidad

i : 184002 Negro Unidad

Junta de batiente de hoja de EPDM

194161 Negro Metro
Cepillo de 7x7 mm

134019 Sin acabado Metro

| —

Calzo de seguridad

222161 Sin acabado Unidad
Calzo de acristalamiento

117006 100x20x7 mm Unidad

117007 100x20x8 mm Unidad

117008 100x20x10 mm Unidad

117009 100x20x12 mm Unidad

117010 100x20x14 mm Unidad
Espuma de polietileno celular de 18x10 mm

151021 Sin acabado Metro
Tapa de perfil de refuerzo

129702 Negro Juego
Tapa de desague

164034 Blanco Unidad

Unidad

% 164035 Negro
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SECCIONES

Secciones tipo
Secciones horizontales
Secciones verticales
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Simbologia

Iconos / Descripcion

[

ORORCRORORG,

Escuadra de unién de ingletes

Tope de travesario

Espuma de polietileno

Calzo de acristalamiento

Apriete

Sellado de silicona

Marcado de operacién

Realizacién de corte manual

O

ORORGRONONCESRE

Mecanizado de taladro

Mecanizado con fresadora

Mecanizado de troquel

Desagle

Tornillo de fijacion

Juego de tapas

Herraje

Herraje oculto

exlabesa no se hace responsable de las posibles erratas tipograficas de este catalogo y recomienda al cliente que
antes de la formacion de cualquier pedido, verifique que las referencias que aqui aparecen sean correctas.
exlabesa se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier elemento de sus sistemas sin previo aviso.
exlabesa dispone de una version online de este documento siempre actualizada (en formato PDF)
que recomendamos utilizar y consultar, en cualquier caso. Este documento esta disponible en www.exlabesa.com.

Todos los accesorios y juntas son exclusivos de exlabesa.
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indice

Secciones horizontales / Secciones verticales

e SHO2 SHO3
i
— === SHO1
1 oo T svo3
SVo1

m=mm SHO04 SHO5 mesimmm m=mmm SHO06
I 1
SVo4 SV05 —svos
| |
SH09
SVo7
[ |
— —— - mmfam SHO8
SHo7 =

+
SVo08

SH10
SH11 mem SH12 wetmm
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Fijo
‘ %
112157 112159
-
o
N
T 151023
== ™
o <
-
o
113004 s
-
X
A -
194164
110100
110100 194164
-
G
> o
7]
nh *
-
151021 S
113004 -~
-
X
= w
151023
117010
stel
1
164034 |
I
112157 151019 112159
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SHO1
+

112157 113004
PT-7201 /
18 = /
[ ][ \\ 110100 /
b U /
/
/
a & & /
z e 2 /
w —_ /
/
/
/
c 194164 /
/
/
/ 113004 112157
| ® ®
EXL-10145 /

@ / PT-7201

112159 117010
/ ® J
/ 110100 // ][ ]
/ |

/
/
/ & @ a
/ 3 3 S
/ = 2 e
/
/
/
/ 194164 9\
/
/
/
/
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SV02

Fijo + fijo

110100

= e
¢ 2
-
o
3
|
151021 x
— AN\
113004
151023
117010
N
I
I
I : =S
164034 E ) : S
o
&
N 151021 <
Y 8
0 NSRRI ~
Q : i i
x
L
110100
194164
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SH02
Fijo + fijo + +

117009 113004

S)

PT-7260

O I_E_ dJ fo@_l“\
1101@7j B\Jﬂ [:] D 110100
b G

| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
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| N B N |
| |
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} 194164 I s 194164 }
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117010
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Ventana de 1 hoja

112157 113004 112157

PT-7201

110092

%\ 10089

U

PT-7234

®®

112159 129743

ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

/
/
/
/
/
/
/
110094
117092 113004 112157
n
110089
®
112163

110094
/
/

/
/
/
/ 5
/ n 2053
PT-7234

ii El marco PT-7201 solo es
compatible con el herraje oculto

112163 129743 112159
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Ventana de 1 hoja + fijo lateral
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e~
Ventana de 1 hoja + fijo lateral
117009 113004 112057

| PT-7260 |
| G C ) |
} “01 } m 110089 |
Q |
| |
1 GD 110092 \
N o |
| | |
|
| i |
| |
| | |
! |
| |
| :] 5] 110004 ;

‘ 194164
| — |
} 3 8 |
\
| |
| EXL-12654 % |
(20 n |
|
PT-7234 |

129743 112163

0 1 4
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SV05

Ventana de 1 hoja + fijo lateral

112158

PT-7207

113004

[ 151019

112157

110089

110089
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110094
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@ @
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SHO05

Ventana de 1 hoja + fijo lateral

4

222161
117002 112157 113004 117010

eO®

. /5

PT-7261

E[J:JD\ 110100
by Wy Y

110094

194164

= Ils EXL-12654
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Ventana de 1 hoja + fijo inferior
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SHO06

Ventana de 1 hoja + fijo inferior
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SVo07

Ventana de 2 hojas + fijos inferiores
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SHO7

Ventana de 2 hojas + fijos inferiores
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Balconera de 1 hoja
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Ventana practicable con rotura de puente térmico

SHO8

Balconera de 1 hoja
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SHO09

Ventana de 2 hojas

112157

218058 112157

PT-7253
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%Noosg

|
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Ventana practicable con rotura de puente térmico

SH10

Balconera de 2 hojas
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SH11

Balconera de 1 hoja + fijo lateral
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Ventana practicable con rotura de puente térmico

SH12

Balconera de 1 hoja + fijo lateral
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MONTAJES

Hojas de corte
Ventanas
Balconeras
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Simbologia

Iconos / Descripcion

[

ORORCRORORG,

Escuadra de unién de ingletes

Tope de travesario

Espuma de polietileno

Calzo de acristalamiento

Apriete

Sellado de silicona

Marcado de operacién

Realizacién de corte manual

O

ORORGRONONCESRE

Mecanizado de taladro

Mecanizado con fresadora

Mecanizado de troquel

Desagle

Tornillo de fijacion

Juego de tapas

Herraje

Herraje oculto

exlabesa no se hace responsable de las posibles erratas tipograficas de este catalogo y recomienda al cliente que
antes de la formacion de cualquier pedido, verifique que las referencias que aqui aparecen sean correctas.
exlabesa se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier elemento de sus sistemas sin previo aviso.
exlabesa dispone de una version online de este documento siempre actualizada (en formato PDF)
que recomendamos utilizar y consultar, en cualquier caso. Este documento esta disponible en www.exlabesa.com.

Todos los accesorios y juntas son exclusivos de exlabesa.
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indice

Hojas de corte

HCO01 Fijo HCO02 Fijo + fijo HC03 Ventana de 1 hoja

HCO04 Balconera de 1 hoja HCO05 Ventana de 2 hojas HC06 Balconera de 2 hojas

/
HCO07 Ventana de 1 hoja + fijo HCO08 Balconera de 1 hoja + fijo HCO09 Ventana de 1 hoja + fijo
+ + | +
HC11 Ventana de 1 hoja + fijo HC13 Ventana de 2 hojas + fijos
HC10 Balconera de 1 hoja + fijo HC12 Ventana de 1 hoja + fijo HC14 Ventana de 2 hojas + fijos
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HCO01

Fijo

L

([

m
’
i

PERFILES
~__ > L
° [:mft:l PT.7200 —— H +
L1 2 L-50
)i EXLA0145 ——— s
Perfiles compatibles Vidrio
@ PT-7202/PT-7203 @ L-106x H - 106
ACCESORIOS
-
112157 N 110100
2 H
2 L
112159 194164
q 2 H
113004 @7 151019 2t
2 H
* 2 L
164034 @ 151021 -
117010 * § 151023 2t
2 H

*

Estas unidades son
orientativas y varian en funcién
del tipo de ventana y de la
dimension de la misma.
Consultar MANUAL DE
FABRICACION
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HC02

Fijo + fijo

PERFILES
2 L
(1) !m: , Prr2t — ; +
% PT-7260 [ 7] 1 L-40
] L-50 -
L1 =2 H1-94
EXL-10145
}] [ L-50
L] 2 H2-113.5
n EXL-12654 [ ] 1 L-50
Perfiles compatibles Vidrio
© PT-7202/PT-7203 @ L-106xH1-775
@ L- 106 x H2 x 92.5
ACCESORIOS

4L
112157 4 110100
2 H
4L
112159 4 i 194164
2 H
4L
113004 6 g 151019
2 H
* 4L
B 164034 4 @ 151021
- 2 H
* 3L
117010 16 151023
2 H

*

Estas unidades son
orientativas y varian en funcién
del tipo de ventana y de la
dimension de la misma.

Consultar MANUAL DE

:' D FABRICACION
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HCO03

Ventana de 1 hoja
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WINDOWS - DOORS - FACADES

PERFILES
7 2 L
o [ﬁt:l PT.7201 —— H
7 2 L-34
““Ei PT-7234 N 2 H-34
~__ 7 =2 L-90
Cf. 10089 /. hew
Herraje oculto
Perfiles compatibles Vidrio
@ PT-7202/PT-7203 @ L-120xH-120
ACCESORIOS
& *
112157 @}3}/ 117002
112159 ® 222161
2L
113004 194161
@ 2 H
2L
112163 é 110094
2 H
2L
129743 110092
SO 2 H
EER N
164034 110093
L
g 151019 %
H

Estas unidades son
orientativas y varian en funcién
del tipo de ventana y de la
dimensién de la misma.
Consultar MANUAL DE
FABRICACION
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Balconera de 1 hoja

ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

PERFILES
—
7 2 L
O |y pre — ¢ :
] ~__ > L-44
PT-7234 S\ ) o
~_~ 2 L-100
C£ 110089 N 2 H - 100
Perfiles compatibles Vidrio
o PT-7205/ PT-7206 /PT-7207 / PT-7208 @ L-130xH-130
ACCESORIOS
@ *
112157 8 @}s}/ 117002 4
112160 4 ® 222161 4
2 L
113004 4 194161
@ 2 H
112163 4 q 110094 2t
2 H
129743 4 @ 110092 2t
e 2 H
HEI N
164034 2 110093 4
g 151019 s L %
4 H Estas unidades son

orientativas y varian en funcién
del tipo de ventana y de la
dimensién de la misma.
Consultar MANUAL DE
FABRICACION
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Ventana de 2 hojas
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WINDOWS - DOORS - FACADES

PERFILES
\ / 2 L
(1] El'ﬂbt:l PT-7201
N2 H
N / 2 L/2-95
PT-7234
N3 H-34
s  pT7235 H-74
E PT-7253 [ ] 1 H - 150
\ / 4 L/2-65.5
{ 110089 Herraje oculto
N 3 H-90
ACCESORIOS Perfiles compatibles
PT-7202
PT-7203
112157 12 ® 222161 8
<D
S 4
112159 4 117002 8
2 L
113004 4 @ 194161
3 H Vidrio
2 L
112163 8 q 110094 @ v2-sssxn-0
4H @ v2-955xH-120
129743 6 ? 110022 1H
N 2 L
218058 1 AN 110092
T o 3 H
* %*
@ 164034 2 110093 4 "
Estas unidades son
orientativas y varian en funcién
4 L del tipo de ventana y de la
é 151019 dimension de la misma.
6 H Consultar MANUAL DE

FABRICACION

74

Septiembre 2020



ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

HCO06

Balconera de 2 hojas

PERFILES

L

PT-7204
H

L/i2-245
H-44

imal

=
—:g— PT-7254 [ ] 1 H- 160
¢

A B INM N

PT-7234

N AR L/2 - 100

110089 A N H- 100

JE I R ) [ I _ ACCESORIOS Perfiles compatibles
PT-7205
I TT T 7 PT-7206
112157 12 @ 222161 8 g;:;gg;
~~
S
112160 4 117002 8
2 L
113004 4 @ 194161
s H Vidrio
2 L
112163 8 q 110094 @ v2-1085xH-130
4 H @ v2-1085xH-130
129743 8 E 110022 1H
A : 2L
@ 218059 1 /e B AR 110092
() iwn) 3
* *
@ 164034 2 110093 4 "
& Estas unidades son
orientativas y varian en funcién
4 del tipo de ventana y de la
é 151019 dimension de la misma.
6 H Consultar MANUAL DE

FABRICACION
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HCO07

Ventana de 1 hoja + fijo lateral
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PERFILES

[

PT-7201

-~

—%- PT-7260 [ ] 1 H-40
R

N

]

2 L1-355
EXL-10145 —

Herraje oculto

-
I

EXL-12654 [ |

~___ /7 2 L2-195
PT-7234
LN 2 H-34
<7 2 L2-755
110089
AN H-90
Perfiles compatibles Vidrio
@ PT-7202/PT-7203 @ vi-775xH-106
@ L2-105.5x H - 120
ACCESORIOS
2 L1
112157 8 % 110100
2 H
2 L1
112159 4 ( 194164
2 H
2 L2
113004 6 @ 194161
2 H
212
112163 4 q 110094
2 H
2 L2
129743 4 AN 110092
== 2 H
*
164034 2 110093 4
* 2L
117010 8 é
151019 212 *
4 H Estas unidades son
117002 4 orientativas y varian en funcién
151021 2 L1 del tipo de ventana y de la
@ dimension de la misma.
2 H Consultar MANUAL DE
222161 4 FABRICACION
2 L1
W 151023
2 H o 1 2 3 4 5
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ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

PERFILES
—
2 L
PT-7204
©® hrp M/ i |
% PT-7260 [ ] 1 H - 50
] 2 405
EXL-1014
i M — 1 him
N EXL-12654 [ ] 1 H-138
~_____ 7 2 L2-245
PT-7234
] ¥ 0 hw
~___~ 2 L2-80.5
110089
CE LN 2 H- 100
Perfiles compatibles Vidrio
o PT-7205/ PT-7206 /PT-7207 / PT-7208 @ L1-825xH-116
@ 2-1105xH-130
ACCESORIOS
‘ 2 L1
112157 8 ‘% 110100
2 H
2 L1
112160 4 194164
q 2 H
212
113004 6 194161
@ 2 H
212
112163 4 ﬁ 110094
2 H
212
129743 4 110092
-y ) 2 H
*
164034 4 110093 4
117010 * 8 2t
é 151019 212 *
4 H Estas unidades son
117002 4 orientativas y varian en funcion
2 L1 del tipo de ventana y de la
@ 151021 dimension de la misma.
2 H Consultar MANUAL DE
222161 4 FABRICACION
2 L1
W 151023
2 H 0 1 2 3 4 5

www.exlabesa.com 79



~ \@ exlabesa

WINDOWS - DOORS - FACADES

HC09

Ventana de 1 hoja + fijo lateral

=

<1
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ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

PERFILES
Ol rn o 1 ;
JEE PT-7261 [ | 1 H-40

L1 2 L2-46.5
[ H-128

n EXL-12654 [ ] 1 H-128
-tﬂq pr72sa  ——

EXL-10145

2 L1-275
SN 2 H-34
~_~ 2 L2-86
110089
N 2 H-90
Perfiles compatibles Vidrio
@ PT-7202/PT-7203 @ L1-113.5x H-120
@ L2-855xH-106
ACCESORIOS
2 L1
112157 8 % 110100
2 H
TS 2 L1
,/ 3 112159 4 i 194164
N 2 H
212
113004 6 @ 194161
2 H
- 212
Q',;fsj 112163 4 q 110094
NV 2 H
212
MI 129743 4 AN 110092
*
@ 164034 4 110093 4
* 2 L
117010 8
g 151019 212
<2 4 H *
>
@7\/ 117002 4 2 11 Estas unidades son
@ 151021 orientativas y varian en funcién
2 H del tipo de ventana y de la
222161 4 dimension de la misma.
2 L1 Consultar MANUAL DE
W 151023 FABRICACION
2 H
115049 2

0@@
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Balconera de 1 hoja + fijo lateral
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ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

PERFILES
7 > L
O fpryq PTT4 — H |
i—IE PT-7261 [ ] 1 H-50
S 2 L1-325
=h]  erre —
~__ 2 L1-97
¢ 10089/ 2 i
1 2 125
Ao —— |
n EXL-12654 [ ] 1 H-138
Perfiles compatibles Vidrio
o PT-7205/ PT-7206 /PT-7207 / PT-7208 @ L1-118.5xH- 130
@ 2-905xH-116
ACCESORIOS
2 L2
112157 8 110100
2 H
212
112160 4 ( 194164
2 H
2 L1
113004 6 é 194161
2 H
2 L1
112163 4 110094
@ 2 H
2 L1
129743 4 110092
=g 2 H
115049 2 @ 110093 4
222161 4 2L
g 151019 2 L1
* 4 H
117010 8 *
2 L2 Estas unidades son
@ 151021 orientativas y varian en funcién
2 H del tipo de ventana y de la
117002 4 dimension de la misma.
2 L2 Consultar MANUAL DE
* v 151023 o H FABRICACION
164034 4
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HC11

Ventana de 1 hoja + fijo inferior
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ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

PERFILES
< 7 2 L
(1) [:ﬁit:l PT-7201
SN 2 H
% PT-7260 [ ] ! L-40
1 L-50
)il EXL10145 ——— +
[ - H1-99.5
N EXL-12654 [ ] 1 L-50
AN 72 L-34
=c:lq PT-7234 g
LN 2 H2-19.5
2 L-90 Herraje oculto
CE 110080 >
N 2 H2-75.5
At r — Perfiles compatibles Vidrio
e _ © PT-7202/PT-7203 @ L-105xH1-775
@ L-120xH2-105.5
ACCESORIOS
g o
112157 8 % 110100
2 H1
2L
112159 4 q 194164
2 H1
2 L
113004 4 194161
@ 2 H2
S 2L
112163 4 q 110094
oV —Tr——1 2 H2
2L
129743 4 A0 110092
e 2 H2
*
@ 164034 4 110093 4
EJ 117010 * 8 4t
\/ ﬁ g 151019 2 H
\/ 2 H2
® 222161 4 *
2 L Estas unidades son
@ 151021 orientativas y varian en funcion
<> 2 H1 del_tipo d_e ventana y dela
1 S 117002 4 dimension de la misma.
E J @}/ 2L Consultar MANUAL DE
|: I:'I W 151023 FABRICACION
2 H1
o 1 2 3 4 5
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Ventana de 1 hoja + fijo inferior
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ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

PERFILES
~__~ 2 L
O gy PTT24 /X .
g PT-7260 1 L-50
1 2 L-60 4
B EXL-10145 ———— H1-104.5
n EXL-12654 [ ] 1 L-60
~__ 7 2 L-44
I q PT-7234  —— H2 - 24.5
~____~ 2 L-100
CE 110089 LN 2 H-805
N e O O A o _ Perfiles compatibles Vidrio
o _ @ PT-7205/PT-7206 / PT-7207 / PT-7208 @ L-116xH1-s25
@ L-130xH2-1105
ACCESORIOS
2 L
% 112157 8 110100
2 H1
i\ 112160 4 194164 2t
\/\ (( 2 H1
2 L
113004 4 194161
@ 2 H2
S 2L
N 112163 4 110094
T T T 1T T i'[é" q 2 H2
2 L
ﬁ 129743 4 110092
g 2 H2
*
@ 164034 4 @ 110093 4
117010 * 8 aL
ﬁ é 151019 2 H
2 H2
® 222161 4 *
2 L Estas unidades son
@ 151021 orientativas y varian en funcién
del tipo de ventana y de |
&e}@ 117002 4 2t Em"iﬂsiinviliffnémi.a
& 2 L Consultar MANUAL DE
W 151023 FABRICACION
2 H1
0 1 2 3 4 5
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ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

PERFILES
< 7 2 L
(1] Lb't:l PT-7201
N 2 H
AN 7 4 L/2-95
=::lq PT-7234
N\ 3 H2-19.5
=ah] PT-7235 1 H-59.5 + +
E PT-7253 [ 7] 1 H2-135.5
4 L-100
C[ 110080 —— P
N 4 H2 - 80.5
1 L-40 Herraje oculto
PT-7260
L1 1 H1-255
] 1 s
)il EXL-10145 [ 1 1 12-305
L1 3 H1-99.5
] 1 Uiass
N EXL-12654 [ ] 1 L2-30.5
L1 H1-99.5
N e o e O _ Perfiles compatibles Vidrio
S _ @ PT-7202/PT-7203 @ Li-s75xH1-775
@ L2-81.5xH1-77.5
@ L/2-955x H2-105.5
@ L/2-955x H2-105.5
ACCESORIOS
2 L
%% 112157 12 194161
@ 3 H2
112159 4 q 110094 2t
\’/\ 4 H2
@ 113004 10 E 110022 1H2
‘\‘ 2 L
IN 112163 8 AN 110092
4 Sxs 3 H2
e 129743 6 @ 110093 4
g o
218058 1 g 110100
[@m 4 H1
* 2L
@ 164034 6 i 194164
= 4 H1
J 117010 * 16 ‘b
ﬁ é 151019 2 H
2 H2
® 222161 8 E.3
2 L Estas unidades son
@ 151021 orientativas y varian en funcion
4 H1 del tipo de ventana y de la
= @S@@ 117002 8 dimension de la misma.
| & 1L Consultar MANUAL DE
|:| W 151023 3 H1 FABRICACION
0 1 2 3 4 5

www.exlabesa.com 89



WINDOWS - DOORS - FACADES

f ¢l exlabesa

HC14

Ventana de 2 hojas + fijos inferiores

|
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ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

PERFILES
AN 72
(1) e PT-7204
N 2 H
< 7 4 L/2-245
{ﬂq PT-7234
N 4 H2-24.5
E; PT-7254 [ ] 1 H1-130.5 + -+
< 7 4 L-100
Cf_ 110089
AN H2-85.5
1 L-50
PT-7263
% L1 H1-305
4 L/2-405
}] EXL-10145
[ 1 a H1-118.5
o e _ Perfiles compatibles Vidrio
© PT-7205/PT-7206 /PT-7207 / PT-7208 @ 2-9s5xH1-965
@ u2-965xH1-965
@ L/2-108.5x H2-110.5
@ L/2-108.5x H2-110.5
E o ACCESORIOS
| T\\l
v
L8 2L
112157 12 194161
@ 3 H2
2L
112160 4 q 110094
4 H2
Ly
IR 113004 10 E 110022 1 H2
E 2L
112163 8 AN 110092
= o 3 H2
I 129743 6 @ 110093 4
A 2L
218059 1 ] 110100
4 H1
164034 * 6 q 194164 2t
0 > 4 H1
- * 117010 * 12 ‘L
g 151019 2 H
2 H2
222161 8 2 L Estas uni?fades son
@ 151021 orientativas y varian en funcién
= = 4 H1 del tipo de ventana y de la
1 {3)/ 117002 8 dimension de la misma.
& 2L Consultar MANUAL DE
v 151023 FABRICACION
l 4 H1
0 1 2 3 4 5
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Manual de fabricacion

Sistemas de carpinteria

A traves de este manual se expone de manera practica y sencilla la fabricacion del sistema ARS-72 HO C16. En caso de que no se sigan
estas pautas de fabricacion, o en el caso de la utilizacion de componentes diferentes a los reflejados en este catalogo. no se garantizan
las prestaciones del sistema.

Se detallan a continuacion los diferentes puntos a seguir para la fabricacion de ventanas del sistem ARS-72 HO C16:

@ PROCESO DE CORTE

@ MECANIZADOS

21 Troquel de marcos
22 Fresados
23 Troquel de hojas

@ ENSAMBLAJE

31  Colocacion de juntas de batiente
32 Ensamblaje de perfiles
33 Colocacion de las juntas centrales

@ HERRAJE

41 Instalacion del herraje

@ ACRISTALAMIENTO

51 Calzos

52 Colocacion de los calzos
53 Desaguesy descompresion
54  Tablas de acristalamiento
55 Colocacion del vidrio

@ MANTENIMIENTO

6.1  Normativa

6.2 Recomendaciones
6.3 Mantenimiento
6.4 Precauciones
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ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

(@ PROCESO DE CORTE

Se deben tener en cuenta los diferentes parametros en funcion del tipo de corte (pudiendo ser este a 90° 0 45°), la altura, etc.

La configuracion deltipo de ventana varia las dimensiones de corte de los perfiles. Para ello, se dispone de descuentos detallados en las
HOJAS DE CORTE de este catalogo.

El proceso de corte se debe realizar con la maquinaria adecuada. Los angulos de corte, unidades y longitudes se detallan en las hojas
de corte en funcion del tipo de ventana.

A continuacion, mostramos un ejemplo de una de las hojas de corte:

e ~— PERFILES

—© e

I | r|IT

.......... — - L/H

TL
TL
H

Compatibilidad de perfiles

Una vez realizado el corte, se debe identificar mediante un etiquetado de manera manual o informatizada. Este proceso es de gran utilidad
para el correcto mecanizado y ensamblaje de estos elementos.

Se recomienda realizar el etiquetado en las caras no vistas de la perfileria para evitar danar el acabado superficial
En este etiquetado de deben describir los siguientes puntos:

* Descripcion de la obra
* Tipo de ventana

+ Posicion del perfil

+ Referencia del perfil

.4'%'>

OBRA: exlabesa architectural lab
VENTANA: V12_Ventana 2 hojas
POSICION: Marco superior

REFERENCIA: PT-7201

OBRA: exlabesa architectural lab
VENTANA: V12_Ventana 2 hojas
POSICION: Hoja activa inferior

REFERENCIA: PT-7234

~l @ Lo

O

Este catalogo mantiene el mismo criterio en todos los elementos para identificar lado derecho e izquierdo.
Para ello, nuestro posicionamiento con respecto a la vista de la ventana es desde la parte interior.
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(@ MECANIZADOS

Una vez realizado el corte y etiquetados de los perfiles, procederemos a realizar los mecanizados necesarios para la fabricacion del
bastidor.

En funcion de la utilidad de este bastidor (fijo, ventana 1 hoja, ventana 2 hojas, etc.) elegiremos las operaciones para dicha utilidad.
El sistema ARS-72 HO C16 cuenta con dos troqueles que nos permiten realizar todos los mecanizados necesarios.

MO01 Mecanizado de desagiie

Marcos
PT-7207

@ PT-7208

2-1 TROQUEL DE MARCOS Marcos
PT-7201
VA PT-7202
PT-7203
Mos mo6 1o PT.7204
: T &
m m
O o0 O
L il
mer] . 4
- o ] .
s[] . = M02 Mecanizado de desagiie oculto
o

B g0 o
G o o

V1 Vista isométrica

MO03 Mecanizado de patillas

Marcos

PT-7202
PT-7205
PT-7208

MO04 Mecanizado de escuadras
Marcos
PT-7201
PT-7202
PT-7203
PT-7204
PT-7205
PT-7206
PT-7207
PT-7208

MO5 Mecanizado de tope de travesaino

Travesanos
PT-7560
PT-7261
PT-7262
PT-7263

MO06 Mecanizado de bisagras

Marcos

PT-7204
PT-7205
PT-7206
PT-7207
PT-7208

QA

A
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ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

Mo1 MECANIZADO DE DESAGUE

S ik &

FIJOS

=
A A &
||
I
I
— | —
[l y Se debe realizar el fresado de las
I patillas de anclaje de la junta central de
& aproximadamente 20 mm para permitir
la evacuacion total de las posibles
entradas de agua en el marco.
APERTURAS
& ’Fﬁm‘aﬁﬂ:ﬂ
@ ®
||
I
I
— [ —
I
I
Consultar el apartado
_ 5.3 Desaglies y descompresion.
MARCOS TRAVESANOS En este apartado se describen
PT-7201 ‘ PT-7202 ‘ PT-7203 ‘ PT-7204 ‘ PT-7205 ‘ PT-7206 ‘ PT-7207 ‘ PT-7208 PT-7260 ‘ PT-7261 ‘ PT-7262 ‘ PT-7263 las unidades y los diferentes tipos

de desaglies y descompresiones

v ‘ v ‘ v ‘ v ‘ v ‘ v/ ‘ ‘ 4 ‘ v ‘ v ‘ v necesarios para el correcto

funcionamiento del sistema.
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Moz MECANIZADO DE DESAGUE OCULTO

FIJOS

114 ER

APERTURAS

@

MARCOS

PT-7201 ‘ PT-7202 ‘ PT-7203 ‘ PT-7204 ‘ PT-7205 ‘ PT-7206 ‘ PT-7207 ‘ PT-7208

TRAVESANOS

Se debe realizar el fresado de las
patillas de anclaje de la junta central de
aproximadamente 20 mm para permitir
la evacuacion total de las posibles
entradas de agua en el marco.

Consultar el apartado
5.3 Desaglies y descompresion.
En este apartado se describen
PT-7260 ‘ PT-7261 ‘ PT-7262 ‘ PT-7263 las unidades y los diferentes tipos

L v

de desaguies y descompresiones

necesarios para el correcto
funcionamiento del sistema.

98
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ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

Mo3 MECANIZADO DE PATILLAS

@ ,4

S
\%A%

TRAVESANOS

PT-7260 ‘ PT-7261 ‘ PT-7262 ‘ PT-7263

MARCOS

PT-7201 ‘ PT-7202 ‘ PT-7203 ‘ PT-7204 ‘ PT-7205 ‘ PT-7206 ‘ PT-7207 ‘ PT-7208

99
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Mo4 MECANIZADO DE ESCUADRAS

G

1

l»/

=T
MARAARL

7
L]

1T
WMWMMWWM
T

LN

=y

T

VA .
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ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

Mos MECANIZADO DE TOPE DE TRAVESANO

los perfiles.

tope se deben fresar

|
|

[
|

3
T_T
X

3

TRAVESANOS

T
1 1

1

PT-7260 ‘ PT-7261 ‘ PT-7262 ‘ PT-7263

ViV

101
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Mo6 MECANIZADO DE BISAGRAS

A A
A A

MARCOS

PT-7201 ‘ PT-7202 ‘ PT-7203 | PT-7204 ‘ PT-7205 ‘ PT-7206 ‘ PT-7207 ‘ PT-7208

alalalviviviviv
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ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

Po1 PLANTILLA PARA MECANIZADO DE BISAGRAS

El sistema de Canal 16 mm cuenta con una plantilla (215201) para la realizacion de taladros de fijacion de la bisagra.

Para realizar esta operacion se deben pretaladrar las perforaciones para soportes de compas y de marco con @2.5-3 mm y las posiciones
de los tetones con @6 mm.

Posteriormente, se haran los alojamientos de tornillos para el soporte del marco@y del compas @. vy el punto @ segun plano de
montaje. Estos soportes tendran la misma distancia de taladros.

@ Plantilla de colocacion de bisagras
@ Taladros para soporte de marco
@ Taladros para soporte de compas

Lok
TRAVESANOS @

PT-7260 ‘ PT-7261 ‘ PT-7262 ‘ PT-7263

ViV
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2.2 FRESADOS

Los encuentros entre travesano-marco y travesano-travesano requieren del fresado de uno de los elementos de la union.

En funcion del tipo de encuentro, necesitaremos un fresado diferente. Para ello, indicamos los tipos de mecanizado necesarios para el sis-

tema ARS-72 HO C16.

Fo1 DIMENSIONES Y TIPOS DE ENCUENTROS

Fo2 DIMENSIONES Y TIPOS DE ENCUENTROS

TRAVESANOS
PT-7260 ‘ PT-7261 ‘ PT-7262

MARCOS

PT-7261

PT-7262

‘ PT-7263

viviv

TRAVESANOS
PT-7260 ‘ PT-7261 ‘ PT-7262

v

PT-7260

‘ PT-7263

i
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ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

Fo3 DIMENSIONES Y TIPOS DE ENCUENTROS

PT-7261

53 _|

| . 2 . B3

TRAVESANOS
PT-7260 ‘ PT-7261 ‘ PT-7262 ‘ PT-7263

vl

Fo4 DIMENSIONES Y TIPOS DE ENCUENTROS

PT-7263
TRAVESANOS =

PT-7260 ‘ PT-7261 ‘ PT-7262 ‘ PT-7263

I
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PT-7234
PT-7235

MO07 Mecanizado de escuadras
Hojas

=

ol [eliel [%_
@3

[©]

[o]

©
©

PT-7234
PT-7234
Junquillo
110089

Junquillo
110089

PT-7234

Hoja
Hoja

Hojas
M10 Mecanizado de desaglie y descompresion de hoja

M11 Mecanizado manual de descompresion de marco

M12 Mecanizado manual de corte de hoja pasiva

M08 Mecanizado de cajera
M09 Mecanizado de manilla
Mecanizados externos al troquel

Septiembre 2020
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O

©
©

WINDOWS - DOORS - FACADES

(o] W7 (O]

Mo7

0co0@©@oo

O O O

f ¢l exlabesa
2.3 TROQUEL DE HOJAS

V1 Vista isomeétrica
V2 Vista isométrica

60N
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Ventana practicable con rotura de puente térmico

Mo7 MECANIZADO DE ESCUADRAS

t

=

HOJAS

PT-7234 ‘ PT-7235
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ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

Mog MECANIZADO DE MANILLA

»'

wah-

HOJAS
PT-7234 ‘ PT-7235

109
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M10 MECANIZADO DE DESAGUE Y DESCOMPRESION DE HOJA

\ v

O

Consultar el apartado
5.3 Desaglies y descompresion.
En este apartado se describen
las unidades y los diferentes tipos
de desaguies y descompresiones
necesarios para el correcto
funcionamiento del sistema.

f

[ ©

lj 00

gAY

AN

DESCOMPRESION

|

L

Junquillo

110089

M11 MECANIZADO MANUAL DE DESCOMPRESION DE MARCO

[
\

O

Consultar el apartado
5.3 Desaglies y descompresion.
En este apartado se describen
las unidades y los diferentes tipos
de desaguies y descompresiones
necesarios para el correcto
funcionamiento del sistema

L

Junquillo
110089

DESCOMPRESION

\
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ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

Mi12 MECANIZADO MANUAL DE CORTE DE HOJA PASIVA

Este mecanizado es necesario en el encuentro entre hoja activa (PT-7234)
y hoja pasiva (PT-7235) debido a la diferencia de dimension de los perfiles.

Este corte quedara oculto una vez colocado el tapon inversor.

Se recomienda realizar el corte antes del ensamblaje para evitar
danos en el perfil de hoja pasiva (PT-7234).

-
{
0B
)
I
&
-
o
]
0
- )
hJ
HOJAS Ay >
PT-7234 ‘ PT-7235 ?‘?4

v
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(® ENSAMBLAJE

Una vez que los perfiles han sido cortados y mecanizados, procederemos al ensamblaje.

Este proceso se debe realizar en un entorno adecuado, ya que en esta fase los perfiles pueden sufrir desperfectos durante su manipu-
lacion. Los pasos a seguir son los siguientes:

3.1 COLOCACION DE JUNTAS DE BATIENTE

El primer punto es la colocacion de las juntas de batiente de marcos, travesanos y hojas aprovechando el corte de los perfiles como guia de
corte de estos elementos. No obstante, para la colocacion de estas juntas se debe tener en cuenta lo siguiente:

« Las juntas se deben cortar con un exceso de material de aproximadamente un 10% de la longitud del perfil
* Ya posicionadas y cortadas, se debe comprobar que estan bien colocadas y que mantienen un aspecto uniforme
+ Cuando los perfiles esten ensamblados, hay que pegar estas juntas entre ellas con cianocrilato

Junta exterior mm Junta interior mm Junta de batiente mm Junta interior mm
110100 8 194164 2 194019 5 110094 1
194165 3/4 110095 3
194166 4/5 110096 5
194168 6/7 110097 7
194169 8/9 110098 9
110099 11
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3.2 ENSAMBLAJE DE PERFILES

Cuando se hayan comprobado los mecanizados y colocado las juntas de apoyo y batiente, procederemos al ensamblaje de perfiles. Esta tarea
requiere la utilizacion de elementos de union (escuadras, topes de travesano, tornilleria, etc.). Todos estos elementos se identifican en cada perfil
y se recogen en el apartado de ACCESORIOS.

Los ensamblajes entre perfiles necesitan un sellado de silicona en las partes en contacto entre los mismos para conseguir una correcta estan-
queidad del sistema.

ENSAMBLAJE DE MARCOS ENSAMBLAJE DE TRAVESANOS
EoO1 Ensamblaje de marcos E003 Ensamblaje de travesanos de 81y 101 mm
Eoo2 Ensamblaje de marcos con desague oculto Eoo4 Ensamblaje de travesanos de 97y 117 mm

ENSAMBLAJE DE HOJAS ENSAMBLAJE DE INVERSORES

Eo005 Ensamblaje de hoja activa EO0O7 Ensamblaje de inversor de 81 mm

E006 Ensamblaje de hoja pasiva Eo08 Ensamblaje de inversor de 97 mm
A

W

i H
TR
[

i
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E001

Ensamblaje de marcos

PT-7201

ESCUADRAS PT-7201 | PT-7202 | PT-7203 | PT-7204 | PT-7205 | PT-7206

112157 (01) (01) @ (01) (01) (01)
112159 (02 @ @

&

112160 02] (02] 02
ﬁ 113004 ® ® ® (03] (03] (03]
A 193019 (04) (04)
T S [ e P

@ 164034
22 164035
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E002
Ensamblaje de marcos con desague oculto
\

PT-7207

77777777777777777777777
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E003

Ensamblaje de travesarnos de 81y 101 mm

-—
o
N
N~
1
FRESADOS -
Utilizacion de fresas seguin encuentros o
MARCOS
L
| — FO1
L
o
| PT-7260
N
F02 | FO1
T
T 1
‘ PT-7261
Fo3 \ B ] Fo1
I ]
m . =
T 1
| PT-7262
FO1 1 o ] Fo1
[ ]
1 &
I 1
PT-7263
—rr—r———ry |
E—
F04 | FO1
' |
[ 1
ANCLAJES PT-7260 PT-7263
DIN 7504 M
23.8x50 mm @ @
S
DIN 7504 M

@4.8x50 mm

S @

& 164034
<2 164035
113004

4

02
SE N I R
04

EXL-11590
Angulo de 40x40x3 mm

O

Ante la imposibilidad de realizar el atornillado del
travesano en este tipo de encuentros, se deben
reforzar las uniones mediante un angulo para
garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

116
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E004

Ensamblaje de travesafios de 97 y 117 mm

-
[=]
N
FRESADOS ~
Utilizacion de fresas segun encuentros Il
MARCOS o
L
|= Fo1
@
o
‘ PT-7260
e e —
—allh————
‘ PT-7261
FO3 1 H ] Fo1
[ ]
I
I 1
‘ PT-7262 +
FO1 1 3 S ] Fo1 L
H a|r-
‘ 1 L ! —+ ¢ —+
T 1
| PT-7263
<\>
ANCLAJES PT-7260 PT-7263 L
DIN 7504 M a|r
@3.8x50 mm @ @ —+ —+
L
115049
® EXL-11590
@ @ @ Angulo de 40x40x3 mm
4
% 184001
184002
. 164034 ® 03 &
<~ 164035
113004 Ante la imposibilidad de atornillar el travesano, o
@ @ de poder utilizar el tope de travesano, se deben
4 reforzar estas uniones mediante un angulo para
garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

www.exlabesa.com 117



f ¢ exlabesa

WINDOWS - DOORS - FACADES

E005

Ensamblaje de hoja activa

PT-7234

ESCUADRAS PT-7234

ﬁ 112157 (01)

<',7~\1 112163 (02)

N

129743 ®

3
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E006

Ensamblaje de hoja pasiva

PT-7235

ESCUADRAS PT-7235

ﬁ 112157 (01)

@
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EO007 i

Ensamblaje de inversor de 81 mm

O

Para mantener un aspecto
uniforme, el sistema
cuenta con un travesano
(PT- 7260) con la misma
dimension exterior que
este encuentro central;
por lo que se recomienda
la utilizacion de este
elemento para realizar la
composicion expuesta en
la hoja de corte HC13

PT-7235

PT-7253

ANCLAJES PT-7253
23.5x38 mm

[ @
@4.2x19 mm
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E008 ]

Ensamblaje de inversor de 97 mm

®

O

Para mantener un aspecto
uniforme, el sistema
cuenta con un travesano
(PT- 7263) con la misma
dimension exterior que
este encuentro central;
por lo que se recomienda
la utilizacion de este
elemento para realizar la
composicion expuesta en
la hoja de corte HC14

PT-7234

AN
PT-7254

ANCLAJES PT-7254
23.5x38 mm

= cz)
24.2x19 mm

fu>
@4.2x25 mm

@
— ®
®

218059

%‘jm
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3.3 COLOCACION DE LAS JUNTAS CENTRALES

Una vez obtengamos el bastidor de marco, en caso de que este destinado a proporcionarnos una apertura, tenemos que colocar la junta
central.

Esta junta se puede colocar con un angulo vulcanizado o sin el. Si utilizamos el angulo vulcanizado, el corte de este elemento sera a 9o°. Si
lo hacemos sin angulo vulcanizado, el corte se realizara a 45° y posteriormente se vulcanizara la union.

Debemos tener en cuenta las mismas apreciaciones con la junta central, que las descritas en el apartado 3.1 Colocacion de juntas de batiente.

T [ |

110092
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(D HERRAJE

Cuando tengamos los bastidores de las hojas y marcos podremos montar el herraje.
El sistema ARS-72 HO C16 cuenta con herraje de Canal 16 mm y. antes de la instalacion del mismo, tenemos que tener en cuenta una
serie de factores para la configuracion de este elemento:

Tipo de ventana Ventana de 1 0 2 hojas / Apertura derecha o izquierda
Tipo de apertura Practicable / Oscilobatiente / Abatible / etc.
Dimension Longitud / Altura

exlabesa dispone de catalogos de herraje para Canal 16 mm en los que se muestra un selector de herraje en funcion del tipo de
& apertura, dimensiones maximas y minimas y tipo de herraje (visto u oculto).

4.1 INSTALACION DEL HERRAJE

Una vez seleccionado el herraje adecuado para nuestra ventana, realizamos la instalacion de los diferentes elementos del herraje en el bastidor.
A continuacion detallamos paso a paso la instalacion de estos elementos:

Instalacion del herraje en la hoja Instalacion del herraje en el marco
@ Colocacion de angulos de reenvio @ Colocacion de las bisagras y soportes
@ Colocacion del herraje de la manilla @ Colgado de las hojas
@ Colocacion de rail de compas y compas (oscilobatiente) @ Marcado de puntos de cierre en el marco
@ Colocacion del herraje de hoja pasiva @ Ajuste de anchos vy altos de las hojas
@ Corte de pletinas y railes 0 Ajuste de los puntos de cierre
@ Colocacion de los soportes de hoja @ Ajuste de los bulones del herraje de hoja en profundidad
9 o o9
>0 101

dl

o ® ® o9
(0] @

%0 @ ® s s @
e [2/
= <> <= -=
o 7|{ @ i @

® @ A i { RSN
| ®
@@ @@ [10) [10)

O

Una vez instalado el herraje, se debe realizar una comprobacion de funcionalidad y de posicionamiento.
El ajuste de profundidad de las hojas se realiza en la gestion de los bulones del herraje y también en la bisagra si cuenta con esta regulacion.
Para que el herraje funcione correctamente, la hoja debe estar paralela al marco. Por consiguiente, debemos obtener cotas homogéneas de monte sobre el marco.
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(® ACRISTALAMIENTO

Y

Los vidrios, sean recocidos o templados, han de colocarse de tal forma que en ningun caso puedan sufrir esfuerzos, tanto por
contracciones o dilataciones del propio vidrio, como por los elementos de sujecion. Se recomienda que el acristalamiento no se
posicione a mas de 15° respecto a la vertical, tanto en fijos como en practicables.

Deben considerarse los criterios de acristalamiento de la ventana a obra y metodos de montaje indicados en la norma UNE 85222,
donde se incluyen el posicionamiento de los calzos y las caracteristicas de estos para el acristalamiento de la ventana. Asimismo,
se deben respetar los criterios establecidos en la norma UNE-EN 12488. Vidrio para la edificacion. Recomendaciones para el acris-
talamiento. Reglas de montaje para acristalamiento vertical e inclinado.

5.1 CALZOS

El calzo de acristalamiento es una pieza de material colocada entre el panel de vidrio y el cerco para prevenir el contacto directo
entre ambos. Tienen por objeto conseguir la inmovilizacion del vidrio en los cercos de ventanas y balconeras, con lo que se con-
siguen los siguientes efectos:

* Asegurar un posicionamiento correcto del acristalamiento dentro del cerco

» Transmitir al cerco, en los puntos apropiados, el peso del propio acristalamiento y los esfuerzos que este soporta

« Evitar el contacto entre el vidrio y el cerco

LLos calzos de acristalamiento se diferencian entre calzos de seguridad, calzos de apoyo y calzos perimetrales:

C1 CALZOS DE SEGURIDAD

Elsistema de ARS-72 HO C16 cuenta con este elemento en los bastidores moviles.

Es de aluminio, por lo que necesita un calzo de apoyo para evitar el contacto de vidrio y metal. Su funcion es la de transmitir el
peso del vidrio al bastidor de aluminio de la hoja, evitando generar esfuerzos a la poliamida.

La distancia minima entre la esquina del cerco y el borde mas cercano del calzo es la longitud de un calzo de apoyo y nunca
menor de 50 mm, para evitar tensiones excesivas sobre las esquinas del vidrio.

C2 CALZOS DE APOYO
Sus funciones son:

» Transmitir el peso del vidrio al cerco y a la construccion de alrededor

+ Colocar la unidad de vidrio en el cerco
« Evitar el contacto entre el vidrio y cualquier componente del cerco
* Permitir el paso del agua por su parte inferior

Los calzos de apoyo se colocan de acuerdo con el tipo de cerco.
No se usan mas de dos calzos de apoyo en el borde inferior del vidrio en caso de acristalamiento fijo.
La distancia minima entre la esquina del cerco y el borde es la misma que en los calzos de seguridad.

C3 CALZOS PERIMETRALES
Los calzos perimetrales o de colocacion son aquellos que mantienen el vidrio en la posicion correcta y evitan el contacto entre

"f.g% vidrio y cerco, asi como los desplazamientos del vidrio, en las maniobras de las ventanas practicables.

Los calzos de colocacion se requieren en cercos en los que hay un riesgo de deslizamiento del vidrio (ventanas practicables,
vibraciones, etc.).

La posicion de estos calzos en el bastidor ayuda a transmitir correctamente las cargas a la estructura del cerco.

La distancia minima entre la esquina del cerco y el borde mas cercano del calzo es la longitud de un calzo de colocacion y
nunca menor de 50 mm, para evitar tensiones excesivas sobre las esquinas del vidrio.

5.2 COLOCACION DE LOS CALZOS

Se muestran a continuacion las posiciones de los calzos en funcion del tipo de cerco. Para todos los casos reflejados, los calzos
deben situarse en los extremos de los bastidores y a una distancia de 1/10 de su longitud.

El numero de estos calzos a colocar es, como minimo, de dos parejas por cada lado del bastidor situadas en los extremos de los
mismos Yy a una distancia de 1/10 de su longitud. En el caso de que algun lado sea superior a un metro de longitud, se incrementara
el numero de parejas necesarias para que la distancia entre ellas no supere un metro.

C1 Ci
C2 C3 C3 C2
- C1 1 | Cc1
C3
c3l 1C3 'Cz C3 1C3 31 | c2
C1 C1§
_ _ Czl_ C3l_ _Jcs c2ll
C2 C2 C1 C1 Ci Ci C3
C2 Cc2 C2 C2
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5.3 DESAGUES Y DESCOMPRESION

Para un correcto funcionamiento de la serie son necesarios los sistemas de desagUe, para la evacuacion de agua en la camara exterior de la
carpinteria, y los sistemas de descompresion, para mejorar esta evacuacion.

531 DESAGUESY DESCOMPRESION DE BASTIDORES FIJOS

Descompresion en marcos y travesanos de bastidores fijos

Este mecanizado se realiza con un corte de la junta de batiente para permitir la entrada
de aire en el canal y mejorar la evacuacion del agua del marco.

A\ [
&G/ Q/ MARCOS

PT-7201 | PT-7202 ‘ PT-7203 | PT-7204 ‘ PT-7205 ‘ PT-7206 ‘ PT-7207 ‘ PT-7208

viviviviviv]v]v

TRAVESANOS
PT-7260 PT-7261‘PT-7262 PT-7263

@ \@ ‘500 mm <L <1250 mm, I 1250 mm < L <2300 mm | 500 mm < L <1250 mm, 1250 mm < L <2300 mm
\ | | A D

\
& & & & 0 (AR & ¢ & 0

500 mm < H < 1250 mm

‘ 500 mm < H < 1250 mm

1250 mm < H < 3000 mm
1250 mm < H <3000 mm

Descompresion en marcos de bastidores fijos con desaguie oculto

En este tipo de marcos podremos realizar la descompresion en los parametros
verticales del desaguie oculto con el mecanizado Mo2 del troquel.
G D
L

MARCOS
PT-7201 | PT-7202 | PT-7203 | PT-7204 | PT-7205 | PT-7206 | PT-7207 | PT-7208

viv

~______ 1 T~ 1

‘500 mm <L <1250 mmy I 1250 mm < L <2300 mm | 500 mm < L <1250 mm, 1250 mm < L <2300 mm

\ \ \
K3 =

(o

\<3
<2

&

<3 > <2 [ <2 >
<3 > <2 >

500 mm < H < 1250 mm

‘ 500 mm < H < 1250 mm

1250 mm < H <3000 mm
1250 mm < H <3000 mm
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@ Desaglle de marcos y travesafios de bastidores fijos

Este mecanizado se realiza con la operacion Mo1 del troquel de marcos y el fresado de
las patillas de anclaje de la junta central de aproximadamente 20 mm.

MARCOS
PT-7201 | PT-7202 | PT-7203 PT-7ZD4‘PT-7205‘PT-7206‘PT-7207‘PT-7208

viviviviv]v]

TRAVESANOS
PT-7260 | PT-7261 | PT-7262 | PT-7263

v iV Vv |V

/]

‘500mm<LS1250mm‘ | 1250 mm < L <2300 mm | ‘500mm<LS1250mm‘ | 1250 mm < L <2300 mm |

500 mm < H < 1250 mm

‘ 500mm<H51250mm‘

1250 mm < H <3000 mm
1250 mm < H <3000 mm

$ 9 9 v 9 9 9

@ Desaguie de marcos de bastidores fijos con desagle oculto

Se consigue con el troquel de marcos mediante la operacion Moz y el fresado de las

patillas de anclaje de la junta central de aproximadamente 20 mm.
(A R/
#,
MARCOS
PT-7201 ‘ PT-7202 ‘ PT-7203 ‘ PT-7204 ‘ PT-7205 ‘ PT-7206 ‘ PT-7207 ‘ PT-7208
‘ v ‘ v
||
/1
I
‘500 mm <L <1250 mmy | 1250 mm < L <2300 mm ‘500 mm <L <1250 mmy 1250 mm < L <2300 mm
oo\ a— £ el
T T 13 £
- o E E
T £ g g
13 £ Vi Vi
13 £ T T
: :
13 13

$ 9 9 v 9 9 @
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53.2 DESAGUES Y DESCOMPRESION DE BASTIDORES PRACTICABLES

Descompresion de marcos y travesanos de bastidores practicables

Para permitir la descompresion del marco se debe realizar un mecanizado manual
ZRN £ - deljunquillo haciendo un corte de la burbuja del mismo. Esta accion se detalla en la

\y \9/ operacion M10 de este manual.
MARCOS

PT-7201 | PT-7202 | PT-7203 | PT-7204 | PT-7205 | PT-7206 | PT-7207 | PT-7208

viviviviviv]iv]v

TRAVESANOS /

PT-7260 | PT-7261 | PT-7262 | PT-7263

| L
1 [
= T [
% % ||
‘SODmm<LS|250mm‘ ‘1250mm<LS2300mm‘ 500 mm < L <1250 mm, 1250 mm < L <2300 mm
| | |
I I I I I & 0 0 & 0 0 0

500 mm < H < 1500 mm ‘
500 mm < H < 1500 mm ‘

1500 mm < H <2300 mm
1500 mm < H <2300 mm

Descompresion de marcos de bastidores practicables con desaglie oculto

Podremos realizar la descompresion en los parametros verticales del desagle oculto
con el mecanizado Mo2 del que disponemos en el troquel.

o> <
L | MARCOS

PT-7201 | PT-7202 | PT-7203 | PT-7204 | PT-7205 | PT-7206 | PT-7207 | PT-7208

j‘
|
|

viv

N N
|

.

Q Q ‘500mm<L51250mm‘ | 1250 mm < L <2500 mm | 500mm<L51250mm‘ 1250 mm < L <2500 mm ‘

<2 > <2 >

<2 > <3 >
<2 > <3 >

500 mm < H < 1500 mm

‘ 500mm<HS1500mm‘

1500 mm < H <2300 mm
1500 mm < H <2300 mm
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Se recomienda que, en caso de coincidir
en una ventana de 2 hojas un mecanizado
bajo el inversor, este mecanizado se
traslade 100 mm bajo la hoja pasiva.

@ Desaguie de marcos y travesanos de bastidores practicables

Se realiza con el troquel de marcos mediante la operacion Mo1.

1250 mm <L <2300 mm |

=
MARCOS
PT-7201 | PT-7202 | PT-7203 | PT-7204 ‘ PT-7205 ‘ PT-7206 ‘ PT-7207 ‘ PT-7208
viviviviviv]v]v
TRAVESANOS
PT-7260 | PT-7261 | PT-7262 | PT-7263
vVI iV IV |V
| L
I
I
I
'
1T :
‘500 mm <L <1250 mm, | 1250 mm < L <2300 mm | ‘500 mm <L <1250 mm, |
Ei Ei T T
E 13
S H . .
2 2 E £
v v £ s
T T 2 2
: T g g
: v b b
13 E T ks
£ z : z
3 2 5 £
2 2 £ s
g g

¥y 9 9 9

Desaguie de marcos de bastidores practicables con desagle oculto

Este mecanizado se realiza con la operacion Mo2 del troquel de marcos

¢
MARCOS
PT-7201 ‘ PT-7202 ‘ PT-7203 ‘ PT-7204 ‘ PT-7205 ‘ PT-7206 ‘ PT-7207 ‘ PT-7208
| L
I
T e —— v Srv '
& N, &
N . g ‘500 mm <L <1250 mmy | 1250 mm < L <2300 mm | ‘500 mm <L <1250 mmy | 1250 mm < L <2300 mm |
Se recomienda que, en caso de coincidir
en una ventana de 2 hojas un mecanizado a a T T
bajo el inversor, este mecanizado se E £
i : ! g 8
traslade 100 mm bajo la hoja pasiva. 2 2 £ 3
I T 8 8
£ € u u
£ E T T
S s v v
3 2 £ £
2 2 \ 2 2 2 £ £
2 2
2 vy ¥ 9 9
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Descompresién de hoja

m La descompresion de la hoja se puede realizar con la operacion Mog en la parte

5 / superior.

Junquillo
110089

1500 mm <L <1000 mm, | 1000 mm <L <1450 mm | ‘SOOmm<LS‘1000 mm‘ 800 mm <L <1450 mm

A A A T A A A

500mm<H51500mm‘

‘ 500mm<H§1500mm‘

1500 mm < H <2300 mm
1500 mm < H <2300 mm

@ Desagiie de hoja
El desagUe de la hoja se realiza en la parte inferior con la operacion de mecanizado

Mog del troquel.

Junquillo
110089

500 mm < L <1000 mm | 1000 mm <L <1450 mm 500 mm < L < 1000 mm, 1000 mm < L < 1450 mm

500mm<H51500mm‘
500mm<H§1500mm‘

1500 mm < H <2300 mm
1500 mm < H <2300 mm
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5.4 TABLAS DE ACRISTALAMIENTO

En este apartado detallamos el acristalamiento en funcion del tipo de bastidor ya sea practicable o fijo.

TABLA1
Acristalamiento de fijos en marcos y travesanos

e

& Las juntas exteriores deben recibir un
sellado en los encuentros entre las mismas.

TABLA 2
Acristalamiento de fijos en travesanos

& Las juntas exteriores deben recibir un
sellado en los encuentros entre las mismas.

Junta exterior

Vidrio

Junta interior

mm Junquillo mm
43 mm 194164 2
42 /41 mm 194165 3/4 ﬂ
41 /40 mm 194166 4/5
110100 39/38 mm 194168 6/7 EXL-10145 15 mm
37 /36 mm 194169 8/9
38 mm 194164 2
37 /36 mm 194165 3/4 H
36 /35 mm 194166 4/5
110100 34 /33 mm 194168 6/7 EXL-10146 20 mm
32/31 mm 194169 8/9
33 mm 194164 2
32/31 mm 194165 3/4 ﬂ
31/30 mm 194166 4/5
110100 29/28 mm 194168 6/7 EXL-10144 25 mm
27 /26 mm 194169 8/9
28 mm 194164 2
27 /26 mm 194165 3/4 %
26 /25 mm 194166 4/5
110100 24 /23 mm 194168 6/7 EXL-10147 30 mm
22/21 mm 194169 8/9
Junta exterior Vidrio Junta interior mm Junquillo mm
43 mm 194164 2
42 /41 mm 194165 3/4 ﬂ
41 /40 mm 194166 4/5
110100 39/38 mm 194168 6/7 EXL-12654 15 mm
37 /36 mm 194169 8/9
38 mm 194164 2
37 /36 mm 194165 3/4 ﬂ
36/35mm 194166 4/5
110100 34/33 mm 194168 6/7 EXL-10493 20 mm
32/31 mm 194169 8/9
33 mm 194164 2
32/31 mm 194165 3/4 ﬂ
31/30 mm 194166 4/5
110100 29/28 mm 194168 6/7 EXL-10494 25 mm
27 /26 mm 194169 8/9
28 mm 194164 2
27 /26 mm 194165 3/4 m
26 /25 mm 194166 4/5
110100 24 /23 mm 194168 6/7 EXL-10495 30 mm
22 /21 mm 194169 8/9
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TABLA 3
Acristalamiento de hojas activas

Junta exterior Vidrio Junta interior mm Junquillo mm
36 mm 110094 1
34 mm 110095 3 @ﬂ
32 mm 110096 5
30 mm 110097 7
110089 28 mm 110098 9 PT-7234 33 mm
26 mm 110099 1"
Una vez instalado el junquillo, debe
& recibir un sellado de siUcoha para evitar
la entrada de agua en los ingletes
TABLA 4
Acristalamiento de hojas pasivas
Junta exterior Vidrio Junta interior mm Junquillo mm
36 mm 110094 1
34 mm 110095 3 __@H
32 mm 110096 5
30 mm 110097 7
110022 28 mm 110098 9 PT-7233 33 mm
26 mm 110099 "
Junta exterior Vidrio Junta interior mm Junquillo mm
36 mm 110094 1
34 mm 110095 3
32 mm 110096 5
30 mm 110097 7
110022 28 mm 110098 9 PT-7234 33 mm
26 mm 110099 1

estos elementos deben recibir un sellado de silicona Espesor de acristalamiento

Una vez instalados el junquillo y la junta de inversor,
& en sus encuentros para evitar la entrada de agua. ==m Espesor de acristalamiento compatible en fijos y hojas
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5.5 COLOCACION DEL VIDRIO

Una vez seleccionados y colocados los calzos, segun el tipo de bastidor que pretendamos realizar, procederemos a seleccionar el vidrio.
Para ello, debemos tener en cuenta lo siguiente:

» Tamano delvidrio. En funcion del espacio luz y de la insercion determinada obtenemos esta dimension. En este catalogo se determina
una insercion de 11 mm.

» Espesor del vidrio. En el sistema se establecen unos espesores maximos y minimos. Estas dimensiones se pueden obtener en las
tablas de acristalamiento.

+ Peso delvidrio. El peso delvidrio es el que determina la dimension de la ventana en funcion del tamano y espesor. Para ello, contamos
con una formula de calculo.

Peso del vidrio = superficie de hoja (m?) x espesor del vidrio (mm) x 2.5

Al tratarse de un sistema de hoja oculta, la serie ARS-72 HO C16 presenta 2 colocaciones de vidrio dependiendo de si se trata de elementos
fijos o practicables.

5.5.1 ACRISTALAMIENTO DE ELEMENTOS FIJOS

En este caso, aligual que en cualquier otro tipo de sistema practicable, la colocacion del vidrio se realiza sobre la parte exterior del marco
o del travesano.
Para ello, contamos con una junta exterior que recibe el vidrio. Esta junta tiene de 2 funciones principales:

» Simular la geometria del junquillo de los elementos practicables
« Evitar el contacto con el aluminio del marco o del travesano

Colocacion de junta de apoyo exterior y realizacion de descompresion
Colocacion de espuma de polietileno si es necesaria

Insercion de vidrio en el bastidor

Regulacion del vidrio Descompresién

Colocacion de junquillos

06060060086

Colocacion de juntas de presion

5.5.2 ACRISTALAMIENTO DE ELEMENTOS PRACTICABLES

En este sistema, la configuracion de la hoja varia con respecto a los demas sistemas practicables.
Esto es debido a que la hoja cuenta con el galce del vidrio, permitiendo colocar una junta de apoyo en la parte interior y recibir el vidrio.
Una vez colocado el vidrio en el bastidor, este se cierra perimetralmente mediante un junquillo de co-extrusion.

@ Colocacion de junta de apoyo interior

Colocacion de espuma de polietileno si es necesaria
Insercion de vidrio en el bastidor

Regulacion del vidrio

Colocacion del junquillo de co-extrusion

0600060

Realizacion de descompresion del marco en el junquillo

v \
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(D MANTENIMIENTO

ARS-72 HO C16

Ventana practicable con rotura de puente térmico

6.1 NORMATIVA

UNE-755-9;2009

Medidas y tolerancias

UNE-EN 573-3;2014

Composicion quimica

UNE-EN 755-2;2014

Caracteristicas mecanicas

EN-AW UNE-38-350

ANODIZADO

Los tratamientos estan garantizados por las marcas de calidad
EURAS-EWAA, QUALANOD asi como el certificado UNE-EN ISO 9001
El espesor minimo obligatorio de la capa de 6xido anodico es de 15
micras para el uso arquitectonico exterior, el cual se puede aumentar
(20 0 25 micras), de acuerdo con los requisitos del cliente y leyes
nacionales en el lugar de destino.

LACADO

El proceso de lacado utiliza pintura en polvo homologada por
QUALICOAT asi como el certificado UNE-EN ISO 9001

6060 Aleacion EN-AW-6060 El espesor minimo obligatorio de la capa de lacado es de 60 micras

EN-AW
6063

ICNCIIC

para el uso arquitectonico exterior. El ciclo completo de lacado
de los perfiles se realiza en pleno cumpliendo la norma de calidad

UNE-38-337
Aleacion EN-AW-6063 QUALICOAT.

6.2 RECOMENDACIONES

%

&

ENTORNO

Los sistemas de carpinteria estan expuestos a agentes atmosféricos, emisiones de gases y particulas en suspension; todo
ello ocasiona suciedad.

Esta suciedad puede requerir mayor o menor atencion en funcion de la ubicacion de las ventanas.

Sera necesario un mantenimiento mas frecuente en zonas industriales por los residuos, en zonas de primera linea de mar
por el salitre y en zonas de exposicion al trafico intenso debido a la emision de gases.

ESTANQUEIDAD Y VENTILACION

Este sistema realiza un sellado hermetico, lo que reduce la circulacion de aire de forma natural a traves de las ventanas. Sin em-
bargo, las actividades domesticas como el ducharse, cocinar y la habitabilidad de una vivienda, generan vapor de agua.

Este vapor de agua provoca condensaciones en paredes y ventanas produciendo manchas, hongos y deterioro de enlucidos
con el paso del tiempo. Por ello, se recomienda la ventilacion de las estancias para evitar estos focos de humedad realizando
las siguientes operaciones:

+ Ventilar las estancias unos minutos al dia
+ Colocar las ventanas en posicion de microventilacion durante mas tiempo

Esta ventilacion se debe realizar de forma controlada para evitar corrientes de aire incontroladas de larga duracion, por lo
que se recomienda utilizar la posicion abatible durante el invierno

Se aconseja una ventilacion maxima pero breve abriendo la ventana por completo (influyendo en menor manera en la per-
dida energetica de la vivienda). frente a una ventilacion incontrolada y de larga duracion.

PRODUCTOS QUIMICOS

Se prohibe la utilizacion de productos abrasivos o quimicos, ya que pueden eliminar la capa protectora de la carpinteria.
Tambien se deben evitar los productos de limpieza para otras aleaciones como el cobre, la plata o el aluminio bruto.

Para obtener la garantia necesaria. debe exigir productos originales exlabesa. ya que cumplen con las exigencias, norma-
tivas y controles exigidos por el Ministerio de Fomento y Organismos Europeos. Su instalador hara realidad esta garantia a
traves del certificado de origen.

Todas estas garantias, unidas a un cuidado personal. seran la mejor manera de asegurar una larga vida para sus sistemas.
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6.3 MANTENIMIENTO

Los sistemas exlabesa gozan de una gran durabilidad y resistencia, no obstante, se debe realizar un mantenimiento minimo y simple para
mantenerlos en perfecto estado con el paso del tiempo.
A continuacion encontrara los consejos basicos y sencillos para realizar el mantenimiento de los sistemas de aluminio exlabesa.

LIMPIEZA

Los sistema de aluminio se deben limpiar de dos a tres veces al ano. Para ello se aconseja la limpieza con un pano o esponja suave
con un producto limpiador adecuado o tambien con agua jabonosa. Aclarar con agua limpia y secar posteriormente con un pano
absorbente.

En las zonas proximas a lineas de mar, zonas industriales, exposicion a trafico intenso, se aconseja realizar la operacion anterior una
vez al mes como minimo, para evitar que los agentes corrosivos de estas zonas deterioren su ventana.

Usos Frecuencia Ciclos max.
Limitado 1vez cada 6 meses 50.000 ciclos
Normal 1vez cada 6 meses 50.000 ciclos
Intensivo (colegios, hospitales, edificios publicos) 1vez almes 50.000 ciclos
—+ Zonas de atmosferas corrosivas )
; ) N 1vez al mes 50.000 ciclos
(zonas industriales, lineas de mar, etc)

ELIMINACION DE RESIDUOS

Los residuos y los cuerpos extranos suelen acumularse en los canales de las ventanas alterando la funcionalidad y la correcta
evacuacion de agua y disminuyendo asi la aireacion.
Para evitar estos problemas se recomienda la aspiracion de estos elementos con frecuencia.

ENGRASE

Para el correcto funcionamiento de la apertura y cierre de las ventanas es recomendable un engrase anual de los herrajes con
los productos adecuados, prestando especial atencion a los rodamientos.

SELLADO

Los sistemas de carpinteria pueden presentar soluciones de sellado de silicona en partes expuestas a la intemperie, por lo que
se recomienda la evaluacion anual de estas superficies y la sustitucion en caso de deterioro.

ORI

6.4 PRECAUCIONES

ATRAPAMIENTO

Durante la manipulacion de un sistema existe riesgo de aplastamiento entre hoja 'y
marco.

CAIDAS

Se debe tener cuidado ante el peligro de caidas a traves de una ventana abierta y mas
aun si el uso lo realizan menores.

N

CAIDAS DE OBJETOS

Cuando una ventana se encuentra abierta debemos prestar atencion a la posible
caida de objetos a traves de la misma, especialmente durante las operaciones de
mantenimiento y limpieza.

GOLPES

J Una ventana puede cerrarse o abrirse desprevenidamente debido a un golpe de viento
g y producir golpes en su radio de accion.
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Declaracion Ambiental de Producto

Ventanas, puertas y muro cortina de aluminio

Con el objetivo de ser transparentes y priorizar la reduccion del
impacto ambiental de nuestros productos, desde exlabesa hemos
optado por proporcionar informacion ambiental cuantificada y ob-
Jetiva sobre nuestros sistemas de puertas, ventanas y muro cortina.

Somos pioneros a la hora de aportar datos verificados y contras-
tables sobre la sostenibilidad de nuestros productos, poniendo en
relieve el valor de nuestros sistemas de puertas y ventanas RS-77.
RS-70. RS-65, EXL-55, S-LIM, CRS-77 vy Elevable GR, mediante una
Declaracion Ambiental de Producto, con alcance cradle to grave,
aportandoles un alto valor anadido. Asimismo, nuestro sistema ECW-50
de muro cortina de aluminio, tambien cuenta con una DAP con al-

cance de cuna a puerta con opciones.

La obtencion de la DAP nos posiciona como referente a nivel in-
ternacional en materia medioambiental y de transparencia, ya que
certifica el minimo impacto que genera nuestra actividad en el eco-
sistema. Todo ello, convierte los sistemas de carpinteria y fachada
exlabesa en una excelente opcion para proyectos que aspiren a
obtener certificaciones de sostenibilidad como BREEAM, LEED o

VERDE, contribuyendo en la obtencion de una alta puntuacion.

- @ exlabesa
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Acabados y colores

Libertad creativa para tus proyectos

Nuestra amplia gama de colores y acabados
para aluminio, Colours by exlabesa, te permitira
disenar con total libertad creativa y dar a tus
proyectos un acabado totalmente personalizado.

Las opciones de colores en la gama de lacados
son ilimitadas y estan disponibles en diferentes
acabados como brillo, texturado, mate o madera.

Enla gama de anodizados, disponemos de varios
colores como natural, bronce, inox, oro, negro,
burdeos o cobre; en acabado brillo, satinado,

gratado o lijado.

Ademas, tanto nuestro proceso de lacado, como
de anodizado, cuentan con las maximas garantias
de calidad certificadas por lo sellos Qualicoat y

Qualanod respectivamente.

CO'OUrs

Y exlabesa
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SHOWROOMS

exlabesa Architectural Lab
Campaiia, s/n

36645 - Valga (Pontevedra)
Tel. 986 556 277

exlabesa Architectural Lab MADRID
C/ Juan Martin El Empecinado, 23
Esquina con ¢/ Ramirez de Prado

28045 - Madrid
Tel. 697 249 689

exlabesa Architectural Lab BARCELONA
Edifici BMC

Ronda Maiols, 1 Local 406

08192 - Sant Quirze del Valles (Barcelona)
Tel. 938 971 649

CENTROS DE DISTRIBUCION

Cambre - A CORUNA
Tel. 673 349942

Lugo - LUGO
Tel. 982 202141 Fax 982 202081
lugo@exlabesa.com

O Pereiro de Aguiar - OURENSE
Tel. 617 300004

Humanes - MADRID
Tel. 91 6909538  Fax 91 6905486
madrid@exlabesa.com

Montmel6 - BARCELONA
Tel. 935799020  Fax 935 721656
barcelona@exlabesa.com

Torrent - VALENCIA
Tel. 961 565892  Fax 961 565891
valencia@exlabesa.com

Fuente de Piedra - MALAGA
Tel. 952 735518  Fax 952 735275
malaga@exlabesa.com

Tortosa - TARRAGONA
Tel. 977 597643  Fax 977 597641
tortosa@exlabesa.com

Valladolid - VALLADOLID
Tel. 983 580487  Fax 983 586652
valladolid@exlabesa.com

Oviedo - ASTURIAS
Tel. 985 263845  Fax 985 265807
asturias@exlabesa.com

Molina de Segura - MURCIA
Tel. 968 386217  Fax 968 386218
murcia@exlabesa.com



exlabesa building systems, S. A. U.

Campaiia s/n - Valga

36645 - Pontevedra (Spain)

Tel. +34 986 556 277 Fax +34 986 557 128
ebs@exlabesa.com
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QUALICOAT | QUALIDECO | QUALANOD
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