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CENTRALITAS RWA 
SHEV
SOLUCIONES PARA LA 
EVACUACIÓN DE HUMO Y CALOR
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Las centralitas SHEV están diseñadas para ser utilizadas con los sistemas RWA de evacuación de humo y calor. 
Las centralitas SHEV se instalan en combinación con los actuadores de cadena Varia Tube RWA 24 V cc, formando 
sistemas integrados que permiten la apertura automática y segura de las ventanas del edificio en caso de incendio. 
Estos sistemas son de fundamental importancia para la seguridad de quienes se encuentran en el interior del 
edificio, porque la evacuación del humo y del calor evita intoxicaciones y facilita el tránsito por las vías de escape. 
Las mismas ventanas controladas por sistemas RWA se pueden utilizar para la ventilación natural y diaria de las 
habitaciones. 

CENTRALITAS RWA SHEV
PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE 
HUMO Y CALOR

Botones de emergencia
HE 080 SHEV - HE 081 SHEV - HE 082 SHEV 

Sensores
• Detector óptico de humo RM 3000 SHEV
• Detector de calor TH 4860 SHEV
• Detector de humo RM 2860 SHEV
• Sensor de viento y lluvia WTS-892 SHEV
• Sensor de lluvia WS-890 SHEV
• Termostato de ambiente TH 0-30°S SHEV

Señales de alarma
• Luz intermitente BI 24 SHEV
• Sirena multisonido S 24 SHEV

VARIA TUBE RWA
24 V cc

Botón de ventilación 
DT/UP SHEV

230 V ca
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Código Descripción
07825 Detector óptico de humo RM 3000 SHEV

07826 Detector de calor TH 4860 SHEV

07827 Detector de humo RM 2860 SHEV

07828 Botón de emergencia HE 082 SHEV 

07829 Botón de emergencia HE 081 SHEV

07839 Botón de ventilación DT/UP SHEV

07840 Sensor de viento y lluvia WTS-892 SHEV

07841 Botón de emergencia HE 081 SHEV

07842 Termostato de ambiente TH 0-30°S SHEV

07846 Módulo adicional para termostato THM-200 SHEV

07847 Luz intermitente BI 24 SHEV

07848 Sirena multisonido S 24 SHEV

07849 Sensor de lluvia WS-890 SHEV

Todos los productos de la familia SHEV llevan el marcado CE que permite 
comercializarlos en la Unión Europea. El marcado CE acredita que los productos 
SHEV cumplen las normas europeas sobre aparatos eléctricos. Para el uso fuera 
de la Unión Europea, se ruega controlar las certificaciones exigidas por la ley local. 

Señal de alarma

Sensores de humo y calor

Termostato

Sensores de viento y lluvia

Botón de ventilación

Botón de emergencia

Centralita RWA SHEV 3 / SHEV 6

SHEV 3 SHEV 6

Código 07823 07824

Tensión de alimentación 230 V CA 230 V CA 

Tensión de salida 24 V CC 24 V CC 

Corriente máxima de carga 3 A 6 A

N.° máx. actuadores Varia 
Tube 24 V cc conectables 3 6

Carcasa tecnopolímero tecnopolímero

Batería auxiliar incluida incluida

Centralitas RWA SHEV

Artículos de terminación  
para sistemas RWA

Código Descripción

07804 Varia Tube RWA 24 V - carrera 300

07805 Varia Tube RWA 24 V - carrera 600

07806 Varia Tube RWA 24 V - carrera 800

07807 Varia Tube RWA 24 V - carrera 1000

07815 Varia Tube RWA Syncro 24 V - carrera 300

07816 Varia Tube RWA Syncro 24 V - carrera 600

07817 Varia Tube RWA Syncro 24 V - carrera 800

07818 Varia Tube RWA Syncro 24 V – carrera 1000

Actuadores de cadena Varia Tube RWA

Varia Tube RWA 24 V CC
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