


GAMA DE MODELOS
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EXPLICACION SIMBOLOGIA:
Ref. modelo BH1é6:

General: DT = Mango en T, controlador de arranque

SD = con silenciador;

V = amortiguacion antivibratora Ref. modelo SH21:

LS = Con enjuague por aire

Ref. modelo BH9: ) ) N = Con enjuague por aire y agua

F = Empunadura, sujecién de herramienta por clip

FH = Empunadura, sujecion de herramienta por retenedor Ref. modelo CR251:

T = Mango en T, sujecion de herramienta por retenedor ND = Para inst. con manguera de aire, con enjuague de aire y agua

TH = Mango en T, sujecién de herramienta por retenedor L = disefiado para instalar con sist. de alimentacién, enjuague por aire/agua
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PERFORADORES BBG

SU ENTUSIASMO ES NUESTRA
META Y NUESTRO IMPULSO

Los clientes de BBG saben lo que es bueno. Y es que nuestro nombre es
sinonimo no solo de excelentes productos, sinotambién de una calidad
de servicio de prestigio reconocido. Entre nuestros productos también
destacan las soluciones especiales de desarrollo propio que nos permiten
dar forma a procesos de planificacidn mas eficientes. Péngase en contac-
to con nosotros sin compromiso algunoy le ayudaremos a descubrir todas
las posibilidades a su medida. En BBG no nos basta cumplir con sus
requisitos, jqueremos entusiasmarle!

POTENCIA DE PERFORAQI()N
TOTAL EN TODO EL PERIMETRO

La razon por la que la calidad de nuestros productos destaca se puede
aclarar facilmente: la altisima motivacién de nuestros compaferos que
dia a dia dan lo mejor para cumplir con los altos estandares técnicos y
mejorarlos constantemente. Evidentemente, todo ello esta bien funda-
mentado sobre las bases de las certificaciones internacionales corre-
spondientes de nuestros productos conforme a [SO e [TV.

BONITO Y BUENO

Ademds nuestro compromiso constante con la innovacion da frutos:

mejoramos constantemente la calidad de los materiales, su ergonomia -

y su disefio. Por todo ello, en BBG hemos recibido como galardén
especial el Premio Federal del Gobierno de Austria al Diseno.

TUV

AUSTRIA

QUALITY MADE IN AUSTRIA
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;POTENCIAS|N INTERRUPCIONES EN GALERIA -

Combinado conel soporte de extraccién C12, el perforador CR251
se convierteen una unidad de perforauon increiblemente eficiente,
capaz deilograr-un rendimiento optlmo con alta energia y eleva-
do ndmero de |mpactos en galerfa. Una'de las grandes bazas del
CR251 es su minimo' desgaste que da lugar a grandes ahorros
en lo relacionado con la vida Gtil y en los costes operativos de
este perforador. Especialmente en las explotaciones bajo tierra,
un bajo nivel de ruidos resulta esencial, por lo que el CR251 se
oferta también de forma opcional con dispositivo silenciador. -

COMO UN GUANTE

Con el CR251 tendréa siempre el trabajo bajo control. Su comfort
de manejo le sorprendera: el perforadory el dispositivo de apoyo
para la extraccion se controlan de forma centralizada desde la
empufiadura del equipo, lo,que permite trabajar confortablemente-
y guiar el conjunto perforador concentradamente.




Peso [kg] 30 30

Barido (Soplo) Agua ® e B
Aire ® ®

Rosca de conexion Agua G 3/4" G1/2"
Aire G3/4" /1" G1"

Silenciador . O ®

Nivel acUstico [dB(A]] 119 (115) 115

Longitud [mm] 640 590

Didmetro pistdn [mm] 85 85

Carrera pist6n [mm] 58 58

* Namero de golpes [1/s] 53 48,9

Consumo de aire [I/s] ) ’ 48,5 35,7

Presién de trabajo [bar] 5

Momento de torsién* [Nm] 22

Energia de impactol* [J] 60

Namero de revoluciones  [r/min] 288

Enmangadura S26 x 108 (H25 x 108 ; 1" x 4 1/4")

522 x 10§~[H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")

CAMPOS DE APLICACION

EL CR251 también resulta perfecto para trabajos en canteras, asi como
en construccion de carreteras y calles. Con el apoyo de extraccion C12
o montado sobre carros de perforacion, esta herramienta encuentra su
campo de aplicacion dptimo en los trabajos pesados de perforacién en
galeria.

HERRAMIENTAS POSIBLES

S22 x 108 [(H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/47) S26 x 108 (H25x 108 ; 1" x 4 1/47)

Explicacién simbologia: @ = si;

CR251ND

CR251L

no; O = opcional




iASi SE HACE!

En situé&iones con muchas chispas y polvo, el SH21 se encontrara a sus
anchas. La clave: el perforador tiene integrado un sistema de proyeccion
de agua que contribuye a evitar la formacién de polvo y chispas. Con el
SH21 dispondra libremente de seleccion de modo manual o modo sobre
soporte, con lo que podra trabajar de forma ergonémica, también por
encima de la cabeza y en cualquier campo de aplicacion.

MAS ROBUSTEZ

Gracias a su disefio especial orientado a la robustez, el potente SH21
destaca por su larga vida Gtil y por sus reducidos costes de manteni-
miento.




SH21N

Peso [kg] 24 25,5

Barido (Soplo) ~ Agua o - ®
Aire [ J ®

Rosca de conexion Agua Pitorro
Aire Ga/s" G 3/4"

Silenciador ( ' o O

Nivel acUstico [dB(A)] 117 (114) 117 (116)

Vibracion [m/s?] 62 ' 16,2

Longitud [mm] 560 - 640 B

Didmetro piston [mm] 70

Carrera piston [mm] - 45

Nimero de golpes - [1/sl 46

Consumo de aire s 35

Presién de trabajo [bar] 5

Momento de torsién* [Nm] ' 18,5

Energia de impactol* [J] S 40

Ndmero de revoluciones [r/min] 312

Enmangadura N S22 x82,5(H22x825; 7/8" x 3 1/4")

S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")
S26x 108 (H25x 108 1" x 4 1/4"]

* Datos validos con presion operativa de 5 bares. ' Explicacion simbologia: @ = si; -- = no; O = opcional

CAMPOS DE APLICACION

Un perforador como el SH21, que ofrece un sistema de proyeccién de
agua eficiente y potencia de perforacion en todas las direcciones, encu-
entra sus campos de aplicacion dptimos en la mineria, la industria de
la piedra natural, la construccion de carreteras y puentes, asi como la
industria de la construccion en general.

SH21 LS

HERRAMIENTAS POSIBLES

S22 x 82,5 [H22 x 82,5; 7/8" x 3 1/4°) S22 x 108 [H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/47) S26 x 108 (H25 x 108 ; 1" x 4 1/4°)



table a cada campo de apllcacllon con total preusmn convnrtlendose asi
en un verdadero comodin: Gra‘das a distintas opciones cony sin silen-
ciador o estabilizador, d|stmtos tlpos de empunaduras, seleccion entre
manejo manual o con dlsposmvo de apoyo para extraccion RZ80 y/o
RZ130, este perforador sobrepasa todas las expectativas. Ademas el
BH16 dispone de una posicién de soplado fuerte que garantiza un resulta-
do de limpieza éptimo. También la seguridad juega un papel clave en -
este dispositivo completamente adaptable al usuario. Gracias a la para-
da automatica al soltar el interruptor de manejo en la empunadura se ¢
alcanzan estandares de seguridad maximos.

MAS SUAVIDAD :

Gracias a su disefio compacto y una sistema estabilizador perfecto, el
BH16 destaca incluso en las zonas de trabajo mas complejas e inacce-
sibles, convirtiéndose en un partner fiable y flexible, que le acompanara
también en los periodos de trabajo méas prolongados.




'MODELO

Peso ]
Silenciador - ] © -- @ ®
Mango puno ® . ® = = - -
Mangoen T = - © ® [ J [
Control de arranque -- == -- [ ® [
Amortiguacién antivibratoria - = [ ] = == ®
Vibracién [m/s?] 20,3 20,3 4,8 20,3 20,3 4,8
Nivel actstico [dB(A)] 117 nz 112 117 112 112
Longitud [mm] 505
Didmetro piston [mml] 65
Carrera piston [mm] - 52
Ndamero de golpes [1/s] - 40,7
Consumo de aire [/s] 312
Presién de trabajo [bar] b

~ Momento de torsién* [Nm] 16
Energfa de impactol* (I 30

_ Numero de revoluciones  [r/min] 216
Rosca de conexién G 3/4"

Enmangadura

S19x 108 (H19 x 108 ; 3/4" x 4 1/4")

S22 x 825 (H22x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")

S22x 108 (H22x 108 ;7/8" x4 1/6")

CAMPOS DE APLICACION

* Datos validos con presion operativa de 5 bares.

ELBH16 es la herramienta de trabajo ideal para aplicaciones prolonga-
das en situaciones complejas. Especialmente en mineria, construccion
e industrias de la piedra natural y otras aplicaciones industriales sus

servicios son muy apreciados.

BH16 BH16SD

HERRAMIENTAS POSIBLES

522 x 82,5 [H22 x 82,5; 7/8" x 3 1/4°)

BH16V

519 x 108 [ H19 x 108 ; 3/4" x 4 1/47)

Explicacion simbologia: @ = si; --

BH16DTSD

S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8

=no; O = opcional

BH16DTV

o

i
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“x 4 1/4%)




dlferentes ergonomlcas y de facil manejo que reducen el esfuerzo a ’
" realizar por el usuario. Sus posibilidades de variacion quedan patentes
" gracias a la seleccién con o sin silenciador. El sistema antivibracion del
BH11 permlte asi trabajar mucho mas confortablemente, alargando los
L periodos de exposicion. EL percutor del BH11 puede ademas desconec—
tarse, con lo que se logra un resultado de llmpieza optlmo :

'MAS ADAPTABILIDAD =~ :
. ‘.A'APara que el BH11 pueda lograr las mas altas prestauones en zonas de
_trabajo de espacio reducido, su disefio se ha realizado de la forma mas.
" compacta p05|ble Esto permlte un manejo senallo en prachcamente«
todas las zonas de trabajo




Peso [kg]

15,5 21
Amortiguacion antivibratoria - O
Vibracién [m/s?] 20 5,4
Nivel acustico [dB(Al] 115 115
Longitud [mm] 450 510
Didmetro pistén [mm] 58
Carrera pistén [mm] 45
Ndmero de golpes [1/s] 48,5
Consumo de aire [/s] 24
Presion de trabajo [bar] 5
Momento de torsién* [Nm] 14
Energia de impactol* [J] 19
Ndmero de revoluciones [r/min] 348
Rosca de conexion G 3/4"

Enmangadura

S19x 108 [H19 x 108 ; 3/4" x 4 1/4")

S22 x 82,5 (H22 x 82,5 7/8" x 3 1/4")

522 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4"]

* Datos validos con presion operativa de 5 bares

CAMPOS DE APLICACION

Los clientes en los sectores de la mineria y la industria de la construc-
cion, pero también las empresas industriales y de la piedra natural
confian en el BH11, debido también a su bajo nivel de vibraciones.

HERRAMIENTAS POSIBLES

S22 x 82,5 [H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")

=no; O = opcional

Explicacion simbologia: @ = si; --

S19 x 108 [ H19 x 108 ; 3/4" x 4 1/47) S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/47)
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__agua, modo manual o modo sobre soporte RZ80 y/o RZ130.

PERFORADOR BH9

UN POTENTE PESO MEDIO

La gran ventaja del BH9 radica en la relacién entre su potencia, eficien-
ciay su peso, ya que al ser un perforador de peso medio con silenciador
y alta eficiencia alcanza un elevado rendimiento de trabajo. El reducido
consumo de aire permite trabajar de forma econémica , con un minimo
de costes operativos y una gran comodidad de trabajo en espacios red-
ucidos gracias a su practico tamano.

MAS FLEXIBILIDAD

El compacto BH9 esté disponible en 24 variantes. Su construccién modu-
lar permite encontrar soluciones a medida dptimas para cualquier campo
de aplicacién, asegurando con ello la maxima flexibilidad en todas las
situaciones de trabajo. Una pequefia muestra de la polivalencia del recién
llegado: opciones con o sin estabilizador de vibracionesy proyeccion de




 MODELO

Tfigggr—gontrol

Peso 10,8 12,0 12,4 13,9

~ Barido (Soplo) @) O O <
® 'S ® ®
Silenciador ® ® o ®
Mango puno ® s == .
T-Handle - ° ® °
T ® ® ® ®
_ _ _ ®
7.9

Amortiguacion antivibratoria == @
~ Vibracién ' [m/s?] 14,9 14,9 14,9 14,9 7.9
~ Nivel acUstico [dB(Al] B 103
Longitud [mm] 520-580
_Didmetropiston  [mml 52
Carrerapiston  [mm] 40
Numero de golpes [1/s] 47
Consumo de aire [I/s] 16
Presién de trabajo [bar] 5
Momento de torsién* INm] - 8
Energia de impactol* [J] 20 ~
Nlmero de revoluciones  [r/min] 384 -
Rosca de conexidn Agua G1/2"
Aire G 3/4"
~ Enmangadura S S22 x 82,5 (H22x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4)
S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")
=no; O = opcional

* Datos validos con presién operativa de 5 bares. Explicacién simbologia: @ = si;

CAMPOS DE APLICACION -

El polivalente BH9 destaca ante todo en el sector de la mineria, la
construccion, la industria de la piedra natural y en otras tantas aplica-
ciones industriales.

BH9F BH9FH BH9T BH9TH BHOVT BH9VTH

o iy iR,

HERRAMIENTAS POSIBLES

S22 x 82,5 [H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4°] S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/47)
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BH5 y BH8 son los pesos superllgeros entre los perforador >
Grauas asu alta fuerza de |mpacto redumdo pes 'y bajo consumo de . .
aire, estos pesos superllgeros Slely especualmente apreuados en la indus-:

prolonga 0s. Senc1llo controlde placas rotacmn automatica mterruptor,iﬂ

externo. para la act|vaC|on del aire comprlmldo y: el aire de;llmpleza el
acero con tratamlento termlco especual asegura ademas perlodos de__ff'
trabajos contlnuados Y seguros Ademas grac1as al bajo mantenlmlento :




Peso [kal 5 8,6
Longitud [mm] 405 420
Didmetro pistdn [mm] 38 48
Carrera piston [mm] 32 33
Ndmero de golpes [1/s] 70 61
Consumo de aire [l/s] 9,2 10,5
Presién de trabajo [bar] 5 5
NUmero de revoluciones [r/min] 324 192
Vibracién [m/s?] 11,9 13,1
Nivel acUstico [dB(A)] - 108
Momento de torsion [Nm] - 8

_ Energfa de impactol* [Jl 7,5 8,5
Rosca de conexion G 3/4" G 3/4"
Enmangadura 519 x50 (H19 x 50 ; 3/4" x 27)

S19x 825 (H19x82,5;3/4" x31/47)

* Datos validos con presién operativa de 5 bares.

CAMPOS DE APLICACION

Especialmente en la industria de la construccién, el BH5 y el BH8 desta-
can para la instalacion de conductos de gas y agua, asi como canales
para electricidad. También para realizar trabajos de saneamiento y
renovacion de fachadas, asi como en la industria de la piedra natural,
estos perforadores son la eleccién ideal. Gracias a su reducido pesoy
su alto rendimiento de perforacion los convierten en herramientas uni-
versales.

HERRAMIENTAS POSIBLES

519 x 50 (H19 x 50 ; 3/4" x 27} S19x 82,5 [H19x825;3/4" x3 1/47)

522 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/47)
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LUBRICACION FUTURISTA

‘Los sistemas de lubricacién continua SO10 y SO10M desarrollados por
'BBG aseguran en todo momento una lubricacion 6ptima del perforador.

Gracias al sistema regulable de circulacion de aceite, este dispositivo
lubricador puede adaptarse al peso de cualquier perforador, garanti-
zando ademas una larga vida Gtil gracias a su robusto disefio.

AN SEGUROS

a desconexion automatica en caso de vaciado o en caso de rotura de
a hjanétjera evitan que la mecanica se seque y/o que el operario reciba
un latigazo con la manguera. Gracias también a la reduccién automati-
ca de la presién operativa resulta imposible sobrecargar el perforador,
‘ejecutandose el trabajo siempre con una eficiencia 6ptima.

SOPORTANDO LO EXTREMO

Los soportes de BBG destacan por su altisima fuerza de presion, su
disefio compacto y su control de extremada precision. Nuestros soportes
estan disponibles en disefio estandar de aluminio ligero o también con
fabricacion ATEX de acero. Los diferentes modelos (RZ como RZ80 y
RZ130, asi como el C12 concebido especialmente para el perforador
CR251) estan disponibles en dos longitudes diferentes y, por encargo,
en la longitud que necesite.




APOYO ANTIRETROCESO MODELO

RZ80 RZ80 RZ130
Material Acero Aluminio Acero Aluminio
No.articuo 2-000-000-0616  2-000-000-0615 Por encargo 2-000-000-0614
* Peso (kg) 15,9 Y 175
Longitud recogido ([mm)] 1300 1300 1800 1800
Longitud desplegado (mm) 2100 2100 -~ 3100 3100
Fuerza de avance (N) 2100 2100 2100 2100
~ ATEX conforme v/ v/

Se ajusta a martillos perforadores

BH9, BH16, SH21

BH9, BH16, SH21T  BH9, BH16, SH21  BH9, BH16, SH21

12 corto

Material Acero Aluminio Acero Aluminio
No. articulo ~ 4-000-000-03324  4-000-000-02815  4-000-000-02962  4-000-000-02497
Peso (kg) 22,0 16,9 25 18,3
Longitud recogido (mm) 1370 1370 1560 1560
Longitud desplegado (mm] 2335 2335 2715 2715
Fuerza de avance (N] 1320 1320 1320 1320
ATEX conforme v - v/ -

Se ajusta a martillos perforadores "CR25IND CR25TND CR251ND ~ CR251ND

S0

4-000-000-03541

No. articulo 4-000-000-03542 2-000-000-00579
Pesolkg) - 950 10,80 - 1000
Lengitud [mm) 370 440

~ Deposito de aceite (L) 1,40 1,40 4,00
Presién operativa max. (bar) 9,00 9,00 ~ 10,00
Sist. limitador de presién, ajustable — 4 - -

Equipamiento & ventajas:

Engrasador continuo (no engrasador de impulsos) > lubricacién continua

Caudal de flujo ajustable > adaptable a cualquier tamafo de perforador

Disefio robusto > larga vida Gtil

Desconexidn autom. al vaciarse el depésito > se evita el secado del martillo perforador
Desconexién autom. en caso de rotura de manguera > sin efecto latigo

SO10M: presién operativa autom. limitada a é bares > rendimiento 6ptimo del martillo sin sobrecargas

Al pedir un soporte RZ también es necesario
el uso de un cabezal de horquilla como
conexion.

RZ80/RZ130

RECOGIDO
~ RZ130: 1800 mm

C12: corto 1370 mm

DESPLEGADO
RZ130: 3100 mm

o

C12: largo 2715 mm

uf .

C12: corto 2335 mm




EQUIPAMIENTO CON BROCA DE CONO

Varilla del cono

Cabezal de
broca en cruz

Cabezal de broca
con punteras

Cabezal de broca
con punteras

Cuando los necesite le proporcionamos todos los detalles sobre nuestras herramientas.

GAMA DE MODELOS DE PERFORADORES

Pesolkgl 5 9 114 1521 1823
ATEX® 4 4 v v/ 4
Didmetro taladro* @35mm @40mm @4L5mm @45 mm @ 45mm
Enjuague aqus v
Enjuague aire v v/ i v/ 4 -
Columna empujadora RZ80/RZ130 RZ80/RZ130
Operacion manual - / A v v/ 4 X
Ajuste - &

* Depende del material, enjuague, presion y de la broca.

18



BBG Baugerate GmbH
8605 Kapfenberg | Austria




