
PRESENTACIONFabricante directo de 
instalaciones de almacenaje





Silos para inerior en tejido trevira 
antiestatico Ht, patentado por  
Cepi, con techo filtrante 
incorporado. Estructura modular. 

•Equipotencialidad
•Sistema de pesaje
•Valvula de sobrepresion
•Valvula de seguridad (Cepatic)
•Extraccion con cono vibrante
•Dosificacion con valvula mariposa,
rotativa o sin fin

SILSYSTEM 



VIBRO 
CERNEDOR

Cribas vibratorias  para transporte 
neumático de azúcar o harina, con 
capacidad variable. Cribas 
vibratorias por gravedad con 
entrada desde la parte superior y 
doble salida. Kit de criba vibratoria 
para vacia sacos, equipado con una 
red de tamiz .



SUPERVISOR 



SILSYSTEM 

Silos interiores en tejido 
antiestático trevira Ht, patentado 
por Cepi, con techo filtrante 
incorporado. Estructuras 
modulares. .

•Equipotencialidad
•Sistema de pesaje
•Valvula de sobrepresión
•Valvula de seguridad (Cepatic)
•Extraccion con cono vibrante
•Dosificacion con valvula a mariposa, rotativa o sin fin



MICRO INGREDIENTES



DESVIADOR

•Desviador a dos vias
•Actuador electro-neumatico
•Ningún residuo de producto



PANEL OPERADOR



Sistema computerizado 
para el control de la 
produccion, inclusiyendo
software de gestion de las 
materia primas, 
proporcionan una 
trazabilidad completa. 
Históricoización de datos, 
informe de consumo 
gráfico, control de lotes 
mediante código de barras 
y tecnologías similares.

SUPERVISOR 



SUPERVISOR 



TEJIDO  TREVIRA 
ANTIESTATICO 
PATENTADO

NORMATIVA ATEX

SILSYSTEM 



Capacidad variable; adecuado 
tanto para la carga de los silos 
como  para la alimentación 
directa de las líneas.

•Polipasto para colocacion del saco
•Filtro anti-polvo
•Sistema de cierre  Big-Bag
•Rompegrumos
•Empujadores para falicitar la descarga

BIG BAG 



Unidades modulares 
extensibles y herméticas, 
para una medición precisa 
de peso de micro-
ingredientes.
en polvo

•Carga manual
o ien aspiracion automatica
•Sonda de nivel
•Codigo de barras
•Balanza de mesa para pesar
manualmente microingredientes

MICRO INGREDIENTES



MICRO INGREDIENTES
CARGA MANUAL
CARGA AUTOMATICA



ROMPEGRUMOS



VALVULA ROTATIVA

•En linea o gravedad
•Prestaciones variables según proyectos

•Tratamiento interno especial
y rotor en acero inox para 
productos abrasivos



PANEL OPERADOR



Microprocesadores para la 
dosificación automática de polvos 
y líquidos,
en continuo o por lotes, 
o ponderale.

Para macro, medios y micro 
ingredientes. Gestión de productos 
en control de peso de silos 
multilínea y en tiempo real.

PANNEL OPERADOR



CEPI Spa 
Via G. Ansaldo 15 47122 
Forlì FC ITALY Zona 
Industriale La Selva 

T: +39 0543 940 514 F: 
+39 0543 940 534 
www.cepisilos.com 
cepi@cepisilos.com 

CONTACTO

CEDEIRA SILOS SL
C/Ferrocarril 4
28600 NAVALCARNERO 
Madrid

T: +34 91 616 6239
www.cedeirasilos.com
L.cedeira@cedeirasilos.com
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TOLVAS PULMON PARA 
DESCARGAS A MIXER



Capacidad variable; adecuado 
tanto
a la carga de los silos que para la 
alimentación directa de las 
líneas.

BIG BAG 

•Polipasto para colocacion del saco

•Filtro anti-polvo

•Sistema de cierre  Big-Bag

•Rompegrumos

•Empujadores para falicitar la descarga



Tolvas modulares para polvos y 
tanques para líquidos 
controlados por una unidad de 
control electrónico para pesaje.

•Filtro autolimpiante
•Dosificacion en continuo o por batch
•Sistema anti polvo
•Descarga con valvula mariposa
•Descarga con valvula rotativa
•Descarga mediante sin fin

DOSIFICACION 



DOSIFICACION 



Imán en acero inoxidable, 
equipado con barras magnéticas 
en neodimio, con escotilla para 
limpieza.

IMAN 




