Roto Gluske-BKV [E] A

Verglasungstechnik GLUSKE
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Member of
|<Ompetenzen [E] Roto Group

GLUSKE
BKV

= Produkte fir jede Verglasungssituation
= Zuverlassige, geprufte I\/Iate-rialqualitét
= Kompetente Beratung und Schulung

= \WWegwelisend In der Verklotzungstechnik
selt fast sechs Jahrzehnten
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Member of
Themeniibersicht [E]

GLUSKE
BKV

= Grundlagen der Verklotzuh
= Richtige Verklotzungstechnlk

= Produkte fur jede Verglasung

= Die Materialvertraglichkeit

= Service und Beratung
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Member of
Grundlagen der Verklotzung [E] oo

GLUSKE
BKV

= Die Verklotzung ist die einzige Verbindung
zwischen Glas und Rahmen
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Member of
Grundlagen der Verklotzung [E] oo free

GLUSKE
BKV

= Folgen von nicht fachgerechter Verklotzung

= Uberbeanspruchung der Glaskante vermeiden
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Member of
Verklotzungsprinzip [E] Foto Group

GLUSKE
BKV

L |

] | i =

Brettertur Druckdiagonale Klotzanordnung Spannungsverteilung
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Member of
Grundlagen der Verklotzung [E] oo free

GLUSKE
BKV
= Verklotzung abhangig von Offnungsart
Drehfliigel Dreh-Kippfliigel Kippflugel Klappflugel Schwingfliigel
- - | | | | i
\\\ ’/’
\ /
\ /
N, c N, v \ L b L \\// o
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Member of
Aufgaben der Verglasungsklotze [E] oo free

GLUSKE
BKV

= (Glasgewicht ableiten

= Flugel in Position halten

= Glasgewicht im Rahmen verteilen
= Glaskantenversatz ausgleichen

= Abstand zwischen Glas und Falzgrund
sichern

= Glaskantenbeschadigung vermeiden

= /wangungsfreie Lagerung des Glases
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Member of
Dimensionierung [E] ot re

GLUSKE
BKV

Anschlagverklotzung

7 ‘-"li. * 7 " e ;h.
% ; ;Riph;ig / 7/ ;\?h

Glasdicke +2 mm (Klotz bis zum Anschlag)
— - e e Pl Vd rd V4 rd

Die Klotzbreite richtet
sich nach der Dicke Die Unterstutzung der unsichtbaren

der Verglasungseinheit Glaskante wird bei der Anschlag-
= Glasdicke + 2 mm verklotzung gewahrleistet
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Richtige Verklotzungstechnik [l_?il

GLUSKE
BKV

Klotzabstande

Regelfall:
1 Klotzlange (= 100 mm)

Mindestens: 20 mm

Hochstens: 250 mm
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Richtige Verklotzungstechnik [EE'

GLUSKE
BKV

B fq Klotzstarke
richtet sich nach
dem Falzraum
(min. b mm)

y

W)
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Richtige Verklotzungstechnik [l_?il

Mechanische Belastung minimieren GLUSKE
BKV

= Punktuelle Belastung
ausschlielden

= Scherbelastung minimieren

= Klotz und Klotzmaterial den
Anforderungen anpassen

WV
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Richtige Verklotzungstechnik [l_?il

Klotzstabilitat GLUSKE
Abhangig von 7
= |Lange/Breite ( )

" Klotzkonstruktion/ Gluske GL-B: Scheibentragende Flache 466 mm?2
Stegsystem

= Material
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Roto Gluske-BKV [E] A

Produkte fur jede Verglasung GLUSKE
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Gluske GL-SV
fur Standardverglasungen

= Hohe Tragfahigkeit durch
verstarktes Stegsystem

= Hohe Vertraglichkeit mit vielen
Randverbunddichtstoffen und
Folien

= Alterungsbestandig

= Temperaturbestandig

Member of
E Roto Group

GLUSKE
BKV

Mai 2011 / BKPM / FB 107-1



Member of
Gluske GL-B [E] Roto Group

Verglasungsklotz mit Bremsmembranen GLUSKE

= Halt ohne zusatzliche Fixierung

= Dauerdruckstabil durch
asymmetrisches Stegsystem

= Hohe Vertraglichkeit mit vielen
Randverbunddichtstoffen und
Folien

= Alterungsbestandig

= Temperaturbestandig
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Member of
Gluske GL-IB [E] Roto Group

Klotz fur Dreitach-Verglasungen GLUSKE

= \Vermeidet \Warmebrucken

= Optimiert fur hohe
Scheibengewichte

Ty

= Hohe Vertraglichkeit mit
vielen Randverbund- _—
dichtstoffen und Folien

= Alterungsbestandig

= Temperaturbestandig

! 44 - 60 mm

£

ra

Z/EEN
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Member of
Gluske GL-UK [E] Roto Group

Universalklotz aus zwel Komponenten GLUSKE

= Elastische Auflage / stabiler Sockel
= Fur Glaser mit Glaskantenversprung
= Fur hohe Scheibengewichte
= Dauerdruckstabilitat
= Beluftungskanal

= Hohe Vertraglichkeit mit
vielen Randverbund-
dichtstoffen und Folien

£

Z T e
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Gluske GL-UKS [E] Foto Group

Klotz mit Edelstahleinlage GLUSKE

BKV

= Einsetzbar beil verspringenden
Unterkonstruktionen

= Ausgleich der Glaskanten-
vorsprunge durch elastische
Oberflache

= Hohe Eigenstabilitat

= Aufnahme von Schwerlasten

= Hohe Vertraglichkeit mit vielen
Randverbunddichtstoffen und Folien

z =

Z/JIENN
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Gluske GFE-KB [E] Roto Group

Glasfalzeinlagen GLUSKE

= Zum Ausgleich hoher
Profiltoleranzen

= Optimale Klemmbarkeit
= Gute Lastableitung

= Mit eigener Klotzfixierung
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Member of
Gluske S-GFE [E] Roto Group

Sicherheltsglasfalzeinlage GLUSKE

= Montagefreundlich
= Dauerdruckstabill

= Glasfaserverstarkt
= Alterungsbestandig

= Stegsystem zum
Dampfdruckausgleich

= Verdeckte Montage
unter der Glashalteleiste

Nach bestandener
WK2 Prafung '
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Member of
Materialvertraglichkeit I:E:I

GLUSKE
BKV

Verglasungsklotze

von Roto Gluske-BKV besitz |
bewahrte, dauerhafte und geprifte
Materialeigenschaften!

Kontinuierliche Qualitat seit Jahrzehnten!
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Member of
Materialvertraglichkeit I:EEI

GLUSKE
BKV

| J:j

Das Problem:
Der Migrationsproze

Stoff A I] ~ StoffB

= We’macherwanderung
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Member of
Materialvertraglichkeit I:EEI

Die Folgen der Unvertraglichkelt GLUSKE

= Materialauftlosung

= Vertarbung

= Reste eines aufgelosten
Verglasungsklotzes
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Member of
Materialvertraglichkeit I:EEI

Beispiele der Unvertraglichkeit GLUSKE

Mai 2011 / BKPM / FB 107-1



Materialvertraglichkeit
Zertifizierung

Roto Gluske-BKYV ist "

durch das Ift-Rosen ‘

11t Richtlinie VE-05/01 *

~Nachwels der Vertraglichkeit
von Verglasungsklotzen™
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Member of
E Roto Group

GLUSKE
BKV

26



Member of
Materialvertraglichkeit I:E:I

PrUfung GLUSKE

Prufaufbau

zum Nachwels 5 kg / 70°

der Vertraglichkeit . |

bei Roto Gluske-BKV il |
r_l 1

Prufdauer b \Wochen
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Materialvertraglichkeit

...ein Kompetenzthema
von Roto Gluske-BKV

Member of
Roto Group

GLUSKE
BKV

_ Priifung von Verglasungsklitzen aus Kunststoff

—
Nach ift Richtlinie VE-05/01 ,Nachweis der
Vertréaglichkeit von Verglasungsklitzen;

Nachweis der Vertraglichkeit von Verglasungskiétzen
mit ausreagierten Dichtstoffen aus dem
Isolierglasrandverbund

e

__GLUSKE-BKV GmbH
Hatzfelder Str. 161-163
D 42281 Wuppertal

den Heresan

Universalklotz / Standard-Verglasungsklotz
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Member of
Service und Beratung [E] Foto Group

GLUSKE
BKV

L]

Die Klotzfibel et~ SRR . vy
die kompetente

Publikation

von Roto Gluske-BKV

Die Klotzfibel

i

Mai 2011 / BKPM / FB 107-1 29



	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18
	Foliennummer 19
	Foliennummer 20
	Foliennummer 21
	Foliennummer 22
	Foliennummer 23
	Foliennummer 24
	Foliennummer 25
	Foliennummer 26
	Foliennummer 27
	Foliennummer 28
	Foliennummer 29

