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INSTALACIONES

DESCRIPCION  DIMENSION MAX. PESO MAX.

TSS00LR REF.

100022GZ  Freno geze TS500 leva rectangular Ancho max 1.100 mm 150Kg
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DESCRIPCION DIMENSION MAX.  PESO MAX.

T12R REF.
100120TV Freno trivel T12R leva rectangular 2.300x1.100 mm 120Kg

| ~ MEDIDAS | Dimensionss mas. Bl I8
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48 | 283 | 113 | 302 | 134 _.55.5 52/62 E1100!2300| 120 |
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1. Velocidad de aproximacion de f

80° - 25° E
i i 0 _ o

2. Velocidad de cierre de 25" - 0

DESCRIPCION DIMENSION MAX. PESO MAX.

T12C REF.
100121TV Freno trivel T12C leva cuadrada 16/19 2.300x1.100 mm 120Kg

| ~ MEDIDAS | Dimensiones mas, | Fes0 |

de la puerta max. puerta |

Al EBElc il |EJF] 8 | “ma (k)
I |
48 | 283 | 113 | 302 | 134|565 |52/62 | 1100x2300| 120 |
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1. Velocidad de aproximacion de
907 - 250 E
2 Velocidad de cierre de 25" - 0° _J‘_
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INSTALACIONES Ee[==VN:UIS=rNS

STCLR REF.

100020ST  Freno STC leva rectangular

DESCRIPCION

DIMENSION MAX.

2.300x1.100 mm

PESO MAX.

120Kg

|
M, puera |

1. Welocidad de aproximacion de ¥
80° - 25° F
2. Welocidad de ciere de 257 - 07 }

STCLC REF. DESCRIPCION  DIMENSION MAX. PESO MAX.
100021ST Freno STC leva cuadrada 16/19 2.300x1.100 mm 120Kg
MEDIDAS Anchao Peso
— max. pusrta | max. puera
AlB|lclbp|E|F G (mm) | (ka)
50 | 295 | 105 | 313 | 125 | 525 | 52/57 | 1100 135
;. il
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1. Velocidad de aproximacian de ¥
s ) F 17 o
2. Velocidad de cierre de 25° - 0 _J-_ | =3
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M25 REF. DESCRIPCION  DIMENSION MAX. PESO MAX.
100020GD Freno speedy M25 Fuerza Amarilla 1.000/1.4000 mm 100/200Kg
100021GD Freno speedy M25 Fuerza Roja 1.000/1.4000 mm 100/200Kg
100023GD Freno speedy M25 Fuerza Negra 1.000/1.4000 mm 100/200Kg

WWwWWw.suvisur.com
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INSTALACIONES

MB0 REF. DESCRIPCION  DIMENSION MAX. PESO MAX.
100124GD  Freno speedy M60 Fuerza Amarilla  Ancho max 1.000 mm 100Kg
100126GD Freno speedy M60 Fuerza Roja Ancho max 1.000 mm 100Kg
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MINOS REF. DESCRIPCION  DIMENSION MAX. PESO MAX.

100099CR  Freno sevax minos leva rectangular Ancho max 1.000 mm 150Kg
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TSA REF. DESCRIPCION  DIMENSION MAX. PESO MAX.
100127CR Freno sevax TSA leva rectangular Ancho max 1.200 mm 100Kg
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INSTALACIONES

FRENO TRIVEL

MODERNO

EUROPEO

REGLETA

CUADRILLO 13/16

CARACTERISTICAS GENERALES:

B Fabricades con materiales anti corresidn
B Mecanismo provisto de tres velocidades de  cierre
| velocidad:
Dee aproximacian, actla de 907 a |5° aproximadamente
2* velocidad:
De cierre, actia de |5% a 0 aproximadamente
3" velocidad:
Actia dentro de los Gltimos 107,es de funcionamiento opcional,
indicado para vencer y cerrar cerraduras con picaporte.

B Bloqueo estindar a 90°
W Fluido hidraulico termo constante.
punte de inflamacién 1607, punto de congelacién -40°
B Gran posibilidad de regulacidn dentro de la caja
metilica, alto, ancho y diagonalmente
B Acabados : inox brille - inox satinado - veloux

OPCIONES BAJO PEDIDO:

B Blogueo a 135°

W Sin bloquee

W Leva anclaje pernio mas larga para instalar debajo de suelos
decorativos (largadas de 0, 20y 30 m/m sobre la medida estandar)

B Otros acabados

WWwWWw.suvisur.com
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FUERZAS DE CIERRE

B Fuerza |:
Anche de |a puerta de 95 ema | 10 em alto 230 em
Peso maximo aconsejable de la puerta 80 kg
Fuerza mdxima aproximada de retencion 43 N

W Fuerza 2:
Ancho de la puerta de B0 cm a 95 cm alto 230 cm
Peso mixime acensejable de la puerta 70 kg
Fuerza maxima aproximada de retencion 36 N

B Fuerza 3:
Ancho de la puerta menos de 80 cm de alto 230 em
Peso maximo aconsejable de la puerta 55 kg
Fuerza mdxima aproximada de retencién 35 N

m Fuerza 10:
Ancho de la puerta de | 10 cm a 125 cm alto 230 cm
Peso mixime aconsejable de la puerta 95 kg
Fuerza maxima aproximada de retencion 43 N

info@suvisur.com




INSTALACIONES

REF. DESCRIPCION DIMENSION MAX. PESO MAX. REF. DESCRIPCION

100051CV Cierrapuertas hidraulico  750/1.000 mm 100Kg 100053CV  Pernio alto para cierrapuertas hidraulico

REF. DESCRIPCION REF. DESCRIPCION REF. DESCRIPCION
100055CV Punto de giro 100058CV Punto de giro 100059CV Punto de giro
montante

lateral montante

Tapas de freno en varios acabados
Disponibilidad de cajas y tapas de repuesto
Otros modelos de frenos consultar

100059CV
NG
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INSTALACIONES

IR0

56,00

7300

MUESCA PARA: 100051CV MUESCA PARA: 100053CV Y 100059CV
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INSTALACIONES

101N PERNIO ALTO

10INR PERNIO ALTO REFORZADO

B

N

a18

1032 PERNIO BAJO

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES

1032R PERNIO BAJO REFORZADO

403N PUNTO DE GIRO MONTANTE

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES BN =¥{==][=AN

401N PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE

LAMINADO
e

a18
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INSTALACIONES

401NC90 PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE TALADROS CIEGOS ANGULO 90°

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES

130N PUNTO DE GIRO MONTANTE PARED

— ¥
a -l

409N PUNTO DE GIRO MONTANTE ALETA

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES

451N PUNTO DE GIRO SUPERIOR TECHILLO

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES

142N PERNIO BAJO CUADRADILLO 16-19 PARA GIRO DESPLAZADO

440N PUNTO DE GIRO SUPERIRO DESPALZADO PARA 141N

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES

441N PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE GIRO DESPLAZADO PARA 141N

555N UNION UNA LUNA

555S UNION UNA LUNA SUELO TECHO
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INSTALACIONES BN =¥{==][=AN

555V UNION UNA LUNA VERTICES

793N CONTRAFUERTE

5S5NE UNION UNA LUNA TALADROS ANCLAJE EN ALETAS EXTERIORES

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES

571N UNION DOS LUNAS

20 J. 20 .

505N UNION DOS LUNAS VERTICAL

521N UNION TRES LUNAS
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INSTALACIONES BN =¥{==][=AN

519N UNION TRES LUNAS TOPE

[+

LAMINADO
o}

LAMINADO
=]
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INSTALACIONES BN =¥{==][=AN

519N90 UNION TRES LUNAS TOPE ANGULO 90

514N UNION CUATRO LUNAS
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INSTALACIONES BN =¥{==][=AN

463N TEJUELO REGLETA

' CAJETIN PARA EMPOTRAR @25

463C TEJUELO CUADRADILLO 16-19

CAJETIN PARA EMPOTRAR 025

463ClI TEJUELO CUADRADILLO 13-16

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES BN =¥{==][=AN

463E TEJUELO EUROPEO

CAJETIN PARA EMPOTRAR @25

40

CARACTERISTICAS HERRAJES SERIE N

|_Jromm

+ 1100 ¢ CARACTERISTICAS GENERALES: OPCIONES BAJO PEDIDO:
——»
M Placas de apriete al vidrio fabricadas con M Diferentes espesores
chapa de 4 mm, inox AISI 304 de vidrio
2300 W Micleos internos de los pernios bajos B Piezas especiales segin
fabricados en inox. AlSI 304 necesidades
B Nucleos leva para los modelos de cierrapuertas B Otros acabados y materiales
= | o R regleta. B VG piezas con angulos especiales

W Tornilleria inox., cabeza allen o hexagonal
M Acabados : Inox brillo - Inox satinado

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com




INSTALACIONES

AS0 PERNIO ALTO

BS01 PERNIO BAJO M

RCG PUNTO DE GIROSUPERIOR PARA ASO

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES B3 =] =N

CGPV_TPV PUNTO DE GIRO-TEJUELO VITRINA

CAJETIN PARA EMPOTRAR
@14

RCGT PUNTO DE GIRO SUPERIOR TECHILLO

G50 PUNTO DE GIRO MONTANTE

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES

GS0L PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES

G50LC90 PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE TALADROS CIEGOS ANGULO 90

176_—

® s, T
A . ®

G501 PUNTO DE GIRO MONTANTE ALETA

G502 PUNTO DE GIRO MONTANTE DESPLAZABLE

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES

G503 PUNTO DE GIRO MONTANTE PARED

% =4 . 160 w ;
T ;

S1LBC UNION UNA LUNA
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INSTALACIONES

S1LBBE UNION UNA LUNA TALADROS ANCLAJE EN ALETAS EXTERIORES

S1LBD UNION UNA LUNA VERTICES
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INSTALACIONES

S1LEE UNION UNA LUNA TALADROS ANCLAJE EN ALETAS EXTERIORES

SILAAS UNION UNA LUNA SUELO-TECHO

A

S1LAA UNION UNA LUNA SIN ANCLAJE INTERIOR

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES

SILAAT UNION UNA LUNA TOPE

S1LAC UNION UNA LUNA

S1LT UNION LUNA TECHILLO
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INSTALACIONES BRE==zrSi=E=1=h¢

A1A2 UNION ANGULO 90

S2L UNION DOS LUNAS
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INSTALACIONES

S2L.SC CONTRAFUERTE

00— |

S2LT UNION DOS LUNAS TOPE

S2LTT UNION DOS LUNAS TOPE TECHILLO

L @18

50
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INSTALACIONES

S3L UNION TRES LUNAS

LAMINADO
aQ

S3LT UNION TRES LUNAS TOPE
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INSTALACIONES

S3LTC UNION TRES LUNAS TOPE TALADROS CIEGOS

LAMINADO
o

1_3].\ 218

S4L UNION CUATRO LUNAS
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INSTALACIONES BRE==zrSi=E=1=h¢

S3L.90 UNION TRES LUNA ANGULO 90

SCS UNION CRUZ SIMPLE
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INSTALACIONES BRE==zrSi=E=1=h¢

SCSS UNION CRUZ SIMPLE SUELO-TECHO

SLT UNION DOS LUNAS TECHILLO

SCDS UNION CRUZ DOBLE SUELO-TECHO

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES BRE==zrSi=E=1=h¢

SCD UNION CRUZ DOBLE

S2LPC UNION PUERTA CORREDERA

GBPC GUIA BAJA PUERTA CORREDERA

@ 1
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INSTALACIONES

ALP APOYO LATERAL PUERTA

= o

S2LP UNION DOS LUNAS PESTILLO DOBLE

T™M TEJUELO M PARA PERNIO BAJO BS501

CAJETIN PARA EMPOTRAR

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES

SR SOPORTE ROTULOS

PM CERROJILLO PRESION

PMF CERROJILLO PRESION

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES

CPM CERRADERO PRESION

TP1TOPE PRESION SIMPLE

TP2 CERRADERO PRESION DOBLE

WWwWWw.suvisur.com
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INSTALACIONES

TP3 TOPE CARPINTERIA

o

PV6 PERNIO VITRINA VIDRIO 6MM

PV8 PERNIO VITRINA VIDRIO 8 MM

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES

PV10 PERNIO VITRINA VIDRIO 10 MM

VA212 HABLA ESCUCHA VIDRIO 12 MM

Informacién adicional
de la tapa vidrio

VA180 HABLA ESCUCHA VIDRIO 10 MM

3155
a"_

Informacion adicional
de la tapa vidrio

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES BRE==zrSi=E=1=h¢

VA218 HABLA ESCUCHA VIDRIO 18 MM

@175
5;';;_'
Informacién adicional
de la tapa vidrio
VA224 HABLA ESCUCHA VIDRIO 24 MM
@175

Informacion adicional
de la tapa vidrio

HERRAJES SERIE T CARACTERISTICA GENERALES

=R

 ——— CARACTERISTICAS GEMERALES: OPCIONES BAJO PEDIDO:
W Flacas de aprete o wdrio fabricadas B Déereries espesares de vidria

300 o chapa de 4 e, inos AISH 304 W Piezas especiales sepin necesidades
B Mucleos keva para los modelos de cierr; apuerias: W Orros acabados y materakes
C 18019 Cusdradillo y M Moderna W VG pueras con dngulos especales

! B Tarndleria ings, cabira allen & hixaganal

B Acabados: inox Beillo - inow satin b0
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INSTALACIONES

301M - PERNIO ALTO NO REGULABLE

60— 54
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INSTALACIONES EE=ErVS=E ===V EIY

325M - PERNIO BAJO REGULABLE REGLETA

326M - PERNIO BAJO REGULABLE EUROPEO

342M - PERNIO BAJO REGULABLE DESPLAZABLE

112
130
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INSTALACIONES EE=ErVS=E ===V EIY

323M - PERNIO ALTO REGULABLE

304M - PUNTO DE GIRO MONTANTE

305M - PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES

306M - PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE ANGULO 90°

308M - UNION UNA LUNA

@20

309M - UNION DOS LUNAS
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INSTALACIONES EE=ErVS=E ===V EIY

307M - PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE CON CONTRAFUERTE

a
P\

N/
A
1T

48

331M - UNION UNA LUNA SIN ANCLAJE INTERIOR

310M - UNION DOS LUNAS TOPE

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES

311M - UNION DOS LUNAS ANGULO 90°

34— 44—

312M - UNION DOS LUNAS CON CONTRAFUERTE

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES

313M - UNION PUERTA CORREDERA

@15 ‘@15

314M - UNION TRES LUNAS

a1e
218 i
ol o,
. 20
a0 1 &
20
Ie
o018/
.20

315M - UNION TRES LUNAS ANGULO 90°

WWW.SUVisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES

316M - UNION TRES LUNAS CON CONTRAFUERTE

317M - UNION TRES LUNAS TOPE

. |01E

20

e

o018

318M - UNION TRES LUNAS TOPE ANGULO 90°

WWW.SUVisur.com
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INSTALACIONES B=:iYS=s¥==] =2V H=NV]Y

319M UNION TRES LUNAS TOPE CON CONTRAFUERTE

320M - UNION CUATRO LUNAS

321M - UNION CUATRO LUNAS ANGULO 90°

WWW.SUVisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES

322M - PUNTO DE GIRO MONTANTE DESPLAZABLE

60—

l|45 L .
- el
Y 5
| i

323M - PERNIO ALTO REGULABLE

327M - UNION TRES LUNAS VERTICAL

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES EE=ErVS=E ===V EIY

332M - PUNTO DE GIRO MONTANTE DOBLE EN BATERIA DE PUERTAS

W d
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INSTALACIONES

328M - PUNTO DE GIRO TECHILLO PARA 301M

330M - PUNTO DE GIRO TECHILLO PARA 323M

303M - PUNTO DE GIRO SUPERIOR PARA 30M
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INSTALACIONES

329M - PUNTO DE GIRO SUPERIOR PARA 301M

CARACTERISTICAS GENERALES

:]—lu L CARACTERISTICAS GENERALES: OPCIONES BAJO PEDIDO:
B Segiin referencias, niicleos regulables B Otros acabados y materiales
. 1200 g 3 (+2,5/-2,5 mm) internamente facilitando B VG Piezas con dngulos especiales

la instalacion y regulacion de holguras
B Tapas embellecederas en acero inoxidable
23900 Alsl 316
M Flacas de apriete al vidrio fabricadas en
aleacién de aluminic mediante proceso
de inyeccion y recubiertas con pintura epoxi

t M Micleos leva para los modelos de cierrapuertas
70 Kg R Regleta, C Cuadradillo 16/19 y E Europeo
M Sin mano en el montaje
O B Tornilleria Inox
Carga B Acabados: Inox brillo - Inox satinado - Veloux - Oro
MAX,

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com




INSTALACIONES

9000 PUNTO DE GIRO SUPERIOR

9001 PERNIO ALTO TRES GIROS PARA VIDRIO DE 10-11-12 - 13-14-15 - 16-17-18 - 18-20-22

L '
Giro 54 mm
@18
| 224 25
“ 54 i 52 ._E‘ 52 .
Giro 106 mm
@18
| 5 @24 25
‘ 54 .. 52 , 52
Giro 158 mm
@18
@24 a5
______ OO ] 1
|_ 54 . 52 . s2
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INSTALACIONES

9002 PERNIO BAJO TRES GIROS PARA VIDRIO DE 10-11-12 - 13-14-15 - 16-17-18 - 18-20-22

0

Giro 54/106 mm

@24 | o4 a18

&
-
oo
i—m—l—

49 g 62 . 62
Giro 158 mm
218 o24 5 L @24
39 E [ i 52
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INSTALACIONES

9004 PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE TRES GIROS PARA VIDRIO DE
10-11-12 - 13-14-15 - 16-17-18 - 19-20-22

O| omo
O -

@18

218

_N-

Giro 158 mm

56 52

oom

an

218

9005 UNION TRES LUNAS PARA VIDRIO DE 10-11-12-13 - 14-15-16 - 18-19-20-22

o1s/
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INSTALACIONES

9003 PUNTO DE GIRO MONTANTE TRES GIROS PARA VIDRIO DE 10-11-12 - 13-14-15
16-17-18 - 19-20-22

56 | 52 . 52
by I
T 1
6, @24 a18
Giro 106 mm

& @18 c2a

56 52 82

[
20
}
LFL 018 024
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INSTALACIONES

9006 BAJO CUADRADILLO 16-19 PARA VIDRIO DE 10-11 - 12-13-14 - 15-16-17 -

18-19-20-22

Giro 54/106 mm

44

32

Giro 158 mm

y

A
b |

<

<&

CARACTERISTICAS GENERALES

WWwWWw.suvisur.com

44
32
26 58 95
Para vidrios de: Para vidrios de: Para vidrios de:
1Wa12mm /13 a14 mm 16a 18 mm 19a22 mm
1300, o 1200 o 41000
== T - T ’
113 Ky 135 Kg 137 Kg
2500 O 2500 O 2500 O
Carga Carga Carga
WA A, AKX,
= 1 » - = 1
CARACTERISTICAS GENERALES: OPCIONES BAJO PEDIDO:

W Serie indicada para instalaciones con
puertas de grandes dimansiones y gruesos
di vidrio importantes

W Flacas de apriete al vidrio fabricadas con chapa

de & mm., inox Al 314
W Tornilleria hexagonal para un mayor apriete

W Mucleos internos de acero inoxidable referzados

B Femnio afto con rodamiento de agujas
m Ejes de giro en acero inoxidable de @10 mm

B Pasibilidad de escoger entre tres giros
diferentes en la misma pieza, evitando
descuelgues y no tener que desplazar
&l harraje del canto de la puerta

W Giros a 54 mm, 106 mm, 158 mm

W Orros acabados
B Piezas especiales segin
necesidades

W Mucleos leva para los modelos de cierrapuertas

R Raglata y C Cuadradille 16719
B Acsbades ¢ Inox brillo - Inox satinado

info@suvisur.com




INSTALACIONES

PACD ALTO DESPLAZADO

PBCD BAJO DESPLAZADO CUADRADILLO 13-16

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES

PCBV BAJO VAIVEN CUADRADILLO 13-16

CARACTERISTICAS GENERALES

CARACTERISTICAS GENERALES:

B Fabricados en aleacién de latén mediante proceso de estampacién

M Para todo tipo de instalaciones con puertas de carpinteria, madera, aluminio, etc.
B Giros de vaivén para marcos lisos

B Pivote de giro alto con sistema escamoteable

B Giros desplazados para marcos con galce

B Para cierrapuertas C 16/19y Cl 13/16

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com




NNSIINNO O\ ISl TIRADORES POMOS DEDALES / TIRADORES ESTANDAR

TIRADOR EN C REF. DESCRIPCION ACABADO
100034SV Tirador C @25x250 cc mm Brillo
100039SV Tirador C @25x250 cc mm Satinado
100040SV Tirador C @25x200 cc mm Brillo
100041SV Tirador C @25x200 cc mm Satinado

28 @ s ,

\ '
MEDIO TIRADOR EN C TIRADOR EN S
Illl‘
TR \
|
A ‘ A B
- ! i e ;
250 mm il e |
@25 300 mm |
@ @28 |
|
L/ . '
\ﬂ’*&;‘) - '. -.
|1
TIRADOR EN H REF. DESCRIPCION ACABADO
100035SV Tirador H @25x400x250 cc mm Brillo
100037SV Tirador H @25x400x250 cc mm Satinado

A B
mm 0 mm
50mm | A00mm
300 mm 500 mm

25
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NNSIINNO O\ ISl TIRADORES POMOS DEDALES / TIRADORES ESTANDAR

TIRADOR DISENO

MEDIO TIRADOR EN H

el -
| | )
A B II
o | mmen A |
22 28 @ 00 rem
L
Y bl \tj‘i*:gﬂ")
TIRADOR EN C CUADRADO REF. DESCRIPCION  TALADRO ACABADO

12 Satinado

100042IE Tirador C cuadrado 20x20x200 mm
z12 Brillo

100043IE Tirador C cuadrado 20x20x200 mm

TIRADOR PUERTA CORREDERA REF. DESCRIPCION ACABADO

100030JD Tirador U para pegar puerta corredera V8-10 mm Satinado

info@suvisur.com
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NNSIINNO O\ ISl TIRADORES POMOS DEDALES / TIRADORES ESTANDAR

© *

Tiradores de
reducidas
dimensiones para
puertas pequenas

0 instalaciones ﬁ: & W,

minimalistas

Fr—r*
Er—‘wim

TCBM-14M feeaM-
Ref. @ L CC D p— 8 sa &

1001 14 180 120 &S0 1.002 % o B
® AISI-316 AlSI-316

fe—y
A gk
- 2
Tiradores hasta e T
0,5 m de largo.
Adicionalmente CBM ¢ wR cc
puede suministrar, bajo
pedido, otros disefos = —+
y medidas diferentes L | —
de los indicados fe— +24
w
TCBM-140 ACBM-14
Retf. 5] L CC. D Raf. @ GCC D
1003 14 400 200 50 1006 14 200 62
1004 14 400 250 50 1007 14 250 62
1005 14 400 300 50 1008 14 300 62
® AISI-316 @ AISI-316

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



NNSIINWNO OISl TIRADORES POMOS DEDALES / TIRADORES CON TALADROS / CIRCUM

T4758-JUEGO TIRADOR D40

T4730-JUEGO TIRADOR D30

A B
210

centm 400 mim
egulable | op mm
centre | GO0 mm

“‘-III:IER‘
regui

:ﬂ?nshhl‘r bl
crntre:

DCI'}lI'g
reg ula e 1200 mm
acustahie

250 mm | 500 mm
300 mm | EDO mm

200 mem | 300 men
'+_'1?- 250 mm | 400 mm
= I00 e | 500 mm

T4759-TIRADOR METACRILATO D 40 T4730-S MEDIO TIRADOR D30 T4758-P TIRADOR PARA PEGAR D30

N L ]H

T4760-JUEGO TIRADOR

T4758-S MEDIO TIRADOR D40. T4759-S MEDIO TIRADOR METACRILATO D40 REGULABLE D20CRILATO D40

- . ’
| 1
= - .

info@suvisur.com
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NNSIINWNO OISl TIRADORES POMOS DEDALES / TIRADORES CON TALADROS / CIRCUM

T4730A - AGARRADERA D30 H T4758A - AGARRADERA D40 H

P q 0 a

— ==
1l
e——
f
H
1l

CARACTERISTICAS GENERALES

CARACTERISTICAS GENERALES: OPCIONES BAJO PEDIDO:

B Tiradores para diferentes espesores de vidrio
M Variacion de centros de taladros

W Variacion de largada de las barras

B Otros acabados y materiales

B Fabricados en acero inoxidable AISI 304
B Acabados: Inox brillo - Inox satinado - Veloux
Modelos regulables: Inox brillo - Inox satinado

GENERAL CHARACTERISTICS: OPTIONS UNDER REQUEST:

W Pull handles for different thickness glass

W Variation in the wheelbase

W Variation in the length of the pull handle bar
B Other finishes and materials

B Manufactured in Stainless Steel AISI 304
B Finishes: Bright Stainless Steel — Satin Stainless Steel — Veloux
Adjustable models: Bright Stainless Steel — Satin Stainless Steel

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com




NNSIINWNO O\ I=HeE TIRADORES POMOS DEDALES / TIRADORES CON TALADROS / CUBITUS

T4757-JUEGO TIRADOR D30 C

@30

200 mm 230 mm

250 mm 280 mm

T4757M-JUEGO TIRADOR METACRILATO D30 C

T4757-A AGARRADERA D30

---nl":"""":fha_:""jj

|

WWwWWw.suvisur.com

(

- @ 300 mm 330 mm

Y

™

T4757MS-MEDIO TIRADOR METACRILATO D30 C

U

TOS-T4757S-MEDIO TIRADOR D30 C

info@suvisur.com




NNSIINWNO O\ I=HeE TIRADORES POMOS DEDALES / TIRADORES CON TALADROS / CUBITUS

T4790- JUEGO TIRADOR DOS POSICIONES

10TM-TORNILLO MANILLON
@12

ST30-SOPORTE MEDIO TIRADOR STP30-SOPORTE MEDIO TIRADOR PARA PEGAR EN VIDRIO

CARACTERISTICAS GENERALES

CARACTERISTICAS GENERALES:
OPCIONES BAJO PEDIDO:

B Fabricados mediante proceso de estampacion
en aleacion de laton B Tiradores para diferentes espesores de vidrio
B Acabados ' Cromo brille - Veloux B Variacion de centros de taladros
W Variacion de largada de las barras
B Otros acabados

GENERAL CHARACTERISTICS:
OPTIONS UNDER REQUEST:
B Manufactured by stamping process in brass alloy
B Finishes: Bright Chrome — Veloux W Full handles for different thickness glass
W Variation in the wheelbase
W VYariation in the length of the pull handle bar
W Other finishes

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com




NNSIINWNXO O\ ISl TIRADORES POMOS DEDALES / TIRADORES CON TALADROS / NORMA

T4762-JUEGO TIRADOR CUADRADO C T4762S-MEDIO TIRADOR CUADRADO C

250 mm 270 mm
F00 men 320 mm

T4764-JUEGO TIRADOR CUADRADO H T4764S-MEDIO TIRADOR CUADRADO H

120

200 miv | 350 mm
250 mm | 400 mm
300 mm | 450 mm

[A120-30

T4763-JUEGO TIRADOR ROMBO H T4763S-MEDIO TIRADOR ROMBO H

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com




NNSIINWNXO O\ ISl TIRADORES POMOS DEDALES / TIRADORES CON TALADROS / NORMA

T4766 - JUEGO TIRADOR REGULABLE REGULABLE 130 T4766S - MEDIO TIRADOR REGULABLE [1 30
T4766 - JUEGO TIRADOR REGULABLE REGULABLE [120 T4766S - MEDIO TIRADOR REGULABLE [1 20

::E i@ mm

250 mm | 400 miwn

S dable
regida

adustabfe | 1200 mm
|_centre

CARACTERISTICAS GENERALES

CARACTERISTICAS GENERALES:

OPCIONES BA)O PEDIDO:
B Fabricados en acero inoxidable
B Acabados : Inox brillo - inox satinado - Veloux B Tiradores para diferentes espesores de vidrio
Modelos regulables: Inox brillo -Inox satinado B Variacién de centros de taladros

B Variacién de largada de las barras
B Otros acabados y materiales

GENERAL CHARACTERISTICS:
OPTIONS UNDER REQUEST:
B Manufactured in Stainless Steel
B Finishes: Bright Stainless Steel — Satin Stainless Steel — Veloux B pyil handles for different thickness glass
Adjustable models: Bright Stainless Steel — Satin Stainless Steel B Variation in the wheelbase

B Variation in the length of the pull handle bar
B Other finishes

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com




NSNS OIS TIRADORES POMOS DEDALES / TIRADORES CON TALADROS / INOX

€ »
3
o Hj
++
(]
“
cC
cc
cc -]
+24
+24 | ACBM-18
ACBM-20
Ref. g Ccc D
: 1201 18 300 63
: U ACBM-14 1202 18 250 63
L Nk ACBM-14M Ref. © cc. D 1203 18 200 63
1006 14 200 62 1308 20 300 63
= 8 25 5 W' 1007 14 250 62 1310 20 250 63
1002 14 150 50 1008 14 300 62 131120 200 63
® AIS|-316 ® AIsI-316 ® Alsl-316
Combinacion

Tiradores combinados

horizontal + vertical .«
con pomos

Este tipo de
combinaciones ~
pueden fabricarse '
para cualquiera de
los tiradores CBM.

4
- ACBM-20.3V
?a? BM-EDP?:OG ACBM-20L Rf. © CC. E D
B Rf. © CC1 CC2 1318 20 200 110 62
v D7 5O &5 E 1319 20 250 110 62

1320 20 300 110 @2
® AISI-316

® AisI-316

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com




NSNS OIS TIRADORES POMOS DEDALES / TIRADORES CON TALADROS / INOX

s & s
= +
L CC
C.C.
424 o If
—d +
- TCBM-25V TCBM-25VD
TCBM-30V TCBM-30VD O AlSI-316
Ref. L cC D Rt @ L CC E D
1401 25 225 200 6O 1404 25 225 200 100 60
| 1402 25 275 250 B0 1405 25 275 250 100 60
1403 25 325 300 60 1406 25 325 300 100 60
y / 1501 30 230 200 85 1504 30 230 200 108 63
TCBM-C 1502 30 280 250 65 1505 30 280 250 106 63
1503 30 330 300 65 1506 30 330 300 108 63
Ref. %) C.C. O AIE1-316
1422 25 250
1421 25 250
O AISI-316
~ ~
__& __&
AT AT
= &
L L
C.C.
TCBM-25.3V L2y
TCBM-30.3V O MISL36
Ref. © L CC E D 1\G4 15+
1407 25 225 200 125 B0 +24 +24
1408 25 275 250 150 &0
1409 25 325 300 175 60 TCBM'ARCO
1507 30 230 200 130 63
1508 30 280 250 155 63 Ref. & cc. D
1509 30 330 300 180 63 = I 4 1420 25 250 52
O AISI-316
TCBM-30V-ML
TCBM-38V-ML
Ref. g L c.C. TCBM-38VL
1529 30 1030 1000 Ref, O L ¢cc. D
1604 38 1238 1200 1601 38 2038 2000 75
O AISI-316 O AISI-316

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com




NSNS OIS TIRADORES POMOS DEDALES / TIRADORES CON TALADROS / INOX

e

Seccidn: 40x20

&

TCBM-ARCO-Q
Ref. cc. D
1427 300 60
[ AIsI-316
T™ '__I—l-
L (ol
b
+—+
TCBM-15Q2
Raf. = L C.C. D
1105 15 415 400 52
1106 15 315 300 52
1107 15 265 250 52
. 1108 15 215 200 52
i M Alsi-318

WWwWWw.suvisur.com

ey
4

TCBM-ARCO-Q

Ref. cc. D
1426 600 55
[] AIsI-316

i__-

TCBM-15QM

Ref. 5] L CC. D
1101 15 165 150 52
W aisi-3e

Tiradores combinados

con pomos

TCBM-ARCO-Q
Ref. M cc.
1110 15 400

[ AIsI-316

info@suvisur.com




NSNS OIS TIRADORES POMOS DEDALES / TIRADORES CON TALADROS / INOX

;| K-
-+ I~ j T
— +
&
] A L [
L cC
L [ o8 1 J 4+
=4 A
D
+—+
TCBM-30Q2LM
L+ Ref. [ L cc. D
| +24
1542 30 1030 1000 65
— Al 1 AISI-316

TCBM-20Q2
Ref. B L cC. D
1304 20 420 400 57

TCBM-30Q2

Ref. [ L cCc. D

1305 20 320 300 57 1427 30 430 400 65
1306 20 270 250 57 [ aisi-316

1307 20 220 200 657

M AIS1-316

i
|
& m = L -
-
6]
++ | =
e
|
L o
L [ |
L C.C
=
1 J—n— -+ [!r—n + -D
Sl _*L*_ ’ +—
TCBM-30Q2LM
Ref. [ L cc. D
1543 30 1830 1800 65 TCBM-140
D aist-316 TCBM-14M ?;:53 ﬁt 430 Z;:c; 5%
Ref. & L cc. D 1004 14 400 250 50
1001 14 180 120 50 1005 14 400 300 50
O AISI-316 ® AlS1-316
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NSNS OIS TIRADORES POMOS DEDALES / TIRADORES CON TALADROS / INOX

e
)
— 2,
& D —
=] ce. 1
L i e L
D] 7
D
g D,
| I
+ I-D‘I
‘L‘
TCBM-140-ML {
| Ref. & L cc. D
1009 14 1000 800 50 TCBM-20R1
O Aiskste Rel. © L CC. D TCBM-20R2
1338 20 225 200 65 Ret. L Cc. D
o 1339 20 275 250 65 1341 20 400 200 865
1340 20 325 300 65 1342 20 400 250 65
Baman 1343 20 400 300 65
O AISI-316
|
.
(1 w i 2 @ LB
=0
==
L cC
L cC
D
=D
p— = T~ -D
(§ = +24 —
'1"-
TCBM-20FX-ML
cx:" Ref. & L c.c.
| i 1326 20 900 ADAPTABLE
O AlSI-316
TCBM-20RM TCBM-20FX
Rf. © L CC D Rett. @ L D i
1337 20 180 150 65 1308 20 500 70

O AlsI-316 AL
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NSNS OIS TIRADORES POMOS DEDALES / TIRADORES CON TALADROS / INOX

=i

Iy

TCBM-25C
TCBM-30C

Ref. & L cc. D

1410 25 450 200 64
1411 25 450 250 64
1412 25 450 300 64

1510 30 500 200 66
1511 30 500 250 66
1512 30 500 300 66

O AISI-316

+2

TCBM-30R2-ML

Ref. & L c.C.
1522 30 1000 800

O AISI-316

WWwWWw.suvisur.com

&
L c.C
+24
TCBM-30R1

Ref. & L cc. D

1513 30 230 200 72
1514 30 280 250 72
1515 30 330 300 72

O AISI-316

c.C.

20
48

DESPLAZADO
TCBM-30D

Ref. & L cc. D

1519 30 500 200 78
1520 30 500 250 78
1521 30 500 300 78

O AISI-316

&
C.C.
+24
TCBM-30R2

Ref. & L cc. D

1516 30 500 200 72
1517 30 500 250 72
1518 30 500 300 72

O AISI-316

+24
&
L
c.C.
20
48
DESPLAZADO
TCBM-30D-ML

Ref. & L c.C.
1523 30 1000 800

O AISI-316

info@suvisur.com




NSNS OIS TIRADORES POMOS DEDALES / TIRADORES CON TALADROS / INOX

—

++

TCBM-43CL
TCBM-38CL

Ref. & L cc. D

1701 43 2000 1800 79
1605 38 2000 1800 74

O AISI-316

=B

++

TCBM-20Q1-ML

Ref. [ L cc. D
t 1325 20 1000 800 57

[ AISI-316

WWwWWw.suvisur.com

—

i
L
L cc
Ty

'

TCBM-1501

Ref. [l L Cc D
1102 15 400 300 &2
1103 15 400 250 52
1104 15 400 200 52

W Alsi-36

TCBM-20QFX
Asf. B L D
1336 20 500 &5
O aisi-316

B |

h -
=
e +
L t [t
A 4 D
I
TCBM-20Q1

Raf. B L cc D
1301 20 400 300 &7
1302 20 400 250 57
1303 20 400 200 57

M Ais1-3E

TCBM-30Q1

Ref, | L Cc. D
1530 30 400 300 65
O ais1-316
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NSNS OIS TIRADORES POMOS DEDALES / TIRADORES CON TALADROS / INOX

Is
!
hal
!

TCBM-COR-1

Ref. 1824

L=180

C.C.=120
—+ Ancho = 18mm
Saliente = 10mm

++ ++ AISI-304
TCBM-30Q1LM TCBM-30Q1L

Ref. [ L cc. D Ref. [ L cc. D

1538 30 1000 800 65 1538 30 1000 1600 65

[ AIsI-316 [ AISI-316

Z-1868-P

Z-RECANVI-1864-P Z-RECANVI-1860-P

WWwWWw.suvisur.com

info@suvisur.com



NNSIINWNO OIS TIRADORES POMOS DEDALES / TIRADORES SIN TALADROS

TCBM-140LM-p REF. DESCRIPCION  ACABADO
1837B  Tirador para pegar aisi-316 8mm Brillo
1838B  Tirador para pegar aisi-316 10mm Brillo

10 1839B  Tirador para pegar aisi-316 12mm Brillo
2 _ 1837M  Tirador para pegar aisi-316 8mm Mate
1838M  Tirador para pegar aisi-316 10mm Mate
| 1839M  Tirador para pegar aisi-316 12mm Mate

2 s

L) =+

|
8

TCBM-15QLM-p REF. DESCRIPCION ~ ACABADO
1840B  Tirador para pegar aisi-316 8mm Brillo
1841B  Tirador para pegar aisi-316 10mm Brillo

—n 1842B  Tirador para pegar aisi-316 12mm Brillo
z 1840M  Tirador para pegar aisi-316 8mm Mate
1841M  Tirador para pegar aisi-316 10mm Mate

M1 1842M  Tirador para pegar aisi-316 12mm Mate

280
300

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com




NNSIINWNO OIS TIRADORES POMOS DEDALES / TIRADORES SIN TALADROS

TCBM-S REF. DESCRIPCION ACABADO

1826B  Tirador para pegar plancha largo 120 mm espesor 1,5 mm aisi 316 8mm Brillo
1827B  Tirador para pegar plancha largo 120 mm espesor 1,5 mm aisi 316 10mm  Brillo
1828B  Tirador para pegar plancha largo 120 mm espesor 1,5 mm aisi 316 12mm  Brillo
1826M  Tirador para pegar plancha largo 120 mm espesor 1,5 mm aisi 316 8mm Mate
1827M  Tirador para pegar plancha largo 120 mm espesor 1,5 mm aisi 316 10mm  Mate
1828M  Tirador para pegar plancha largo 120 mm espesor 1,5 mm aisi 316 12mm  Mate

TCBM-SD1 REF. DESCRIPCION ACABADO
1829B Tirador para pegar plancha largo 120 mm espesor 1,5 mm aisi 316 8mm Brillo

T B 1830B Tirador para pegar plancha largo 120 mm espesor 1,5 mm aisi 316 10mm  Brillo
1831B  Tirador para pegar plancha largo 120 mm espesor 1,5 mm aisi 316 12mm  Brillo
1829M  Tirador para pegar plancha largo 120 mm espesor 1,5 mm aisi 316 8mm Mate

1830M Tirador para pegar plancha largo 120 mm espesor 1,5 mm aisi 316 10mm  Mate
1831M  Tirador para pegar plancha largo 120 mm espesor 1,5 mm aisi 316 12mm  Mate

TCBM-SD1A REF. DESCRIPCION ACABADO
1843B Tirador para pegar plancha largo 120 mm espesor 1,5 mm aisi 316 8mm Brillo
1.'__\ 1844B  Tirador para pegar plancha largo 120 mm espesor 1,5 mm aisi 316 10mm  Brillo
1845B Tirador para pegar plancha largo 120 mm espesor 1,5 mm aisi 316 12mm  Brillo
1843M Tirador para pegar plancha largo 120 mm espesor 1,5 mm aisi 316 8mm Mate

1844M Tirador para pegar plancha largo 120 mm espesor 1,5 mm aisi 316 10mm  Mate
1845M Tirador para pegar plancha largo 120 mm espesor 1,5 mm aisi 316 12mm  Mate
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NNSIINWNO OIS TIRADORES POMOS DEDALES / TIRADORES SIN TALADROS

TCBM-SD2 REF. DESCRIPCION ACABADO

M 1832B  Tirador para pegar plancha largo 400 mm espersor 1,5 mm aisi 316 8mm Brillo
1833B  Tirador para pegar plancha largo 400 mm espesor 1,5 mm aisi 316 10mm  Brillo
1834B  Tirador para pegar plancha largo 400 mm espesor 1,5 mm aisi 316 12mm  Brillo
1832M Tirador para pegar plancha largo 400 mm espesor 1,5 mm aisi 316 8mm Mate
1833M  Tirador para pegar plancha largo 400 mm espesor 1,5 mm aisi 316 10mm  Mate
1834M  Tirador para pegar plancha largo 400 mm espesor 1,5 mm aisi 316 12mm  Mate

TCBM- REF. DESCRIPCION ACABADO
SD2A
1846B Tirador para pegar plancha largo 400 mm espesor 1,5 mm aisi 316 8mm Brillo
1847B  Tirador para pegar plancha largo 400 mm espesor 1,5 mm aisi 316 10mm  Brillo
— 1848B  Tirador para pegar plancha largo 400 mm espesor 1,5 mm aisi 316 12mm  Brillo
1846M Tirador para pegar plancha largo 400 mm espesor 1,5 mm aisi 316 8mm Mate
| 1847M Tirador para pegar plancha largo 400 mm espesor 1,5 mm aisi 316 10mm  Mate
1848M Tirador para pegar plancha largo 400 mm espesor 1,5 mm aisi 316 12mm  Mate
|
I
TCBM-SD3 REF. DESCRIPCION ACABADO

1835B  Tirador para pegar plancha largo 2200 mm espesor 1,5 mm aisi 316 10mm  Brillo

™m 1836B  Tirador para pegar plancha largo 2200 mm espesor 1,5 mm aisi 316 12mm  Brillo
' 1835M Tirador para pegar plancha largo 2200 mm espesor 1,5 mm aisi 316 10mm Mate
1836M Tirador para pegar plancha largo 2200 mm espesor 1,5 mm aisi 316 12mm Mate
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INSTALACIONES RilYNslel==syANolY el

POMO GREGAL @ 35

POMO GREGAL SIMPLE @ 35

POMO MESTRAL ®@35- @50-@60

|

POMO MESTRAL SIMPLE @35-@50-@60

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES RilYNslel==syANolY el

POMO GARBI @ 70

60—

b

POMO GARBI SIMPLE @ 70

b

POMO LLEVANT @ 50

ik

POMO LLEVANT SIMPLE @ 50

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES RilYNslel==syANolY el

POMO XALOC @ 35- @ 70

POMO XALOC SIMPLE @ 35- @ 70

E

POMO PONENT @ 35

@35

Bo Bo
b

ar

il

POMO CUBRE TORNILLO @ 35
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INSTALACIONES RilYNslel==syANolY el

POMO MESTRAL-DEDAL @ 50

My
"It

POMO MESTRAL-DEDAL @ 60

POMO MIGJORN @ 50

4

POMO TRAMUNTANA @ 50

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com



INSTALACIONES

MUESCA PARA POMOS

|_T6-12mm MEDIDAS DE TALADROS
MEASURES OF HOLES
MESTRAL LLEVANT XALOC GARBI | TRAMUNTANA MESTRAL GREGAL XALOC
50 50 70 70 | PONENT 35 35 35
508 50 70S 70S 35S 355 35S
SOPC MIGJORN
60 =
60S
60PC
216 . B2
L/ b
SOPORTE MEDIO POMO @ 35
a2
% |
b
@35 &
SOPORTE MEDIO POMO @ 50
218

%/ O

b

@50 &

WWwWWw.suvisur.com
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INSTALACIONES

SOPORTE MEDIO POMO @ 60

o186

e
@60 &
SOPORTE MEDIO POMO @ 70
@16
A
e
ara &
CARACTERISTICAS
CARACTERISTICAS GENERALES: OPCIONES BAJO PEDIDO:
B Segin modelo, fabricados en M Diferentes espesores de vidrio
acero inoxidable, aleacion de laton y B Otros acabados
aleacion de aluminio
B Acabados segun modelo:
Inox brillo - Inox satinado - Cromo brillo - Niguel satinado - Veloux
GENERAL CHARACTERSITICS: OPTIONS UNDER REQUEST:
W According model, manufactured in W Different glass thickness
Stainless Steel, in brass alloy and W Other finishes

aluminum alloy.
B Finishes according model:
Bright Stainless Steel — Satin Stainless Steel — Bright Chrome — Satin Nickel, Veloux
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INSTALACIONES

2
s tt —
bt 4 (2
& S [o
B TCBM-DSC-2
Ref. 1811
TCBM-DSC-1 Vidrio agujereado o34
Ref. 1810 Alg1-304
Vidrio agujereado 034
AlSI-304
& — i ol
’ h 8 ]& &
|
p 1 L
o =l
w ||z
S 10 3_.L
TCBM-DSC-3
Ref. 1812 TCBM-DSC-4
Vidrio 8 6 10 mm Ref. 1813
3d:’iz;gujereadc min. @40 Vidrio 8 6 10 mm
st- Vidrio agujereado min. 226
AlSI-304
— <t
‘I \ 1] e
| b | U]
n 2 &
(=] =]
I 5]l
— m 3_‘-
TCBM-DSC-5 TCBM-DSC-Q1
Ref. 1819 Ref. 1817
Vidrio 8 & 10 mm Vidrio agujereado 034
Vidrio agujereado min. 240 Venta por juegos
AlS|-304 AlS1-304 l#l

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com
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PCC - DEDAL CIEGO PUERTA CORREDERA @ 50

tl
t

PCP - DEDAL PASANTE PUERTA CORREDERA @ 50

MUESCA PARA DEDAL 20-21

6-12 mm

PCP 50
PCC 50

SPC - DEDAL PUERTA CORREDERA PARA POMOS @ 35

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com
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42
260

TCBM-DSC-1P
Ref. 1814

Venta por juegos
AISI-304

PC - 50 - DEDAL PARA PEGAR @ 50

PC 60 - DEDAL PARA PEGAR @ 60

WWwWWw.suvisur.com

4
TT_—<>
NE
Q
5
TCBM-DSC-2P
Ref. 1815
Venta por juegos
AISI-304
_@3%

) (48

info@suvisur.com
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. S
LI p 40
-
5—> i & 50 |
TCBM-DSC-Q1P
TCBM-DSC-Q2P
Ref. 1818 Ref. 1866
Venta por juegos
AlSI|-304
50
60 20 10 20
10 40 10
&

2 L

/ TCBM-DSC-R1P
TCBM-DSC-R2P Ref. 1867

Ref. 1868

40
40
%
;ﬁ‘g;@’sc'” TCBM-DSC-8P
Ref. 1864

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com
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Especial para ACBM-20PT

[ Real. a C.C.
agarraderos bano e
o escalera 20 260
20 300 -
20 80D Tornillos ocultos con

@ AISL3ME tapa roscada.

ACBM-20VD

Ref. @ CC E D

1321 20 200 105 60
1322 20 250 105 60
1323 20 300 105 60

® AISI-316 (‘

K,

ACBM-20Z REF. 1312 ACBM-20Z REF. 1312

=l & (—
48 20
—_—
TCBM-30D-2 TCBM-FLO-1 REF. 1820

WWW.SUVisur.com
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Kits pard Ideal para mantener en stock y poder realizar instalaciones rapidas
- : para cualquier altura de puerta.
montaje de N
tirad = Atencion: Los KITS-TCEM se suministran para puerta de 40 mm
Iradores hasta 45 mm de grosor. Para otro tipo de puertas, indicar grosor en

el pedido.

KIT-TCBM-D38 KIT-TCBM-R38
Ref. 1850 Ref. 1852

Para tubo de a38 Para tubo de 038
Desplazado Recto

Unidades de vanta: Unidadas de venta:
2 (simple) 2 [simple)

4 (jusga) 4 [jusgo)

Especial puertas de AlSI-316

aluminio o madera
con cerradura

AlSI-318

_ '_ﬁ TUBQ INOX-TCBM-38

Ref. 1851
Tubo de 038 - Longitud: 2,5 m
O AIB1-316

Temillos de anclaje para kits

TCBM-38BC

Haf

K | tS p ara Ideal para mantener en stock y poder realizar instalaciones rapidas

para cualquier altura de puerta.

montaje de
t- d Atencion: Los KITS-TCBM se suministran para puerta de 40 mm
Iraaores hasta 45 mm de grosor. Para otro tipo de puertas, indicar grosor en
el pedido.

KIT-TCBM-QD40 TUBO INOX-Q40
Ref. 1853 Ref. 1854

Para tubo cuadrado de 40x40 Tubo de 40x40x1,5

Unidades de venta: Lengiu: 2.5 m
2 (para simple a 1 cara) [ aisi-ats
4 [para juego a 2 caras)

AlSl316
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10
-116,5
126

NE W

172

“134,8
10

REFERENCIA DESCRIPCION

ACABADO

G.ONN Cerradura golpe y llave

Brillo-Mate

13470172

a0

34,8

REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO

*1126

el _,._10'.
31 -116,5

13471172

A.
3 40
@Eﬂ s

G.OR Cerradura solo resbaldn con llave  Brillo-Mate

107
“he,s
‘126

34,7172

o

ELE: |

REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO

G.0 Cerradura golpe y llave con manecillas Brillo-Mate

172

REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO

G.ONR Cerradura solo resbalén con llave  Brillo-Mate

y maneta interior

T
REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO
G.0C Cerradura solo llave Brillo-Mate
410
~1186,5|
|26
34,7172
|40
& 34,3;_
107
REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO
G.0MB Cerradura medio bombillo exterior  Brillo-Mate
con maneta interior
10
-116,5
126
© (34,7172
a0
“134,8
~H10
REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO
G.ON Cerradura golpe y llave Brillo-Mate

maneta interior

_;10"'
6,5
126

3471172

v |

e U

REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO

WWW.SUVisur.com

G.0BP Cerradura medio bombillo exterior  Brillo-Mate

con condena interior

info@suvisur.com
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172347

REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO
G.0CD Cerradura con pestillo interior Brillo-Mate
y desbloqueo exterior
410
|- 1165
126
ok
T 347 172
1.1
| a0
| -t
!_i_ T 134.8
i _ -1o°
REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO
G.ORR Cerradura solo resbalén Brillo-Mate
con manecillas
8-10-12 =
= 410
116,5
Q 26
34,7172
40
34,8
410~
FE
REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO
G.ONP Cerradura golpe y llave maneta Brillo-Mate

interior y pomo fijo exterior

172

ACABADO
Brillo-Mate

REFERENCIA DESCRIPCION

G.0PPB Cerradura medio bombillo con
pomo fijo exterior y con pomo interior

WWW.SUVisur.com

34,7172

“134.8
410"

P

REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO

G.0D Cerradura resbaldn y condena interior Brillo-Mate
con manecillas

8-10-12

172

- ‘.-__'__'_'_’:-.._‘_"
7377
REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO
G.0WC Modelo con indicador Brillo-Mate
libre-ocupado para bafios
8-10-12 st
16,5
Q 26
e
34,7172
4
40
.
T (34,8
: -0
R
REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO
G.0OPMB Cerradura medio bombillo con pomo Brillo-Mate

fijo exterior y con maneta interior

-10-12 ¥
T — 10
16,5
*°l-126
< | |-
| 347172
J A.
o “ 40
ﬁ; 34,8
V] |e]-10
1:."__‘_?':‘--..5.11: -
73~
REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO

G.0BP Cerradura medio bombillo exterior  Brillo-Mate
con condena interior

info@suvisur.com
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REFERENCIA DESCRIPCION

" 1347072
N

40

1348
10~

ACABADO

410
“116,5
126

13471172

a0

348

'
@

L

REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO

G.ORP Cerradura solo resbalén con llave

y pomos fijos

Brillo-Mate

GP.O Cerradura golpe y llave con pomos  Brillo-Mate

8-10-12

REFERENCIA DESCRIPCION

a0
“116,5|
126

13471172

4o

34,8
410"

ACABADO

“l347172

"'348_

>
g

REFERENCIA

DESCRIPCION ACABADO

GP.ON Cerradura golpe y llave con
pomo interior

Brillo-Mate

GP.ONP Cerradura golpe y llave maneta Brillo-Mate

interior y pomo fijo exterior

172

8-10-12

172

REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO
GP.ONR Cerradura solo resbalén con Brillo-Mate
llave y pomo interior
410
~116,5
" . 3
6
-
34,
-1
40
=3
34,8
40
REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO
GP.OD Cerradura resbaldn y condena Brillo-Mate

interior con pomos

REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO
GP.OMB Cerradura medio bombillo exterior  Brillo-Mate
con pomo interior
(10
16,5
|26
y’ " (34,7 172
40
7134, 8
REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO
GP.ORR Cerradura solo resbalon con pomos  Brillo-Mate

WWwWWw.suvisur.com
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8-10-12 .
% 15,5
E] 7|28
el 32,7172
=
H 42
, o |22
= -\‘-—_.ﬂ
737"
REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO
GC.1 Cerradero golpe y llave Brillo-Mate
8-10-12
T ==y |55
ﬂ 7128
<l |32.7172
=
42
rc'l F 438
’ ‘\‘*—ﬂ'
73~
REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO
GC.1R Cerradero solo resbalon Brillo-Mate
8-10-12 :
=== 155
*l"]28
A 13271172
=
H 42
o P
/‘J -.____:-_""'-—._ﬂ:’
73—
REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO
GC.1P Cerradero solo llave Brillo-Mate
8-10-12 ]
T ==="115,5
#1128
”:_:} “l32,7172
=
42
o
| o
'“-‘-'.-:HH"-';I'
7377
REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO
GC.1E Cerradero llave y apertura eléctrica  Brillo-Mate

WWwWWw.suvisur.com

3-10-12
=== 155
f] 7128
d 1 (32,7172
e |
H 42
4| lCEE:
i 8 e
- .____._._\\_}u‘... :
T
REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO
GC.1T Cerradero golpe y llave con tope Brillo-Mate
8-10-12 -
%"'15.5
ﬂ “128
=
. 32,7172
= -
42
4
& | 43,8
P ol L
g -.___-:_-"'-.__Jir
73
REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO
GC.1RT Cerradero solo resbalon con tope  Brillo-Mate
8-10-12 s
%i%‘ 15.5
*1128
a| (327172
A |-
H 42
] |2
73>
REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO
GC.1PT Cerradero solo llave con tope Brillo-Mate
5,5
128
32,7172
42
& 43,8|
,.(,'S'l
g
REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO
GC.1ET Cerradero llave y apertura eléctrica  Brillo-Mate
con tope

info@suvisur.com
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M55
“ 128
2772

42

azg

\ L e I "Q

e 1

REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO

GC9.1 Cerradero lateral golpe y llave Brillo-Mate

“|15.5
“|28
32,7172

De—te \

42

T 438

=&

— 1

REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO

; 1 155
af -t
28
1|1
i ol P27|172
; 2
|42
-1
| o| |38 =
REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO
GC9.1T Cerradero lateral golpe y llave Brillo-Mate
con tope
i il .=1b,h
3]' 28
_ dl” 32,7)172
" el ¢
42
g,
#
2 A —
i L
REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO

GC9.1R Cerradero solo resbalén Brillo-Mate

GC9.1RT  Cerradero lateral con resbalén y tope Brillo-Mate

=1 15,5
~128

27172

=
N s

42

Tlaag

Tk
N ==

REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO

. 1155
M. .

*|-128
. . PB270172
v' !“:‘ -}

ﬂ 42

438,

. 2 -
f L

REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO

G(C9.1C Cerradero lateral solo llave Brillo-Mate

GC9.1CT Cerradero lateral solo llave con tope Brillo-Mate

~T5,5
4
128

af
32,7172
o |
42
e )
438]

P
B —— e P

~

REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO

By o
B “M55
* J’i-'zs
| 5] 32,7172
” |42
Yl ja3s =
a -
REFERENCIA DESCRIPCION ACABADO

GC9.1ETL  Cerradero lateral llave y apertura Brillo-Mate
eléctrica con tope

GC9.1ET Cerradero lateral llave y apertura  Brillo-Mate
eléctrica con tope

WWwWWw.suvisur.com
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007 / MEDIO CILINDRO 008R / CILINDRO CONDENA 009R / CILINDRO 1000 / PICAPORTE PALANCA

1001/ PICAPORTE 1002 / PICAPORTE :SSE A/,\'fé%agﬁﬁ N EAOS A/,\'lj(':CAAE SS(T)E
PALANCA MANILLAS PALANCA POMOS e =

1005 / PICAPORTE 1005-1/ 1006 / 1006-1/

PALANCA MANILLA PICAPORTE-PALANCA PICAPORTE-PALANCA PICAPORTE-PALANCA
INTERIOR POMO MANILLA INTERIOR POMO INTERIOR POMO INTERIOR

FIJO EXTERIOR MANILLA FIJA EXTERIOR POMO FIJO EXTERIOR MANILLA FIJA EXTERIOR

1008 / PALANCA 1008-1/ PALANCA 1009 /
1007 / PALANCA POMOS FIJOS MANILLAS FIJAS PICAPORTE MANILLAS

WWwWWw.suvisur.com
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1011/ PICAPORTE MANILLA 1012 / PICAPORTE POMO 1017 / PICAPORTE

1010 / MANILLA INTERIOR Y POMO
INTERIOR MEDIO CILINDRO INTERIOR Y EXTERIOR

PICAPORTE POMOS F1JO, MEDIO CILINDRO
EXTERIOR MEDIO CILINDRO oo MED

1017-1/ PICAPORTE MANILLA 1018 / PICAPORTE POMO 1018-1/ PICAPORTE INTERIOR
INTERIOR Y MANILLA FIJA INTERIOR Y POMO FIJO Y MANILLA FIJA MEDIO
MEDIO CILINDRO EXTERIOR MEDIO CILINDRO EXTERIOR CILINDRO EXTERIOR

1020 / PICAPORTE Y POMOS 1020-1/ PICAPORTE Y 1021/ PICAPORTE-PALANCA 1022 / PICAPORTE-PALANCA
FIJOS-CILINDRO MANILLAS FIJAS-CILINDRO CONDENA 'Y MANILLAS CONDENA'Y POMOS

_ 1106 /
1102 / PICAPORTE-PALANCA 1104 / PICAPORTE-PALANCA :\]I?ASN/IIFI_IEQITI\?E;ggI?I\_KAﬁ%C@O PICAPORTE-PALANCA
Y POMOS Y POMO INTERIOR MANILLA INTE POMO INTERIOR

Y FIJO EXTERIOR

WWwWWw.suvisur.com
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1112 / PICAPORTE POMO 117 / PICAPORTE MANILLA
1108 / PALANCA POMOS FIJOS 1110 / PICAPORTE POMOS INTERIOR Y MEDIO INTERIOR Y POMO FIJO
CILINDRO EXTERIOR MEDIO CILINDRO EXTERIOR

1118 / PICAPORTE POMO
INTERIOR Y POMO FIJO
MEDIO CILINDRO EXTERIOR

1120 / PICAPORTE POMOS 1122 / PICAPORTE-PALANCA
FIJOS-CILINDRO CONDENA POMOS

MEDIDAS

« 7w
« 65 »
A Iﬁ
Re Y 7Y

130

|__1.3 mm 160 |

¥ ’—J

CARACTERISTICAS GENERALES: OPCIONES BAJO PEDIDO:
B Placas de apriete al vidrio fabricadas B Cilindro Europerfil de seguridad multipunto B Duplicado de llaves

en aleacién de aluminic mediante proceso B Picaporte reversible B Llaves iguales

de inyeccién y recubiertas con pintura epoxi M Picaporte accionado por llave B Amaestramientos
B Tornilleria en acero inoxidable @ Palanca con dos vueltas de llave y B Cerraduras para diferentes
B Frontales en acero inoxidable tratamiento anti-corte espesores de vidrio
B Tapas embellecedoras en acero inoxidable B Entrada cilindro 40 mm B Tope para las cerraduras que

AlSI 316 B Acabados: Inox brillo - Inox satinado - Veloux se instalen con cerraderos

eléctricos con apertura exterior
{Recomendado para evitar sabotaje)
B Otros acabados y materiales

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com
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M1000 PICAPORTE-PAL ANCA M1001/ PICAPORTE-PALANCA M1003 / PICAPORTE-PALANCA

CILINDRO 1/2 MANILLA CILINDRO 1/2 MANILLA
CILINDRO MANILLAS 172 MANILLA FIJA /

M1004 / PICAPORTE-PALANCA M1005S / PALANCA CILINDRO

CILINDRO MANILLAS FIJAS MANILLAS FIJAS M1006 PICAPORTEMANILLAS

M1009 / PICAPORTE 1/2 M1010 PICAPORTE 1/2 CILINDRO M1011 PICAPORTE CONDENA'Y
CILINDRO 1/2 MANILLA 1/2 MANILLA 1/2 MANILLA FIJA MANILLAS

M1012 / PICAPORTE CILINDRO MANILLAS FIJAS

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com
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MEDIDAS

5] 71 >
4+ 65—
A \
Re AV 4
|_30 mm 160 130 i
¥ ~ T [ ¥
B LJ ’—/
CARACTERISTICAS GENERALES
CARACTERISTICAS GENERALES: OPCIONES BAJO PEDIDO:
M Placas de apriete al vidrio fabricadas B Cilindro Europerfil de seguridad multipunte B Duplicado de llaves
en aleacién de aluminio mediante proceso B Picaporte reversible B Llaves iguales
de inyeccién y recubiertas con pintura epoxi @ Picaporte accionado por llave B Amaestramientos
B Tornilleria en acero inoxidable B Palanca con dos vueltas de llave y B Cerraduras para diferentes
B Frontales en acero inoxidable tratamiento anti-corte espesores de vidrio
B Tapas embellecedoras en acero inoxidable B Entrada cilindro 40 mm B Tope para las cerraduras que
Alsl 316 B Acabados: Inox brillo - Inox satinado se instalen con cerraderos
B Manillas en varios modelos eléctricos con apertura exterior

(Recomendado para evitar sabotaje)
B Otros acabados y materiales

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com
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1201 / 1202 / )
gg&é ORTE PALANCA PICAPORTE-PALANCA PICAPORTE-PALANCA 1,2]2?\‘ I/LEQQDORTE SR
MANILLAS POMOS

1204/ 1205 / 1205-1/ 1206 /
PICAPORTE-PALANCA PICAPORTE-PALANCA PICAPORTE-PALANCA PICAPORTE-PALANCA
POMO MANILLA-POMO MANILLA-MANILLA POMO-POMO

FIJO CARA LISA FIJA CARA LISA FIJO CARA LISA

1206-1/

PICAPORTE-PALANCA- 1208 / 1208-1/

MANILLA FIJA 1207 / PALANCA PALANCA POMOS FIJOS PALANCA MANILLAS FIJAS
CARA LISA

1200 / 1210 / PICAPORTE POMOS 1219 / gg&éorzm CILINDRO-
PICAPORTE MANILLAS PICAPORTE CILINDRO oo on

WWwWWw.suvisur.com
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1220-1/
PICAPORTE CILINDRO-
MANILLAS FIJAS

1302 /

POMOS

PICAPORTE-PALANCA

1304/

POMO

PICAPORTE-PALANCA

1305 /
PICAPORTE-PALANCA
MANILLA-POMO FIJO

1306 /

PETACA PICAPORTE-
PALANCA-POMO
FIJO CARA LISA

1308 /
PALANCA POMOS FIJOS

1310 / PICAPORTE POMOS

CARA LISA

1320 / PICAPORTE
CILINDRO-POMOS
FIJOS

MEDIDAS
1201 1209
I__.m o 1202 @20 1210 !
N 1211 Yo @24 1310 5
1302 ™~/ @20
N o) 1
43 w | . o
— W a1 | | = . g :
2 5
; 40,
o 40 »
@24
160 1203 1212 1207
1204 1219 1208 ] ‘/
1304 1320 1308 | o

1205 12051 1izzo By 1

1208 1305 12201 g’-

1306 12061 1200 +

12081 .
40,
CARACTERISTICAS GENERALES: OPCIONES BAJO PEDIDO:

B Placas de apriete al vidrio fabricadas
en aleacién de aluminio mediante proceso
de inyeccion y recubiertas con pintura epoxi

B Tornilleria en acero inoxidable

B Frontales en acero inoxidable

B Tapas embellecedoras en acero inoxidable
Alsl 316

B Picaporte reversible

] F‘icaporne accionado por llave

B Palanca con dos vueltas de llave y
tratamiento anti-corte

B Entrada cilindro 40 mm

WWwWWw.suvisur.com

B Cilindro Europerfil de seguridad multipunto

M Acabados: Inox brillo - Inox satinado - Veloux

B Duplicado de llaves

B Llaves iguales

B Amaestramientos

B Cerraduras para diferentes
espesores de vidrio

n Tope para las cerraduras que
se instalen con cerraderos
eléctricos con apertura exterior
{Recomendado para evitar sabotaje)

B Otros acabados y materiales

info@suvisur.com
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M3001/ PICAPORTE-PALANCA M3002 / PICAPORTE-PALANCA CILINDRO
M3000 / PICAPORTE-PALANCA CILINDRO 1/2 MANILLA EN 2 MA,\/”,_,_A FIIA EN MECANISMO 1/2

CILINDRO MANILLAS MECANISMO 1/2 MANILLA FIJA
EN LA ESCUADRA MANILLA EN LA ESCUADRA

M3003 / PICAPORTE-PALANCA M3004 / PICAPORTE-PALANCA M3005 / PALANCA CILINDRO
ﬁ"g'(’fﬁ&j@ MANILLA EN CILINDRO MANILLAS FIJAS MANILLAS FIJAS

M3009 / PICAPORTE 1/2 CILINDRO EN
M3006 / PICAPORTE MANILLAS EISOLOZ /ESL:CSESSA—E LT MECANISMO 1/2 MANILLA EN LA
ESCUADRA

iy

M3010 / PICAPORTE /2 CILINDRO
1/2 MANILLA FIJA EN MECANISMO  M3011/ PICAPORTE CONDENA EN Miol\}ﬂ ElsCéngTE CILINDRO
1/2 MANILLA EN LA ESCUADRA MECANISMO Y MANILLAS

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com
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M3013 PICAPORTE-PALANCA CILINDRO 1/2 MANILLA EN LA ESCUADRA

MEDIDAS
M3000 _ M3006
I__.m il mM3ooz 20 M3007
-1 M3013 @24 M3009
b maoio 920
E \
M3011 \
. | %
- a1 1 ¥== -t
£
| 40 |
PELIN
@24
180 M3oo1 A
M3003 :
M3004 : /’
M3005 - o
M3012 2+4
v
140 ]
CARACTERISTICAS GENERALES
CARACTERISTICAS GENERALES: INFORMACION ADICIONAL: OPCIONES BA]O PEDIDO:
B Colocacién por presion (aconsejable B Las cerraduras para apertura EXTERIOR B Duplicado de llaves
pegar al vidrio) que se instalen con cerraderos eléctricos B |laves iguales
B Tapas embellecedoras en acero inoxidable petaca deben tener TOPE B Amaestramientos
AlSI 316 W Las cerraduras instaladas con cerradero B Cerraduras para diferentes espesores
B Manillas en varios modelos eléctrico petaca sélo pueden abrir hacia el de vidrio
B Cilindro Europerfil de seguridad multipunto sentido de la ubicacion del mecanismo B Otros acabados y materiales
B Picaporte accionado por llave B Los cerraderos son para todos los casos de la
B Palanca con dos vueltas de llave y misma posicion que las cerraduras de petaca
tratamiento anti-corte
B Entrada cilindro 40 mm
B Frontales escuadra en acero inoxidable
B Acabados : Inox brillo - Inox satinado
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034R-MOVILES 034R1-FIJAS 034R2-MEDIA-MOVIL 034R3-MEDIA-FIJA

035R-MOVILES 035R1-FIJAS 035R2-MEDIA-MOVIL 035R3-MEDIA-FIJA

036R-MOVILES 036R1-FIJAS 036R2-MEDIA-MOVIL 036R3-MEDIA-FIJA

— pl—

037R-MOVILES 037R1-FIJAS 037R2-MEDIA-MOVIL 037R3-MEDIA-FIJA

- &~ &~
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038R-MOVILES 038R1-FIJAS 038R2-MEDIA-MOVIL 038R3-MEDIA-FIJA
039R-MOVILES 039R1-FIJAS 039R2-MEDIA-MOVIL 039R3-MEDIA-FIJA
CARACTERISTICAS GENERALES: OPCIONES BA)O PEDIDO:
B Acabados: Inox brillo - Inox satinado B Otros acabados

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com




INSTALACIONES

1023 /
PICAPORTE-PALANCA
CONDENA 'Y MANILLAS
EN MECANISMO

1029/
PICAPORTE-PALANCA 1/2
CILINDRO Y POMO EN
MECANISMO

1034/
PICAPORTE Y POMO
EN MECANISMO

129/
PICAPORTE-PALANCA
1/2 POMO OVAL

EN MECANISMO

WWwWWw.suvisur.com

1024/ 1027 /
PICAPORTE-PALANCA PICAPORTE-PALANCA
CONDENA'Y POMO 1/2 CILINDRO

EN MECANISMO EN MECANISMO

1030/ 1031/
PICAPORTE-PALANCA 1/2
CILINDRO Y MANILLA FIJA
EN MECANISMO

CILINDRO Y POMO FIJO
EN MECANISMO

1035 / 1036 /
PALANCA 1/2 CILINDRO PICAPORTEY/2 CILINDRO
EN MECANISMO EN MECANISMO

131/

PICAPORTE-PALANCA 134/

1/2 CILINDRO Y POMO PICAPORTE POMO
OVAL FIJO EN OVAL EN MECANISMO
MECANISMO

PICAPORTE-PALANCA 1/2

1028/
PICAPORTE-PALANCA 1/2
CILINDRO Y MANILLA EN
MECANISMO

1033 /
PICAPORTE Y MANILLA
EN MECANISMO

124/
PICAPORTE-PALANCA
CONDENA'Y POMO OVAL
EN MECANISMO

info@suvisur.com



INSTALACIONES

] Jromm

160

CARACTERISTICAS GENERALES:

B Colocacién por presion
(aconsejable pegar al vidrio)

CERRADURA PETACA CON TOPE EN
MECANISMO (/T)

CERRADURA PETACA CON TOPE EN
MECANISMO (/TE)

B Se puede pedir tope en la cerradura deseada
anadiendo *T"
detras de la referencia seleccionada.
B Recomendado para las
instalaciones de apertura
hacia el exterior sin cerradero eléctrico

B Cilindro Europerfil de seguridad multipunto deben tener TOPE

B Se puede pedir tope en la cerradura deseada
afadiendo "/TE"
detras de la referencia seleccionada.

B Recomendado
para las instalaciones de apertura

hacia el exterior con cerradero eléctrico

INFORMACION ADICIONAL: OPCIONES BA]O PEDIDO:

M Las cerraduras para apertura EXTERIOR que M Duplicado de llaves
se instalen con cerraderos eléctricos petaca W Llaves iguales

B Amaestramientos

W Picaporte accionado per llave m Las cerraduras instaladas con cerradero M Cerraduras para diferentes espesores
M Palanca con dos vueltas de llave y eléctrico petaca sélo pueden abrir hacia el de vidrio

M tratamiento anti-corte sentido de la ubicacion del mecanismo B Otros acabados y materiales

B Entrada cilindre 40 mm B Los cerraderos son para todos los casos de la M Manilla o pemo fijo en la escuadra

B Tapas embellecedoras en acero inxidable

AlSI 316

B Frontales escuadra en acero inoxidable
W Acabados : Inox brillo - Inex satinado

Veloux

WWwWWw.suvisur.com

misma posicion que las cerraduras de petaca

m En las cerraduras de petaca SIN muesca se

aconseja tener cerradero eléctrico u otra
puerta de entrada/salida
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INSTALACIONES

1037 / CERRADURA-CORREDERA 1037-1/ MANILLAS-CILINDRO 1037-2 / POMOS-CILINDRO

1037-3 / POMOS-CILINDRO 1038-1/ MANILLA INTERIOR-CILINDRO  1038-2 / POMO INTERIOR-CILINDRO

1038-3 / POMO INTERIOR-CILINDRO

CARACTERISTICAS GENERALES: OPCIONES BAJO PEDIDO:
B Placas de apriete al vidrio fabricadas en B Cilindro Europerfil de seguridad multipunto B Duplicado de llaves
aleacion en aluminio mediante proceso B Unicamente se montaran manillas méviles en W Llaves iguales
de inyeccion y recubiertas con pintura interior B Amaestramientos
epoxi B Gancho accionado por llave B Cerraduras para diferentes
B Tornilleria en acero inoxidable B Dos vueltas de llave espesores de vidrio
B Frontales en acero inoxidable B Entrada cilindro 40 mm B Otros acabados y materiales
B Tapas embellecedoras en acero inoxidable B Acabados : Inox brille - Inox satinade - Veloux
Alsl 316
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INSTALACIONES

CERRADURAS TRIVEL / GALCE

1400 /
PICAPORTE-PALANCA
CILINDRO

1401/1/
PICAPORTE-PALANCA
CILINDRO EN TOPE

Y MANILLA

1402/2 /
PICAPORTE-PALANCA
CILINDRO MANILLA
EN TAPA'Y POMO FIJO
EN MECANISMO

1403/3 /
PICAPORTE-PALANCA
CILINDRO POMO OVAL
EN TAPA'Y POMO OVAL
FIJO EN MECANISMO

WWwWWw.suvisur.com

1400/1/

PICAPORTE-PALANCA

CILINDRO Y MANILLA

=

o2/
PICAPORTE-PALANCA
CILINDRO Y POMO

EN TAPA

1402/3 /
PICAPORTE-PALANCA
CILINDRO POMO OVAL
EN TAPA'Y MANILLA
FIJA EN MECANISMO

1400/2 /
PICAPORTE-PALANCA
CILINDRO Y POMOS

14013/
PICAPORTE-PALANCA
CILINDRO Y POMO
OVAL EN TAPA

l.,

1403/1/
PICAPORTE-PALANCA
CILINDRO POMO EN
TAPA'Y POMO FIJO
EN MECANISMO

1400/3 /
PICAPORTE-PALANCA
CILINDRO Y POMOS OVAL

1402/1/
PICAPORTE-PALANCA
CILINDRO MANILLA EN
TAPA CON MANILLA
FIJA EN MECANISMO

,ﬂ,

1403/2 /
PICAPORTE-PALANCA
CILINDRO POMO EN
TAPA'Y MANILLA FIJA
EN MECANISMO

1410/
PALANCA-CILINDRO

1410/1/
PALANCA-CILINDRO
Y POMOS FIJOS

1410/2 /
PALANCA-CILINDRO
Y MANILLAS FIJAS

info@suvisur.com
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1410/3 /
1415/ 1415/1/ 1415/1/
PALANCA CILINDRO Y
POMOS OVAL FIJOS PALANCA CILINDRO PICAPORTE MANILLAS PICAPORTE POMOS

1415/3 | 1416/1/ 1416/2 / 1416/3 /

PICAPORTE POMOS PICAPORTE 1/2 CILINDRO PICAPORTE 1/2 CILINDRO PICAPORTE 1/2 CILINDRO

OVAL EN MECANISMO MANILLA EN MECANISMO Y POMO EN MECANISMO Y POMO
EN TAPA EN TAPA OVAL EN TAPA

1417/1/ 1417/2 / 1417/3 / 1418/1/

PICAPORTE 1/2 CILINDRO PICAPORTE 1/2 CILINDRO PICAPORTE 1/2 CILINDRO PICAPORTE 1/2 CILINDRO
POMO EN MECANISMO Y MANILLA EN MECANISMO POMO OVAL EN MECANISMO POMO FIJO EN MECANISMO
MANILLA EN TAPA Y MANILLA EN TAPA Y MANILLA EN TOPE Y POMO EN TAPA

1418/2 / 1418/3 /

PICAPORTE /2 CILINDRO PICAPORTE 1/2 CILINDRO 1419/1/ 1419/2 /

MANILLA FIJA EN POMO OVAL FIJO EN PICAPORTE CILINDRO PICAPORTE CILINDRO
MECANISMO Y MANILLA MECANISMO Y POMO OVAL Y POMOS FIJOS Y MANILLA FIJA

EN TAPA EN TAPA

WWwWWw.suvisur.com
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we/3 / 1425/1/ 1425/2 / 1425/3 /

e e P PICAPORTE-PALANCA PICAPORTE-PALANCA PICAPORTE-PALANCA

Y POMOS OVAL FIJOS CONDENA EN TAPA Y CONDENA EN TAPA CONDENA EN TAPA Y
MANILLAS Y POMOS POMOS OVAL

1426 / 1425/1/
VAIVEN CILINDRO GANCHO CILINDRO

MEDIDAS
Ti]n mim ” 22"
I /"\|
&
100
160 | |
N jmm— !
iy
= 4405 -»
CARACTERISTICAS GENERALES: OPCIONES BA]O PEDIDO:
B Para marcos con galce B Cilindro Europerfil de seguridad multipunto B Duplicado de llaves
M Placas de apriete al vidrio fabricadas en M Picaporte accionado por llave W Llaves iguales
aleacion de aluminio mediante proceso B Palanca con dos vueltas de llave y H Amaestramientos
de inyeccidn y recubiertas con pintura tratamiento anti-corte B Cerraduras para diferentes
epoxi B Entrada cilindro 40 mm espesores de vidrio
B Tornilleria en acero inoxidable B Acabados: Inox brillo - Inox satinade - Veloux W Otros acabados y materiales

B Frontales en acero inoxidable
B Tapas embellecedoras en acero inoxidable
AlISI 316
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INSTALACIONES

1500 / CERRADURA-VAIVEN 1500-1/ CERRADURA-VAIVEN 15002 / CERRADURA-VAIVEN
CILINDRO CILINDRO MANILLAS FIJAS CILINDRO POMOS FIJOS

15003 / CERRADURA-VAIVEN
CILINDRO POMOS FIJOS

MEDIDAS
- 7 >
-+ 65 L
130 118
L4
v J
CARACTERISTICAS GENERALES: OPCIONES BA]O PEDIDO:
B Placas de apriete al vidrio fabricadas en B Salida roldana regulable B Duplicado de llaves
aleacién en aluminio mediante proceso B Cilindro Europerfil de seguridad multipunto W Llaves iguales
de inyeccién y recubiertas con pintura epoxi M Palanca dos vueltas de llave y tratamiento B Amaestramientos
W Tornilleria en acero inoxidable anticorte B Cerraduras para diferentes
B Frontales en acero inoxidable B Entrada cilindro 40 mm espesores de vidrio
B Tapas embellecedoras en acero inoxidable B Acabados : Inox brillo - Inox satinade - Veloux B Otros acabados y materiales

AlsI 316
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18000 / CIERRE LATERAL 18300 / CIERRE ALTO PARA 18325 / CIERRE LATERAL CON
CON CERRADO PARA MARCO/TECHO Y CIERRE CERRADERO ELECTRICO EN
MARCO BAJO LA PUERTA FIJA

5000/ 15001/ 15002 /
PICAPORTE-PALANCA PICAPORTE-PALANCA

a‘gﬁﬁ’fﬂﬁf’éé-lég% CON TOPE Y MANILLA MANILLA INTERIOR, POMO
INTERIOR FIJO EXTERIOR Y TOPE

15003 / 5095 / 15026 /
PICAPORTE-PALANCA PICAPORTE-PALANCA
MANILLA EXTERIOR, Egﬁiﬁﬂiiﬁhﬁgg&e CON TOPE v SISTEMA
POMO FIJO EXTERIOR CQULMANLLA INTERIOR | ANTI-TARJETA CON

Y TOPE MANILLA INTERIOR

15027 / 15028 /

PICAPORTE-PALANCA PICAPORTE-PALANCA CON

MANILLA INTERIOR TOPE Y SISTEMA ANTI-TARJETA ESQ 18000 G
Y SISTEMA ANTI-TARJETA CON MANILLA INTERIOR Y

CON POMO FIJO EXTERIOR POMO FIJO EXTERIOR

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com
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ESQ 18001 G ESQ 18300 G ESQ 18301G

1

ESQ 18325 G ESQ 18326 G

]

[
_I.'. n——F '.Lh L-.:
|==|-c

CARACTERISTICAS GENERALES OPCIONES BAJO PEDIDO
Mrara espesores de vidrio de 10mm a 12mm Mouplicado de llaves
BPlacas de apriete al vidrio fabricadas BMLiaves iguales

en aleacion en aluminio ramientos
WTornilleria de apriete en acero inoxidable duras para diferentes espesores de vidrio
BFrontales en acero inoxidable MOtros acabados
BMecanismo cerradura suministrado por

fabricantes lideres en el sector
| JE! pas embellecedoras
BManillas y pomaos en varios modelos y

diferentes acabados
Msalida roldana regulable
MCilindro Europerfil de seguridad multipunto
Wralanca dos vueltas de llave
MEntrada cilindro 40 mm

‘ '
— 178
|__10 mm
210
RS9
\_\.
v Y
4 82 >
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SENTIDO APERTURA DE PUERTAS

E ‘ INTERIOR IZQUIERDA

n‘ INTERIOR DERECHA

O (0
- N
E ‘ EXTERIOR IZQUIERDA ‘ E ‘ EXTERIOR DERECHA ‘
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1600-PICAPORTE MANILLA 1600-1-PICAPORTE
CONDENA MANILLA CONDENA

1601 PICAPORTE MANILLA

1601-1- PICAPORTE MANILLA

CARACTERISTICAS GEMNERALES: OPCIONES BAJO PEDIDO:
B Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleacion de B Cerraduras para diferentes
aluminio mediante proceso de inyeccién y recubiertas espesores de vidrio
con pintura epoxi m Otros acabados y materiales

B Tornilleria en acero inoxidable

B Frontales en acero inoxidable

B Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316
B Picaporte reversible

B Acabados : Inox brillo - Inox satinade - Veloux

r'y 1

——
| 8- 10 mm -
——
125
R6
L4 "'dJ
Ll T >
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INSTALACIONES

CERRADEROS TRIVEL / CON MUESCA

2001/ PICAPORTE-

PALANCA

2005 / PALANCA

2009 / PICAPORTE

ELECTRICO

2002 / PICAPORTE-
PALANCA TOPE

2003 / PICAPORTE
ELECTRICO-PALANCA

2006 / PALANCA TOPE 2007 / PICAPORTE

=

2010 / PICAPORTE
ELECTRICO TOPE

CARACTERISTICAS GENERALES:

B Placas de apriete al vidrio fabricadas
& aleacidn de akiminio medants proceso de nyeccibn
¥ recubiertas con pintura epoxi
B Tapas embellecedoras en acers insidable AlSI 316
B Tormilleria &n acers incxdable
B Frontales en acero inoxidable
B Abrepuertas eléctrico | 2VC AC, con desbloguen
B Corraderos eléciricas con Tope para
aperturs interior
B Caerraderos eleotricas 5in Ope para mantar oon
corraduras con tope Aperiura exterion
B Acabadas: Inax brille - Inax satinade - Valeux
B € 59336/ CEE (Componentes eléctricos)

2004 / PICAPORTE
ELECTRICO-PALACA
TOPE

2008 / PICAPORTE TOPE

OPCIOMES BAJO PEDIDO:

B Todos los mecanismes eldotricas son compatibles,
s& puede pedr |3 funcikén deseada afedienda,
“™ al fial de la referencia ssbeccionads,
abteniendo asi la funcién y volaje adecuads
para cada casa.
{1 Abrepuertas eléctrico 12V AC con desbloquen
¥ TRITOTiE
{1 Abrepuertas eléctrico | 2% 0T con desbloguen
{3 Abrepuertas eléctrice |2V DO con desblaguea y
meEmora
4 Abrapuartas ebbcrrice |2V D de luncieramisnts
imvertido {necesario fuente de alimendacion 001 C)
B Corradaros para dlarentas espasonss da vidrio
B Otros acabados y materiales

) Jromm

-
-

'y
180
130
] ‘
2: 4 ¥

)

T L
65w

K
RE - Fy

1a
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INSTALACIONES [ T S

2011/ 2012 / PICAPORTE
PETACA PICAPORTE ELECTRICO-PALANCA 2013 / PETACA PALANCA 2010/ PETACA PALANCA
ELECTRICO-PALANCA TOPE

2015 PETACA 2016 / PICAPORTE 2022 / PETACA
PICAPORTE ELECTRICO ELECTRICO TOPE 2021/ PETACA PICAPORTE PICAPORTE-PALANCA

?gf’E/ PICAPORTE 2024 / PICAPORTE-PALANCA

CARACTERISTICAS GEMERALES: INFORMACION ADICIOMNAL:

W Exclusvo para espesores de vidro de 10 mm

B Cermaderc que aciia drectaments sobre la hog de vidrio

B Funcicnamiento mvertida, abréndose en caso de corte de fudo eléctrico

W 5o suminiscra con fuence de alimencacién 22001 2V estabiizada | Am
: W Placas de apriese al vidric fabricadas en aleackin de alumirio mediante

19 | g pracess de inyeeckdn y recublertas con pnta epod
. W Tapas ernbalecadaras an acers incxdable A5 316
W £ B9/ 336 CEE [Campenantes eléctricas)

W Ears win busn fincionamisnts, la
PTG Su posiciin carvada dabs
R ajercindo prasian contes b
ara del cerradero donds eitan
ubicados ks topes plasticos.
Er casa comrario la manisbes de
apertura o de memoria podria
no funcicrar correctamernte:

B 5e aconseja tener atra puerta
de entrada/salida

OPCIOMES BAJO PEDIDO:

B Onros acabadss y materiales

—— 160
| 10 mm |
—
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INSTALACIONES

3002 / PICAPORTE-PALANCA 3003 / PICAPORTE

3001/ PICAPORTE-PALANCA TOPE ELECTRICO-PALANCA

3004 / PICAPORTE ELECTRICO

PALANCA TOPE 3005 / PALANCA

3006 / PALANCA TOPE

3010 / PICAPORTE

3008 / PICAPORTE 3009 / PICAPORTE (
ELECTRICO-TOPE

3007 / PICAPORTE :
4 TOPE ELECTRICO

"/n®" al final de la referencia seleccionada,

© [ obteniendo asi la funcién y voltaje adecuado
IE para cada caso.
(] ¥y memoria
130 130
| |
[6) invertido (necesario fuente de alimentacién 001C)
B Cerraderos para diferentes espesores de vidrio
_-_/""""--

{2 Abrepuertas eléctrico 12V DC con desbloqueo

memaoria

/1 Abrepuertas eléctrico |2V AC con desbloqueo
o l B Otros acabados y materiales

WWwWWw.suvisur.com

{3 Abrepuertas eléctrico |12V DC con desblogqueo y

/4 Abrepuertas eléctrico |2V DC de funcionamiento

OPCIONES BAJO PEDIDO: CARACTERISTICAS GENERALES:
15¢ 34 & B Todos los mecanismos eléctricos son compatibles, B Fabricado en acero inox AlSI 304
. se puede pedir la funcién deseada afiadiendo, M Acabados: Inox brillo - Inox satinado - Veloux

®m C € 89/336/CEE (Componentes eléctricos)

info@suvisur.com
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2025 / CORREDERA 3011/ CORREDERA
CON MUESCA CON MUESCA

CARACTERISTICAS GENERALES: OPCIONES BAJO PEDIDO:
B Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleacién B Cerraderos para diferentes

de aluminic mediante proceso de inyeccidn y espesores de vidrio

recubiertas con pintura epoxi M Otros acabados y materiales

B Tapas embellecedoras en acero inoxidable AlSI 316
B Tornilleria en acero inoxidable

W Frontales en acero inoxidable

B Acabados: Inox brillo - Inox satinade - Veloux

T

o ]:zﬂ mm 160

130
130
) S
© L J‘ 82 Y ’—;"
—l —
--2 30
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2026 / VAIVEN 3012 / VAIVEN

CARACTERISTICAS GENERALES:

M Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleacién de aluminio
mediante proceso de inyeccion y recubiertas con pintura epoxi.

B Tapas embellecedoras en acero inoxidable AlSI 316

B Tornilleria en acero inoxidable

B Frontales en acero inoxidable

B Acabados: Inox brillo - Inox satinado - Veloux

OPCIONES BA]O PEDIDO:

B Cerraderos para diferentes espesores de vidrio
B Otros acabados y materiales

|_[1omm

160

IR
10 mm

1na
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15050 / PICAPORTE-PALANCA

15076 / PICAPORTE-PALANCA
ELECTRICO

15051/ PICAPORTE-PALANCA
ELECTRICO

CARACTERISTICAS GENERALES:

B Placas de apriete al vidrio fabricadas en
aleacion de aluminio mediante proceso
de inyeccion y recubiertas con pintura epoxi
B Tornilleria en acero inoxidable
W Tapas embellecedoras en acero inoxidable
Alsl-316
B Frontales en acero inoxidable
B Acabados:
Inox brille - Inox satinado - Veloux

m CE€ 89/336/CEE (Componentes eléctricos)

WWwWWw.suvisur.com

ry ™
178
R9.
v )

82

F Y
A J

15075 / PICAPORTE-PALANCA

OPCIONES BAJO PEDIDO

B Todos los mecanismos eléctricos son compatibles,
se puede pedir la funcién deseada afadiendo,
“/n®" al final de la referencia seleccionada,
obteniendo asi la funcion y voltaje adecuado
para cada caso.

/1 Abrepuertas eléctrico |2V AC con desbloqueo

¥y memaoria

2 Abrepuertas eléctrico 12V DC con desbloqueo

/3 Abrepuertas eléctrico 12V DC cen desbloqueo

¥ memaoria

/4 Abrepuertas eléctrico |2V DC de funcionamiente
invertide (necesario fuente de alimentacién 001C)

B Cerraderos para diferentes espesores de vidrio

B Otros acabados y materiales

]

J |

T fomm

L_J/®

II (=)
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HNSITAAWNS[O\I=S] CERRADEROS TRIVEL / 90° PARA CERRADURAS GALCE

2401/ PICAPORTE-PALANCA 2405 / PICAPORTE-PALANCA 2407 / PALANCA PUERTA AL
PUERTA AL CANTO DEL FIJO PUERTA AL INTERIOR DEL FIJO CANTO DEL FIJO

24011/ PALANCA AL INTERIOR 24051/ PICAPORTE PUERTA AL 24071/ PICAPORTE PUERTA AL
DEL FIJO CANTO DEL FIJO INTERIOR DEL FIJO

CERRADERO LATERAL DETALLE

22
I:Iz“ mm H & P
—s &
o I
3
106
A | o
158
Puerta [ |
jm— a e ot
i’ bl s
d e e
Mesca cerradero 902 Muesca cerradura gakoe
CARACTERISTICAS GENERALES: OPCIONES BAJO PEDIDO:
B Para instalar con cerraduras galce B Placas de apriete al vidrio fabricadas en B Cerraderos para diferentes
serie SCONTO aleacién de aluminio mediante proceso espesores de vidrio
B |nstalaciones en las que puerta y lateral de inyeccion B Otros acabados y materiales
formen angulo de 90° B Tornilleria en acero inoxidable
B Con la puerta al canto del lateral o al M Frontales en acero inoxidable
interior del lateral B Tapas embellecedoras en acero inoxidable

H NO pueden ir con abrepuertas eléctrico AlSI 316
W Acabados: Inox brillo - Inox satinado - Veloux
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INSTALACIONES

2050 PICAPORTE-PALANCA 2051 PICAPORTE-PALANCA 2052 PICAPORTE ELECTRICO
ELECTRICO CON DESBLOQUEO ELECTRICO TOPE CON . CON DESBLOQUEO ALIMENTACION
ALIMENTACION AUTONOMA Y DESBLOQUEO ALIMENTACION AUTONOMA Y ACCIONAMIENTO
ACCIONAMIENTO INALAMBRICO ﬁ\I%_OA'erl%h;elAc é ACCIONAMIENTO INALAMBRICO

2053 PICAPORTE ELECTRICO
TOPE CON DESBLOQUEO
ALIMENTACION AUTONOMA
Y ACCIONAMIENTO
INALAMBRICO

(Ll

118
130

) fiom

CARACTERISTICAS GENERALES:

B Placas de apriete al vidrio fabricadas B En el apartado de medio ambiente, cumple con
en aleacién de aluminio mediante proceso de inyeccién la norma RoHS para ausencia de sustancias
y recubiertas con pintura epoxi peligrosas en dispositivos electrénicos, segin
B Tapas embellecedoras en acero inoxidable AlSI 316 exigencias de la Comision Europea del 21 de
B Tornilleria en acero inoxidable Abril de 2006
B Frontales en acero inoxidable
B Abrepuertas eléctrico con desbloqueo
B Cerraderos eléctricos con tope para

apertura interior

Cerraderos eléctricos sin tope para montar con OPCIONES BAJO PEDIDO:

cerraduras con tope para apertura exterior

B Acabados: Inox brillo - Inox satinade - Veloux

B Normativa UN-30 para aplicaciones de baja potencia en B Cerraderos para diferentes espesores de vidrio
banda IMC B Otros acabados y materiales
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INSTALACIONES

2054 PICAPORTE PALANCA 2055 PICAPORTE PALANCA 2056 PICAPORTE ELECTRICO CON
ELECTRICO CON DESBLOQUEO ELECTRICO TOPE CON ) DESBLOQUEO ALIMENTACION
ALIMENTACION AUTONOMA Y DESBLOQUEO ALIMENTACION AUTONOMA Y ACCIONAMIENTO
ACCIONAMIENTO INALAMBRICO ﬁ\ILAT_OA,NMOBf\élAC é ACCIONAMIENTO INALAMBRICO

2057 PICAPORTE ELECTRICO
CON DESBLOQUEO Y TOPE

EN ESCUADRA ALIMENTACION
AUTONOMA Y ACCIONAMIENTO
INALAMBRICO

160
I 10 mm

gisp

- £ "

CARACTERISTICAS GEMNERALES: INFORMACION ADICIONAL:

B Colocacion por presién B En el apartado de medio ambiente, B Las cerraduras para apertura EXTERIOR
(aconsejable pegar al vidrio) cumple con la norma RoHS para que se instalen con cerraderos eléctricos

B Abrepuertas eléctrico con desbloqueo ausencia de suslancias peligrosas petaca deben tener TOPE

B Para instalar con cerraduras PETACA en dispositivos electrdnicos, segan MW Las cerraduras instaladas con cerraders
Ares y Ter exigencias de la Comision Europea eléctrico petaca sélo pueden abrir hacia

B Tapas embellecedoras en acere del 21 de Abril de 2006 el sentido de la ubicacién del mecanismo
inoxidable AISI 316 B Los cerraderos son para tedos los casos de

B Frontal escuadra en acers inoxidable la misma posicién que las cerraduras de

W Acabados: Inox brillo - Inox satinado petaca
Waloux B En las cerraduras de petaca SIN muesca

B Normativa UN-30 para aplicaciones de se aconseja tener cerradero eléctrico u
baja potencia en banda IMC otra puerta de entrada/salida

OPCIONES BAJO PEDIDO:

B Cerraderos para diferentes espesores de
vidrio
B Otros acabados y materiales

INSTALACIONES ge==1NNlS=le s uiz S WAk =lo] oW Nelo=<To]={[e}S

213C EMISOR TELEMANDO
215C MODULO INTERFONO
INALTRONIC 214C PULSADOR SOBREMESA
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INSTALACIONES [

2101/ DOS MANILLAS 2102 / UNA MANILLA

UN POMO FIJO

i e
C 13. I(i) =}
B 4
ol 1
i |
2105 / A MARCO 2106 /

A MARCO CON TOPE

2110/ A VIDRIO
CON TOPE

2109 / A VIDRIO
ELECTRICO

2103E / UNA MANILLA 2105E / A MARCO

WWwWWw.suvisur.com

2103 / UNA MANILLA

2107 / A MARCO
ELECTRICO CON TOPE

2101E / A MARCO
ELECTRICO CON TOPE

2106E / A MARCO CON
TOPE

2104 / DOS MANILLAS
SIN CILINDRO

2108 / A VIDRIO

q

I
|
2102E / A VIDRIO

if

W

r

&:%—J
i’?d

2107E / A MARCO,
ELECTRICO CON TOPE
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2123 / SIN MANILLAS 2124 / A MARCO 2125 / CERRADERO 2123E /
SIN POMOS A VIDRIO CON CERRADERO
\I ~ = —
\’) : |L G i

@
| A

i .!

1 oo

2124 / A MARCO 2125E / CERRADERO
A VIDRIO

w5

% Muesca
R

o

160

195.5
[ ]
o ) ¢

120] 88 | 140

T il T

B -
4
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2160 / MANILLA FIJA
2160 / MANILLAS FIJAS VISTA EXTERIOR CON 2124 / A MARCO 2125 / CERRADERO
VISTA INTERIOR LED ROJO VIDRIO

A
| [/
.!
o0

2162 / CERRADERO
PETACA CON TOPE

108 122
= = Muesca

75 23

4L

114

i .| (@ J o ( 4] | ad

O
=
/E

° M b

2143 / CERRADERO 2145 / CERRADERO 2148 / CERRADERO
CON VISOR OCUPADO 2144/ A MARCO VIDRIO CON TOPE

o i‘ Q] '%

[
»

o W I O

. 108 . - 132 . Muesca
. 75 : 2,
(C—) (:LDC!]’: I 7
N
u R8
60 I
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212 / UNA MANILLA

2111/ DOS MANILLAS UN POMO EIJ0

2113 / UNA MANILLA 214/ A MARCO

C

B
2

‘o >

‘
_W— 1 oo
2115 / A MARCO 2 RN 2117 / CERRADERO A 2118 / CERRADERO
CON TOPE cec VIDRIO A VIDRIO ELECTRICO
s s
. —
[[.'. a‘ IJ

2159 / CERRADERO
A VIDRIO CON TOPE

¥
w

lﬁ__' | 156 , Muesca

150

( ) :} 105
L o
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2137 / DOS MANILLA 2139 / CERRADERO 2141/
2138 / AMARCO
SIN CERRADURA / VIDRIO A MARCO CON TOPE

I oo T oo
i _!g" } &)

alle alle
2142 /| CERRADERO
VIDRIO CON TOPE
Muesca
i85 . . i1
- 75 B - 23

R8

|EG
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2129 / DOS POMOS

é‘ga /LE!L\IVFI)EOMOS égﬁ /LEg\éEpOMO FIIoS FIJOS SIN LLAVE CON 2130 / A MARCO
MANILLA INTERIOR
I & -!"i
a @ 1 O '
4 ‘ |
( V. &
s LA @
I P le
l = R ]
|
2131/ CERRADERO
VIDRIO
L,
i1 0
88 Muesca

O 1+
RB/
N 105
| ) R8N
4

69
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CERRADURA CORREDERA  CERRADURA CORREDERA

SIN MUESCA 2149 10MM SIN MUESCA 2163 10MM 2173 2153 / A MARCO
2150 12MM 2164 12MM
- 22
Lo

5
b |

2168 / VIDRIO 8MM

CERRADERO PETACA
2151 10MM 2166 / CERRADERO 2167 2169 / VIDRIO 10MM
2152 12MM A PARED 2170 / VIDRIO 12MM

e

Lo ﬁ

CERRADURA
CORREDERA 50X50MM (2:1E3§F28AMD5RO PETACA
2132 8MM 2176 / VIDRIO 8MM 2175 / VIDRIO 10MM
2135 10MM
2153 10MM 2157 12MM
2156 12MM
H | : | !
ﬂ _—————
2136 / A MARCO
oy 2146 / A MARCO
cCIi
< il
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INSTALACIONES

CERRADURA AEREA STC REF. DESCRIPCION  ACABADO
080010ST  Cerradura aérea vidrio 10 mm Mate

CERRADURA AEREA LLAVE 3P TV REF. DESCRIPCION ACABADO
080010TV  Cerradura aérea llave 3 puntos de seguridad vidrio 10 mm Brillo

080011TV  Cerradura aérea llave 3 puntos de seguridad vidrio 10 mm Mate

080012TV  Cerradura aérea llave 3 puntos de seguridad vidrio 12 mm Mate

74

L 128

Seguridad 3 puntos

CERRADURA AEREA LLAVE 5P TV REF. DESCRIPCION ACABADO
080510TV Cerradura aérea llave 5 puntos de seguridad vidrio 10 mm Mate
080511TV Cerradura aérea llave 5 puntos de seguridad vidrio 10 mm Brillo

Seguridad 5 puntos

28
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INSTALACIONES

CERRADURA AEREA CBM REF. DESCRIPCION ACABADO
2001B  Cerradura aérea llave puntos de seguridad vidrio 10 mm Brillo
2002M  Cerradura aérea llave puntos de seguridad vidrio 10 mm Mate

CERRADURA AEREA LLAVE SEG CBM REF. DESCRIPCION ACABADO
2002B Cerradura aérea llave tubular de seguridad vidrio 10 mm Brillo
2002M  Cerradura aérea llave tubular de seguridad vidrio 10 mm Mate

CERRADURA AEREA PESTILO CBM REF. DESCRIPCION ACABADO
2007B Cerradura aérea con pomo vidrio 10 mm Brillo
2007M Cerradura aérea con pomo vidrio 10 mm Mate

1 120 |9 |10| 20 1

Colocacion a media altura.

Materiales:
Acero inoxidable y aluminio.

Acabados: 9 Ref. 2001

Brillante o mate.
? Ref. 2002
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INSTALACIONES

CERRADURA SUELO STC REF. DESCRIPCION ACABADO

080015ST Cerradura de suelo vidrio 10 mm, incluye cerradero 080699ST Mate

w3
el

+ O
CERRADERO SUELO STC REF. DESCRIPCION ACABADO
@16

@30 080699ST Cerradero redondo de suelo para cerradura 08015ST Brillo

o & ) Sr

F 7 35

s ‘
i

-~ @20

CERRADURA SUELO LLAVE 3P TV REF. DESCRIPCION ACABADO

080138TV Cerradura de suelo llave 3 puntos de seguridad vidrio 10 mm Brillo
con cerradero redondo

080015TV  Cerradura de suelo llave 3 puntos de seguridad vidrio 10 mm  Mate
: con cerradero redondo

CERRADURA AEREA PESTILO CBM REF. DESCRIPCION ACABADO

080538TV Cerradura de suelo llave 5 puntos de seguridad vidrio 10 mm Brillo

con cerradero redondo

080515TV Cerradura de suelo llave 5 puntos de seguridad vidrio 10 mm Mate
con cerradero redondo

WWwWWw.suvisur.com info@suvisur.com
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CERRADURA SUELO CBM REF. DESCRIPCION ACABADO
2006B Cerradura de suelo llave 3 puntos de seguridad vidrio 10 mm Brillo
con cerradero redondo
= 2006M Cerradura de suelo llave 3 puntos de seguridad vidrio 10 mm Mate
“'-i con cerradero redondo
; 2005B Cerradura de suelo llave tubular de seguridad vidrio 10 mm Brillo
con cerradero redondo
2005M Cerradura de suelo llave tubular de seguridad vidrio 10 mm Mate
y con cerradero redondo
70 3 191 20
: Materiales:
- @_ ) ) Acero inoxidable y aluminio.
i Acabados:
b . L Brillante o mate.
0, m o Ref. 2005
T Cerradero incluido.
? Ref. 2006
ey
CERRADURA SUELO POMO CBM REF. DESCRIPCION ACABADO
2009B Cerradura de suelo con pomo vidrio 10 mm con Brillo
cerradero redondo
2009M Cerradura de suelo con pomo vidrio 10 mm con Mate
cerradero redondo
CERRADURA SUELO LLAVE 3P TV REF. DESCRIPCION ACABADO

080008TV Cerradura de suelo llave 3 puntos de seguridad vidrio 10 mm Brillo
con cerradero rectangular

/ 080013TV Cerradura de suelo llave 3 puntos de seguridad vidrio 10 mm Mate

con cerradero rectangular
E@ | I:ZU mm
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CERRADURA SUELO LLAVE 5P TV REF. DESCRIPCION ACABADO
080508TV Cerradura de suelo llave 5 puntos de seguridad vidrio 10 mm Brillo
con cerradero rectangular

080513TV Cerradura de suelo llave 5 puntos de seguridad vidrio 10 mm Mate
con cerradero rectangular

I__‘lt} mm

66

CERRADURA SUELO CBM REF. DESCRIPCION ACABADO

2003B Cerradura de suelo llave tubular de seguridad vidrio 10 mm  Brillo
con cerradero rectangular

2003M Cerradura de suelo llave tubular de seguridad vidrio 10 mm  Mate
con cerradero rectangular

2004B Cerradura de suelo llave 3 puntos de seguridad vidrio 10 mm  Brillo
con cerradero rectangular

2004M Cerradura de suelo llave 3 puntos de seguridad vidrio 10 mm Mate
con cerradero rectangular

CERRADURA SUELO POMO CBM REF. DESCRIPCION ACABADO
2008B Cerradura de suelo con pomo vidrio 10 mm con cerradero Brillo

rectangular
2008M  Cerradura de suelo con pomo vidrio 10 mm con cerradero Mate

rectangular

Materiales:
Acero inoxidable y aluminio.

Acabados:
Brillante o mate.

i Cerradero aparte.

70
!
el b
I Q Ref. 2003
L. ]

18
? Ref. 2004
|35 8

]
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INSIYAAWNS[O\I=el CERRADURAS CERRADURAS CONTROL DE ACCESOS

Control de accesos para vidrio

» Valido para espesores de puerta de vidrio entre 10y 16 mm.
» Las referencias para hoja simple son:

Modelo Descripcion —hi
STHVIDL1DI Escudo vidrio para cerradura 2UB4A derecha -‘ _
STHVIDL1II Escudo vidrio para cerradura 2UB4A izquierda - g
Cuando hablamos de doble hoja debemos incluir el cerradero.
Por lo tanto y siguiendo la regla de izquierdas con izquierdas y

derechas con derechas, las referencias son:

Modelo Descripcion
STHVIDCODI Escudo de vidrio para cerradero. Mano derecha.

STHVIDCOII Escudo de vidrio para cerradero. Mano izquierda. /

WWW.SUVisur.com info@suvisur.com
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LKO1 CONJUNTO CRDA-CERRADERO MARCO-SUELO V10-12

58

LKO2 CONJUNTO CRDA.-CRDO. V8-10 PARA WC CON INDICADOR DE ACCESO

LKO3 CONJUNTO CRDA.-CERRADERO MARCO V8-10 PARA WC CON INDICADOR DE ACCESO

58 N
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CERRADERO VIDRIO V10-12 PARA CRDA LKO1

/m;—n ~

Q)

"‘) \ \—Q'.

& 71

}

| O 8
- o > 17

2176 / CERRADURA CON MUESCA PARA CORREDERA CON INDICADOR ROJO
2175 / CERRADURA CON MUESCA PARA ABATIBLE CON INDICADOR ROJO
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150T / BISAGRA SIMPLE PARA PUERTA CON SEMICIRCULO

o6
o 5!4 d‘r
151T / BISAGRA DOBLE PARA PUERTA CON SEMICIRCULO
— | __iipg
© |
= O 64 T
| 74

CARACTERISTICAS GENERALES 150T

CARACTERISTICAS GENERALES: OPCIONES BA)O PEDIDO:

B Placas de apriete al vidrio fabricadas con B Otros acabados

chapa de 4mm inox AlSI1 304

l:ﬁﬂ a 12 mm

B Tornilleria en acero inoxidable

W Pivot bearing in stainless steel

INFORMACION ADICIONAL:

41100, @ Eje de giro en acero inoxidable B Aconsejadas para puertas con semicirculo
. M Casquillos giro de alta calidad con lubricantes peso maxime recomendado de la puerta
incorporados libres de mantenimiento 95 Kg, instalacién conjunta con
B Acabados: Inox brillo - Inox satinado cierrapuertas
2300
GENERAL CHARACTERISTICS: OPTIONS UNDER REQUEST:
* B Glass tightens plates manufoctured W Other finishes
with veneer of 4mm Stainless Steel AISI 304
M Stainless steel bolts ADDITIONAL INFORMATION:

B Hinges recommended for semicircle

W High quality bearing material ond free maintenonce
W Finishes: Bright Stainless Steel — Satin Stainless Steel

doors, max. weight door recommended
#5Kg. Installation with the floor spring topether.

info@suvisur.com
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INSTALACIONES

H1101-BISAGRA HIDRAULICA CON FIJACION CENTRADA 10-12 MM

Walvula reguladora
de velocidad
Speed control valve

86

‘élvula reguladors de velocidad
Speed control valve

o
.
¥ \
110 IIII
*
-
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H1103-BISAGRA HIDRAULICA DOBLE MISMO PLANO CON FIJACION CENTRADA 10-12 MM

a6

*
2
.
i -
. .
1w
="
i Walvuia raguladons da
wirkocidad
Speed contol vake
-
-

e

=& ||

BE

Wahwula reguladora de velocdad
Speed conlod vakie

b

—
L I |
—73—H
3 {E ¥
' 10
I

e 3
-
T
F_ & F
| O —— L
| I
o
- - ' )
=
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H1203-BISAGRA HIDRAULICA DOBLE MISMO PLANO CON FIJACION CENTRADA 10-12 MM

"o Wahula requindora de
waiocidad
Spwvd conanl vake

CARACTERISTICAS GENERALES

3000

S Kgx1

50
o

CARACTERISTICAS GENERALES:

B Bisagra hidraulica cierrapuertas con ajuste de velocidad de cierre

B Bloqueo a 0° y 90°, auto retorno a partir de 80° hasta 0° en ambos lados
W Indicadas para instalaciones de interior

B Adecuadas para puertas con tope

B Fabricadas en aleacion de aluminio mediante proceso de inyeccion

B Acabados: cromo brille, niguel satinado, velousx

GENERAL CHARACTERISTICS:

B Hydraulic door hinge with floor spring with adjustment of closing speed
B Blockode to 0° and #0°, outo return from 80° to 0F on both sides

B Indicated for inside installations

B Suitable for doors with stopper

B Manufactured in aluminum alloy by injection process

B Finishes: Bright Chrome — Nickel Satin — Veloux

OPCIONES BAJO PEDIDO:

B Otros acabados.

OPTIONS UNDER REQUEST:

B Other finishes

WWwWWw.suvisur.com
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INSTALACIONES

REF. DESCRIPCION ACABADO
8010B Bisagra pared-vidrio con retorno para puertas interiores Brillo
8010M Bisagra pared-vidrio con retorno para puertas interiores Mate

8010CB Bisagra pared-vidrio con retorno para puertas exteriores Brillo
8010CM  Bisagra pared-vidrio con retorno para puertas exteriores Mate

sk -15°C
_‘% 0°-80° 813,52 1000mm 100kg b
mm +40 °C

50 . 75 ~
- 71 é Adjuste de velocidad de cierre de la puerta
1 //’ \\‘ AL \
o i —+ 4+ ‘ Q 5 ]
| b ©f —
| -+ u
| S
0 e 5 -
| 65
i 40 a
4 \\J\Yffi © O 795
RS 4’/;‘ =
il -
- . REF. DESCRIPCION ACABADO
8011B  Bisagra pared-vidrio desplazada con retorno para Brillo
puertas interiores
8011M  Bisagra pared-vidrio desplazada con retorno para Mate
puertas interiores
. sk -15°C
-«s% 0°-80° m ::ml3/52 E 1000mm 100kg a0 oc
52
14
50 . 75
AN £ n Adjuste de velocidad de cierre de la puerta
7 7777i+ Y \_) 7i 8
| - )
} - e & .
| N T J _ \;7 @
- L I | | X o TS | [ n
I ™= o =4 @© T 5 2
: ﬁi
} 65 | I L]
| 40 ~
S S + /} o =3
/o 795
RS o =
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REF. DESCRIPCION ACABADO
8015B Bisagra vidrio-vidrio con retorno para puertas interiores Brillo
8015M Bisagra vidrio-vidrio con retorno para puertas interiores Mate

8015CB Bisagra vidrio-vidrio con retorno para puertas exteriores Brillo
8015CM  Bisagra vidrio-vidrio con retorno para puertas exteriores Mate

) e -15°C
-4% 0°-80° 8+13,52 1000mm 80kg L
mm +40 °C

50 50
Adjuste de velocidad
de cierre de la puerta
S S 8 NS N “
| : :
1 l - ~ T ~ -
I ] I gl | T |8 o
| (I - B
3 | 3 65
l\ i—____{] ,,,,,—+7‘7 B £ (35) 10
LR P
N RS
<
REF. DESCRIPCION ACABADO
8060B Bisagra pared-vidrio con retorno galce, especial Brillo
para entornos herméticos
8060M Bisagra pared-vidrio con retorno galce, especial Mate
para entornos herméticos
~ ovs0° ﬁ Tomm EIOOOmm 100kg = -ljoocc
12mm +40 ©
O, o
\ Y 22MAX 89 -
% S \ T o
T A 75 | Bh 45 !
H @ e = o tS‘\ ut‘\liza el herraje, considerar su
o 5 . 020 B amano.
A o -y g oy
RN S | o — \ v i
\\+// \\ﬂ\»// 0 \D“ 7{” ":] 1 ﬂ [] 1 ﬂ ‘ 8 72
Y 14 v | i -
L i \ i Y \
- [e=]
- 18.5
65 || 29 || 65 e
T T 112 Adjuste de velocidad de cierre de la puerta
-t b2 % Distancia minima de hilo pared, para facilitar la rotacion del vidrio
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40

23

35.5

27

&

o
p—t

32

REES DESCRIPCION ACABADO
8201B Bisagra inferior con retorno para puertas exteriores Brillo
8201M Bisagra inferior con retorno para puertas exteriores Mate

%00,500 ?I 122:: Elzomm ] 150Kg o jjoofc
2, 108 100
r 93
)i R13
£cmn I8 R6
S g
> R6

e ==

Valvula de ajuste de la velocidad de cierre de la puerta.

I
L 148
141
135
7 min
e
‘ 375 50

REF. DESCRIPCION ACABADO
8202B Bisagra superior con retorno para puertas exteriores Brillo
8202M  Bisagra superior con retorno para puertas exteriores Mate

10mm
12mm

-4% 0°-80°

B -15°C
1200mm wax] 150kg a0 oC

[
E
78 31.5 A
7y
k & % o)) L=
© — o
o ® o 16.5 35 2 - -
N~
— © N 113
2 min ‘
A R Y R
LN
- H R6 7 N R13
L 108 ﬂ Vélvula de ajuste de la velocidad de cierre de la puerta. 93
2 100
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INSTALACIONES

REF. DESCRIPCION ACABADO

830E10LB Bisagra pared-vidrio hidraulica izquierda para Brillo
puertas con tope de 0° - 90° - 180°

830E10RB Bisagra pared-vidrio hidraulica derecha para Brillo
puertas con tope de 0° - 90° - 180°

830E10LM Bisagra pared-vidrio hidraulica izquierda para Mate
puertas con tope de 0° - 90° - 180°

830E10RM Bisagra pared-vidrio hidraulica derecha para Mate
puertas con tope de 0° - 90° - 180°

830E50LB Bisagra vidrio-vidrio hidraulica izquierda para Brillo
puertas con tope de 0° - 90° - 180°

830E50RB Bisagra vidrio-vidrio hidraulica derecha para Brillo
puertas con tope de 0° - 90° - 180°

830E50LM Bisagra vidrio-vidrio hidraulica izquierda para Mate
puertas con tope de 0° - 90° - 180°

830E50RM Bisagra vidrio-vidrio hidraulica derecha para Mate
puertas con tope de 0° - 90° - 180°

* S 15 0C
. 8+21,52 800+ e
~ e m 02 E so0= 120kg e

* Necesita de un cierre con tope, puesto que la bisagra tiene una precarga.
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M Ajuste de la velocidad de cierre con clic final Aluste de la velocidad de cierre sin clic final
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INSTALACIONES

9500M / MARQUESINA SIMPLE
PARA VOLADIZO DE 800 A 1200MM
PLACAS ANCLAJE PARED REDONDAS

9511M / MARQUESINA DOBLE PARA
VOLADIZO DE 1300 A 1700MM PLACAS
ANCLAJE PARED REDONDAS

9522M / MARQUESINA DOBLE PARA
VOLADIZO DE 800 A 1200MM PLACAS
ANCLAJE PARED RECTANGULARES

9553M / MANGUITO ROSCADO

WWwWWw.suvisur.com

9501 / MARQUESINA SIMPLE
PARA VOLADIZO DE 1300 A 1700MM
PLACAS ANCLAJE PARED REDONDAS

9520M / MARQUESINA SIMPLE PARA
VOLADIZO DE 800 A 1200MM PLACAS
ANCLAJE PARED RECTANGULARES

9523M / MARQUESINA DOBLE PARA
VOLADIZO DE 1300 A 1700MM PLACAS
ANCLAJE PARED RECTANGULARES

Canto pared
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9510M / MARQUESINA DOBLE
PARA VOLADIZO DE 800 A 1200MM
PLACAS ANCLAJE PARED REDONDAS

9521 / MARQUESINA SIMPLE PARA
VOLADIZO DE 1300 A 1700MM PLACAS
ANCLAJE PARED RECTANGULARES

9552M-TAMIZ PARA MATERIALES
HUECOS

100 iy gi00”
300 1350 fuke, 1350 ik, 300
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INSTALACIONES

Inclinaciones aproximadas de
la marquesina segin wvoladizo,
calculade con las roscas del
tirante en su punte minimo/maxima

> 750
Cota enbre
ennires de
et
¥
tine) || Homm)
800 | 42297
1200 | 63al46
1300 | 68al58
1700 89 a 207
B0
Bhllh:l’.llﬁ\
D2E0RE0 T
; ; 1 dilS0mE
B2 A0l
CARACTERISTICAS GENERALES: INFORMACION ADICIONAL:
B Resistencia mecanica al estiramiento y B Por seguridad se recomienda usar vidrio
rotura del conjunto compuesto por: laminado o templado y laminado
Un soporte pared tirante, un soporte B Para que la seguridad esté garantizada, se
vidrio tirante y un tirante: 450 Kg. recomienda tener una buena base de fijacién
{(Ensayo realizado (inicamente con las W Se aconseja usar inyeccion quimica de dos
partes metilicas arriba mencionadas, componentes de alta calidad y especifica
¢ e este ensayo se ha realizado sin anclar para cada tipo de pared
|_ 10-12 mm el conjunto a ningdn tipo de base). - Hueca
- B Fabricado en acero inoxidable AlSI 304 - Maciza
W Tirantes rigidos regulables - Mamposteria
B Acabade inox brillo B En materiales huecos usar tamiz
m Tornilleria en inox.
OPCIONES BAJO PEDIDO:
W Otros espesores de vidrio
B Voladizos especiales
B Otros acabados y materiales
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INSTALACIONES

PLA - PLINTO ALTO 83 MM

PLAC - PLINTO ALTO CON CERRADURA 83 MM

PLB - PLINTO BAJO 83 MM

PLBC - PLINTO BAJO CON CERRADURA 83 MM
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INSTALACIONES

PLL - PLINTO LATERAL FIJO 90 MM

T47350 - TIRADOR PARA PLINTO

o 1100 o
S

10z

—~

2300

CARACTERISTICAS GEMERALES:

B Fabricados con chapa de 4 mm y materizles
de inoxidable AIS| 304

B Instalacién sin muesca, tpo pinza

B Funto de gire escamoteable

B Cilindro Europeril de seguridad multipunto

B Mikcleos gira plinto bajo segin espesor de
vidrio en regleta o cuadradilla 16/19

OPCIONES BAJO PEDIDO

B Otros acabados y mareriales
W Diferantes espascres de vidrio
B Diferentes anchos de puerta
W Tirador

Para poder instalar el tirador en el plinto, este debe
ser solicitado al pedido del mismo.

Los tiradores solo se pueden montar en los plintos
que estén fabricados especialmente para ello, por
lo cual el pedido del tirador y del plinto debe de ser
simultineo

WWwWWw.suvisur.com

FABRICACION STANDARD

B Para amchos de puerta hasta 1100 mem
B Expasores de vidrio de 10 hasta 18 mm
B ESPECIFICAR EL ESPESOR DEL VIDRIO EM EL PEDIDD

Medidas a descontar para acoplamiento del plinto

vidrio de 10 mm hasta 18 mm de Brueso

De la altura del hueeo de la pusrta descomtar 10 mm, se chtiene
la bakgura suparicr @ inferice, Dw b alours resultante oo ters que
descontar 50 men para el acople de plro superior ¢ plint infarion
Dl ancho del hiseco de la pusrt descontar B mim de holgura laceral
{en puertas dobles descontar 12 men), con ello e tiene la medida
firal del contede lapuerta

Medidas a descontar para acoplamiento del plinto

vidrio de 18 mm hasta 25 mm de grueso

De la altura del hueco de la puerta descorear 10 mm, se chtiene
la helgura suparicr @ inlerior. D la akura resultante 5o tiene que
descortar 110 mm para ef acople de plinto superior y plinta inferar,
Del anche del hueca de la puert descontar & mim de halgura lareral
(e puenias deldes descenear 13 mn), con el we ters b medida
final delcorte de la pueria

Ancha hues

=

Albwra hueos
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INSTALACIONES

U DE ACERO REF. DESCRIPCION ACABADO BARRA
100300SV U de acero 10x10x10 mm Brillo 4 metros
100302CB U de acero 15x10x15 mm Brillo 3 metros
100303CB U de acero 15x10x15 mm Mate 3 metros
1003018V U de acero 15x12x15 mm Brillo 3 metros
100306SV U de acero 15x15x15 mm Brillo 3 metros
101306SV U de acero 15x15x15 mm Mate 3 metros
100303SV U de acero 20x15x20 mm Brillo 3 metros
1003028V U de acero 25x15x25 mm Brillo 3 metros
100304SV U de acero 30x15x30 mm Brillo 3 metros
1013048V U de acero 30x15x30 mm Mate 3 metros
100307CB U de acero 30x20x30 mm Brillo 3 metros

U DE ACERO TALADRADA REF. DESCRIPCION ACABADO BARRA

3321 U de acero 15x12x15 mm agujereada, Brillo 3 metros

9 agujeros de @4mm

3322 U de acero 20x12x20 mm agujereada, Brillo 3 metros
9 agujeros de @4mm

3323 U de acero 25x12x25 mm agujereada, Brillo 3 metros
9 agujeros de @4mm

3324 U de acero 30x12x30 mm agujereada, Brillo 3 metros
9 agujeros de @4mm

3325 U de acero 15x15x15 mm agujereada, Brillo 3 metros
9 agujeros de @4mm

3326 U de acero 20x15x20 mm agujereada, Brillo 3 metros
9 agujeros de @4mm

3327 U de acero 25x15x25 mm agujereada, Brillo 3 metros
9 agujeros de @4mm

3328 U de acero 30x15x30 mm agujereada, Brillo 3 metros
9 agujeros de @4mm

3329 U de acero 40x15x40 mm agujereada, Brillo 3 metros
9 agujeros de @4mm

ANGULO DE ACERO REF. DESCRIPCION ACABADO BARRA
3330 L de acero 25x25 mm Brillo 3 metros
3331 L de acero 30x30 mm Brillo 3 metros
3332 L de acero 40x40 mm Brillo 3 metros

Nota: Podemos fabricar cualquier medida y en diferentes acabados.
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INSTALACIONES

ARANA 1 BRAZO 2002-0
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INSTALACIONES

ARANA 3 BRAZOS 2002-3

ROTULA MOVIL M14 2991-21A
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ARANA 4 BRAZOS 2002-4

CONECTOR UNIVERSAL
VIDRIO PARED 90 2933
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INSTALACIONES

CONECTOR UNIVERSAL CONECTOR UNIVERSAL
VIDRIO VIDRIO 2932 VIDRIO VIDRIO 2935
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INSTALACIONES

HERRAJES PARA CABINAS SANITARIAS.

JNF ha desarrollado una serie de
herrajes para crear particiones de cristal
templado o laminado.

La modularidad de los sistemas permite
hacer incluso las estructuras mas
complejas.

Con la sencillez y la transparencia del
vidrio como la motivacidn los resultados
fueron discretas piezas, con formas
coherentes, pero siempre teniendo

en cuenta el factor estructural que
garantiza la funcion y la coneccidn
entre los cristales.

’
o”*

o
o

SM.013 Espesor del cristal.
Soporte de cristal para tubo. 8 -10 mm.

Material EN 1.4301 Satinado
45 ﬂ

028 -

ONO)

52

—1 O

24
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INSTALACIONES

SM.018 Espesor del cristal.
Soporte de suelo para cristal. 8-10 mm.
Material EN 1.4301 Satinado
4 24
52
@@
(52208 150>180
[ ] 112 [
228
SM.032 SM.039
Union de tubo a 90¢ - para tubo @25mm. Soporte para panel.
EN 1.4301 Satinado EN 1.4301 Satinado
@50 @25 3
22,5
@ 45
16 45

s
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SM.102
SM.033 Perfil en “U" para panel o cristal de 10mm.
Union de tubo a 90°y 180° - para tubo @25mm. EN 1.4301 Satinado

EN 1.4301 Satinado

45 @50 3050

10 ’ |
Q 10,5 12,5 275 | 500 500 500 | 275

SM.010.A-@19 SM.010.B-@19
SM.015 iﬂ.OlO.A-@ZS SM.010.B-@25
Unién de tub 900 - tubo @25 . .
226 €0
T - O ®
44
o 019/25x 1,2 919/25x 1,2
Y A - Méx. 3000mm B - M&x. 6000mm
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SM.010C - @19 SM.011.25
SM.010C - @25 SM.011.19
Conector de tubo. Soporte de tubo con sujecién a pared.

EN 1.4301 Satinado

51 20

hd hd
]
250 ] 028 250 @22
6

Ref. X
|M| SM.010.C - @19 16 15 15
SM.010.C - @25 22 SM.011.25 SMOL1.19

SM.026-01
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INSTALACIONES

REF. DESCRIPCION LARGO
100104SV Tornillo pista padel V 10 mm 30 mm
1001028V Tornillo pista padel V 12 mm 30 mm

90°
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INSTALACIONES

100902CR / 100904CR /
BISAGRA SOBRE CERCO RS AR IS 100903CR / TOPE CERRADERO SOBRE CERCO

b

100908CR / TORNILLO

100905CR / 100907CR /

101904CR / CERRADERO CERRADERA CONTRAFUERTE

Vv
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Linea de falta Superior
* Linea Pared Lateral
Frontis
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TOPE PUERTA SUELO
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SUMINISTROS PARA EL VIDRIO DEL SUR, S.L.
Pol. Ind. "Los Jarales” - Urbanizacion Linaves, 3
23700 Linares (Jaén) Spain

Tel. (+34) 953 602 064

Tel. y Fax: (+34) 953 602 065
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