VIDRIO CAMARA Y MANUFACTURA




Vidrio Cémara y Manufactura

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD
090016BA Corcho adhesivo 15x15x3 mm 95.000 090015BA  Corcho adhesivo + PVC 15x15x2+2 mm 95.000
090010BA Corcho adhesivo 18x18x1 mm 200.000 090013BA  Corcho adhesivo + PVC 15x15x3+2 mm 70.000
090011BA Corcho adhesivo 18x18x2 mm 110.000 090008BA Corcho adhesivo + PVC 18x18x3+2 mm 50.000
090009BA Corcho adhesivo 18x18x3 mm 70.000
090012BA Corcho adhesivo 40x20x20 mm 10.000

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD
090021SV PVC adhesivo rojo 17,8x16,2x4 mm 48.000 090020BA PVC adhesivo azul 17,8x16,2x4 mm 48.000

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD
090014BA PVC adhesivo turquesa 17.8x16.2x4 mm 48.000

*Otras medidas de separadores, no duden en consultarnos
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Vidrio Cémara y Manufactura
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REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD

090021ML Separador corcho-caucho sintetico 12x12 mm  8.300 0700200F Lapices de cera azul 12 und/caja

0700210F Lapices de cera blanco 12 und/caja

0700220F Lapices de cera rojo 12 und/caja
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REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCION
070029CS Rotulador azul 12 und/caja 400420SK Toallitas de limpieza para silicona y poliuretano
070030CS Rotulador rojo 12 und/caja
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Vidrio Cdmara y Manufactura BESYESIa

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD
4000321B Calzo sencillo 18x3 mm blanco 6.000 4000301B Calzo doble 14x2 mm verde 2.600
4000341B Calzo sencillo 18x4 mm verde 3.800 4000311B Calzo doble 14x3 mm azul 2.100
4000351B Calzo sencillo 18x5 mm azul 2.900 40003318 Calzo doble 14x4 mm negro 1.700
4000371B Calzo sencillo 18x7 mm negro 2.700 4000361B Calzo doble 14x5 mm blanco 1.400
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REFERENCIA DESCRIPCION COLOR CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCION
40004318 Calzo doble 20x2 Marrén 2.000 1900041T Palanca de acristalar
400040PP Calzo doble 20x3 Negro 1.600
40004418 Calzo doble 20x4 Amarillo 1.400
400041PP Calzo doble 20x5 Verde 1.000
400042PP Calzo doble 20x6,5 Azul 900
400050PP Calzo doble 20x10 Rojo 600
400052PP Calzo doble 20x12 Blanco 500
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Vidrio Cémara y Manufactura

Tipos de calzos para acristalar.

Entendemos por calzos las piezas de PVC ,que se colocan entre vidrio y los bastidores, a fin de conseguir
inmovilizar el vidrio en su posicién correcta y evitar el contacto vidrio - bastidor.
Se distinguen tres tipos de calzos segun su posicién y funcion :

i c2
Calzos de apoyo C1
’ c3 Tiene la funcién de transmitir al bastidor, en los puntos adecuados el peso del vidrio.
Calzos perimetrales C2
.' Aseguran el posicionamiento del cristal dentro de su plano, evitando el desplazamiento de éste durante el
- o1 movimiento de la ventana
c3

Calzos Laterales o separadores C3
Mantienen las holguras laterales necesarias y transmiten al bastidor las cargas aplicadas en respuesta a
la accion del viento.

El material empleado en la fabricacion de los calzos debe ser imputrescible, inalterable a temperaturas - 10°C y + 80°C y ser compatible con
el material del bastidor y juntas de estanqueidad.

Los calzos mas usuales suelen ser de poliestireno antichoque o caucho de silicona, presentandose con distintos colores que simbolizan la
variedad métrica en milimetros con las que cuenta el proveedor.

Posicion de calzos de apoyo y perimetrales segun tipo de chasis

Fijo Batiente Proyectante Proyectante
eje base eje superior

Pivotante eje Pivo.tante eje Oscilo- batiente Corredera
horizontal vertical

Los productos vitreos recocidos o templados han de colocarse de forma que no puedan sufrir de esfuerzos por contracciones o dilataciones
del propio vidrio o de los elementos de sujeccion y bastidores.

Debe eliminarse todo el contacto vidrio - vidrio , vidrio - metal y vidrio - hormigon.

Los bastidores deben ser aptos para soportar, sin deformacién el peso de los vidrios .Por la accion de fuerzas exteriores como presién del
viento ,no deben admitir una flecha superior a 1/200 de la longitud en caso de cristal sencillo y 1/300 en caso de cristal doble.
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SUMINISTROS PARA EL VIDRIO DEL SUR, SIL.
Pol. Ind. "Los Jarales" - Urbanizacion Linaves, 3
23700 Linares (Jaén) Spain

Tel. (+34) 953 602 064

Tel. y Fax: (+34) 953 602 065
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