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TELF.	  937116455

info@sumtallfer.es

RECUBRIMIENTO	  

DIAMETRO L.	  TOTAL L.	  CORTE DIAMETRO 	  L.	  TOTAL L.	  CORTE DIAMETRO L.	  TOTAL L.	  CORTE DIAMETRO L.	  TOTAL L.CORTE
1.00 34 12 3.50 70 39 5.80 93 57 8.20 117 75
1.10 36 14 3.60 70 39 5.90 93 57 8.25 117 75
1.20 38 16 3.70 70 39 6.00 93 57 8.30 117 75
1.30 38 16 3.75 70 39 6.10 101 63 8.40 117 75
1.40 40 18 3.80 75 43 6.20 101 63 8.50 117 75
1.50 40 18 3.90 75 43 6.25 101 63 8.60 125 81
1.60 43 20 4.00 75 43 6.30 101 63 8.70 125 81
1.70 43 20 4.10 75 43 6.40 101 63 8.75 125 81
1.80 46 22 4.20 75 43 6.50 101 63 8.80 125 81
1.90 46 22 4.25 75 43 6.60 101 63 8.90 125 81
2.00 49 24 4.30 80 47 6.70 101 63 9.00 125 81
2.10 49 24 4.40 80 47 6.75 109 69 9.10 125 81
2.20 53 27 4.50 80 47 6.80 109 69 9.20 125 81
2.25 53 27 4.60 80 47 6.90 109 69 9.25 125 81
2.30 53 27 4.70 80 47 7.00 109 69 9.30 125 81
2.40 57 30 4.75 80 47 7.10 109 69 9.40 125 81
2.50 57 30 4.80 86 52 7.20 109 69 9.50 125 81
2.60 57 30 4.90 86 52 7.25 109 69 9.60 133 87
2.70 61 33 5.00 86 52 7.30 109 69 9.70 133 87
2.75 61 33 5.10 86 52 7.40 109 69 9.75 133 87
2.80 61 33 5.20 86 52 7.50 109 69 9.80 133 87
2.90 61 33 5.25 86 52 7.60 117 75 9.90 133 87
3.00 61 33 5.30 86 52 7.70 117 75 10.00 133 87
3.10 65 36 5.40 93 57 7.75 117 75 10.50 133 87
3.20 65 36 5.50 93 57 7.80 117 75 11.00 142 94
3.25 65 36 5.60 93 57 7.90 117 75 11.50 184 94
3.30 65 36 5.70 93 57 8.00 117 75 12.00 151 101
3.40 70 39 5.75 93 57 8.10 117 75 12.50 151 101

13.00 151 101

Aplicaciones	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ACEROS	  800-‐1100	  N/	  mm2

BROCA	  MANGO	  CILÍNDRICO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
TIN

DIN	  338


