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AIR FILTRATION

IBERICA
;:f Tama Iberica, quiere ofrecer a todos sus clientes todos los productos relacionados
A con la aspiracion y filtracion industrial.
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K #{ Por este motivo incorpora a su linea de productos, una amplia gama de
“PEr v ventiladores centrifugos.
o i 1"~Estos vent:ladores, son fabricados por nuestra empresa del grupo, MZ ASPIRATORI,
e 3 I,,x_r ﬁ ™ " la cual a partir de inicios de este afio somos representantes oficiales.
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TAMA Iberica ofrece
*  Ventiladores centrifugos

%.é'-‘é . Ventiladores Axiales Helicoidales
. Torres de extracion

®
TAM A El sector de aplicacion de los ventiladores es muy
disperso, por lo que se trata de ventiladores de proceso,
AIR FILTRATION que se encuentran en aplicaciones de varios sectores de
I BERICA . = la industria, manufacturera, de la madera, del textil, de
P la maquinaria automadtica y aplicaciones agricolas.
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«t’!':‘ €. El hilo conductor que ha legado cada producto de MZ, a
,?ﬁ' ' P sido el de su robusteza e rigidez constructiva de la
W e calidad de los productos, en los ultimos anos, tambien la
~ 3 gy = inovacion.

Ventiladores centrifugos, de caudales, bajos-medios-altos, con diferentes presiones, para la aspiracion
transporte tanto de aire como de diferentes tipos de materiales.
Construidos en diferentes tipos de materiales



EJECUCION 1

Rotor ensamblado saliente sobre eje de transmisién. Soportes montados
pedestal fuera del flujo del aire. Temperatura mdxima del aire 60°C sin ven
pequeno; 150°C con ventilador pequerio.

EJECUCION 8

Como ejecucion 1, con acoplamiento axial gie-motor mediante funta eldstica.
Limites de temperatura como para la ejecucian 1.
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EJECUCION 4

Acoplamiento directo. Rodete enchaveteado directamente sobre el eje del
motor que es soportado por el pedestal. Temperatura mdxima del aire 60°C,
entre 60 y 150°C con ventilador pequeno, sobre 150°C en ejecucion especial con
aislamiento térmico.

EJECUCION 9

Parexida alaejecucion 1 para acoplamiento por correas, conel motor soportado
sabre el lado del pedestal. Limites de temperatura como para la efecucidn 1.
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EJECUCION 5

Acoplamiento directo con motor embridada a un lado def ventilador.
Limites de temperatura como para la ejecucion 4.

EJECUCION 12

Para acoplarniento con correas de manera parecida a la ejecucion 1, con motor
y ventilador montados sobre la misma base. Limites de temperatura como para
la gecuaian 1.

Rodetes construidos en Fe360 equilibrados
estdtica y dindmicamente o diferentes tipos de
materiales también disponibles.




ACERO INOX

El tratamiento estdndar para los ventiladores de tamarno mdx. 710 en acero
inox es la microabrasion y, como alternativa, la pintura. Para todos Jos demads

ventiladores, se aplica pintura externa (microabrasion opdonal). Los ventiladores
mixtos con partes de acero al carbono y acero inax se pintan. E color estdndar
para ventiladores parcial o completamente en acero inox es RAL9007,
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GALVANIZADO

o’ ~% Lo mayor parte de los ventiladores pueden someterse a inmersion en bafio de
J . galvanizado, pero con ciertos limites:

los ventiladores de gran tamaio, generalmente construidos en un tinico
cuerpo, deben dividirse en varias partes para permitir la inmersién en las
cubas gahvdnicas;

los rotores de alta presién, muy estrechos, se llenan de zinc y no pueden
equilibrarse;

las estructuras ligeras o los rotores de chapa fina se deforman;

en los rotores con cubo integrado (serie Z...), el escariado se llena de zinc.

Hmﬁ. El aspecto de un ventilador galvanizado podria no presentar unifermidad

debido al sentido de inmersidn. Ademds, la estructura presentard los
agujeros de desahogo necesarios para poder efectuar la inmersion. Los
cubos de los rotores se pintan y ensamblan a los rotores ya galvanizados
¥, posteriormente, se efectia el equilibrado, solddndose los pesos de
equilibrado al rotor.

fos cdrteres de proteccion construidos en chapa ligera se deforman, por lo
que se aconseja adquirirlos pintados o, como alternativa, con galvanizado

MATERIALES ESPECIALES Y APLICACIONES

HEAmmmnnfreccunufmgmdudeapeaﬂhmaﬂnmhpmdmﬁénde

nmaumds especiales para usos atipicos tales come:

Ventiladores en version afttichispa, perfectos para trabajar en zonas
dasificadas 1/21 (2GD) y 2722 (36D, donde existe una atmosfera
potencialmente explosiva, iddneos para el transporte de sustancias
inflamables y combustibles de conformidaed con la Directiva ATEX
WM/9CE feertificaciones emitidas por Tiv Nord Cert)

= Ventidadores con rodetes de tamanio calculado especificamente para
funcionar a 60 Hz.

= Ventidladores con coclea realizada en dos o tres plezas para facilitar el
transporte o las operaciones de mantenimienta.

- Construccion en acero inoxidable AIS] 304, AISI 316, AlS! 310 y otros
aCeros espeCiales indicados en caso de presencia de agentes agresivos,
para usos alimentarios o con temperaturas elevodas

« Construccién en Material antidesgaste HARDOX/CREUSABRO con
dureza media 400 - 450 Brinel|

« Aislamiento mediante lana mineral de todas las piezas en contacto
con & fuido transportado a fn de reducir lo temperatura superficial
del ventilador y evitar dispersiones de energia.

« Aislamiento imitado a la parte infespuesta entre el motor y las
superficies calientes, para proteger la transmision o & motor del calor
interno de la cdclea,

« Versiones con juftos espeCiales (de estopa, para temperaturas altas;
de anillos miltiples con pregjuste para retomar la aspiracion; de
anifles mdltiples conr acumilacion de grasa),

= Ventiladores galvanizodos en caliente.



® Colores especiales disponibles
' AM A RAL1013 RAL 1015 RAL 1023 RAL 2002 RAL 3009 RAL 5002

RAL3003  RAL3005
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