BISELES. RADIOS.
DE FORMA SENCILLA.

La nueva gama de biseladoras de FEIN.
Para una perfecta preparacion de la soldadura y preparacion de superficies para pintado.
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PREPARAR Ul
PERFECTO.

Con las nuevas biseladoras FEIN.

Hay algunas cosas a las que nunca quiere se renunciar. Y tampoco
a las nuevas biseladoras FEIN. Cuando se trata de la preparacionde
soldaduras, estas resultan mejores que las amoladoras an'g"uléres,pue
que se han diseflado para realizar la preparacion de la soldadura de con-
formidad con la norma segun DIN EN [SO 9692-1:2013-12. Y los cantos
que se procesan para proteger la superficie, tambien se redondean con
precision y facilidad.

Por su parte, los usuarios que ya trabajan con biseladoras también se
alegraran de esta novedad de FEIN. Y es que cada uno de los tres modelos
aporta propiedades que beneficiaran a los usuarios. Desde bateria a cable.
Desde la tecnologia Booster hasta la tecnologia Spring. Y con un practico

sistema para cambiar el cabezal de fresado y las plaquitas intercambiables.



Todas las biseladoras FEIN:

Se han disefiado para facilitar el duro trabajo de todos aquellos que trabajan
el metal. Tanto en la industria como para profesionales.

CAMPO DE APLICACION

+ Mecanizado de piezas de trabajo de acero, acero inoxidable,
aluminio, laton, cobre y plastico.

+ Biselado para la preparacion de soldaduras y cantos
expuestos y funcionales.

+ Mecanizado de radios para el posterior pintado y revestimien-
to, asi como para disminuir la tension superficial de compo-

nentes con carga dinamica.

+ Mecanizado de orificios, escotaduras, radios y contornos
interiores y exteriores.

+ Disefiadas para el uso profesional en la industria y para profe-
sionales, en el montaje de instalaciones, equipos y maquinas.

PREPARACION DE SOLDADURAS

+ Biselado de cantos para la preparacion de soldaduras segun
DIN EN ISO 9692-1:2013-12.

+ Angulo de biselado de 45° (AKFH 18-5 Select) o 30° y 45°
(KFH 17-8 Ry KFH 17-15 R).

PROTECCION DE SUPERFICIES

+ Biselado y redondeo de cantos para la preparacion
para la pintura.

+ Radios de 2,5 mm (AKFH 18-5 Select) y 3 mm
(KFH 17-8 Ry KFH 17-15 R).

+ Angulo de biselado de 45° (AKFH 18-5 Select) o 30° y 45°
(KFH 17-8 Ry KFH 17-15 R).

Comparacion de dos cantos mecanizados — a la izquierda
el trabajo de una amoladora angular: Solo a la derecha
con la fresadora de cantos se crean biselados precisos
y con ello soldaduras de conformidad con DIN.



SIN CABLES PARA

TRABAJAR DE
FORMA FLEXIBLE.

Biseladora a bateria de 18 V AKFH 18-5 Select.

Elevado rendimiento de
desbaste con poco esfuer-
zoy ajuste de la velocidad
continuo para distintos

Ergondmica gracias al peso .
materiales.

ligero y al disefio compacto.
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Amplia proteccion del usuario
: - " - | mediante arranque suave, protec-
Elevada potencia y durabilidad gracias al . o o p.
) ! . cion de rearranque, vigilancia de
motor PowerDrive FEIN sin escobillas. " -
blogueo y proteccion electronica
de sobrecarga.

VENTAJAS FEIN DE LA AKFH 18-5 SELECT

+ Para la realizacion de biseles y radios en materiales planos, chapas y depositos, de cantos interiores y
exteriores, trayectorias de contornos, asi como para redondear orificios.

+ La elevada maniobrabilidad permite el mecanizado de cantos de perforaciones ya a partir de 22 mm

de diametro.




DATOS TECNICOS

Longitud de biselado

AKFH 18-5 Select’

max. 5 mm a 45°

Altura de biselado

max. 3,5 mm a 45°

Angulo de biselado 45°

Radio 2,5mm
Equipamiento del cabezal de fr 3 placas SX
Diametro del plato de soporte 98 mm
Tensién 18V

Velocidad en vacio

2400-7500 rpm

Peso sin bateria

2,4 kg

Incluido en el precio:

AKFH 18-5 Select incl. fresa de 45°,

3 tornillos de apriete, pasta de cobre,

llave Allen de 4 mm, destornillador
Torx TX 15, malea de transporte

Numero de pedido

71380161

>> Rodillo de guia, plaquitas intercambiables y tornillos
de apriete: Encontrara todos los accesorios para la AKFH

18-5 Select en la pagina 12.
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Con la AKFH 18-5 Select, FEIN
ofrece una potente biseladora a
bateria para una preparacién 6p-
tima de revestimientos posterio-
res para trabajar con flexibilidad
en el taller y en la obra.

Su disefio manejable, el bajo peso y el alto rendimiento de
mecanizado hacen que la AKFH 18-5 Select sea una maquina de
uso versatil que puede competir con las variantes de cable.

Pida también simultaneamente:

set de inicio con bateria HighPower 18 V/5,2Ah

dos baterias de iones de litio HighPower con cargador
rapido ALG 80

N.2 ref: 9 26 04 318 01 0

V Potencia mévil para aplicaciones en el taller y de montaje:
La biseladora a bateria lleva su potencia a cualquier parte.

POTENCIA DE PRIMERA MOVIL: PAQUETE DE BATERIAS HIGHPOWER

Las baterias HighPower con celdas con capacidad para alta intensidad con indicador del nivel de carga
y la tecnologia SafetyCell FEIN son la potente fuente de energia de la fresadora de cantos a bateria FEIN:
El suministro de corriente es hasta un 75 % superior que en las baterias de iones de litio usuales.

* Indicacion importante: la fresadora de cantos FEIN precisa para una maxima potencia baterias HighPower FEIN, 18 V/ 5,2 Ah



PESO LIGERO, PERO
GRAN PRECISION.

Biseladora de uso universal KFH 17-8 R con tecnologia Booster.

Elevado rendimiento de
desbaste con poco esfuerzo.

FEIN ErgoGrip: concepto

con manejo bimanual para
trabajar sin cansarse.

L]

Tecnologia Booster: rendimiento de mecaniza-
do entre un 30 y 80 % mayor y vibraciones
claramente reducidas.

unico registrado como patente

Amplia proteccion del usuario medi-
ante arranque suave, proteccion de
rearranque, vigilancia de bloqueo y
proteccion electronica de sobrecarga.

VENTAJAS FEIN DE LA KFH 17-8 R

+ Para la realizacion de biseles hasta 8 mm y radios + Sistema de cambio rapido de la plaquita de corte.
en materiales planos, chapas, depositos, cantos
interiores y exteriores, trayectorias de contornos, + La elevada maniobrabilidad permite el mecanizado
asi como para redondear orificios. de cantos de perforaciones ya a partir de 27 mm de

diametro.




DATOS TECNICOS

Longitud de biselado

KFH 17-8 R

max. 8 mm a 45°

Altura de biselado

max. 5,7 mm a 45°

Angulo de biselado 30°/45°
Radio 3,0 mm
Equipamiento del cabezal 3 placas KX
de fresado

Diametro del plato de soporte 118 mm
Tensién 220-230V
Ppotencia 1700 W

Velocidad en vacio

2300-7500 rpm

Peso segun EPTA

4,6 kg

Incluido en el precio:

KFH 17-8 R (sin fresa — véase
accesorios), 3 tornillos de apriete,
pasta para cobre, llave Allen

de 5 mm, destornillador Torx TX 15,
maleta de transporte

Numero de pedido

72381661

>> Fresa, rodillos de guia, plaquitas intercambiables y tornillos de
apriete: Encontrara todos los accesorios para la KFH 17-8 R

en la pagina 13.

A Tecnologia Booster: Menos carga para el usuario y la
maquina mediante una compensacion de las fluctuaciones
de carga: de ello se encarga la tecnologia Booster.

La KFH 17-8 R es una biseladora de
uso universal con tecnologia Boos-
ter para una preparacion de la sol-
dadura éptima y revestimientos de
superficies.

La tecnologia Booster ofrece una gran productividad, reduce las

oscilaciones y obtiene claramente mas potencia de mecanizado

de sus 1700 W. La empunadura FEIN ErgoGrip hce que el manejo
sea mas comodo y seguro para el usuario.



Biseladora KFH 17-15 R ¢
15 mm de ancho.

La tecnologia Spring permite a
de rotacion y con ello una mayo
la reduccion de vibraciones.

Amplia proteccion del usuario mediante
arranque suave, proteccion de rearran-
Tecnologia Booster: rendimiento de mecaniza- que, vigilancia de blogueo y proteccion
do entre un 30y 80 % mayor y vibraciones electronica de sobrecarga.
claramente reducidas. .

VENTAJAS FEIN DE LA KFH 17-

+ Para el mecani




La KFH 17-15 R es una biseladora
de uso universal con tecnologias
Booster y Spring para una prepa-
racion de la soldadura éptima.

El manejo bimanualy el FEIN ErgoGrip permiten trabajar con
menor esfuerzo.

DATOS TECNICOS KFH 17-15 R
Longitud de biselado max. 15 mm a 45°
Altura de biselado max. 10,6 mm a 45°
Angulo de biselado 30°/45°

Radio 3,0 mm
Equipamiento del cabezal 6 (3 x 2) placas KX
de fresado

Diametro del plato de soporte 137 mm

Tensién 220-230V
Consumo de potencia 1700 W

Velocidad en vacio 2300-7500 rpm
Peso segun EPTA 6,4 kg

Incluido en el precio: KFH 17-15 R (sin fresa — véase

accesorios), 6 tornillos de apriete,
pasta para cobre, llave Allen

de 5 mm, destornillador Torx TX 15,
maleta de transporte

Numero de pedido 72381861

>> Fresa, rodillos de guia, plaquitas intercambiables y tornillos de
apriete: Encontrara todos los accesorios para la KFH 17-15 R
en la pagina 13.

Tecnologia de Spring: Gracias a amortiguacion de las >
fuerzas de rotacion, la plaquita de corte dispone de mas
tiempo para penetrar en el material.




¢CUAL ES LA
BISELADORA
ADECUADA?

Los tres tipos distintos satisfacen distintos requisitos:

la biseladora a bateria AKFH 18-5 Select para trabajar de forma movil, la biseladora
manual KFH 17-8 R con tecnologia Booster y la biseladora manual KFH 17-15 R con
tecnologias Boostery Spring.

COMPARATIVA DE LAS NUEVAS BISELADORAS FEIN.

EQUIPAMIENTO AKFH 18-5 Select KFH 17-8 R KFH 17-15 R
ARRANQUE SUAVE . . .
PROTECCION DE REARRANQUE . . .
VIGILANCIA DE BLOQUEO . . .
PROTECCION ELECTRONICA CONTRA . . .
SOBRECARGAS

PRESELECCION DE LA VELOCIDAD . . .
TECNOLOGIA BOOSTER - . .

SISTEMA DE CAMBIO RAPIDO DE LA PLAQUITA - o .
TECNOLOGIA SPRING - - .
APLICACION AKFH 18-5 Select KFH 17-8 R KFH 17-15 R
LONGITUD DE BISELADO HASTA 5 MM CON 45° + ++ ++
LONGITUD DE BISELADO HASTA 8 MM CON 45° - + ++
LONGITUD DE BISELADO HASTA 15 MM CON 45° - - +
APLICACION EN MONTAJE ++ + + =
APLICACION EN TALLER + ++ ++

« tecnologia integrada - no disponible/adecuada +adecuada ++ muy adecuada




VENTAJAS FEIN DE LAS BISELADORAS

+ Alta precision de mecanizado de manera sencilla 'y
efectiva.

+ Entorno de trabajo mas saludable: las virutas caen
como producto residual. A diferencia del polvo que
se genera con la amoladora angular, estas caen en
el suelo y no vuelan por el aire.

+ Las biseladoras FEIN son universales, mecanizan
biseles y radios.

+ Plaquitas intercambiables de 8 filos para un menor
coste operativo.

+ Disefio ergondmico y robusto con un bajo peso.

+ Tecnologias eficientes como baterias HighPower,
tecnologia Booster y Spring.
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SELECCIONE SUS
ACCESORIOS:

AKFH 18-5 Select

12

Rodillo de guia

@ 21,69 mm para biseles

de 45° hasta

5 mm y radios de 2,5 mm
2ref. 64303001010

Plaquita intercambiable SX
Biselado para una aplicacion
universal (acero, acero inoxida-
ble mecanizable).

Set con 10 plaquitas

N.2 ref.. 6 4302001010

Plaquita intercambiable SX
Radio de 2,5 mm para aplicacion
universal (acero, acero inoxida-
ble mecanizable).

Set con 10 plaquitas

N.2 ref.: 6 4302 002 01 0

Tornillos de apriete SX
Set con 10 piezas
N.2 ref.: 313 50 076 00 O



KFH 17-8 R

Plaquitas intercambiables KX
Biselado en metales no férreos
y materiales blandos (aluminio,
cobre, plasticos...)

3‘£| ‘ ) Set con 10 plaquitas
Rodillo de guia N.2 ref.: 6 4302 003 01 0
Cabezal de fresado de 30° © 29,90 mm para biseles de ﬂ
% lles 30°-hasta 8 mm = e RS
0 rof - aquitas intercambiables
Compatible con la KFH 17-15 R Sl HORSI0SI001010 ~_ Biselado en aplicacion
2ref:64301002010 ) : 7 universal (acero, acero inoxi-
L S ——— [ fi dable mecanizable). Set con 10
% plaquitas
) ' N.2 ref.: 6 4302 004 01 0
. Cabezal de fresado de 452 para Rodillo de guia Pla riitas intercambiables KX
biseles y radios de 45° @ 26,30 mm para biseles de - Rad(i‘os de 3 mm en metales no
3 filos, . AR @ i % 1 =1 férreosy materiales blandos
Compatible con la KFH 17-15 R N.2 ref.. 6 4303 00301 0 (aluminio, cobre, plasticos..)
b9 reff,: Bz (?1»001 e = Set con 10 plaquitas
. N.2 ref.: 6 43 02 005010
] > r]
Plaquitas intercambiables KX
- Radio de 3 mm en aplicacion
Rodillo de guia ) iy universal (acero, acero inoxida-
@ 28,55 mm para biseles de 45° hasta o ; ble mecanizable).
6 mmy radios de 3 mm Set con 10 plaquitas
N.2 ref.: 6 4303 004 01 0 N.2 ref.: 6 43 02 006 01 0
Tornillos de apriete KX
Set con 10 piezas
N.2 ref.: 313 50 075 00 O
KFH 17-15 R
— g . Plaquitas intercambiables KX
] - Biselado en metales no férreos
% ) y materiales blandos (aluminio,
cobre, plasticos...)
3(2, > Set con 10 plaquitas
Rodillo de guia N.2 ref.: 6 4302 003 01 0
Cabezal de fresado de 30° © 29,90 mm para biseles ﬂ
6 filos (3 X 2) de 30°-hasta 15 mm . . .
o ©ref: 64303002010 Plaquitas intercambiables KX
2 ref: 64301004010 .~ Biselado en aplicacion universal
e —— 5 ! (acero, acero inoxidable meca-

Cabezal de fresado para

biseles y radios de 45°

6 filos (3 X 2)

N.2 ref. 6 43 01003 01 0
gy

v

Rodillo de guia

@ 26,30 mm para biseles
de 45°-hasta 15 mm

N.2 ref.: 6 4303 003 01 0

Rodillo de guia

@ 28,55 mm para biseles
de 45° hasta

14 mm y radios de 3 mm
N.¢ref.: 64303004 010

nizable). Set con 10 plaquitas
N.2 ref.: 6 43 02 004 01 0

Plaquitas intercambiables KX
Radios de 3 mm en metales no
férreos y materiales blandos
(aluminio, cobre, plasticos...)
Set con 10 plaquitas

N.2 ref.: 6 4302 005 01 0

Plaquitas intercambiables KX
Radio de 3 mm en aplicacion
universal (acero, acero inoxida-
ble mecanizable).

Set con 10 plaquitas

N.2 ref.: 6 43 02 006 01 0

Tornillos de apriete KX
Set con 10 piezas
N.2 ref.: 313 50 075 00 O

i



EL MUNDO DE LAS BATERIAS
FEIN: MADE FOR METAL.

Hay muchas plataformas de baterias. Pero solo una que alimenta con energia las maquinas FEIN.
Bienvenido al mundo de las baterias FEIN. Alberga una tecnologia totalmente robusta con un gran
objetivo: conseguir que la rutina diaria de nuestros usuarios sea lo mas facil y productiva posible. Ahora
y a largo plazo. Accede ahora mismo y nunca dejaras de estar fascinado.
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> RAC
LA TEGC FET

Protege la m fa frente a sobre
amiento y descarga
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po :

Cargador rapid elevada corriente de
carga de 8 A pantalla LED con indica-
dord de carga y conexiéon USB.



3 ANOS ; Para ello solo tiene que registrar en linea su nueva maquina y, ademas de la garantia legal,
DE GARANTIA se beneficiara de tres en lugar de dos afios de garantia, también en cargadores y baterias de iones
FEIN PLUS de litio. Encontrara mas informacion y los paises que participan en www.fein.com/warranty

Tu distribuidor FEIN te aconsejara al respecto:

47°014586"440200

Pie de imprenta:
C. & E. Fein GmbH (Tribunal de Primera Instancia e Instruccion de Ulm, reg. merc. B 702155), Hans-Fein-StraRe 81, 73529 Schwabisch GmUiind-Bargau
Gerentes: Dr. Michael Fischer, Janek Jaspaert

DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com
ES: FEIN POWER TOOLS IBERICA S.L.U., Teléfono 91 655 77 00, www.fein.es

Printed in Germany. Todas las indicaciones e ilustraciones son aproximadas. Reservado el derecho de errores y modificaciones. 1 88 55720 030 6.20 ES

FEIN.ES




