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CA-VID

TUNEL DESACTIVADOR

La solucidn mas segura, unica con certificado bioldgico,
para reducir la carga viral que transportan las personas.
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QUIENES SOMOS

EPITECNICA es una empresa con mas de 30 afios especialista en Protecciéon Humana.

Desarrollamos y fabricamos una gama de equipos de emergencia bajo la marca “Epitécnica
Proteccion Humana”, teniendo como valores la personalizacion, la innovacion y un alto nivel
de calidad porque nuestras soluciones estan dedicadas a la proteccion de las personas.
Nos hemos especializado en:

=Duchas y lavaojos de seguridad

=Armarios y almacenes Ignifugos para productos peligrosos

=Cabinas de descontaminacion industriales

Desarrollamos productos y soluciones para responder con eficacia a los desafios que tienen
nuestros clientes. Nuestra larga experiencia y nuestros amplios conocimientos técnicos nos
permite desarrollar permanentemente nuevas soluciones apoyandonos en:

=|ngenieria mecanica

=Diseno y desarrollo 3D

=Tests y pruebas

=Fabricacion en Espafa

=Reglamentacion y normativas internacionales

Ubicados en Espana, nuestros clientes estan en el mundo entero, les proponemos un servicio

completo desde el estudio de sus necesidades, la presentacion de una solucion a medida, su
fabricacion y implementacion con un alto nivel de exigencia y productos de alta calidad.

INTRODUCCION:

Con la inesperada llegada del coronavirus CO-VID 19, epim
Epitécnica ha puesto toda su experiencia en el | = 4
desarrollo de un tunel desactivador del virus.
Su uso es muy amplio:

A la entrada de los hospitales, de las empresas,
de las escuelas, de las tiendas, de las estaciones
de trenes, de los aeropuertos, de los complejos
deportivos, etc.

Ha sido probado que las personas contaminadas
por el virus y que pueden ser asintomaticas,
trasportan el virus en sus manos y ropa, vayan
donde vayan, y cuando entran en contacto con
otra persona, le trasmiten el virus provocando una
reaccion en cadena y desarrollando la pandemia.

En consecuencia, hemos desarrollado tuneles
de desactivacion para frenar la transmision del
virus.



C ,\.VI TUNEL DESACTIVADOR
PARA USO EN INTERIOR
NO MOJA AL PASAR

DETALLES TECNICOS:

=|nstalacion eléctrica segin UNE-EN 60204-1
=Dimensiones: 2,50 x 1,00 x 1,00 mts
=\/oltaje: 220V/50 Hz

=potencia:1,5 Kw

=Peso: vacio 120 Kg

ACCESORIOS OPCIONALES:

Dispensador electronico de gel
hidroalcohdlico.

Alfombrilla antideslizamiento.

Lampara UV-C.

Camara termografica.

Sefal de advertencia luminica y sonora.
Sefial de voz amigable de instrucciones.
lluminacion interior.

lluminacion exterior.

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO

Cada recarga alcanza para 2500 personas
Con nuestro sistema modular se aumenta
la capacidad de tratamiento, adaptando

la cantidad de personas al requerimiento
del cliente.

CARACTERISTICAS:

=Utilizacion en interior (no moja el suelo)

=Ruedas incorporadas para facil movilidad

=*Tamaiio adaptado a espacios reducidos,
como las tiendas.

= Automatico, facil de usar, sin entrar en
contacto con el tanel.

=Simple mantenimiento, Rendimiento optimo

=Garantiza la higiene de la ropa y la piel.

=Aptos para las personas con movilidad
reducida

=Modelos modulares para responder a las
necesidades de cada cliente

=Precios asequibles

gty [ .J10E POSIBILIDAD DE USO EN TANDEM

=El tinel detecta automaticamente la presencia de una persona e inicia la distribucion del
producto desactivador al entrar.

=Las boquillas utilizan la nano tecnologia produciendo micro gotas de 20 micrones

=El| desactivador se aplica a la ropa utilizando un proceso de nebulizacion en frio.

=El tamafio de las micro gotas y la nebulizacion garantizan la desinfeccion volumétrica de la
ropa y piel sin mojarla.

=|a dosis de producto nebulizado garantiza la desinfeccion con 15 seg de aplicacion.
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UN E.E
CUMPLE TODOS LOS
RECUERIMIENTDS CE
UNE-EN 60204-1

DETALLES TECNICOS: A &

=|nstalacion eléctrica segin UNE-EN 60204-1
=Dimensiones: 0,90 x 0,35 x 0,25 mits
=Voltaje: 220V/50 Hz »)
=potencia:1,5 Kw

=Peso: vacio 35 Kg

=Anclaje a la pared o al techo

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO .
Cada recarga alcanza para 450 personas

Para puertas mas anchas pueden instalarse
equipos acoplados formando una ba
de todo el ancho de la puerta.

Funciona al entrar y al salir para una

desinfeccion cada vez que se cambia
de locacion, evitando transportar el
virus.

CARACTERISTICAS:

=Utilizacion en interior (no moja el suelo)
=*Tamaiio adaptado a espacios reducidos,

como las pequeiias tiendas, comunidades, oﬁcmas bares, casas o apartamentos.

= Automatico, facil de instalar funciona sin entrar en contacto con el equipo.

=Simple mantenimiento, Rendimiento optimo
=Garantiza la higiene de la ropa y la piel.

=Aptos para las personas con movilidad reducida
=Precios asequibles

FUNCIONAMIENTO:

=El split detecta automaticamente la presencia de una persona e inicia la distribucion del desactivador.

=Las boquillas utilizan la nano tecnologia produciendo micro gotas de 20 micrones

=E| desactivador se aplica a la ropa utilizando un proceso de nebulizacion en frio.
=E| tamafio de las micro gotas y la nebulizacion garantizan la desinfeccion volumétrica de la ropa y piel

sin mojarla.

=La dosis de producto nebulizado garantiza la desinfeccion con 15 seg de aplicacion.
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CAVID-CNAIN\

CAMARA TERMOGRAFICA CON RECONOCIMIENTO FACIAL

DETALLES:

Una camara térmica o camara infrarroja es un dispositivo que, a partir
de las emisiones de infrarrojos medios del espectro electromagnético
de los cuerpos detectados, forma imdagenes luminosas visibles por el
ojo humano.

Una camara térmica por lo tanto, permite ver la irradiacion de calor de
cada persona.

Uno de los principales sintomas de la presencia de fiebre es la elevacion
de |la temperatura corporal en comparacion con otras personas.

Las camaras termograficas CAVIDCAM son dispositivos que miden la
temperatura corporal en tiempo real y pueden activar una alarma de
sonido o luz cuando se detecte una temperatura elevada.

CAVIDCAM permite hacer lecturas de temperatura corporal
sin contacto, de forma agil y sencilla.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

= Pantalla de 7 pulgadas HD IPS

= Camara térmica

= Display de temperatura

= Reconocimiento facial

= Detector de mascarilla

= Control de horario del personal

= Lector de tarjetas RFID (opcional)

= Resolucion 1280x720

= Rango de temperatura 34-422 C

= Distancia de lectura 30-45 cm.

= Precision +-0,32

= Velocidad de lectura, menos de 1 s.
= |dioma inglés (locuciones configurables en castellano)

a
Alta precision Rapido Facill de implementar  Funciones
Alta precision de medicion,  Sistema no intrusivo Instalacion de forma Sistema de alarma
distancia de 35-45cm.  de deteccion en tiempo sencilla en cualquier mediante luces, sonido,

real, no genera colas. entorno. biometria facial, etc.




DO .VI ARCO PARA CONTROL DE
TEMPERATURA E HIGIENE

DETALLES:

El Portal DO-VID es un dispositivo simple y
elegante que permite realizar un control
automatico de las personas que circulan por
empresas, oficinas publicas, centros comerciales,
tiendas, estadios, y todo lugar que se necesite
para controlar la pandemia.

Uno de los principales sintomas de la presencia de
fiebre es la elevacion de la temperatura corporal
en comparacion con otras personas.

Las camaras termograficas CAVIDCAM son
dispositivos que miden la temperatura corporal
en tiempo real y pueden activar una alarma de
sonido o luz cuando se detecte una temperatura
elevada.

El DO-VID incorpora ademas un dosificador de gel
hidro-alcohélico automatico para la higiene de
manos al entrar.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

= Dimensiones:

Alto: 2220 mm

Ancho: 820 mm

Profundidad: 500 mm
= Camara térmica CA-VID-CAM 7"
= Luces de Seguridad Verde y Roja
= Dispensador automatico
= \oltaje: 220V

a
Alta precision Rapido Facill de implementar  Funciones
Alta precision de medicion,  Sistema no intrusivo Instalacion de forma Sistema de alarma
distancia de 35-45cm.  de deteccion en tiempo sencilla en cualquier mediante luces, sonido,

real, no genera colas. entorno. biometria facial, etc.




SOLUCIONES PARA LA DESINFECCION DE
PROFESIONALES Y DE SUPERFICIES




EQUIPOS PORTATILES
PARA PROFESIONALES

Esta unidad portatil no requiere
instalacion de tuberias, es portatil
y transportable.

No requiere mantenimiento externo.
Permite la desinfeccion por mas de
10 horas en forma continua con la
ducha.

Modelo RD3-VID
Capacidad 100 Its

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Material del depdsito: acero inoxidable con SELLO CE.

Capacidad del depdsito: 100 litros utiles de solucién desinfectante.

Valvulas: accionamiento rapido de acero inoxidable.

Largo de la manguera auxiliar: 1,50 mts

Peso: vacio 35 Kg

Se carga con desinfectante y se presuriza con aire comprimido mediante una valvula del tipo
neumatico de automovil.

Incluye valvula de seguridad certificada a 8 bar. Gran estabilidad anti-vuelco estatica y dinamica.
Incluye pistola con mandmetro para la carga.

Modelo RD2-VID
Capacidad 50 Its

5 horas de uso 1 [
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Modelo RD1-VID
Capacidad 15 Its
1,5 horas de uso
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FAQ'S CA-VID - PREGUNTAS PARA ENTENDER EL CA-VID

1. ;i Por qué Epitecnica pueds desarrollar un tansl desactivador?

EPITECNICA EUROPA, empresa 100% espanola, es especialista en proteccion humana y fabricante de equipos para
emergencias, para seguridad contra incendios y evacuaciones de emergencias, desde hace mas de 30 anos, tales
como cabinas de descontaminacion industrial y otros equipos de proteccion y seguridad. Comercializamos nuestros
productos en todo el mundo, y su reconocimiento nos permite utilizar nuestra marca como garantia de ello.

2.;Como funciona sl tunsl desactivador?

El tinel detecta automaticamente la presencia de una persona vy inicia la distribucion de la sustancia desactivadora al
entrar. De esta manera la persona no toca nada durante su paso por el tunel.

Las boquillas utilizan la nano tecnologia y producen micro gotas de 20 micrones que proyectan la sustancia activa
sobre toda la persona utilizando el proceso de niebla seca en frio. Nuestro software esta programado para determinar
automaticamente la dosis a distribuir. El tamario de las micro-gotas y la niebla seca garantizan la desactivacion
volumétrica de la ropa sin mojarla. La dosis garantiza la desactivacion con una exposicion de 15 segundos.

3..Que es la niebla seca en frio?

La niebla seca en frio es un proceso que convierte un liquido en una nube vaporosa sin necesidad de aumentar la
temperatura de la sustancia liquida. Al no variar la temperatura de la solucion inicial tampoco cambiamos ni sus
propiedades ni su composicion quimica como sucede en la nebulizacion clasica.

4. ; Por qué hablais de desactivacion y no de desinfeccion?

La desinfeccion es un proceso quimico que disuelve o erradica los microorganismos tales como las bacterias, los
virus y los protozoos sin discriminacion, Es decir que se eliminan los microorganismos malos como asi también los
buenos y necesarios para el correcto funcionamiento del sistema inmunologico humano. Por eso, las autoridades
sanitarias (tanto el Ministerio de Sanidad Espaniol como la UE) limitan su uso exclusivamente en objetos inanimados
como instrumentos y superficies para tratar y prevenir las infecciones; utilizarle en las personas esta totalmente
prohibido.

La desactivacion es un proceso que consiste en la inhibicion de la replicacion del virus en células hospederas:

El COVID-19 es un virus gue tiene una bicapa lipidica y una espiga glucoproteica, encargada de unirse a la célula
hospedera y transmitir el genoma para poder reproducirse. Cuando se desactiva el virus, su proceso de infeccion y de
replicacion esta totalmente inhibido. El virus no desaparece pero es totalmente inofensivo y ademas preserva la
respuesta auto-inmune de las células y la integridad antigénica. Es decir, los virus inactivados adun mantienen la
capacidad de inducir respuestas inmunes en un nivel similar a los virus vivos. Lo que hace de esta tecnologia un
mecanismo de referencia para evitar el contagio y ademas permitir que el cuerpo humano siga creando anticuerpos
y pueda defenderse del COVID-19

5. ;Cuanto tiempo se necesita para d tivar el virus en una persona?

Segun nuestros estudios biologicos contratados en exclusividad con la Universidad Politécnica de Catalunya, y con
la colaboracion del profesor Dr. Carlos Aleman y Dr. Luis J. del Valle, hemos definido que no se puede desactivar el
virus en menos de 15 segundos de exposicion. En este experimento cientifico sin precedentes se ha expuesto al
virus 229E (ATCC® VR7A0™) a la dosificacion de la solucion activa y se ha verificado su incapacidad de infectar a
las células vivas a las que se expone durante el periodo de incubacion.

Todos los que prometen una desinfeccion en menos tiempo (algunos lo prometen hasta en 2 segundos!) no tienen
ningun respaldo cientifico ya no existe en el mundo ningun estudio cientifico que lo pueda probar, y se trata solamente
de una accion puramente de marketing.

6. ;Cual es la particularidad de su tunel respeto a los demas?

Muestro disefio es el anico certificado y respaldado por estudios cientificos.

Muestro equipo no desinfecta, ya que esta accion esta prohibida sobre las personas.

Muestro tinel es el Unico que utiliza la niebla seca en frio, para desactivar el virus, es decir, impide su replicacion e
inhibe su capacidad reproductiva. Ademas, es apto para las personas a movilidad reducida.

7. ¢ Este proceso moja?
Muestro tanel desactivador no moja porque utiliza el proceso de niebla seca en frio que atomiza el liquido
transformandolo en una nube de micro gotas que, seguidamente, se vaporizan y se dispersan.

8. ;Este proceso mancha?
La concentracion de solucion que utilizamos, combinada con la dosis exacta necesaria de producto y el tiempo de
exposicion garantizan que la sustancia sea totalmente inocua y no manche la ropa.

9. ;Cuantas personas pusden pasar con una carga?
Hasta 2500 personas pueden pasar por el tunel sin que haya que repostar.

10.;.Como se carga?

El CA-VID funciona con tanques sellados de sustancia activa. El recambio de carga se realiza con la misma facilidad
que el cambio de un cartucho de toner de una impresora. Se cambia una carga vacia por una llena sin necesidad de
entrar en contacto con la sustancia activa, dando la maxima seguridad al operador.

11. ;Se puede mover el tunel desactivador?

El tinel dispone de 4 ruedas que permiten moverle y ubicarle facilmente donde uno quiera. Ademas cubre las
necesidades de evacuacion segura ya que permite retirarlo luego de la entrada del publico y dejar libres las salidas
para el caso de emergencias.

12. ¢ Queé respaldo cientifico tiene?

Hemos disenado nuestro tinel CA-VID con la colaboracion de 2 organismos prestigiosos.

Primero, el organismo de certificacion APPLUS, conocido a nivel mundial, ha certificado nuestro calculo de la cantidad
de sustancia activa necesaria para desactivar el virus.

Segundo, el grupo de Innovacion en Materiales e Ingenieria Molecular de la prestigiosa Universidad Politécnica de
Catalunya ha realizado un analisis del efecto desactivador que produce nuestra sustancia activa sobre el COVID-19.

13. ¢ Quieén suministra la solucion desactivadora?
EPITECNICA suministra los cartuchos sellados de la solucion desactivadora exclusivamente para nuestros clientes.
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EPITECNICAEUROPA, SIL.
C/Corominas, 11 - L'Hospitalet de llobregat
(Barcelona) - ESPANA
Tel (+34) 93 340 98 00 Fax (+34) 93 676 67 11
ventas@epitecnica.com
www._epitecnica.com
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