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Funciones específicas

El acabado exterior en puntos 
proporciona un mayor agarre y un 
mayor aislamiento contra el calor

> �Destreza y resistencia contra cortes para una protección térmica óptima

■ �El recubrimiento especial de nitrilo facilita el trabajo en entornos moderadamente aceitosos

■ �El tejido de fibras aramidas asegura la protección contra cortes

■ �Confort y aislamiento gracias al tejido interior de algodón

■ �Excelente resistencia a la abrasión: duración superior

Industria del caucho
• �Vulcanización, desmoldeado, formación, etc.
Otras industrias
• �Reparación de moldes en la industria cerámica
• �Manipulación de acero caliente después de soldaduras
• �Reparación de tuberías calientes
Industria mecánica
• �Trabajo con piezas calientes, cortantes y grasientas
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Temp-Dex Plus 720

ISO 13997 : 
 N (970 g)

Talla / EAN 7 9 11

Embalaje 1 par/bolsa - 12 /bolsa - 72 pares/cartón

Acabado exterior Puntos 

Acabado interior Protección térmica tejida

Color Naranja

Material Nitrilo granulado

Temp-Dex Plus 720

Longitud (cm) 23 - 28

Grosor (mm) -

Muñeca Muñeca tejida


