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>  Agarre y protección de la piel en entornos aceitosos

■  Resistente al aceite, evita la penetración del aceite y reduce el riesgo de sufrir dermatitis

■  El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos y reduce el esfuerzo muscular, 
incrementando la productividad del operario

■  Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo

■  Menor coste en consumo de guantes gracias a la mayor durabilidad. La resistencia al aceite permite mantener el 
guante durante más tiempo y reducir su consumo.

■  Un color azul atractivo, adaptado a los entornos industriales

industria automovilística/mecánica
•  Mecanizado de piezas utilizando aceite de corte
•  Manipulación de metal en láminas
•  Manipulación de piezas mecánicas grasientas
•  Manipulación y ordenación de piezas pequeñas y cortantes
Industria del vidrio
•  Manipulación de láminas de vidrio
Otras industrias
•  Mantenimiento en entornos húmedos
Industria mecánica
•  Mantenimiento en entornos húmedos (agua, aceite, grasas, hidrocarburos)
•  Corte y marcado de metales

PROTECCIÓN PARA MANTENIMIENTO > Trabajos de precisión

Cat. 2
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Ultrane Grip & Proof 500

Talla / EAN 7 8 9 10 11

Embalaje 1 par/bolsa - 12 pares/bolsa - 96 pares/cartón

Acabado exterior Espalda ventilada 

Acabado interior Soporte textil sin costuras

Color Negro

Material Cobertura de nitrilo GRIP&PROOF

Ultrane Grip & Proof 500

Longitud (cm) 22-28

Grosor (mm) -

Muñeca Muñeca tejida


