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P-System 

Clamex P

Tenso P

Divario P

En un vistazo 

Máquina ProcesoElementos de 

ensamble

Tipos de conexión

Encolar

Inserción

Desmontable

Herramienta eléctrica Máquinas CNC 1

Fresado

2

Introducir elemento 

de ensamble

3

Entregar Flatpack

(paquete plano)

4

Ensamblar piezas

Máquinas CNC 

con consolas

Máquinas CNC con 

tecnología de nesting

Máquinas CNC 

verticales

Zeta P2

Zeta P2 a batería
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Tenso PClamex P Divario P

Elementos 
de ensamble
Características en un vistazo

Desmontaje

Desmontable una y otra 

vez gracias a su leva giratoria

Estético

El orificio pequeño y apenas 

visible (Ø = 6 mm) sirve 

para cerrar y abrir el elemento 

de ensamblaje

Alta fuerza 
de sujeción

Para la sujeción y el encolado 

de piezas en todos los ángulos, 

~ 80 kg

Apilable

Las piezas, con elementos 

de ensamblaje P-System 

previamente montados, 

pueden apilarse para su 

transporte o almacenamiento

Versátil

La reducida profundidad de 

los elementos permite realizar 

ingletes de 22.5 – 180°, así 

como ensamblajes de 

superficies, de esquina y con 

tablero separador

Encolar

Conexión fija entre 

dos piezas

Invisible

Sin elemento de 

ensamblaje visible

Alta fuerza 
de sujeción

Se puede alinear 

perfectamente y 

junta las piezas ~ 15 kg

Versátil

Encolado sencillo de 

ingletes

Menor fuerza para

En combinación con el clip 

de precarga, solo se requiere 

un breve impulso de fuerza 

para encajarlo

Inserción

Inserción entre dos costados 

fijos de un estante mediante 

una ranura guía

Invisible

La ranura guía oculta los 

elementos de ensamblaje

Sujeta la junta

Inserción sin resistencia 

hasta poco antes de establecer 

la sujeción

Instalación rápida

Montaje rápido mediante 

presión de los elementos de 

ensamblaje sin necesidad de 

cola después del transporte

Colocar y deslizar

La ranura guía en ambos 

lados oculta los elementos 

de unión deslizantes del 

mueble

Características

Elemento de ensamble 

desmontable para muebles

Elemento de ensamble de sujeción 

automática para encolar

Elemento de ensamble de sujeción 

automática invisible para estantes

76



« Con Tenso, basta aplicar la cola, 

ensamblar los elementos y ¡listo! »
Jeffrey De Smet, carpintero autónomo, Bélgica
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Elemento de ensamble 

desmontable para muebles

Características

Desmontable Estético Versátil

Clamex P-14 es un elemento de ensamble 

desmontable que se ancla a la pieza en 

cuestión de segundos gracias al fresado 

autoanclante del P-System. Gracias al orificio 

de acceso minimalista de 6 mm, Clamex P-14 se 

une con fuerza y se vuelve a soltar mediante 

una leva. 

Clamex P-14 no necesita pegamento, permite 

realizar ensambles estéticos en todos los 

ángulos y es ideal para ensambles de 

inglete fijos o desmontables.

Clamex P-14 se utiliza en ingletes a partir de 

un grosor de placa de 18 mm o en ensambles 

obtusos a partir de 15 mm.

Artículos

Clamex P-14 Ref.

80 pares

300 pares

1000 pares

2000 unidades mitad con leva

2000 unidades mitad sin leva

Función

Los tapones con un ángulo de 90° y 45° están disponibles en diferentes colores PÁGINA 69 | Consulte los datos técnicos en la PÁGINA 64

1 Consulte la nota sobre los valores de resistencia en la PÁGINA 75

Datos técnicos

Tipos de conexión Tamaño 64 × 27 × 9.7 mm

Fresa Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm

Material del elemento de ensamble Plástico reforzado con fibra de vidrio

Material de la leva Zinc

Tolerancias de instalación Long. ± 1 mm/radial ± 1 mm

Resistencia a la traccion (N) MDF Tablero de aglomerado Haya

Hasta 9001  8001 10001

Se puede utilizar en Tablero de aglomerado, MDF, multiplex, 

  madera blanda, madera dura, etc.

Elemento de ensamble 

en la práctica e información 

del producto completa!
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Clamex P-14/10 
Medius
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Elemento de ensamble 

desmontable para muebles para 

costado compartido de 16 mm

Artículos

Desmontable Estético

Clamex P-14/10 Medius es un elemento de 

ensamble desmontable que se ancla a la pieza 

en cuestión de segundos gracias al fresado 

autoanclante del P-System.

Gracias al orificio de acceso minimalista de 

6 mm, Clamex P-14/10 Medius se une con 

fuerza y se vuelve a soltar mediante una leva. 

El elemento de ensamble de tableros de 

separación tiene diferentes profundidades de 

montaje y se utiliza cuando dos bases de 

estantes chocan contra una parte central a la 

misma altura. Gracias a la menor profundidad 

de instalación de 10 mm, el grosor mínimo 

para la parte central es de 16 mm.

Características

Clamex P-14/10 Medius Ref.

80 pares

300 pares

1000 pares

2000 unidades mitad con leva

2000 unidades mitad sin leva

Datos técnicos

Tamaño 64 × 13.5 × 9.7 mm 

52 × 7.5 × 9.7 mm

Fresa Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm

Material del elemento de ensamble Plástico reforzado con fibra de vidrio

Material de la leva Zinc

Tolerancias de instalación Long. ± 1 mm/radial ± 1 mm

Resistencia a la traccion (N) MDF Tablero de aglomerado Haya

Hasta 8001 6001 9001

Se puede utilizar en Tablero de aglomerado, MDF, multiplex,

  madera blanda, madera dura, etc.

Tipos de conexión

Función

Instalación 
que se solapa 
con la ranura

Elemento de ensamble 

en la práctica e información 

del producto completa!

Los tapones con un ángulo de 90° y 45° están disponibles en diferentes colores PÁGINA 69 | Consulte los datos técnicos en la PÁGINA 64

1 Consulte la nota sobre los valores de resistencia en la PÁGINA 75
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Desmontable Estético
Poca profundidad 

de fresado

Elemento de ensamble desmontable 

para muebles en materiales a partir 

de 12 mm

Clamex P-10 es un elemento de ensamble 

desmontable que se ancla a la pieza en 

cuestión de segundos gracias al fresado 

autoanclante del P-System.

Gracias al orificio de acceso minimalista de 

tan solo 6 mm, Clamex P-10 se fija con fuerza 

y se vuelve a soltar mediante una leva. 

Clamex P-10 no necesita pegamento, permite 

realizar ensambles estéticos en todos los 

ángulos y es ideal para ensambles de inglete 

fijos o desmontables.

Clamex P-10 se utiliza en ingletes a partir de 

un grosor de placa de 15 mm o en ensambles 

obtusos a partir de 12 mm.

Características

Clamex P-10 Ref.

80 pares

300 pares

1000 pares

2000 unidades mitad sin leva

Artículos Función

Datos técnicos

Tamaño 52 × 19 × 9.7 mm

Fresa Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm

Material del elemento de ensamble Plástico reforzado con fibra de vidrio

Material de la leva Zinc

Tolerancias de instalación Long. ± 0.5mm/radial ± 0.5mm

Resistencia a la traccion (N) MDF Tablero de aglomerado Haya

Hasta 6001 6001 9001

Se puede utilizar en Tablero de aglomerado, MDF, multiplex,

  madera blanda, madera dura, etc.

Tipos de conexión

Consulte los datos técnicos en la PÁGINA 64 | 1 Consulte la nota sobre los valores de resistencia en la PÁGINA 75

Elemento de ensamble 

en la práctica e información 

del producto completa!
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Flexus
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Herraje para muebles desmontable con 

pernos de posicionamiento flexibles

Clamex P-14/10 Flexus es un elemento de 

ensamble desmontable que se ancla a la pieza 

en cuestión de segundos gracias al fresado 

auntoanclante del P-System.

Gracias al orificio de acceso minimalista de 

6 mm, Clamex P-14/10 Flexus se une con fuerza 

mediante una leva y se vuelve a soltar.

Los pernos de posicionamiento flexibles permi-

ten el montaje de piezas en un armazón ya 

montado, lo cual facilita el orden de montaje.

El elemento de ensamble se utiliza en ingletes 

a partir de un grosor de placa de 18 mm o 

en ensambles obtusos a partir de 12 mm.

Características

Clamex P-14/10 Flexus Ref.

80 pares

300 pares

1000 pares

2000 unidades mitad con leva

2000 unidades mitad sin leva

Artículos Función

Desmontaje del estante fijo

Montaje del estante fijo

Datos técnicos

Tipos de conexión

Consulte los datos técnicos en la PÁGINA 65 | 1 Consulte la nota sobre los valores de resistencia en la PÁGINA 75

Tamaño 64 × 13.5 × 9.7 mm

52 × 7.5 × 9.7 mm

Fresa Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm

Material del elemento de ensamble Plástico reforzado con fibra de vidrio

Material de la leva Zinc

Tolerancias de instalación Long. ± 0 mm/radial ± 1 mm

Resistencia a la traccion (N) MDF Tablero de aglomerado Haya

Hasta 7201  6001 8101

Se puede utilizar en Tablero de aglomerado, MDF, multiplex,

  madera blanda, madera dura, etc.

Elemento de ensamble 

en la práctica e información 

del producto completa!

Desmontable Montaje versátil  Versátil
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Artículos

Elemento de ensamble desmontable 

para muebles con alineamiento preciso

Clamex P-14 CNC es un elemento de ensamble 

desmontable que se ancla a la pieza en cuestión 

de segundos gracias al fresado autoanclante 

del P-System. Gracias al orificio de acceso 

minimalista de 5 mm, Clamex P-14 CNC se une 

con fuerza mediante una leva y se vuelve a 

soltar. 

Clamex P-14 CNC es ideal para el mecanizado 

en máquinas CNC y, a diferencia de Clamex 

P-14, se alinea automáticamente al ensamblar. 

Clamex P-14 CNC se utiliza en ingletes a 

partir de un grosor de placa de 18 mm o en 

ensambles obtusos a partir de 12 mm.

Características Función

Datos técnicos

Tipos de conexión Tamaño 64 × 13.5 × 9.7 mm

Fresa Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm

Material del elemento de ensamble Plástico reforzado con fibra de vidrio

Material de la leva Zinc

Tolerancias de instalación Long. ± 0 mm/radial ± 1 mm

Resistencia a la traccion (N) En función de la combinación del 

Hasta elemento de ensamble*

Se puede utilizar en Tablero de aglomerado, MDF, multiplex,

  madera blanda, madera dura, etc.

Clamex P-14 CNC Ref.

2000 unidades mitad con leva

Clamex P-14 Ref.

2000 unidades mitad sin leva

Clamex P-10 Ref.

2000 unidades mitad sin leva

Clamex P-10 Medius Ref.

2000 unidades mitad sin leva

* Consulte los datos técnicos en la PÁGINA 65

Elemento de ensamble 

en la práctica e información 

del producto completa!

Alineación 
precisa EstéticoDesmontable

18 19
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Clamex P-10 Clamex P-14/10
Medius

Clamex P-14

 
Clamex P-14 CNC

Clamex P-14/10  
Flexus

Clamex P

Muebles/Interiorismo: Aparadores, estanterías, armarios empotrados, vitrinas, muebles de cocina, muebles TV etc.  

Vestidores, revestimientos y distribución/Cocinas: Revestimiento de paredes, góndolas en tableros separados, vitrinas, 

escaparates, probadores, taburetes etc.

Ejemplos de aplicación

20 21



« Gracias al P-System, 

el ahorro de tiempo  

en la producción es 

enorme. Nuestros 

montadores están  

entusiasmados con 

Clamex y no quieren 

trabajar con nada 

más. » 
 Markus Fust, Director, 

 Fust Schreinerei AG, Wil, Suiza

Elemento de ensamble  

desmontable para muebles

2.

Ventajas  

en el transporte

3.

Ventajas  

en el montaje

1.

Ventajas  

en la producción

–  Posibilidad de mecanizado con  

Zeta P2 o máquinas CNC

–  Solo un cambio de herramienta de la 

fresa P-System a la broca de 6 mm

–  Mismo fresado en todas partes:  

en uniones de esquinas, estantes, 

tableros de separación o ingletes

–  Socios competentes en todo 

momento: desde CAD y CAM hasta 

máquinas CNC

–  Montaje de elementos de  ensamble 

sin herramientas

–  Las piezas, con elementos de 

ensamble P-System previamente 

montados, pueden apilarse para su 

transporte o almacenamiento

–  No se requiere preparación de bolsas 

con los accesorios para cada envío 

de muebles

–  Desmontaje de elementos de 

ensamble sin herramientas para el 

tratamiento de superficies

–  Posicionamiento sencillo de las 

piezas gracias a los pernos de 

posicionamiento

–  Fácil de montar con la llave  

hexagonal

–  Orificio de ensamble apenas visible 

(Ø = 6 mm)

–  Desmontable una y otra vez gracias 

a su leva giratoria

–  La tolerancia de deslizamiento 

permite que ambas piezas estén 

perfectamente ajustadas

6.

Unión fuerte  

y desmontable

5. 

Versatilidad para  

todos los ángulos y 

situaciones

3.

Montaje de elementos 

de ensamble  

sin herramientas

4.

Una pieza +  

pre instalada

1. 

Mecanizado  

con Zeta P2  

o CNC

2. 

Sólo un  

cambio de  

herramienta

Ventajas de 
Clamex P

22 23
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Artículos

Galleta de alineación, a juego con 

la ranura del P-System

Bisco P es una lámina de plástico que se adapta 

al fresado de 7 mm del P-System y se fija en él 

gracias a la estructura de su superficie. Bisco P 

se utiliza en combinación con Clamex o Tenso 

como elemento de alineación económico y 

permite enrasar la junta. Otra aplicación es el 

uso como unión en seco antes de unir una 

pieza con Tenso P y adhesivo.

El Bisco P-14 se utiliza en combinación con 

Clamex P-14 o Tenso P-14 y el Bisco P-10, con 

los elemento de ensamble del tamaño P-10.

Características

Bisco P-14 Ref.

80 unidades  

300 unidades

1000 unidades

Bisco P-10 Ref.

80 unidades

300 unidades

Función

Datos técnicos

Bisco P-14

Tamaño 65 × 27 × 7 mm

Fresa Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm

Material del elemento de ensamble Plástico

Tolerancias de instalación Long. ± 2 mm

Resistencia a la traccion (N) En función de la combinación del 

elemento de ensamble*

Bisco P-10

Tamaño 52 × 19 × 7 mm

Fresa Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm

Material del elemento de ensamble Plástico

Tolerancias de instalación Long. ± 2 mm

Resistencia a la traccion (N) En función de la combinación del 

elemento de ensamble*

Se puede utilizar en Tablero de aglomerado, MDF, multiplex,

madera blanda, madera dura, etc.

Tipos de conexión

* Consulte los datos técnicos en la PÁGINA 66

Elemento de ensamble 

en la práctica e información 

del producto completa!

Alinear al ras
Combinación 

flexible  Versátil

24 25
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Tenso P-14
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Elemento de ensamble de sujeción

automática para encolar a partir de

un grosor de 16 mm

Tenso P-14 es un elemento de ensamble de 

sujeción automática para encolar y se ancla a 

la pieza en cuestión de segundos gracias al 

fresado autoanclante del P-System. 

Gracias a la elevada fuerza de sujeción del 

Tenso, los ensambles se fijan a la perfección sin 

abrazaderas ni prensas, independientemente 

del ángulo de las piezas. Se obtienen ensambles 

estéticos sin elementos de unión visibles, en 

poco tiempo y sin esperar a que se seque la 

cola.

Tenso P-14 se utiliza en ingletes a partir de 

un grosor de placa de 18 mm o en ensambles 

obtusos a partir de 15 mm.

Características

Tenso P-14 clip de precarga Ref.

300 unidades

1000 unidades

Tenso P-14 Ref.

80 pares

80 pares, con clip de precarga

300 pares

300 pares, con clip de precarga

1000 pares

2000 unidades mitad con resorte

2000 unidades mitad sin resorte

Artículos Función

Datos técnicos

Tipos de conexión Tamaño 66 × 27 × 9.7 mm

Fresa Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm

Material del elemento de ensamble Plástico reforzado con fibra de vidrio

Tolerancias de instalación Long. ± 1 mm/radial ± 1 mm

Resistencia a la traccion (N) En función del adhesivo

Se puede utilizar en Tablero de aglomerado, MDF, multiplex,

  madera blanda, madera dura, etc.

Nota importante: La galleta de alineación 

Bisco P-14 es ideal para ensambles en seco 

antes del encolado.

Consulte los datos técnicos en la PÁGINA 67

Elemento de ensamble 

en la práctica e información 

del producto completa!

opcional

Encolar Invisible  Versátil
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Elemento de ensamble de sujeción 

automática para encolar materiales 

finos a partir de un grosor de 12 mm

Tenso P-10 es un elemento de ensamble de 

sujeción automática para encolar y se ancla 

a la pieza en cuestión de segundos gracias al 

fresado autoanclante del P-System. 

Gracias a la elevada fuerza de sujeción del 

Tenso, los ensambles se fijan a la perfección sin 

abrazaderas ni prensas, independientemente 

del ángulo de las piezas. Se obtienen ensambles 

estéticos sin elementos de unión visibles, en 

poco tiempo y sin esperar a que se seque la 

cola.

Tenso P-10 se utiliza en ingletes a partir de 

un grosor de placa de 15 mm o en ensambles 

obtusos a partir de 12 mm.

Características

Tenso P-10 clip de precarga Ref.

2000 unidades

Tenso P-10 Ref.

80 pares, con clip de precarga

300 pares, con clip de precarga

1000 pares, con clip de precarga

2000 unidades mitad con resorte

2000 unidades mitad sin resorte

Artículos Función

Tamaño 52 × 19 × 9.7 mm

Fresa Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm

Material del elemento de ensamble Plástico reforzado con fibra de vidrio

Tolerancias de instalación Long. ± 1 mm/radial ± 1 mm

Resistencia a la traccion (N) En función del adhesivo

Se puede utilizar en Tablero de aglomerado, MDF, multiplex,

  madera blanda, madera dura, etc.

Datos técnicos

Tipos de conexión

Nota importante: La galleta de alineación 

Bisco P-10 es ideal para ensambles en seco 

antes del encolado.

Consulte los datos técnicos en la PÁGINA 67

Elemento de ensamble 

en la práctica e información 

del producto completa!

Encolar Invisible
Poca profundidad 

de fresado

opcional
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Tenso P-10

Tenso P-14

Tenso P-14Tenso P-14

Tenso P

Muebles/Interiorismo: Armazones, estanterías, taburetes, aparadores, armarios, costados compartidos, panelados, tiradores, 

superposiciones en caras vistas, zócalos, cornisas etc.  

Vestidores, revestimientos y distribución/Cocinas: Armazones, estanterías, taburetes, aparadores, armarios, vitrinas, 

mostradores, paredes de separación, recubrimientos etc.

Ejemplos de aplicación
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Elemento de ensamble de sujeción 

automática invisible para estantes

Divario P-18 es un elemento de ensamble 

desmontable que se inserta y se ancla a la 

pieza en cuestión de segundos con el fresado 

P-System autoanclante. 

Con el elemento de ensamble, se introducen 

estantes o divisores en un cuerpo ya ensambla-

do. Además, el Divario P-18 sujeta con fuerza 

las piezas de trabajo y proporciona unas juntas 

perfectamente cerradas sin ningún elemento 

de unión visible.

Divario P-18 se utiliza en ensambles de

costados compartidos a partir de 18 mm de 

grosor o en ensambles obtusos a partir de 

12 mm.

Características

Herramienta de montaje Divario P-18 Ref.

para el anclaje en la pieza

Divario P-18 Ref.

80 pares

300 pares

1000 pares

2000 unidades, mitad

para ranura P-System

2000 unidades, mitad

para taladros

Artículos Función

Datos técnicos

Tipos de conexión Mitad para ranura P-System 65 × 16 × 9.7 mm

Mitad para taladros Ø 8 × 10 mm, distancia 32 mm

Fresa Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm

Material del elemento de ensamble Plástico reforzado con fibra de vidrio

Tolerancias de instalación Long. ± 1 mm/radial ± 0 mm

Carga por elemento (mm) 19 22 25 30

de ensamble (N) MDF 6001 7001 8001 10001

Hasta Tablero de 

aglomerado 5001 6001 7001 10001

Haya 17001 20001 20001 20001

Abeto 8001 9001 13001 14001

Resistencia a la traccion (N) Todos los materiales  6001

Se puede utilizar en Tablero de aglomerado, MDF, multiplex,

  madera blanda, madera dura, etc.

Consulte los datos técnicos en la PÁGINA 67 | 1 Consulte la nota sobre los valores de resistencia en la PÁGINA 75

Elemento de ensamble 

en la práctica e información 

del producto completa!

Insertar Invisible Sujeta la junta

32 33
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Divario P-18

Divario P-18

Ejemplos de aplicación

Muebles/Interiorismo: Armazones, estanterías, paneles separadores abiertos, botelleros, aparadores, 

armarios, paredes de separación, vitrinas, elementos suspendidos etc.
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Ludwig Bauer, jefe de equipo de gestión de productos

«Con el ligero y potente paquete de baterías de 18 V LiHD 4.0 Ah, la Zeta P2 

a batería está perfectamente equipada, entre otras cosas, para ejecutar ranuras 

longitudinales en el Divario – ¡incluso en madera maciza!»

18 V LiHD 5.5 Ah

– Disponible opcionalmente para 

trabajos más largos

18 V LiHD 4.0 Ah

– Batería estándar incluida en el juego

– Compacto, ligero y potente

– Adecuado para todas las aplicaciones

Potente paquete de baterías LiHD de 18 V, 

ya sea como 4.0 Ah o como 5.5 Ah

Tapa de conexión de material 

un 50 % más grueso para una 

buena liberación de calor

Varios conectores de corriente 

para la interconexión interna 

y una alta potencia de salida 

regulada

Descargadores de corriente 

reforzados para reducir las 

pérdidas de calor

Más material activo en superficie 

reactiva para una alta capacidad 

con un tamaño compacto

LiHD: el sistema de baterías más 

potente del sector a nivel internacional

Una combinación única de:

– Gestión inteligente de la batería para una alta capacidad 

– Sistema AIR-COOLED patentado para tiempos de 

carga cortos con baterías calientes

– La construcción de celdas de alta calidad con una 

resistencia interior reducida en un 50 % proporciona 

todo el potencial de la Zeta incluso con un paquete 

de baterías pequeñas

Máximo 
rendimiento 
sin cables
LiHD accu-pack 

www.cordless-alliance-system.com/es

¡Eficaz! 

Alianza de baterías con 

más de 30 marcas
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Trabajo más  
flexible en el taller
La engalletadora a batería, siempre a mano, proporciona  

en el taller una mayor eficiencia y flexibilidad.

– Fácil adaptación o ampliación de 

 fresados con la máquina a bateria  

en un abrir y cerrar de ojos

– Los mecanizados de las conexiones 

angulares se realizan de forma  

rápida y precisa directamente en  

el puesto de trabajo

– Los remates finos en obra se pueden 

realizar in situ de forma sencilla y 

flexible, incluso si el mueble se ha 

mecanizado completamente en el CNC

– Ranuras adicionales en la unión vertical 

en el caso de cubiertas o forrados  

de columna, se realizan de forma muy 

eficaz tras el ajuste

– No se enreda el cable ni el tubo de 

aspiración al mecanizar piezas grandes

– Fresar directamente en la pieza de 

 trabajo reduce la manipulación  

de  piezas voluminosas. Además,  

no es necesario enchufar  

y desenchufar el cable

– En trabajos de renovación, las ranuras 

no se fresan hasta después del ajuste, 

in situ

– El trabajo sin cable facilita el  

manejo por encima de la cabeza y en 

cavidades de difícil acceso 

– Creación rápida de muebles con 

 diferentes ángulos sin la molestia de 

programarlos en el CNC

– Crear prototipos sin tener que  

programar el CNC. Libertad de  

diseño ilimitada gracias  a la gran  

variedad de elementos de ensamble

– Ensamble de elementos de madera  

en exteriores sin acceso a una toma  

de corriente o generadores

– Sin pasarelas entre el lugar de 

 mecanizado y el lugar de montaje,  

sin manipulación adicional del  

alargador de cable

Trabajo móvil  
en la obra
La engalletadora de bateria facilita enormemente el trabajo en la obra;  

no es necesario buscar enchufes ni desenrollar el alargador de cable. 

Piezas grandes

Piezas únicas y exclusivas

Personalización

de muebles

Paneles de ajuste

Revestimiento

para ventanas de tejado

Suelos de terraza
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Zeta P2
a batería
La potente engalletadora P-System 

para una libertad inalámbrica

La Zeta P2 a batería es la engalletadora sin 

cable. Adecuada para los elementos de 

ensamble P-System que permite realizar 

uniones aún más rápido. Se utiliza para realizar 

el fresado autoanclante en cuestión de 

segundos y, gracias a su funcionamiento a 

batería, es aún más flexible de usar. La unidad 

mecánica vertical integrada se activa automáti-

camente a la profundidad de fresado adecuada 

y realiza un movimiento lateral de la fresa 

para el fresado del P-System. De esta manera, 

los elementos de ensamble con diferentes 

funciones y tamaños se pueden insertar 

sin herramientas en el fresado del P-System 

y anclarse de forma rápida y automática. 

Características

Conexión 
rápida

Movimiento de
oscilación vertical

automático
Libertad 

inalámbrica

Zeta P2 a batería engalletadora, DP (diamante) Ref.

En systainer, incl. 2 baterías y cargador

En systainer, sin baterías, sin cargador

Artículos

Datos técnicos

Función

Zeta P2 a batería en la 

práctica e información 

del producto completa!

Capacidad de batería 18 V

Velocidad 9 000 minˉ¹

Fresa de ranurado P-System Ø 100.4 × 7 × 22 mm 

Ancho de la ranura 7/10 mm

Profundidad ranura máx 20 mm

Peso 3.7 kg incl. batería

Volumen de suministro

Zeta P2 con batería engalletadora, DP (diamante), 

2 × paquete de batería 18 V, LiHD 4.0 Ah*, cargador de 

batería ASC 55*, P-System plantilla de taladrado incl broca, 

boquilla de aspiración 36 mm, placa auxiliar 2 y 4 mm, bolsa 

de polvo, juego de herramientas, escuadra tope

* Sólo incluido en el ref. 101801DESD

101801DESD

101800DESD

4140
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La engalletadora del P-System, le 

ahorra tiempo cada día. Diferencie 

sus productos del estándar

Características

La Zeta P2 es la engalletadora del P-System 

adecuada para los elementos de ensamble del 

P-System y sirve para realizar el fresado auto-

anclante en cuestión de segundos. La unidad 

mecánica vertical integrada se activa automáti-

camente a la profundidad de fresado máxima 

y realiza un movimiento lateral de la fresa para 

el fresado del P-System. Ahora, los elementos 

de ensamble con diferentes funciones y 

tamaños se pueden insertar sin herramientas 

en el fresado del P-System y anclarse de forma 

rápida y automática.

Artículos

Volumen de suministro

Zeta P2, fresa de ranurado P-System, escuadra tope, tubula-

dura de aspiración 23 + 36mm, plantilla disco, para ángulos, 

placa auxiliar 2 + 4mm, juego de herramientas, plantilla de 

taladrado Clamex P incl. broca

Potencia/Voltaje 1 050 W/230 V

800 W/120 V

Velocidad 9 000 minˉ¹

Fresa de ranurado P-System HW: Ø 100.9 × 7 × Ø 22 mm

DP: Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm

Dentado Z3

Máx. profundidad 20 mm

Peso 3.7 kg

Datos técnicos

Función

Zeta P2 en la práctica 

e información 

del producto completa!

Zeta P2 Ref.

Con fresa de ranurado P-System de HW (metal duro)

en caja systainer

Con fresa de ranurado P-System de DP (diamante)

en caja systainer

Conexión 
rápida

Movimiento de 
oscilación vertical 

automático
Opción de 

fijación versátil
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Anclaje en cuestión
de segundos …

Accesorios

Escuadra tope para Zeta P2, Top 21, Classic X Ref.

Para estabilizar la engalletadora en posición vertical, 

ideal para ingletes obtusos

Placa auxiliar para Zeta P2, Top 21, Classic X Ref.

5 mm, aluminio para paneles de 18 mm 

2 mm, plástico para paneles de 16 mm

4 mm, plástico para ingletes

Fresa de ranurado P-System de DP (diamante),

Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm Ref.

Z3, 4 NL para Zeta P2

Fresa de ranurado P-System de HW (metal duro), 

Ø 100.9 × 7 × Ø 22 mm Ref.

Z3, 4 NL para Zeta P2 

Fresa de ranurado de HW (metal duro), 

Ø 100 × 4 × Ø 22 mm Ref.

Z2 + 4 precortadores, 4 NL, cubo

para Zeta P2/Top 21/Classic X

Tiempo para 

ensamblar un par 

de elementos

1. Fresado

2. Insertar

3. Aplicar cola

4. Unir – 

¡Listo!

Listo en

Tiempo para 

ensamblar un par 

de elementos

1. Fresado

2. Taladrar

3. Insertar

4. Unir – 

¡Listo!

Listo en

25

5

5

5

40
segundos

25

15

5

5

50 
segundos

Fresado Taladrar Insertar Unir – ¡Listo!

Fresado Insertar Aplicar cola Unir – ¡Listo!

… con Clamex – desmontable

Ventajas

Accesorios
Zeta P2 a batería y Zeta P2

Sin tiempo de espera, sin necesidad de utilizar sargentos ni retoques,

encolado en 40 segundos

… con Tenso P – encolado

Encontrará accesorios completos a partir de la PÁGINA 68

Ref.

Paquete de batería 18 V, LiHD 4.0 Ah

Ref.

Paquete de batería 18 V, LiHD 5.5 Ah

Ref.

Cargador de baterías ASC 55

Bolsa de polvo Ref.

Para Zeta P2/Top 21/Classic X

Batería

313013

313015

123100DE

257532

44 45

251044

253027

253023

253026

132000

132140

132141



H9

1020

C20 C10Tenso P-10 Divario P-18

Clamex P-14/10 Medius

Tenso P-14

Clamex P-14 Clamex P-10

Clamex P-14/10 Flexus Bisco P-10Bisco P-14 E20-LE20-H

0

K20

Simplex

0 10 20 S D max

1 12 2

Con fresa de ranurado de 4 mmCon fresa de ranurado P-System

Ajuste de profundidad del P-System Ajuste de profundidad del sistema Lamello

Con fresa de ranurado de 3 mm

10 Profundidad 10 Clamex P-10, Clamex P-14/10 

  Medius, Bisco P-10 y Tenso P-10

12 Profundidad 12
14 Profundidad 14 Clamex P-14, Clamex

  P-14/10 Medius, Clamex P-14/10 Flexus,

  Bisco P y Tenso P-14

15 Profundidad 15
18 Profundidad 18 Divario P-18

OFF Anula el fresado en «T» y usar como una 

  engalletadora normal

Uso versátil con muchos elementos de conexión diferentes …

La Zeta P2 permite unir piezas con flexibilidad y rapidez en 

distintos ángulos y situaciones. Perfecta para muebles únicos 

o para prototipos y series.

0 Profundidad 0 No. 0

10 Profundidad 10 No. 10, C10

20 Profundidad 20 No. 20, E20-L, K20, C20

S Profundidad S E20-H, Simplex 

D Profundidad D Clamex S-18, E20-L

max Profundidad máx H9 (incl. arandela de 

  separación), E20-L
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Modificación de la 
posición de la fresa

La parte de abajo de la placa base o el tope 

frontal abatible son superficies de apoyo con las 

que la Zeta P2 se puede colocar sobre una pieza. 

La posición de la fresa se encuentra justo en el 

medio de estas dos superficies, por lo que la 

distancia desde el centro de la fresa hasta el canto 

es siempre de 10 mm. 

Esta posición puede modificarse colocando una 

placa auxiliar en el tope frontal abatible.

Utilizando placas auxiliares

Sin placa auxiliar

Con placa auxiliar

Con una placa auxiliar de 2 mm con un grosor del material de 16 mm

Con una placa auxiliar de 4 mm con un grosor del material de 12 mm

Conexiones 
angulares

Para poder crear ensamblajes en diferentes ángulos, al menos una de las dos piezas debe tener un canto 

diagonal. Para poder fresar una ranura en este canto, existen dos posibilidades: colocar la Zeta P2 en la parte 

exterior de la pieza o colocarla en la parte interior.

Fresados en cantos

cortados a inglete

A. Zeta P2 colocada en la parte exterior de la pieza:

Con esta opción, la escuadra tope multifuncional delantera se mueve 

hasta el tope frontal abatible y se bloquea en la posición deseada.

A continuación, la máquina se coloca en la pieza de manera que la escuadra 

tope se apoya en la parte exterior de esta (superficie verde).

Ventajas 

– Precisión perfecta en la parte exterior de la pieza. No importan las tolerancias 

del material que causan irregularidades

– Escuadra tope regulable de forma gradual para adaptar la posición de corte 

perfectamente al grosor del material

– Piezas más gruesas con dos hileras de fresas (vea la imagen superior) con 

diferentes posiciones de fresado para aumentar la estabilidad

– No se pueden cometer errores por resbalar durante el fresado, ya que la 

máquina se asienta firmemente sobre la pieza.
Con esta opción solo pueden ranurarse 
bordes de corte con una inclinación de 
45° o 67.5°.

B. Zeta P2 colocada en la parte interior de la pieza:

Con esta opción, el tope frontal abatible se ajusta al ángulo de corte de 

la pieza y se bloquea en esta posición. 

Así, la máquina se apoya en la superficie interior del material (superficie verde), 

por lo que se pueden ver diferencias en el grosor del material en la parte exterior 

del ensamblaje. 

Ventajas 

– La posición de la ranura está fijada, pero se puede ampliar dos posiciones más 

empleando las placas distanciadoras de 2 mm y 4 mm, respectivamente.

– La ventaja de esta opción es que es posible ranurar todos los ángulos de corte 

de 0 a 180 grados.
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HSD

Máquinas CNC/Agregados/HerramientasCAD/ERP/CAM softwareDesde la planificación y la construcción 

hasta la adquisición, pasando por

la programación y el mecanizado con 

CNC.

Nuestros socios de planificación y 

mecanizado le ayudan a integrar los 

elementos de ensamble de Lamello 

en su gestión de pedidos de principio 

a fin.

Producción interconectada

CAD/ERP/software de configuración

–  Software de diseño y planificación con elementos de ensamble integrados de Lamello

–  Descarga de datos CAD también:

– del sitio web de Lamello

– de iFurn

–  de comercios especializados (ComNorm)

El grado de integración de los datos y las reglas de posición parametrizadas influyen en la 

eficacia en la planificación. 

CAM software

– Software para generar datos de programación CNC

– Postprocesador

La transferencia de datos entre CAD y CNC, sobre todo el control de las macros/

componente, debe ajustarse individualmente

Máquinas CNC

–  Máquina con 3/4/5 eje

El número de ejes y las opciones de equipamiento influyen en las posibilidades de mecanizado

Módulos para la integración correcta de Lamello 

Sistemas de ensamble en su fabricación interconectada

Nota: se trata de indicaciones de planificación y mecanizado, siga las recomendaciones 

de sus proveedores de sistemas o especialistas en caso necesario.

CAM software

– Compre software para máquina/macro/componente del fabricante 

o

–  programe el mecanizado usted mismo

La macro/el componente determina las posibilidades de mecanizado o influye en ellas.

Agregado adecuado

–  Subprograma para el agregado

–  El agregado para ángulos facilita el fresado de la ranura del P-System en la superficie y en el 

centro de la superficie

El agregado adecuado puede aumentar significativamente la eficiencia del fresado de los elementos 

de ensamble.

–  Compre herramientas a Lamello o a un socio de herramientas P-System.

Encontrará las herramientas recomendadas por Lamello en las PÁGINAS 62 – 63.

El agregado adecuado puede aumentar considerablemente la eficacia al fresar los elementos 

de ensamble.
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HSD

Socios de mecanizado máquinas CNC/Agregado/Herramientas

Empresa

Nombre del producto

Oferta/
Gestión de 
materiales/
Gestión de pedidos

ERP software

Interfaz para la adquisición

Interfaz para CAD • • • • • • • • •

Visualización/
Planificación/
Construcción/
Listado de piezas

Interfaz para ERP • • • •

Nube de datos para datos CAD

CAD 2D software • • • • •

CAD 3D software • • • • • • • • •

Configurador • • • • • • •

Datos de 
programación CNC

Interfaz para CAD • • • • • • • • • • • • • • • • •

CAD/CAM software • • • • • • • • • • • • • •

Software de programación WOP • • • • • • • • • • • • • •

Software de programación ISO • • • • •

Mecanizado CNC CNC con consolas • • • • • • • • •

CNC vertical u horizontal (compacto) • • • • • • • • • •

Nesting CNC • • • • • • • • • •

Agregado • • • • • • • • • •

Herramientas • • • •

Resumen de
servicios
Del socio de planificación y mecanizado de Lamello

Datos sin garantía, aclare con precisión las condiciones, posibilidades y límites con sus socios de planificación y mecanizado
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* Como elemento de ensamble alternativo, se puede utilizar también el Divario P-18 en el centro de la superficie. (2 orificios de 8 mm sin ranura con perfil) Los datos arrojan las posibilidades técnicas sobre cómo se podrían llevar a cabo las aplicaciones. Las cuales deben 

adaptarse obligatoriamente a las instalaciones de su empresa y a los socios de planificación y mecanizado.

P-System con CNC
Tipos de unión y requisitos para las máquinas CNC/

posibilidades de mecanizado

Máquinas CNC Con consolas/
vertical u horizontal compacto

Con tecnología de nesting

Número de ejes

Mecanizado 
alternativo

Mecanizado 
alternativo

Mecanizado 
alternativo

Mecanizado 
alternativo

Tipos de conexión Mecanizado

ranura con perfil 
en la superficie 
(áreas de los 
bordes) 

Ranura con perfil 
en el canto

ranura con perfil 
en la superficie 
(centro de 
la superficie)*

Ranura con perfil 
en el canto 45°

Agujero de 
entrada 45°

Agujero de 
entrada

Ranura con perfil 
en el canto 
22 – 108°

Agujero de entrada 
22 – 108°
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Explicaciones adicionales para los requisitos de 

las máquinas CNC/posibilidades de mecanizado 

Información detallada sobre el mecanizado Herramientas de Lamello

* Encontrará más herramientas de Lamello en las PÁGINAS de 62 a 63

Espiga de posicionamiento CNC para Zeta P2*, 

2 unidades Ref.

Ø 5 mm

Ø 8 mm

Clip de posicionamiento CNC para Zeta P2* Ref.

Ø 6 mm

para colocar en agujero (6 mm) de 

accionamiento del Clamex P

Los datos arrojan las posibilidades técnicas sobre cómo se podrían llevar a cabo las aplicaciones. Las cuales deben 

adaptarse obligatoriamente a las instalaciones de su empresa y a los socios de planificación y mecanizado.

Esquema de taladros 

de posicionamiento

distancia del ejes

101 mm

Montar el clip 

de posiciona-

miento en la 

Zeta P2

Posicionar la 

máquina en 

los taladros

Fresar con la 

máquina 

posicionada

Montar las 

espigas de 

posicionamiento 

en Zeta P2

Insertar el clip de 

posicionamiento 

en el taladro 

Ø 6 mm

Taladro de 

posicionamiento 

mediante CNC, 

Ø 5 mm/Ø 8 mm

Taladro de 

posicionamiento 

en CNC, Ø 6 mm

Pasos de mecanizado

Encontrará el resumen 
de agregados en el 
sitio web de Lamello: 
www.lamello.com,
en socios de planificación 
y mecanizado

Información: según el modelo, la 
profundidad de corte en el centro 
de la superficie es limitada.
Consejo: en el caso de un inglete, 
el taladrado podría realizarse con 
la plantilla de taladrado manual

Información: en el centro 
de la superficie, la 
profundidad de la ranura 
con perfil está
limitada a 10 mm

fresa helicoidal con 
perfil CNC P-System en 
la PÁGINA 63

Encontrará las dimensiones 
de la fresa, así como el 
diámetro y la longitud de 
los mandriles portafresa, en 
las PÁGINAS 62 Y 63

Broca CNC P-System en la
PÁGINA 62

Agregado angular
– Agregados con 1 ó 4 salidas
– Cabezal flotante para P-System
– Agregados para el fresado de esquinas
– Agregado para el fresado de cerraduras de puertas

Agregado inclinable, regulable manualmente

Información: se requieren varios cambios de herramienta 
para realizar el corte angular, el taladrado y el fresado 
P-System

Mandril retráctil
para sujeción de Ø 12 × 40 mm y herramienta de vástago 131342 
o
mandril de pinza
para sujeción de Ø 12 × 40 mm y herramienta con vástago 131342

Portahojas
Ø 40/DTK 52 mm y fresa 132143 
o con
mandril de pinza de sujeción y mandril 
portafresa

Eje Z CNC integrado
con broca (5/6 mm) o con
mandril de pinza
para sujeción de Ø10 mm y broca 131556

Agregado inclinable con ajuste automático con cambiador de 
herramientas automático (FLEX5+C/5-MOTION PLUS/Flex5+C, a partir 
del año de fabricación 2015)
– Alojamiento de herramienta WFC 40-25, sujeción de Ø 10mm para broca
– Vástago para broca de Ø 10mm, rebase máx. de la herramienta de 50mm
– Alojamiento de herramienta WFC 40-25 con brida y fresa 132143

Posibles equipamientos de agregados y herramientas Observaciones

Orificios de posicionamiento 

para la Zeta P2

56 57
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www.lamello

Opciones de equi-
pamiento P-System
De máquinas CNC para un mecanizado 

de gran eficacia

Brema Eko 2.2

1× agregado angular para 90°

1× agregado 45° para 2×45°

2× fresas CNC P-System

1× porta herramientas CNC 

P-System

1× broca 6 mm

 · · · 

Brema Eko 2.1

1× agregado angular

2× fresas CNC P-System

1× porta herramientas CNC 

P-System

1× broca 6 mm

 · · 

EVOLUTION 7405

Connect

 · · 

DRILLTEQ V-500

25 husillos + 

1× agregado angular

(VKNR 1549)

1× juego de herramientas 

(VKNR 9763)

 ·  · 

Project TF 100/TF 100 2.0

1× agregado angular

2× fresas CNC P-System

1× porta herramientas CNC 

P-System

1× broca 6 mm

 · · 

cx 210

1× agregado angular

2× fresas CNC P-System

1× porta herramientas CNC 

P-System

1× broca 6 mm

 · · 

Nextec 7707

1× juego de herramientas

 · · · 

Vitap K2 2.0

1× agregado angular

2× fresas CNC P-System

1× porta herramientas CNC 

P-System

1× broca 6 mm

 · · 

Máquinas CNC verticales y horizontales 
«CNC de clase compacta»

Creator 950

1× fresas CNC P-System

en HSK63F

1× fresa helicoidal con perfil 

CNC P-System* en HSK63F

1× broca 6 mm

*opcional para la fresa helicoi-

dal con perfil CNC P-System:

1× agregado angular para 90°

1× fresas CNC P-System

 · · 

Paquete adicional 

ProTec + P-System

Editor con la macro de 

P-System de Lamello

1× fresas CNC P-System

en HSK63F

1× porta herramientas CNC 

P-System

1× fresa helicoidal con perfil 

CNC P-System

1× broca 6 mm

 · · 

DRILLTEQ V-200

Componente woodWOP 

«Lamello P-System»

1× juego de herramientas para 

P-System

 · · 

Conectividad

CNC en la práctica 

e información del 

producto completa!

Plano 

180°

Esquina 

90°

Panel central 

90°

Inglete 

2× 45°

DRILLTEQ V-310

para conexiones de 180° + 90°:

componente woodWOP

«Lamello P-System»

1× juego de herramientas para 

P-System

opcionalmente para

Conexiones a 45°:

1× agregado 45°

1× juego de herramientas 

para 45°

 · · · 
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Clamex P-14 CNC con leva, Clamex P-14 

con leva y Clamex P-14/10 Flexus con la leva son 

compatibles con todas las mitades del elemento 

de ensamble Clamex P sin leva.

Esto significa que se puede implementar una 

lógica de procesamiento estandarizada para todas las 

partes laterales y el fondo o el costado intermedio.

Profundidad 10 mm para todas las ranuras 

de P-System en la superficie

Ref.

Clamex P-14 CNC 

2000 unidades mitad con leva

Clamex P-14

2000 unidades mitad con leva

Clamex P-14/10 Flexus

2000 unidades mitad con leva

Clamex P-10

2000 unidades mitad sin leva

Clamex P-10 Medius

2000 unidades mitad sin leva

Profundidad 14 mm para todas las ranuras 

del P-System en el canto del tablero

(con el agujero de accionamiento)

Posibilidades de 
estandarización
Para el mecanizado con CNC

« Lamello es un enriquecimiento 

para nosotros, ya que nos 

permite ampliar nuestras 

posibilidades. »
Andreas Kuhlmann, gerente de la empresa, 

talleres de mobiliario Adolf Kuhlmann GmbH & 

Co. KG son, Schwerin, Alemania
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Herramientas 
CNC
Para el P-System

Herramientas CNC P-System

Fresa CNC DP (diamante) P-System, 

Ø 100.4 × 7 mm Ref.

Ø 100.4 × 7 × Ø 30 mm, Z3, NL 4 × Ø 6.6 × Ø 48 mm

adaptable para todos los que aparecen en la lista de la 

derecha los porta herramientas CNC P-System

Ø 100.4 × 7 × Ø 30 mm, Z3, NL 4 × Ø 6.6 × Ø 48 mm

LL para Weeke BHX 200/DRILLTEQ V-500

(LL = marcha a la izquierda)

Ref.

Ø 100.4 × 7 × Ø 30 mm, Z6, NL 4 × Ø 6.6 × Ø 48 mm

adaptable para todos los que aparecen en la lista de la 

derecha los porta herramientas CNC P-System

Ref.

Ø 100.4 × 7 × Ø 40 mm, Z3, NL 4 × Ø 5.5 × Ø 52 mm

p. ej. para reenvíos angulares y FLEX5+C/

5-MOTION PLUS

Ref.

Ø 100.4 × 7 × Ø 16 mm, Z3, NL 4 × Ø 5.5 × Ø 28 mm

p. ej. para agregado de rebaje de esquinas

Ref.

Ø 100.4 × 7 × Ø 35 mm, Z3, NL 4 × Ø 5.5 × Ø 50 mm

P. ej. para Brema Eko 2.1,

Project TF 100 de Masterwood, Format4 D-Jet

Broca CNC P-System Ref.

6 mm, en HW integral para ingletes, 

L = 100/35 mm, tija = Ø 10 mm

Porta herramientas CNC para fresa P-System, 

Ø 30, NL 4 × M4 × Ø 48 mm Ref.

Tija Ø 20 × 50 mm, L = 102 mm

Ref.

Tija Ø 25 × 60 mm, L = 102 mm

Ref.

Tija Ø 16 × 50 mm, L = 85 mm

Ref.

Tija Ø 16 × 55 mm, L = 68 mm

Ref.

Tija Ø 16 × 50 mm, L = 85 mm, con superficie de

sujeción, p. ej. para agregado de cajas de cerradura

Ref.

Tija Ø 20 × 50 mm, L = 85 mm, con superficie de 

sujeción, p. ej. para agregado de cajas de cerradura

Tornillo avellanado Torx M6 × 16 mm, juego de 

4 unidades, compatible con porta herramientas 

CNC P-System

Destornillador con mango corredizo, 

Torx T20 × 100 mm

Fresa de punta CNC 

P-System con 5 ejes

Fresa de punta CNC 

P-System con 3 ejes

Por razones de precisión, vida útil, tiempo de fresado 

y, por tanto, rentabilidad, Lamello recomienda en 

general realizar todas las ranuras con perfil utilizando 

una fresa. 

Una fresa helicoidal con perfil CNC P-System/fresa de 

contornos solo debe emplearse para los fresados de 

superficies planas en caso de que no se disponga de un 

reenvío angular.

Una herramienta con 2 funciones

Fresa de punta CNC P-System Ref.

HW (metal duro) macizo, tija Ø 12×40mm, L = 80mm

6362
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Indicaciones técnicas

Resumen de elementos de ensamble + ranuras (escala 1:1)

Resistencia a la traccion (N) Hasta  Hasta  Hasta

MDF 9001 MDF 6001 MDF 8001

Tablero de aglomerado 8001 Tablero de aglomerado 6001 Tablero de aglomerado 6001

Haya 10001 Haya 9001 Haya 9001

Resistencia a la traccion (N) Hasta Hasta Hasta

MDF 9001 8001  8001

Tablero de aglomerado 8001 6001 6001

Haya 10001 9001 9001

Resistencia a la traccion (N) Hasta

MDF 7201

Tablero de aglomerado 6001

Haya 8101

con leva sin leva sin leva sin leva

1 Consulte la nota sobre los valores de resistencia en la PÁGINA 7564 65



Bisco P-14 Bisco P-10 Tenso P-14 Tenso P-10 Divario P-18
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Indicaciones técnicas

Resumen de elementos de ensamble + ranuras (escala 1:1)

Todos los materiales 6001

Carga por elemento de ensamble (N)*

Resistencia a la traccion (N)

(mm) 19 22 25 30

MDF 6001 7001 8001 10001

Tablero 
de aglomerado 5001 6001 7001 10001

Haya 17001 20001 20001 20001

Abeto 8001 9001 13001 14001

Resistencia a la traccion (N)

En función del adhesivo En función del adhesivo

1 Consulte la nota sobre los valores de resistencia en la PÁGINA 75 I * Hasta66 67



Clamex PP-System

33528245°

33528290°

≥7

Clamex P

Accesorios/
Herramienta
P-System

Herramienta de montaje Clamex P Ref.

Para todos los ángulos, rápida y flexible, 

hexagonal 4 × 30 mm, longitud 290 mm

Tapones, 100 piezas, 45° Ref.

RAL 9010 blanco puro

RAL 9011 negro grafito

RAL 1014 marfil, pino

RAL 1011 beige pardo, haya

RAL 8017 chocolate

RAL 7035 gris luminoso

RAL 7022 gris sombra

P-System gama de elementos de 

ensamble profesional Ref.

Volumen de suministro: 120 pares Clamex P-14, 

30 pares Clamex P-14/10 Flexus, 30 pares Clamex P-10, 

80 pares Tenso P-14 incl. clip, 30 pares Tenso P-10 incl. clip, 

20 unidades Bisco P-14, 20 unidades Bisco P-10, 80 pares 

Divario P-18, Divario herramienta de montaje/broca/

calibrador, Clamex P herramienta de montaje, Tenso P-14/10 

herramienta de inserción, Sortainer T-loc

Llave Allen Ref.

4 mm, 75 × 55 mm

4 mm, 120 × 50 mm

Tapones, 100 piezas, 90°  Ref.

RAL 9010 blanco puro

RAL 9011 negro grafito

RAL 1014 marfil, pino

RAL 1011 beige pardo, haya

RAL 8007 pardo corzo

RAL 8017 chocolate

RAL 9002 blanco grisâceo

RAL 7035 gris luminoso

RAL 7040 gris ventana

RAL 7031 gris azulado

RAL 7022 gris sombra

Tapones, 500 piezas, 90° Ref.

RAL 9010 blanco puro

RAL 9011 negro grafito

RAL 1014 marfil, pino

RAL 1011 beige pardo, haya

P-System gama de elementos de 

ensamble básico Ref.

Volumen de suministro: 80 pares Clamex P-14, 

80 pares Tenso P-14 incl. clip, 60 pares Clamex P 14/10 

Medius, 20 unidades Bisco P-14, Tenso P-14/10 

herramienta de inserción, Systainer II T-loc Gr. 

incl. separador

Broca Ref.

Broca helicoidal de Ø 6 mm con punta centradora, 

a la plantilla de taladrado Clamex P estándar

Broca espiral de Ø 6 mm con punta de centrado, 

para plantilla de taladrado Clamex P larga

Ajuste de profundidad para broca de Ø 6 mm

Plantilla de taladrado Clamex P Ref.

Incl. broca, a partir de 22.5° para todos los 

elementos de ensamble Clamex P (P-10, P-14)

Ángulo para plantilla

Hoja intercambiable P-10

Hoja intercambiable P-14

Plantilla de taladrado 

Clamex P, larga Ref.

Plantilla de taladrado para piezas gruesas 100 mm, 

(P-14), incl. broca
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Zeta P2 eta P2Divario P

Tenso P

Accesorios/
Herramienta
P-System

Plantilla de marcado Divario P-18 de metal,

con puntas para marcar Ref.

Plantilla de marcado incl. broca con punta de 

centrado y tope de profundidad giratorio para una 

perforación precisa de los taladros del Divario a mano

Plantilla de marcado Divario P-18 de plástico, 

se marca con un lápiz Ref.

Plantilla para marcar el Divario

Marcado de agujeros con lápiz

Herramienta de montaje Divario P-18 Ref.

Para el anclaje en la pieza

Set de inicio Divario P-18 Ref.

80 pares Divario P-18 (Systainer I) con herramienta 

de montaje, Divario P-18 plantilla de marcación

Fresa de ranurado P-System de DP (diamante),

Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm Ref.

Z3, 4 NL para Zeta P2

Fresa de ranurado P-System de HW (metal duro), 

Ø 100.9 × 7 × Ø 22 mm Ref.

Z3, 4 NL para Zeta P2 

Placa auxiliar para Zeta P2, Top 21, Classic X Ref.

5 mm, aluminio para paneles de 18 mm 

2 mm, plástico para paneles de 16 mm

4 mm, plástico para ingletes

Escuadra tope para Zeta P2, Top 21, Classic X Ref.

Para estabilizar la engalletadora en posición vertical, 

ideal para ingletes obtusos

* Encontrará información detallada en la PÁGINA 56

Combinación CNC y Zeta P2

Espiga de posicionamiento CNC para Zeta P2*, 

2 unidades Ref.

Ø 5 mm

Ø 8 mm

Clip de posicionamiento CNC para Zeta P2* Ref.

Ø 6 mm

para colocar en agujero (6 mm) de 

accionamiento del Clamex P

Pieza adicional de ajuste 

de profundidad P-System de 4mm para P-8 Ref.

Para un montaje desplazado en costados 

compartidos de 16 mm con Tenso P-10

Tenso P-14/10 herramienta de inserción Ref.

Herramienta de instalación del clip de precarga

7170

125511

125500

145551

125510

251044

132140
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¡Estamos 
a su 
disposición!

Asesoramiento personal

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o sobre 

una aplicación en particular? ¿Desea obtener más información 

acerca de las ventajas del proceso para su empresa? Nuestros 

empleados cualificados y distribuidores le ayudarán de forma 

rápida y competente, ya sea por teléfono, en línea o a través de 

un asesoramiento personal in situ.

Novedades

Manténgase al día y suscríbase a nuestras noticias 

de Lamello y a nuestro boletín electrónico. Únase 

a la comunidad Lamello en las redes sociales y 

déjese inspirar o visite nuestro estand en una de 

las numerosas ferias especializadas. Esperamos 

tener noticias suyas.

Nuestros servicios

La calidad es una de las piedras angulares de nuestra actividad, 

por lo que nuestros productos están diseñados para durar. Si 

alguna vez fuera necesaria una reparación, le ofrecemos un 

servicio sin complicaciones a través de nuestros socios de 

servicio certificados de Lamello, así como una garantía de las 

piezas de repuesto de al menos durante 10 años.

Asistencia en su planificación

Con la búsqueda de elementos de ensamble y el configurador del 

P-System en nuestro sitio web, encontrará rápidamente el elemento 

de ensamble adecuado para su construcción y sus requisitos. Con 

los datos CAD de nuestros elementos de ensamble, consejos y trucos, 

así como vídeos sobre las múltiples aplicaciones, a través de nuestra 

página web y el canal de Youtube de Lamello podemos acompañarle 

y apoyarle en su planificación.

Distribuidores cualificados

A través de nuestros distribuidores profesionales y 

comprometidos, recibirá asesoramiento cualificado, 

estará siempre informado sobre las novedades y 

podrá convencerse de las ventajas de nuestros 

productos. 

Socios de planificación y mecanizado competentes

Desde la planificación y la construcción, pasando por la herramienta 

de fresado adecuada, hasta el mecanizado con la máquina CNC: 

más de 40 empresas asociadas líderes del sector apoyan el uso eficaz 

y la integración de nuestros productos en su producción.

7372



Tenso P

Divario P
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P-System

Clamex P-14 Pares Ref.

80 145334

300 145346

1000 145356

Clamex P-14/10 Medius 80 145370

300 145371

1000 145357

Clamex P-10 80 145372

300 145373

1000 145374

Clamex P-14/10 Flexus 80 145315

300 145316

1000 145317

Bisco P-14 80 145301

300 145302

1000 145303

Bisco P-10 80 145304

300 145305

Desmontable

Tenso P-14 80 145415

300 145425

1000 145435

Tenso P-14
clip de precarga

Uds. Ref.

300 145426

1000 145436

Tenso P-10 Pares Ref.

80 145418

300 145428

1000 145438

Divario P-18 80 145550

300 145560

1000 145570

Inserción

Encolar

Nota sobre los valores de resistencia

Si incluimos datos sobre nuestros artículos sobre resistencias o cargas, se tratará de valores empíricos con respecto a los 

límites de carga sobre la base de condiciones de prueba definidas concretamente de acuerdo con la norma DIN 68501:

2016-11. En particular, el hecho de que los artículos cumplan con las cargas indicadas en el uso real realizado no se acuerda, 

sino que es responsabilidad del propio usuario comprobar y garantizar la idoneidad de los artículos para el uso concreto. 

Dado que el cumplimiento de los límites de carga mencionados depende en gran medida de las circunstancias ajenas a los 

artículos, p. ej., las características de los materiales de soporte utilizados, el montaje o el entorno de montaje, cualquier 

asesoramiento que podamos proporcionar para recomendar si un artículo es idóneo para un uso concreto no es vinculante y 

no exime al usuario de una comprobación propia.

Salvo errores de imprenta y modificaciones de la gama de productos

© Lamello AG. El contenido de este catálogo está  protegido por derechos de autor y no puede 

ser utilizado para ningún otro propósito sin el consentimiento por escrito de Lamello AG.

Vista general de los 
elementos de ensamble
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Fabricante:

Lamello AG

Verbindungstechnik

Hauptstrasse 149

CH-4416 Bubendorf

Tel. +41 61 935 36 36

Fax +41 61 935 36 06 

info@lamello.com

www.lamello.es
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