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Contenedores, carritos y pallets isotérmicos de plastico

e T
Promens Iberia SA - Poligono Industrial - 15 - 36880 La Cafiiza - ESPANA

Promens Iberia es lider mundial en disefio y fabricacion de
productos isotérmicos rotomoldeados para su uso en todos los
sectores alimenticios. Nuestra gama de productos isotérmicos
de doble pared de polietileno (PE) e inyectados de poliuretano
(PUR) - asi como pallets y buggies - son el pasaporte de sus
productos para un viaje seguro. Para cualquier producto, Promens
tiene un contenedor especifico para su tranquilidad.

Promens Iberia es una filial de Promens HF., la compaiia de
rotomoldeo méas grande del mundo. Promens tiene fabricas y
oficinas de ventas en numerosos paises, y una red mundial de
agentes y distribuidores.

Para informacién mas detallada sobre productos y compaiias
del grupo, visite nuestra Web en www.promens.com.

Cuando se trata de proteger sus productos, no hay nombre mas
seguro que Promens.
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185 | Buggie _PUR 70 | Caja _PUR 130 | Caja _PUR_ 220 | Caja _PUR

Medidas Interiores Exteriores Medidas Interiores Exteriores Medidas Interiores Exteriores Medidas Interiores Exteriores
Volumen: 1851 Volumen: 701 Volumen: 1301 Volumen: 2201

Largo: 58-66 cm 80 cm Largo: 68-66 cm 75 cm Largo: 65 cm 80 cm Largo: 88-90 cm 98 cm
Ancho: 56-62 cm 68 cm Ancho: 39-41cm 50 cm Ancho: 45 cm 60 cm Ancho: 49-51 cm 61 cm
Alto: 49 cm 70 cm Alto: 29 cm 38cm Alto: 43 cm 60 cm Alto: 52 cm 57 cm
Peso: 23 kg Peso: 11.5 kg Peso: 29 kg Peso: 21 kg
Con tapa Con tapa Con tapa Con tapa

Opciones: Tapa - Desagiie - Brackets Opciones: ATP - Placas de frio Opciones: ATP - Placas de frio Opciones: ATP - Placas de frio

Fresco al mercado

1]

de plastico

. Py . . |
Los contenedores isotérmicos de Promens aseguran que los alimentos conserven .\
. . . . . ™ ) /q
su calidad original durante un periodo mas largo de tiempo. Cada modelo de \D\
contenedor estd pensado para un grupo especifico de productos, y todos los mo-

delos estan disefiados para mantener los alimentos frescos y sanos sin romper 330 | Caja _PUR_ 380 | Caja _PUR_ 400 | Caja _PUR 565 | Caja _PUR

ermicos

. . . Medidas Interiores Exteriores i i i I i i Medidas Interiores Exteriores
- la cadena de frio hasta su destino final. Medidas Interiores Exteriores Medidas Interiores Exteriores
Volumen: 3301 Volumen: 3651 Volumen: 3701 Volumen: 5651
p . L Largo: 111-113cm | 120 cm Largo: 88-90 cm 95 cm Largo: 111-113cm | 120 cm Largo: 111-113cm | 120 cm
Los chefs”, padres de familia y demas clientes, que compran y preparan los Ancho: 73 cm 80 cm Ancho: 68-70 cm 75 cm Ancho: 92-94 ¢cm 100 cm Ancho: 72-74 cm 80 cm
f . . Alto: 41-42 ¢cm 58 cm Alto: 61 cm 75 cm Alto: 38-40 ¢m 57 ¢cm Alto: 68-70 cm 86 cm
\ alimentos, ne(.:esnan saber qug cuentar.1 con la calidad deseada. Los’productos Peso: 35 kg Peso: 29 kg Peso: 10 kg Peso: 52 kg
Saeplast contribuyen a conseguir esa calidad, y lo hacen de la forma mas rentable.
Opciones: Tapa - Desagiie Opciones: Tapa Opciones: Tapa - ATP - Placas de frio Opciones: Tapa - Desagiie

Los productos aqui mostrados poseen una
larga vida (til y una alta resistencia contra
impactos, siendo los costes de manteni-

miento muy bajos. Estan disefiados con 3 : . | - 6
superficies lisas que facilitan la limpieza > i

y mejoran la higiene... y a su vez son pro- " ' | E ' !

ductos reciclables. Ademas, existe la posi- . - L N ,

bilidad de agregar los chips de “traza- i .~ ‘ 9 X ]

bilidad” RFID que permiten la identificacion, v o ;

control y seguimiento fiable de los pro- Tanque MIST _PUR 565 | Caja 600 | Caja _PUR 680 | Caja _PUR IMPE)

705 | Caja _PUR |

ductos durante su proceso, lo cual es un Medidas Interiores Exteriores Medidas Interiores Exteriores Medidas Interiores Exteriores Medidas Interiores Exteriores Medidas Interiores Exteriores
: : Volumen: Variable Volumen: 565 | Volumen: 5401 Volumen: 630 | Volumen: 650 |
factor importante para el cliente de hoy, Ancho: 130-165cm | 180 cm Largo: 111-113¢cm | 120 em Largo: 111-114cm | 120 cm Largo: 111-114¢cm | 120 cm Largo: 101-103cm | 111cm
consciente de la calidad. Alto: Variable Variable Ancho: 73 cm 80 ¢cm Ancho: 90-93cm | 100cm Ancho: 91-94 cm 100 cm Ancho: 101-103c¢m | 111cm
Peso: Variable Alto: 68-70 cm 86 cm Alto: 56-58 cm 75 cm Alto: 64-66 cm 82 cm Alto: 69 cm 89 cm
Peso: 56 kg Peso: 50 kg Peso: 53 / 60 kg Peso: 64 kg
Opciones: Tapa Opciones: Tapa - ATP - Placas de frio Opciones: Tapa Opciones: Tapa
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A108 Euro Pallet (I3 & A109 Euro Pallet _PUR 1000 | Caja _PUR

1400 | Caja "PUR)

Medidas Medidas Medidas Interiores Exteriores Medidas Interiores Exteriores Ganchos para levantar contenedores con gria Tapas y gomas disponibles para la mayoria de
Largo: 120 cm Largo: 120 cm Volumen: 950 | Volumen: 1280 | los contenedores. Ver esp. de cada contenedor
Ancho: 80 cm Ancho: 100 cm Largo: 134-138 cm 147 cm Largo: 185-187 cm 199 cm
Alto: 15 cm Alto: 17 cm Ancho: 104-108 cm 117 cm Ancho: 102-104 cm 117 cm
Peso: 15/ 20 kg Peso: 20 kg Alto: 63-66 cm 88 cm Alto: 62-65 cm 87 cm
Peso: 11 kg Peso: 120 kg Contenedores aislados con poliuretano
Opciones: Tapa - ATP - Placas de frio - Bisagras Opciones: Tapa - Bisagras Contenedores aislados con polietileno
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Note: Products displayed are available from Promens Iberia in Spain. Product availability may vary at other Promens factories. Los productos de Saeplast se fabrican con iales aprobados por iva EU/FDA para uso alimentario. Las medidas puden variar un +/-2%
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