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La Evolucion
en Depuracion

"

Construccion en resistente sandwich de PE

Aislado con espuma de poliuretano

Resistente, duradero y fasil de limpiar

Muy operativo, reduce manipulacion

Homologado, con Registro Sanitario Europeo
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Contenador isotérmico Saeplast C705 (saeplast)

un productor anterior de

ICEBOX

Disefiado para cubrir las necesidades concretas del sector de la
depuracién de moluscos bivalvos, el contenedor SAEPLAST C700

fue el primer contenedor del mundo fabricado especificamente para
ese uso. Presentamos ahora su evolucién natural, el SAEPLAST C705

Despues de numerosos estudios, entrevistas con productores de
Galicia (segunda area, despues de China, en produccion de
mejillones), horas de disefio y calculo de flujos de agua, etc.,
este contenedor marcara un antes y un despué€s en la
depuracién de moluscos.

Labio virteaguas

Construido para rentabilizar al maximo el espacio, en sistemas
de depuracion vertical, en torre, de hasta 4 unidades en plena
carga, el SAEPLAST C705 tiene mas capacidad, mas resistencia,
mejorados flujos de agua y mejores resultados que ningin otro
contenedor del mercado. El nuevo modelo incorpora, ademas, una
muy mejorada ventana lateral para Documentos.

Con rejilla separadora de lodos de disefio extraordinario,
canales de flujos de agua integrados en la estructura de las
patas, a salvo de golpes, y miiltiples detalles de disefio (como
los 2 tapones de desague rapido (ahora con tope de profundidad
y’ab’o V’ermag"as me_’oradO), los I‘.'apones de salida de agua Ventana portadocumentos
de emergencia (ahora también con labio vierteaguas), salidas

de lodos mediante tapas normalizadas de 2”, etc.),

el contenedor SAEPLAST C705 admite tanto montajes

verticales como horisontales, para pequefias instalaciones

depuradoras.

asimismo, su capacidad isotérmica le permite un gran ahorro
energético, al mantener la temperatura del agua dentro de los
limites deseados, sin obligar al equipo enfriador del agua a
trabajar continuamente.

Apllado y carga de los contenedores | Contenedores

Tope de profundidad para los tapenes de vaciado rpido,
Apilables llenos 4 unidades garantizan la colocacién exacta y facilitan su extraccién,

Peso méximo de una torre de 4 unidades 3.200 Kg.

Descripcion (medidas en cm) | Medidas Exteriores | Alto Medidas interlores Peso | Vol.

Largo Ancho Alto c/tapa Largo Ancho Alto Kg Litros

|Contenedor SAEPLAST C705 111 111 89 101-103 101-103 [::] 64 650
SAEPLAST | EL/FDA para uso Las medidas i +2%
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