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840201 Mirilla Rectangular

Unidad: 1 pieza

Peso: 1,68 kg

Material marco: ABS, negro

Medida visor (w x h): 550 x 245 mm

Medida corte (w x h): 610 x 306 mm

U = 2,66 W(m²/K)

Descripción: Mirilla 640 x 336 mm de panel 40 mm. Fuera negro

RAL 9005, interior nero RAL9005. Tornillos incluyendo. Acabado

marco ABS - grained. Acrisalamiento SAN 2,0 + SAN 2,0 mm

Aplicación: Residencial / industrial

Cantidad por caja: 8

Cantidad por palet: 32

840211 Mirilla Rectangular

Unidad: 1 pieza

Peso: 1,1 kg

Material marco: ABS, blanco

Medida visor (w x h): 550 x 135 mm 

Medida corte (w x h): 588 x 180 mm

U = 2,83 W(m²/K)

Descripción: Mirilla 610 x 203 mm de panel 40 mm. Fuera blanco

RAL 9016, interior blanco RAL 9016. Tornillos incluyendo. Acabado

marco ABS - grained. Acrisalamiento SAN 2,0 + SAN 2,0 mm

Aplicación: Residencial / industrial

Cantidad por caja: 12

Cantidad por palet: 48
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840231 Mirilla Oval

Unidad: 1 pieza

Peso: 1,7 kg

Material marco: ABS, negro

Medida visor (w x h): 575 x 255 mm

Medida corte (w x h): 640 x 320 mm

U = 2,67 W(m²/K)

Descripción: Mirilla 670 x 345 mmde panel 40 mm. Fuera negro RAL

9005, interior nero RAL9005. Tornillos incluyendo. Acabado marco

ABS - grained. Acrisalamiento SAN 2,0 + SAN 2,0 mm

Aplicación: Residencial / industrial

840241 Mirilla Rectangular

Unidad: 1 pieza

Peso: 2,03 kg

Material marco: ABS, negro

Medida visor (w x h): 590 x 280 mm 

Medida corte (w x h): 656 x 345 mm

U = 2,66 W(m²/K)

Descripción: Mirilla 680 x 370 mm de panel 40 mm. Fuera negro

RAL 9005, interior nero RAL9005. Tornillos incluyendo. Acabado

marco ABS - grained. Acrisalamiento SAN 2,0 + SAN 2,0 mm

Aplicación: Residencial / industrial
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840261 Mirilla Rectangular

Unidad: 1 pieza

Peso: 1,32 kg

Material marco: Polypropylene, blanco, woodgrain

Medida visor (w x h): 430 x 260 mm 

Medida corte (w x h): 468 x 298 mm

U = 2,77 W(m²/K)

Descripción: Mirilla 490 x 324 mm de panel 40 mm. Fuera blanco,

interior blanco. Tornillos incluyendo. Acabado marco Polypropylene -

woodgrain. Acrisalamiento SAN 2,0 + SAN 2,0 mm

Aplicación: Residencial / industrial

840262 Mirilla Rectangular

Unidad: 1 pieza

Peso: 1,32 kg

Material marco: Polypropylene, negro, woodgrain

Medida visor (w x h): 430 x 260 mm 

Medida corte (w x h): 468 x 298 mm

U = 2,77 W(m²/K)

Descripción: Mirilla 490 x 324 mm de panel 40 mm. Fuera negro

RAL 9005, interior nero RAL9005. Tornillos incluyendo. Acabado

marco Polypropylene - woodgrain. Acrisalamiento SAN 2,0 + SAN 2,0

mm

Aplicación: Residencial / industrial
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840601 Window Rectangular SEALED

Unit: 1 piece

Weight: 0.89 kg

Material frame: Polystyrene, black

Sight dimensions (b x h): 548 x 84 mm

Cutting dimensions (b x h): 588 x 123 mm

Description: Window consists of an outer frame with glued 2mm

PMMA glass, which is completely sealed. Condensation or penetrating

of dust is not possible. Butyl seal for max 0.5 mm unevenness.

Greater unevenness (ie panel with dents) will need additional

sealant. Loose inner frame. Supplied with 10  fixing screws. For more

information ask for our customer drawing. U= 2,7 W/(m²K)

Application: Residential / Industrial

 

840602 Window Rectangular SEALED

Unit: 1 piece

Weight: 1.07 kg

Material frame: Polystyrene, black

Sight dimensions (b x h): 548 x 141 mm

Cutting dimensions (b x h): 588 x 181 mm

Description: Window consists of an outer frame with glued 2mm

PMMA glass, which is completely sealed. Condensation or penetrating

of dust is not possible. Butyl seal for max 0.5 mm unevenness.

Greater unevenness (ie panel with dents) will need additional

sealant. Loose inner frame. Supplied with 10  fixing screws. For more

information ask for our customer drawing. U= 2,7 W/(m²K)

Application: Residential / Industrial
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840606 Window Rectangular White SEALED

Unit: 1 piece

Weight: 1.59 kg

Material frame: Polystyrene, white with wood grain finish

Sight dimensions (b x h): 424 x 258 mm

Cutting dimensions (b x h): 466 x 300 mm

Description: Window consists of an outer frame with glued 2mm

PMMA glass, which is completely sealed. Condensation or penetrating

of dust is not possible. Butyl seal for max 0.5 mm unevenness.

Greater unevenness (ie panel with dents) will need additional

sealant. Loose inner frame. Supplied with 10  fixing screws. Suitable

for panels with deep cassette (Bremet / Metecno). For more

information ask for our customer drawing. U= 2,7 W/(m²K)

Application: Residential / Industrial

 

840613 Window Rectangular SEALED

Unit: 1 piece

Weight: 1.93 kg

Material frame: Polystyrene, black

Sight dimensions (b x h): 551 x 248 mm

Cutting dimensions (b x h): 610 x 305 mm

Description: Window consists of an outer frame with glued 2mm

PMMA glass, which is completely sealed. Condensation or penetrating

of dust is not possible. Butyl seal for max 0.5 mm unevenness.

Greater unevenness (ie panel with dents) will need additional

sealant. Loose inner frame. Supplied with 16 fixing screws. For more

information ask for our customer drawing. U= 2,7 W/(m²K)

Application: Residential / Industrial
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840614 Window Rectangular SEALED

Unit: 1 piece

Weight: 3.04 kg

Material frame: Polystyrene, black

Sight dimensions (b x h): 804 x 349 mm

Cutting dimensions (b x h): 864 x 407 mm

Unit: 1 piece

Weight: 3.04 kg

Material frame: Polystyrene, black

Sight dimensions (b x h): 804 x 349 mm

Cutting dimensions (b x h): 864 x 407 mm

Description: Window consists of an outer frame with glued 2mm

PMMA glass, which is completely sealed. Condensation or penetrating

of dust is not possible. Butyl seal for max 0.5 mm unevenness.

Greater unevenness (ie panel with dents) will need additional

sealant. Loose inner frame. Supplied with 14 fixing screws. For more

information ask for our customer drawing. U= 2,7 W/(m²K)

Application: Residential / Industrial

 

 

840616 Window Rectangular SEALED

Unit: 1 piece

Weight: 1.46 kg

Material frame: Polystyrene, black with wood grain finish

Sight dimensions (b x h): 424 x 258 mm

Cutting dimensions (b x h): 466 x 300 mm

Description: Window consists of an outer frame with glued 2mm

PMMA glass, which is completely sealed. Condensation or penetrating

of dust is not possible. Butyl seal for max 0.5 mm unevenness.

Greater unevenness (ie panel with dents) will need additional

sealant. Loose inner frame. Supplied with 10  fixing screws. Suitable

for panels with deep cassette (Bremet / Metecno). For more

information ask for our customer drawing. U= 2,7 W/(m²K)

Application: Residential / Industrial
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840702 Window Rectangular 50mm Panel SEALED

Unit: 1 piece

Weight: 1.16 kg

Material frame: Polystyrene, black

Sight dimensions (b x h): 547 x 141 mm

Cutting dimensions (b x h): 588 x 181 mm

Suitable for panel thickness: 48-50 mm

Description: Window consists of an outer frame with glued 2mm

PMMA glass, which is completely sealed. Condensation or penetrating

of dust is not possible. Butyl seal for max 0.5 mm unevenness.

Greater unevenness (ie panel with dents) will need additional

sealant. Loose inner frame. Supplied with 10  fixing screws. For more

information ask for our customer drawing. U= 2,6 W/(m²K)

Application: Residential / Industrial

 

840703 Window Rectangular 50mm Panel SEALED

Unit: 1 piece

Weight: 1.16 kg

Material frame: Polystyrene, black

Sight dimensions (b x h): 551 x 248 mm

Cutting dimensions (b x h): 610 x 305 mm

Suitable for panel thickness: 48-50 mm

Description: Window consists of an outer frame with glued 2mm

PMMA glass, which is completely sealed. Condensation or penetrating

of dust is not possible. Butyl seal for max 0.5 mm unevenness.

Greater unevenness (ie panel with dents) will need additional

sealant. Loose inner frame. Supplied with 16 fixing screws. For more

information ask for our customer drawing. U= 2,6 W/(m²K)

Application: Residential / Industrial
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840803 Window Rectangular 60 mm Panel SEALED

Unit: 1 piece

Weight: 2.08 kg

Material frame: Polystyrene, black

Sight dimensions (b x h): 551 x 248 mm

Cutting dimensions (b x h): 610 x 305 mm

Suitable for panel thickness: 58 - 60 mm

Description: Window consists of an outer frame with glued 2mm

PMMA glass, which is completely sealed. Condensation or penetrating

of dust is not possible. Butyl seal for max 0.5 mm unevenness.

Greater unevenness (ie panel with dents) will need additional

sealant. Loose inner frame. Supplied with 16 fixing screws. For more

information ask for our customer drawing. U= 2,6 W/(m²K)

Application: Industrial

 

840xxx New Windows 840...

/assets/pdf_files/NewWindows/NewWindows_LR.pdf
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85002 Mirilla Ovalada Thermocryl

Unidad: 1 pieza

Peso: 1,66 kg

Material marco: Goma negra

Medida visor (w x h): 587 x 266 mm

Medida corte (w x h): 622 x 301 mm, R110

Para panel de grosor: 38-43 mm

U = 2,7 W/m²K

Descripción: Doble cristal 2x 2mm PMMA. Marco con goma. 

Aplicación: Residencial / industrial

 

85101 Mirilla Rectangular – Click

Unidad: 1 pieza

Peso: 1,79 kg

Material marco: Poliestireno, negro

Medida visor (w x h): 607 x 293 mm

Medida corte (w x h): 655 x 345 mm

U = 2,7 W/m²K

Descripción: La mirilla consta de 2 marcos. Marco exterior:

encolado

2x 2mm PMMA Cristal con goma especial para

desigualdades de máximo 0,5 mm. Si el desnivel o

desigualdad es mayor precisará encolado adicional.

Marco interior: abierto y provisto de cierre a presión ?

click. Para más información solicite dibujo técnico.

Aplicación: Residencial / industrial

Alternativa: 85102
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85102 Mirilla Ovalada – Click

Unidad: 1 pieza

Peso: 1,66 kg

Material marco: Poliestireno, negro

Medida visor (w x h): 651 x 251 mm

Medida corte (w x h): 695 x 298 mm, R70

U = 2,7 W/m²K

Descripción: La mirilla consta de 2 marcos. Marco exterior:

encolado

15.1

2x 2mm PMMA Cristal con goma especial para

desigualdades de máximo 0,5 mm. Si el desnivel o

desigualdad es mayor precisará encolado adicional.

Marco interior: abierto y provisto de cierre a presión ?

click. Para más información solicite dibujo técnico.

Aplicación: Residencial / industrial

Alternativa: 85101

 

85102-PC Mirilla Ovalada - Click

Unidad: 1 pieza

Peso: 1,71 kg

Material marco: Poli estireno, negro

Medida visor (w x h): 651 x 251 mm

Medida corte (w x h): 695 x 298 mm, R70

U = 2,7 W/m²K

Descripción: La mirilla consta de 2 marcos. Marco exterior:

encolado

1x 2mm PC y 1 x 2 mm PMMA Cristal con goma

especial para desigualdades de máximo 0,5 mm. Si el

desnivel o desigualdad es mayor precisará encolado

adicional. Marco interior: abierto y provisto de cierre a

presión ? click. Para más información solicite dibujo

técnico.

Aplicación: Residencial / industrial

Alternativa: 85101
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85600 Mirilla Oval

Unidad: 1 pieza

Peso: 1,72 kg

Material marco: Poliestireno, negro

Medida visor (w x h): 595 x 275 mm

Medida corte (w x h): 638 x 320 mm, R100

U = 2,7 W/m²K

Descripción: La mirilla consta de 2 marcos. Marco exterior:

encolado

2x 2mm PMMA Cristal con goma especial para

desigualdades de máximo 0,5 mm. Si el desnivel

o desigualdad es mayor precisará encolado adicional.

Marco interior: abierto, se suministra con 12 tornillos.

Para más información solicite dibujo técnico.

Aplicación: Residencial / industrial

Alternativa: 85102

 

85600-PC Mirilla Oval

Unidad: 1 pieza

Peso: 1,71 kg

Material marco: Poli estireno, negro

Medida visor (w x h): 595 x 275 mm

Medida corte (w x h): 638 x 320 mm, R100

U = 2,7 W/m²K

Descripción: La mirilla consta de 2 marcos. Marco exterior:

encolado

1 x 2mm PC y 1x 2mm PMMA Cristal con goma

especial para desigualdades de máximo 0,5 mm. Si el

desnivel o desigualdad es mayor precisará encolado

adicional. Marco interior: abierto, se suministra con 12

tornillos.Cumple con EN 12600. Para más información

solicite dibujo técnico.

Aplicación: Residencial / industrial

Alternativa: 85102-PC
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85602 Mirilla Rectangular

Unidad: 1 pieza

Peso: 1,07 kg

Material marco: Poliestireno, negro

Medida visor (w x h): 548 x 141 mm

Medida corte (w x h): 588 x 181 mm

U = 2,7 W/m²K

Descripción: Mirilla que consta de marco interior y exterior. Marco

exterior: encolado 2x 2mm PMMA Cristal con goma

especial para desigualdades de máximo 0,5 mm. Si el

desnivel o desigualdad es mayor precisará encolado

adicional. Marco interior: abierto, se suministra con 10

tornillos. Para más información solicite dibujo técnico.

Aplicación: Residencial / industrial

 

85603-PC Mirilla Rectangular

Unidad: 1 pieza

Peso: 1,68 kg

Material marco: Polipropileno, negro

Medida visor (w x h): 551 x 248 mm

Medida corte (w x h): 610 x 305 mm

U = 2,7 W/m²K

Descripción: Mirilla que consta de marco interior y exterior. Marco

exterior: encolado 2x 2mm PMMA Cristal con goma

especial para desigualdades de máximo 0,5 mm. Si el

desnivel o desigualdad es mayor precisará encolado

adicional. Marco interior: abierto, se suministra con 16

tornillos. Para más información solicite dibujo técnico.

Aplicación: Residencial / industrial

Alternativa: 85603
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85603-W Mirilla Rectangular

Unidad: 1 pieza

Peso: 1,93 kg

Material marco: Polipropileno blanco

U = 2,7 W/m²K

Descripción: Similar al art. 85603 pero en blanco.

Aplicación: Residencial / industrial

 

85606-45 Mirilla Rectangular Blanco 45 Mm

Unidad: 1 pieza

Peso: 1,42 kg

Material marco: Polipropileno, blanco con motivos de madera

Idóneo para paneles: Para paneles de 45 mm.

U = 2,6 W/m²K

Descripción: Similar al art. 85606, para paneles de 45 mm con cuar

terones profundos.

Aplicación: Residencial / industrial
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85606-PC Mirilla Rectangular Pc

Unidad: 1 pieza

Peso: 1,47 kg

Material marco: Polipropileno, blanco con motivos madera

Medida visor (w x h): 424 x 258 mm

Medida corte (w x h): 466 x 300 mm

U = 2,7 W/m²K

Descripción: Mirilla que consta de marco interior suelto y marco

exterior. Marco exterior 1 x 2mm PC, 1 x 2 mm PMMA.

Cristal y espaciador suministrados sueltos. Marco

exterior con goma especial para desigualdades de

máximo 0,5 mm. Si el desnivel o desigualdad es mayor

precisará encolado adicional. Se suministra con 10

tornillos. Para paneles con cuarterones profundos

(Bremet / Metecno). Cumple con EN 12600.

Aplicación: Residencial / industrial

Alternativa: 85606 / 85616

 

85607-8-9-10 Diseño Insertable

Unidad: 1 pieza

Peso: 0,17 kg / 0,13 kg / 0,12 kg / 0,17kg

Material: ABS, blanco

Descripción: Diseño embellecedor de mirillas. Para mirillas art.

85606 ? 85606 PC, 85606-45-85626. Blanco, set de 4

piezas. Si usa el art. 85619 puede ampliar este set

"wagon wheel".

Aplicación: Residencial

Alternativa: 85611

Número de artículoDescripciónDetalles

85607

85608

85609

85610



Mirillas

85611 Diseño Insertable

Unidad: 1 pieza

Peso: 0,12 kg

Material: ABS, blanco

Descripción: Diseño embellecedor de mirillas. Para mirillas art.

85606 ? 85606PC, 85606-45, 85626.

Aplicación: Residencial

85616 Mirilla Rectangular

Unidad: 1 pieza

Peso: 1,46 kg

Material marco: Polipropileno, negro con motivos de madera

Medida visor (w x h): 424 x 258 mm

Medida corte (w x h): 466 x 395 mm

U = 2,7 W/m²K

Descripción: Mirilla que consta de marco interior suelto y marco

exterior. Marco exterior 2 x 2 mm PMMA. Cristal

y espaciador suministrados sueltos. Marco exterior con

goma especial para desigualdades de máximo 0,5 mm.

Si el desnivel o desigualdad es mayor precisará

encolado adicional. Marco interior: abierto, se suministra

con 10 tornillos. Para paneles con cuarterones

profundos (Bremet / Metecno).

Aplicación: Residencial / industrial
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85617-85618 Diseño Insertable

Unidad: 1 pieza

Peso: 0,13 kg

Material: ABS, blanco

Descripción: Diseño insertable para mirilla art. 85606, 85606-PC,

85626. Diseño "Wagon Wheel". Blanco, set de 2 piezas,

izquierda y derecha. Usando el art. 85619 puede ampliar

este set.

Aplicación: Residencial

Número de artículoDescripciónDetalles

85617

85618

85619 Diseño Insertable - Intermedio

Unidad: 1 pieza

Peso: 0,16 kg

Material: ABS, blanco

Descripción: Diseño insertable para mirilla art.85606, 85606-PC,

85606-45, 85626. Diseño intermedio in combinanciòn

con diseños insertables "Sunburst" y "Wagon Wheel".

Aplicación: Residencial
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85621 Diseño Insertable - Negro

Unidad: 1 pieza

Peso: 0,13 kg

Material: ABS, negro

Descripción: Diseño embellecedor de mirillas. Para las mirillas art.

85616 y 85616-45.

Aplicación: Residencial

85626 Mirilla Rectangular Blanca– Cristal Opaco

Unidad: 1 pieza

Peso: 1,48 kg

Material marco: Polipropileno, blanco

Medida visor (w x h): 424 x 258 mm

Medida corte (w x h): 466 x 300 mm

U = 2,7 W/m²K

Descripción: Mirilla rectangular acrílica. Diseño y medidas similares

al art. 85606, pero con cristal opaco.

Aplicación: Residencial / industrial

 



Mirillas

85630 Mirilla Rectangular Blanco

Unidad: 1 pieza

Peso: 1,48 kg

Material marco: Polipropileno, blanco

Medida visor (w x h): 535 x 195 mm

Medida corte (w x h): 580 x 245 mm

U = 2,7 W/m²K

Descripción: Mirilla que consta de marco interior suelto y marco

exterior. Marco exterior 2 x 2 mm PMMA. Cristal

y espaciador suministrados sueltos. Marco exterior

con goma especial para desigualdades de máximo

0,5 mm. Si el desnivel o desigualdad es mayor

precisará encolado adicional. Marco interior:

abierto, se suministra con 12 tornillos. Acabado con

efecto madera.

Aplicación: Residencial / industrial

 

85650 Mirilla - Redonda

Unidad: 1 pieza

Peso: 0,71 kg

Material marco: Poliestireno, negro

Medida visor: Ø 260 mm

Medida corte: Ø 305 mm

U = 2,7 W/m²K

Descripción: Mirilla redonda que consta de marco interior suelto y

marco exterior. Marco exterior 2 x 2 mm PMMA.

Cristal y espaciador suministrados sueltos. Marco

exterior con goma especial para desigualdades de

máximo 0,5 mm. Si el desnivel o desigualdad es mayor

precisará encolado adicional. Marco interior: abierto, se

suministra con 6 tornillos. Para más información solicite

dibujo técnico.

Aplicación: Residencial / industrial
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85702 Mirilla Rectangular Panel 50mm

Unidad: 1 pieza

Peso: 1,16 kg

Material marco: Poliestireno, negro

Medida visor (w x h): 547 x 141 mm

Medida corte (w x h): 588 x 181 mm

Para panel de grosor: 48-50 mm

U = 2,6 W/m²K

Descripción: Mirilla que consta de marco interior y exterior. Marco

exterior 2 x 2 mm PMMA. Cristal y espaciador

suministrados sueltos. Marco exterior con goma

especial para desigualdades de máximo 0,5 mm. Si el

desnivel o desigualdad es mayor precisará encolado

adicionalMarco interior: abierto, se suministra con 10

tornillos. Para más información solicite dibujo técnico.

Aplicación: Industrial

 

85802 Mirilla Rectangular Panel 60 mm

Unidad: 1 pieza

Peso: 1,2 kg

Material: Poliestireno, negro

Medida visor (w x h): 547 x 141 mm

Medida corte (w x h): 588 x 181 mm

Para panel de grosor: 58-60 mm

U = 2,6 W/m²K

Descripción: Mirilla que consta de marco interior y exteriorMarco

exterior 2 x 2 mm PMMA. Cristal y espaciador

suministrados sueltos. Marco exterior con goma

especial para desigualdades de máximo 0,5 mm. Si el

desnivel o desigualdad es mayor precisará encolado

adicional. Marco interior: abierto, se suministra con 10

tornillos. Para más información solicite dibujo técnico.

Aplicación: Industrial
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85950 Ventana redonda inoxydable 330 mm

Unidad: 1 pieza

Peso: 1.9 kg

Material: AISI 304

U = 5,6 W/m²K

Descripción: Ventana redonda

●
Dimensión exterior de Ø330mm

●
Dimensión visible de Ø260mm

●
Vidrio de seguridad de 6mm

●
Apta para paneles de 38-42 mm

●
Manual incluido + esponja

Manuale

 

/assets/pdf_files/Complete_manuals/85950/IM85950_rev0.pdf

