
Paneles, cantonera Sección de aluminio



Paneles, cantonera Sección de aluminio

217032-39-80-87 Cantonera de acero par panel EPCO

Unidad: 1 pieza

Material: Acero zincado & Ral 9016

Descripción: Cantonera zincada para paneles Epco con protección

de dedos. Apta para bisagras 25736, 25165 & 230105-106.

Aplicación: Residencial

Cantidad por caja: 40

Cantidad por palet: 2000

 

Número de artículoDescripción Detalles

217032 Cantonera de acero 500mm izquierdo galvanizado

217033 Cantonera de acero 500 mm derecho galvanizado

217034 Cantonera de acero 500 mm izquierdo ral 9016

217035 Cantonera de acero 500 mm derecho ral 9016

217036 Cantonera de acero 610mm izquierdo galvanizado

217037 Cantonera de acero 610 mm derecho galvanizado

217038 Cantonera de acero 610 mm izquierdo ral 9016

217039 Cantonera de acero 610 mm derecho ral 9016

217080 Cantonera de acero 555 mm izquierdo galvanizado

217081 Cantonera de acero 555 mm derecho galvanizado

217082 Cantonera de acero 555 mm izquierdo ral 9016

217083 Cantonera de acero 555 mm derecho ral 9016

217084 Cantonera de acero 625 mm izquierdo galvanizado

217085 Cantonera de acero 625 mm derecho galvanizado

217086 Cantonera de acero 625 mm izquierdo ral 9016

217087 Cantonera de acero 625 mm derecho ral 9016
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217032001-9001

Cantonera de acero par panel EPCO, sin

perforar

Unidad: 1 pieza 

Material: Acero zincado & Ral 9016

Descripción: Cantonera zincada para paneles Epco con protección

de dedos. Apta para bisagras 25736, 25165 & 230105-106. Sin

perforar.

Aplicación: Residencial

Cantidad por caja: 40

Cantidad por palet: 2000

 

Número de artículoDescripción Detalles

217032001 Cantonera de acero 500mm izquierdo galvanizado 0,38 kg

217033001 Cantonera de acero 500 mm derecho galvanizado 0,38 kg

217034001 Cantonera de acero 500 mm izquierdo ral 9016 0,38 kg

217035001 Cantonera de acero 500 mm derecho ral 9016 0,38 kg

217036001 Cantonera de acero 610mm izquierdo galvanizado 0,47 kg

217037001 Cantonera de acero 610 mm derecho galvanizado 0,47 kg

217038001 Cantonera de acero 610 mm izquierdo ral 9016 0,47 kg

217039001 Cantonera de acero 610 mm derecho ral 9016 0,47 kg
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217040-47 Cantonera de acero par panel Hoesch

Unidad: 1 pieza

Material: Acero zincado & Ral 9016

Descripción: Cantonera zincada para paneles Hoesch con

protección de dedos. Apta para bisagras 25334 & 25164.

Aplicación: Residencial

 

Número de artículoDescripción Detalles

217040 Cantonera de acero 500mm izquierdo galvanizado 0.38 kg

217041 Cantonera de acero 500 mm derecho galvanizado 0.38 kg

217042 Cantonera de acero 5000 mm izquierdo ral 9016 0.38 kg

217043 Cantonera de acero 500 mm derecho ral 9016 0.38 kg

217044 Cantonera de acero 610mm izquierdo galvanizado 0.48 kg

217045 Cantonera de acero 610 mm derecho galvanizado 0.48 kg

217046 Cantonera de acero 610 mm izquierdo ral 9016 0.48 kg

217047 Cantonera de acero 610 mm derecho ral 9016 0.48 kg

217050-57 Cantonera de acero par Tecnopan- Kingspan

Unidad: 1 pieza

Material: Acero zincado & Ral 9016

Descripción: Cantonera zincada para paneles Tecnopan & Kingspan

con protección de dedos. Apta para bisagras 25334 & 25164.

Aplicación: Residencial

 

Número de artículoDescripción Detalles

217050 Cantonera de acero 500 mm izquierdo galvanizado 0.38 kg

217051 Cantonera de acero 500 mm derecho galvanizado 0.38 kg

217052 Cantonera de acero 500 mm izquierdo ral 9016 0.38 kg

217053 Cantonera de acero 500 mm derecho ral 9016 0.38 kg

217054 Cantonera de acero 610mm izquierdo galvanizado 0.48 kg

217055 Cantonera de acero 610 mm derecho galvanizado 0.48 kg

217056 Cantonera de acero 610 mm izquierdo ral 9016 0.48 kg

217057 Cantonera de acero 610 mm derecho ral 9016 0.48 kg
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217052001-7001

Cantonera de acero par Tecnopan-Kingspan,

sin perforar

Unidad: 1 pieza 

Material: Acero zincado & Ral 9016

Descripción: Cantonera zincada para paneles Tecnopan & Kingspan

con protección de dedos. Apta para bisagras 25334 & 25164. Sin

perforar.

Aplicación: Residencial

Número de artículoDescripción Detalles

217052001 Cantonera de acero 500 mm izquierdo ral 9016 0,38 kg

217053001 Cantonera de acero 500 mm derecho ral 9016 0,38 kg

217056001 Cantonera de acero 610 mm izquierdo ral 9016 0,48 kg

217057001 Cantonera de acero 610 mm izquierdo ral 9016 0,48 kg

217060-67

Cantonera de acero par

Marcegaglia-Metechno-Italpannelli

Unidad: 1 pieza

Material: Acero zincado & Ral 9016

Descripción: Cantonera zincada para

paneles Marcegaglia-Metechno-Italpannelli con protección de dedos.

Apta para bisagras 25734 & 25163.

Aplicación: Residencial

 

Número de artículoDescripción Detalles

217060 Cantonera de acero 500mm izquierdo galvanizado 0,38 kg

217061 Cantonera de acero 500 mm derecho galvanizado 0,38 kg

217062 Cantonera de acero 500 mm izquierdo ral 9016 0,38 kg

217063 Cantonera de acero 500 mm derecho ral 9016 0,38 kg

217064 Cantonera de acero 610mm izquierdo galvanizado 0,47 kg

217065 Cantonera de acero 610 mm derecho galvanizado 0,47 kg

217066 Cantonera de acero 610 mm izquierdo ral 9016 0,47 kg

217067 Cantonera de acero 610 mm derecho ral 9016 0,47 kg
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217070-77 Cantonera de acero par panel Tecsedo

Unidad: 1 pieza

Material: Acero zincado & Ral 9016

Descripción: Cantonera zincada para paneles Tecsedo con

protección de dedos. Apta para bisagras 25734 & 25163.

Aplicación: Residencial

 

Número de artículoDescripción Detalles

217070 Cantonera de acero 500mm izquierdo galvanizado 0,38 kg

217071 Cantonera de acero 500 mm derecho galvanizado 0,38 kg

217072 Cantonera de acero 500 mm izquierdo ral 9016 0,38 kg

217073 Cantonera de acero 500 mm derecho ral 9016 0,38 kg

217074 Cantonera de acero 610mm izquierdo galvanizado 0,47 kg

217075 Cantonera de acero 610 mm derecho galvanizado 0,47 kg

217076 Cantonera de acero 610 mm izquierdo ral 9016 0,47 kg

217077 Cantonera de acero 610 mm derecho ral 9016 0,47 kg

217080001-7001

Cantonera de acero par panel EPCO, sin

perforar

Unidad: 1 pieza 

Material: Acero zincado & Ral 9016

Descripción: Cantonera zincada para paneles Epco con protección

de dedos. Apta para bisagras 25736, 25165 & 230105-106. Sin

perforar.

Aplicación: Residencial

 

Número de artículoDescripción Detalles

217080001 Cantonera de acero 555mm izquierdo galvanizado 0,43 kg

217081001 Cantonera de acero 555 mm derecho galvanizado 0,43 kg

217082001 Cantonera de acero 555 mm izquierdo ral 9016 0,43 kg

217083001 Cantonera de acero 555 mm derecho ral 9016 0,43 kg
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217090-97

Cantonera de acero doble par panel EPCO 40

mm

Unidad: 1 pieza

Material: Acero zincado

Descripción: Cantonera de acero doble zincada para paneles Epco

con protección de dedos. Apta para bisagras 25736, 25165 &

230105-106.

Aplicación: Residencial / Industrial

 

Número de artículoDescripción Detalles

217090 Cantonera Doble de acero izquierdo, 500 mm 0,6 kg por caja: 24 / por palet: 1008

217091 Cantonera Doble de acero derecho, 500 mm 0,6 kg por caja: 24 / por palet: 1008

217092 Cantonera Doble de acero izquierdo, 555 mm 0,67 kg por caja: 24 / por palet: 1200

217093 Cantonera Doble de acero derecho, 555 mm 0,67 kg por caja: 24 / por palet: 1200

217094 Cantonera Doble de acero izquierdo, 610 mm 0,73 kg por caja: 24 / por palet: 1200

217095 Cantonera Doble de acero derecho, 610 mm 0,73 kg por caja: 24 / por palet: 1200

217096 Cantonera Doble de acero izquierdo, 625 mm 0,75 kg por caja: 24 / por palet: 1200

217097 Cantonera Doble de acero derecho, 625 mm 0,75 kg por caja: 24 / por palet: 1200

217100-107 Cantonera de acero par panel EPCO

Unidad: 1 pieza 

Material: Acero zincado & Ral 9016

Descripción: Cantonera zincada para paneles 60 mm Epco (F-G) con

protección de dedos. Para un ancho de puerta <5000 mm. Apta para

bisagras 230110 & 230112.

Aplicación: Residencial

 

Número de artículoDescripción Detalles

217100 Cantonera de acero 500mm izquierdo Galvanizado

217101 Cantonera de acero 500 mm derecho Galvanizado

217102 Cantonera de acero 500 mm izquierdo RAL 9016

217103 Cantonera de acero 500 mm derecho RAL 9016

217104 Cantonera de acero 610mm izquierdo Galvanizado

217105 Cantonera de acero 610 mm derecho Galvanizado

217106 Cantonera de acero 610 mm izquierdo RAL 9016

217107 Cantonera de acero 610 mm derecho RAL 9016



Paneles, cantonera Sección de aluminio

217108-111 Cantonera Doble par panel Epco

Unidad: 1 pieza 

Material: Acero zincado & Ral 9016

Descripción: Cantonera zincada para paneles 60 mm Epco con

protección de dedos. Para un ancho de puerta >5000 mm. Apta para

bisagra 230110.

Aplicación: Residencial

 

Número de artículoDescripción Detalles

217108 Cantonera Doble izquierdo, 500 mm, Galvanizado por caja: 14 / por palet: 700

217109 Cantonera Doble derecho, 500 mm, Galvanizado por caja: 14 / por palet: 700

217110 Cantonera Doble izquierdo, 610 mm, Galvanizado por caja: 28 / por palet: 980

217111 Cantonera Doble derecho, 610 mm, Galvanizado por caja: 28 / por palet: 980

217112-119 Cantonera de acero par panel EPCO 20 mm

Unidad: 1 pieza 

Material: Acero zincado & Ral 9016

Descripción: Cantonera zincada para paneles Epco 20 mm con

protección de dedos. Apta para bisagras 230201, 240003 & 240004.

Aplicación: Residencial

Haga click aquí para ver todo el herraje disponible para EPCO 20 mm.

 

Número de artículoDescripción Detalles

217112 Cantonera de acero 500mm izquierdo galvanizado 0,25 kg

217113 Cantonera de acero 500mm derecho galvanizado 0,25 kg

217114 Cantonera de acero 500mm izquierdo RAL 9016 0,25 kg

217115 Cantonera de acero 500mm derecho RAL 9016 0,25 kg

217116 Cantonera de acero 555mm izquierdo galvanizado 0,28 kg

217117 Cantonera de acero 555mm derecho galvanizado 0,28 kg

217118 Cantonera de acero 555mm izquierdo RAL 9016 0,28 kg

217119 Cantonera de acero 555mm derecho RAL 9016 0,28 kg

/assets/pdf_files/EPCO_20mm/Flyer_System_EPCO20_2015-ES.pdf
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217120-131 Cantonera universal simple

Unidad: 1 pieza 

Material: Acero zincado

Descripción: Cantonera universal simple para paneles industriales.

Patrón de agujeros para la bisagra lateral 25234.

Aplicación: Industrial

 

Número de artículoDescripción Detalles

217120 Cantonera universal, T= 40mm, H= 488mm por coja: 18 / por palet: 900

217122 Cantonera universal, T= 40mm, H= 610mm por coja: 18 / por palet: 900

217123 Cantonera universal, T= 40mm, H= 732mm por coja: 18 / por palet: 900

217124 Cantonera universal, T= 60mm, H= 488mm por coja: 18 / por palet: 900

217126 Cantonera universal, T= 60mm, H= 610mm por coja: 18 / por palet: 900

217128 Cantonera universal, T= 80mm, H= 488mm por coja: 18 / por palet: 900

217129 Cantonera universal, T= 80mm, H= 500mm por coja: 18 / por palet: 1000

217130 Cantonera universal, T= 80mm, H= 610mm por coja: 18 / por palet: 900

217131 Cantonera universal, T= 80mm, H= 732mm por coja: 18 / por palet: 2000

217140-151 Cantonera universal doble

Unidad: 1 pieza 

Material: Acero zincado

Descripción: Cantonera universal doble para paneles industriales.

Patrón de agujeros para la bisagra lateral 25234. 

Aplicación: Industrial

 

Número de artículoDescripción Detalles

217140 Cantonera universal, T= 40mm, H= 488mm por coja: 18 / por palet: 900

217142 Cantonera universal, T= 40mm, H= 610mm por coja: 18 / por palet: 900

217143 Cantonera universal, T= 40mm, H= 732mm por coja: 18 / por palet: 900

217144 Cantonera universal, T= 60mm, H= 488mm por coja: 18 / por palet: 900

217146 Cantonera universal, T= 60mm, H= 610mm por coja: 18 / por palet: 900

217148 Cantonera universal, T= 80mm, H= 488mm por coja: 18 / por palet: 600

217149 Cantonera universal, T= 80mm, H= 500mm por coja: 18 / por palet: 600

217150 Cantonera universal, T= 80mm, H= 610mm por coja: 18 / por palet: 600

217151 Cantonera universal, T= 80mm, H= 732mm por coja: 18 / por palet: 900



Paneles, cantonera Sección de aluminio

217160-67 Cantonera de acero par panel Sicom

Unidad: 1 pieza 

Material: Acero zincado & Ral 9016

Descripción: Cantonera zincada para paneles Sicom con protección

de 

dedos. Apta para bisagras 25333, 25334 & 25164.

Aplicación: Residencial

 

Número de artículoDescripción Detalles

217160 Cantonera de acero par panel 495 mm izq. galvanizado 0,38 kg

217161 Cantonera de acero par panel 495 mm der. galvanizado 0,38 kg

217162 Cantonera de acero par panel 615 mm izq. galvanizado 0,48 kg

217163 Cantonera de acero par panel 615 mm der. galvanizado 0,48 kg

217164 Cantonera de acero par panel 495 mm izq. RAL 9016 0,38 kg

217165 Cantonera de acero par panel 495 mm der. RAL 9016 0,38 kg

217166 Cantonera de acero par panel 615 mm izq. RAL 9016 0,48 kg

217167 Cantonera de acero par panel 615 mm der. RAL 9016 0,48 kg

217170-171-174-175

Cantonera de acero par panel Italpannelli 20

mm

Unidad: 1 pieza 

Material: Acero zincado

Descripción: Cantonera zincada para paneles Italpannelli 20

mm con protección de dedos. Apta para bisagras 230204, 240003 &

240004.

Aplicación: Residencial

Haga click aquí para ver todo el herraje disponible para Italpannelli

20 mm.

 

Número de artículoDescripción Detalles

217170 Cantonera de acero 500mm izquierdo galvanizado 0,24 kg

217171 Cantonera de acero 500mm derecho galvanizado 0,24 kg

217174 Cantonera de acero 610mm izquierdo galvanizado 0,30 kg

217175 Cantonera de acero 610mm derecho galvanizado 0,30 kg

/assets/pdf_files/Italpannelli_20mm/FlyerA4_Italpannelli_20mm_ES.pdf
/assets/pdf_files/Italpannelli_20mm/FlyerA4_Italpannelli_20mm_ES.pdf
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22010-16 Perfil de refuerzo H=81mm

Unidad: 1 pieza

Material: Acero zincado

Peso: 1.62 kg/m

Descripción:

●
Perfil de refuerzo H =81 mm

●
Para un ancho de puerta > 5000 mm

●
Aprobado por ITT con nuestros sistemas industriales (misma

resistencia a la flexión que nuestro actual 24701)

●
Ajuste más fácil (más accesible con herramientas)

●
Orificios pretaladrados de Ø4.2 cada 350mm

●
Más seguro en uso (utilizando un diseño en pendiente)

 

Número de artículoDescripción Detalles

22010 Perfil de refuerzo L=4690mm

22011 Perfil de refuerzo L=5190mm

22012 Perfil de refuerzo L=5690mm

22013 Perfil de refuerzo L=6190mm

22014 Perfil de refuerzo L=6690mm

22015 Perfil de refuerzo L=7190mm

22016 Perfil de refuerzo L=7690mm

220900 Perfil de refuerzo H=67mm

Unidad: 1 pieza

Material: Acero zincado

Peso: 1.37 kg/m

Descripción:

●
Perfil de refuerzo H =67 mm

●
Para un ancho de puerta > 5000 mm / <6500 mm.

●
Ajuste más fácil (más accesible con herramientas)

●
Orificios pretaladrados de Ø4.2 cada 500mm

●
Más seguro en uso (utilizando un diseño en pendiente)

 

Número de artículoDescripción Detalles

220900-5020 Perfil de refuerzo L=5020mm

220900-5520 Perfil de refuerzo L=5520mm

220900-6020 Perfil de refuerzo L=6020mm

220900-6520 Perfil de refuerzo L=6520mm

220900-7520 Perfil de refuerzo L=7520mm
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220901 Perfil de refuerzo H=120mm

Unidad: 1 pieza

Material: Acero zincado

Peso: 2,2 kg/m

Descripción:

●
Perfil de refuerzo H =120 mm

●
Para un ancho de puerta > 5000 mm

●
Ajuste más fácil (más accesible con herramientas)

●
Orificios pretaladrados de Ø4.2 cada 500mm

●
Más seguro en uso (utilizando un diseño en pendiente)

 

Número de artículoDescripción Detalles

220901-10020 Perfil de refuerzo L=10020mm

220901-6520 Perfil de refuerzo L=6520mm

220901-8020 Perfil de refuerzo L=8020mm

25095-B Rejilla De Ventilación, no se puede cerrar

Unidad: 1 pieza

Material: ABS, blanco

Descripción: rejilla de ventilación, plástico blanco. Con

mosquitera. No se puede cerrar Grosor panel mín. 35 mm

Aplicación: Residencial / industrial

Combinar con: 25095-FB
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25095-FB Rejilla De Ventilación,se puede cerrar

Unidad: 1 pieza

Material: ABS, blanco

Descripción: rejilla de ventilación, plástico blanco. Con mosquitera y

rejilla ajustable. se puede cerrar. Grosor panel mín. 35 mm

Aplicación: Residencial / industrial

Combinar con: 25095-B

 

25096-B Rejilla De Ventilación, no se puede cerrar

Unidad: 1 pieza

Material: ABS, negro

Descripción: rejilla de ventilación, plástico negro. Con mosquitera.

Grosor panel mín. 35 mm. No se puede cerrar.

Aplicación: Residencial / industrial

Combinar con: 25096-FB
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25096-FB Rejilla De Ventilación, se puede cerrar

Unidad: 1 pieza

Material: ABS, negro

Descripción: rejilla de ventilación, plástico negro. Con

mosquitera y rejilla ajustable. Grosor panel mín. 35 mm. se puede

cerrar

Aplicación: Residencial / industrial

Combinar con: 25096-B

 

25097 Puerto De Ventilación

Unidad: 1 pieza

Peso: 0,42 kg

Material: aluminio

Descripción: Puerto de ventilación para panel de grosor: 38-45 mm.

Diámetro puerto 46 cm2

Aplicación: Residencial / industrial
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80008 Cantonera Doble

Unidad: 1 pieza

Peso: 1,5 kg

Material: Acero zincado

Descripción: cantonera zincada extra larga 1000mm. Para

prolongar

el panel superior.

Aplicación: Industrial

80009 Cantonera Doble

Unidad: 1 pieza

Peso: 1kg

Material: Acero zincado

Descripción: cantonera zincada extra larga 1000mm. Para

prolongar el

panel superior.

Aplicación: Industrial
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80010-L_11-L Cantonera Doble Ancho Perforada

Unidad: 1 pieza

Material: Acero zincado

Descripción: cantonera con doble ancho. Con agujeros para art.

25234, 25434, 230102 & 230103

Aplicación: Industrial

 

Número de artículoDescripción Detalles

80010-L Cantonera Doble Ancho Perforada, 610 mm

80011-L Cantonera Doble Ancho Perforada, 488mm

80010_11 Cantonera Doble

Unidad: 1 pieza

Material: Acero zincado

Descripción: Cantonera extra ancha, sin perforar. Apta para art.

25334, 25634, 25734 y

25834.

Aplicación: Residencial / Industrial

 

Número de artículoDescripción Detalles

80010 Cantonera Doble, 610 mm

80011 Cantonera Doble, 488mm



Paneles, cantonera Sección de aluminio

80012-13-17 Cantonera

Unidad: 1 pieza

Material: Acero zincado

Descripción: cantonera standard sin perforar

Aplicación: Industrial

 

Número de artículoDescripción Detalles

80012 End Cap, 610mm por caja: 40 / por palet: 960

80013 End Cap, 488mm por caja: 40 / por palet: 900

80017 End Cap, 500mm por caja: 40 / por palet: 960

80012-L_13-L_17-LCantonera Perforada

Unidad: 1 pieza

Material: Acero zincado

Descripción: Cantonera perforada. Apta para art. 25234 & 230102.

Aplicación: Industrial

 

Número de artículoDescripción Detalles

80012-L

80013-L End Cap With Holes, 488mm

80017-L End Cap With Holes, 500mm
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80098 Spray Ral 9002

Unidad: 1 pieza

Peso: 0,39 kg 

Descripción: Spray, color: RAL 9002.

Aplicación: Residencial / Industrial

80136 Sección De Aluminio Con Cristal Simple

Unidad: Metro lineal

Peso: 4,83 kg

Material: Aluminio

Descripción: Sección completa de aluminio, anodizado. Sección

apta para

paneles de 38-40 mm. Modelo con cristal simple. Grosor del

cristal: 3mm.

Aplicación: Sección de aluminio, Industrial
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80136-F

Sección De Aluminio Con Cristal Simple,

Protección DeDedos

Unidad: Metro lineal.

Peso: 5,08 kg

Material: Aluminio

Descripción: Sección completa de aluminio, anodizado. Sección

apta para

paneles de 38-40 mm con protección de dedos. Modelo con

cristal simple. Grosor del cristal: 3mm.

Aplicación: Sección de aluminio, Residencial / Industrial

80137 Sección De Aluminio Con Cristal Doble

Unidad: Metro lineal.

Peso: 5,93 kg

Material: Aluminio

Descripción: Sección completa de aluminio, anodizado. Sección

apta para

paneles de 38-40 mm. Modelo con doble cristal. Grosor del

cristal: 3mm.

Aplicación: Sección de aluminio, Industrial
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80137-F

Sección De Aluminio Con Doble Cristal,

Protección DeDedos

Unidad: Metro lineal.

Peso: 6,23 kg

Material: Aluminio

Descripción: Sección completa de aluminio, anodinado. Sección

apta para

paneles de 38-40 mm con protección de dedos. Modelo con

doble cristal. Grosor del cristal: 3mm.

Aplicación: Sección de aluminio, Residencial / Industrial

80138 Sección Sin Cristal

Unidad: Metro lineal.

Peso: 3,2 kg

Material: Aluminio

Descripción: Sección de aluminio completa sin cristal, anodizado.

Sección

apta para paneles de 38-40 mm.

Aplicación: Sección de aluminio, Industrial



Paneles, cantonera Sección de aluminio

80138-F Sección Sin Cristal, Protección De Dedos

Unidad: Metro lineal.

Peso: 3,36 kg

Material: Aluminio

Descripción: Sección de aluminio completa sin cristal, anodizado.

Sección

apta para paneles de 38-40 mm. Con protección de dedos.

Aplicación: Sección de aluminio, Residencial / Industrial

80236 Sección De Aluminio Cristal Simple Ral

Unidad: Metro lineal.

Peso: 4,83 kg

Material: Aluminio

Descripción: Sección de aluminio completa, exterior en color RAL.

Sección

apta para panel de 38-40 mm. Modelo con cristal simple.

Grosor del cristal: 3mm.

Aplicación: Sección de aluminio, Industrial
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80236-F

Sección De Aluminio Cristal Simple Ral

Protección DeDedos

Unidad: Metro lineal

Peso: 5,08 kg

Material: Aluminio

Descripción: Sección de aluminio completa, exterior en color RAL.

Sección

apta para panel de 38-40 mm con protección de dedos. Con

cristal simple. Grosor del cristal: 3mm.

Aplicación: Sección de aluminio Residencial / Industrial

80237 Sección De Aluminio Doble Cristal Ral

Unidad: Metro lineal

Peso: 5,93 kg

Material: Aluminio

Descripción: Sección de aluminio completa, exterior en color RAL.

Sección

apta para panel de 38-40 mm. Con doble cristal. Grosor del

cristal 3mm.

Aplicación: Sección de aluminio, Industrial
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80237-F

Sección De Aluminio, Doble Cristal Con

Protección DeDedos Ral

Unidad: Metro lineal.

Peso: 6,23 kg

Material: Aluminio

Descripción: Sección de aluminio completa, exterior en color RAL.

Sección

apta para panel de 38-40 mm. Con protección de dedos. Con

doble cristal.. Grosor del cristal: 3mm.

Aplicación: Sección de aluminio, Residencial / Industrial

80238 Sección Sin Cristal Ral

Unidad: Metro lineal.

Peso: 3,2 kg

Material: Aluminio

Descripción: Sección de aluminio completa sin cristal, exterior en

color

RAL. Sección apta para panel de 38-40 mm.

Aplicación: Sección de aluminio, Industrial
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80238-F

Sección Sin Aluminio Sin Cristal Ral Con

ProtecciónDe Dedos

Unidad: Metro lineal

Peso: 3,36 kg

Material: Aluminio

Descripción: Sección de aluminio completa, exterior en color RAL.

Sección

apta para panel de 38-40 mm. Con protección de dedos.

Aplicación: Sección de aluminio, Residencial / Industrial

80609-L_10-L_11-LCantonera Doble Ancho Perforada

Unidad: 1 pieza

Material: Acero zincado

Descripción: Cantonera extra ancha. Apta para art. 25334, 25634,

25734

Aplicación: Residencial / Industrial

Número de artículoDescripción Detalles

80609-L Cantonera Doble Ancho Perforada, 500 mm

80610-L Cantonera Doble Ancho Perforada, 610 mm

80611-L Cantonera Doble Ancho Perforada, 488mm
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80612-L_13-L_17-LCantonera Perforada

Unidad: 1 pieza

Material: Acero zincado

Descripción: Cantonera zincada para paneles con protección de

dedos.

●
Hoesch

●
Tecnopan

●
Kingspan

●
Bremet/Metecno

●
Marcegaglia

●
Italpannelli

●
Roper

●
Tecsedo

●
Costa

●
Ryterna

●
Sicom

Apta para bisagra: 25334, 25634, 25734, 25738 y 25834.

Aplicación: Residencial / Industrial

Número de artículoDescripción Detalles

80612-L End Cap With Holes Panel Alto: 610mm / Peso: 0,58kg / por caja: 40 / por palet: 960

80613-L End Cap With Holes Panel Alto: 488mm / Peso: 0,46 kg (Hoesch) / por caja: 40 / por palet: 900

80617-L Panel Alto Panel Alto 500mm / Peso: 0,485kg / por caja: 40 / por palet: 960

810001_3 Panel Hoesch

Unidad: Metro lineal

Descripción: Panel liso con acanalado interior y exterior. Grosor del

panel 39mm. Largo standard 9150 mm. Color standard interior e

exterior : RAL 9002.

Conductividad térmica: 0,55 W/(m²K).

Aplicación: Industrial

Número de artículoDescripciónDetalles

810001 Height: 610mm Weight: 10.7 kg/mtr²

810003 Heigh : 488mm Weight: 11.1 kg/mtr²
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810005_6 Panel Hoesch

Unidad: Metro lineal

Descripción: Panel Stucco en el exterior con acanalado en el

exterior e interior. Grosor del panel 39 mm. Largo standard 9150

mm. Color standard interior e exterior : RAL 9002. Conductividad

térmica: 0,55 W/(m²K).

Aplicación: Industrial

Número de artículoDescripciónDetalles

810005

810006

panel_colours Overview
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  RAL8014 RAL9002 RAL9006 RAL9010 RAL9016 RAL5010 RAL7016 RAL3000

80001 ● ● ● ●  n/a ● ● ●

80003 ● ● ● ●  n/a n/a n/a n/a

80005 ● ● ● ●  n/a ● ● ●

80006 ● ● ● ●  n/a n/a n/a n/a

89701 ● ● ● ● ● ● ● ●

89702-500 ● ● ● ● ● n/a ● n/a

89703 ● ● ● ● ● ● ● ●

89704-500 ● ● ● ● ● n/a ● n/a

89705 ● ● ● ● ● ● ● ●

89706-500 ● ● ● ● ● n/a ● n/a

89707 ● n/a n/a n/a ● n/a ● n/a

89708-500 ● n/a n/a n/a ● n/a ● n/a

89709 ● ● ● ● ● ● ● ●

89710-500 ● ● ● ● ● n/a ● n/a

89711 ● ● ● ● ● ● ● ●

89712-500 ● ● ● ● ● n/a ● n/a

89713 ● n/a n/a n/a ● n/a ● n/a

89714-500 ● n/a n/a n/a ● n/a ● n/a

89715 ● ● ● ● ● ● ● ●

89716-500 ● ● ● ● ● n/a ● n/a

89717 ● ● ● ● ● ● ● ●

89718-500 ● ● ● ● ● n/a ● n/a

89719 ● n/a n/a n/a ● n/a ● n/a

89720-500 ● n/a n/a n/a ● n/a ● n/a

89901 ● ● ● ● ● ● ● ●

89902-500 ● ● ● ● ● n/a ● n/a

89903 ● ● ● ● ● ● ● ●

89904-500 ● ● ● ● ● n/a ● n/a

89905 ● ● ● ● ● ● ● ●

89906-500 ● ● ● ● ● n/a ● n/a

89907 ● n/a n/a n/a ● n/a ● n/a

89908-500 ● n/a n/a n/a ● n/a ● n/a

89909 ● ● ● ● ● ● ● ●

89910-500 ● ● ● ● ● n/a ● n/a

89911 ● ● ● ● ● ● ● ●

89912-500 ● ● ● ● ● n/a ● n/a

Estructura numero artículo

"Numero artículo" + RAL xxxx

Por ejemplo

80001RAL8014

Color estándar lado exterior = RAL 9002
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Excepto superficie microlinea = RAL 9006
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