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Sistema para puertas residenciales 
con muelles delanteros
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A company of the SOMMER Group

DOCO International
Central Europe S.R.O.
Háj 352
798 12 Kralice na Hané
Czech Republic
Phone +420 582360100
Fax +420 582360300
info@doco-international.com

DOCO International Ltd.
Unit B3. Elvington Industrial Estate
Elvington
York
YO41 4AR
United Kingdom
Phone +44 1904607869
Fax +44 1904607299
sales@doco-international.co.uk

DOCO International B.V.
Nusterweg 96
6136 KV Sittard
The Netherlands
Phone +31 464200666
Fax +31 464526894
info@doco-international.com

DOCO International
Southern Europe S.L.U.
Avenida Generalitat 55
P.I. “Can Met Sidru”
08530 La Garriga - Barcelona
Spain
Phone +34 938612825
Fax +34 938716592
ventas@doco-international.com

SOMMER Automazioni s.r.l. / 
DOCO Sales Office
Via della Cooperazione, 105
38123 Trento Fraz. Mattarello
Italy
Phone +39 0461263863
Fax +39 0461269247

info@it.sommer.eu

For your Residential and Industrial door solutions:

www.doco-international.com

•	 Solución reforzada para puerta con muelles de torsión

•	 Adecuada para pesos de puerta hasta 295 kg según las normativas CE

•	 Dimensiones máximas puerta: 6000 mm de ancho y 3000 mm de alto 

•	 Espacio necesario de dintel: 200 mm para funcionamiento manual y motorizado

•	 Espacio lateral mínimo necesario: 45 mm con goma térmica, 82 mm con goma standard

•	 Cubierta reforzada para el hueco entre la curva y el juego de guías

•	 Innovador y patentado sistema de instalación de la línea de muelles

•	 Guías premontadas disponibles en conjuntos de 2 o 3 piezas

•	 Sólido ángulo vertical de 2 mm y guía de 1,5 mm
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•	 Solución standard para puerta con muelles de torsión

•	 Adecuada para pesos de puerta hasta 165 kg según las normativas CE

•	 Dimensiones máximas puerta: 5000 mm de ancho y 3000 mm de alto 

•	 Espacio necesario de dintel: 200 mm para funcionamiento manual y motorizado

•	 Espacio lateral mínimo necesario: 45 mm con goma térmica, 82 mm con goma standard

•	 Innovador sistema patentado de colocación de la línea de eje

•	 Guías premontadas disponibles en conjuntos de 2 piezas

•	 Sólido ángulo vertical de 2 mm y guía de 1,5 mm
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