Maquinas de soldadura por ultrasonidos

E/ecz‘rfca/

moion

Mayor rapidez, seguridad, precision y economia.
Todo en una unica tecnologia.
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Maquinas de soldadura por ultrasonidos RINCO

SOLDADURA POR ULTRASONIDOS:
EL METODO MAS ECONOMICO
PARA UNIR PLASTICOS

Debido a la brevedad de sus ciclos, la soldadura por
ultrasonidos es el método més econdmico para unir dos
materiales termoplasticos sin aditivos. Por ello, este proceso
de unién resulta especialmente rentable. Las piezas
moldeadas por inyeccion, las peliculas transparentes o

los textiles sintéticos se pueden soldar mediante ondas
ultrasénicas en cuestion de milisegundos sin dejar rastro.
Las piezas metdlicas también se pueden integrar en
componentes de plastico mediante oscilaciones mecanicas
de alta frecuencia.

También hemos disefiado distintas maquinas de soldadura
por ultrasonidos para diferentes materiales y requisitos para
el resultado final.

RINCO fabrica maquinas de soldadura por ultrasonidos en
tres series de productos:

SERIE ELECTRICAL MOTION
SERIE STANDARD
SERIE EASY

Cumplen con todos los requisitos, desde la soldadura de
componentes muy pequefios hasta grandes.

Para los envases de blister y de pelicula transparente, nuestra
maquina de soldadura de blister ABW ofrece la solucién
adecuada.

sNecesita una solucién a medida que cumpla sus requisitos
especificos? LIdAmenos, estaremos encantados de asesorarle.



DEJESE CONVENCER POR LA ALTA CALIDAD
DE LOS PRODUCTOS RINCO

Estamos orgullosos de que nuestros esfuerzos por alcanzar
la perfeccién reciban reconocimiento de forma oficial. Las
certificaciones ISO que hemos obtenido demuestran que los
valores suizos de la fiabilidad y la precisién estan fuertemente
arraigados en nuestra cultura empresarial. Seguiremos
garantizando la alta calidad y la mejor atencién al cliente.

CE
Todas las maquinas RINCO se construyen conforme a la legislacién CE y de
acuerdo con los altos estandares europeos.

FIABILIDAD
Las maquinas RINCO funcionan con un alto grado de fiabilidad, no necesitan
practicamente mantenimiento y cuentan con una larga vida dtil.

{® SERVICIO POSVENTA
& Después de la compra, seguimos estando al lado de

nuestros clientes con nuestro servicio técnico.
AFTER SALES SERVICE

ALINEACION PRECISA
Las placas base se pueden nivelar en el zdcalo con tornillos niveladores para
que el soporte fijado esté alineado con precisién con el sonotrodo.

CALIDAD DESDE EL PRINCIPIO

La estructura rigida y robusta de nuestras maquinas promete un
funcionamiento 6ptimo y resultados de soldadura perfectos con su estabilidad
y su alto rendimiento.
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SERIE ELECTRICAL MOTION -

1372 mm

52mm 380 mm
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1030 mm

Electrical Motion 20 Electrical Motion 35

lectrical
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Frecuencia de funcionamiento:
Fuerza maxima:
Accionamiento:

Méaxima elevacion:

Peso:

Regulacion en altura:

La serie Electrical Motion es una aliada perfecta para
soldaduras por ultrasonidos complejas que requieren

la maxima precisién y una gran flexibilidad.

Gracias al accionamiento eléctrico y a los pardmetros

de fuerza de soldadura, velocidad y amplitud regulables
con precisién, es posible lograr excelentes resultados de
soldadura. Los pardmetros, el disparador y el punto de
frenado se pueden ajustar independientemente.

En el Audit Trail, que no se puede borrar, se registran los
resultados y los cambios realizados. De este modo, la
trazabilidad y la seguridad de proceso se garantizan
de forma fiable.

Las maquinas de soldadura por ultrasonidos de la serie
Electrical Motion son perfectas para soldar y troquelar
termoplésticos, telas no tejidas y textiles.

Electrical Motion 20 Electrical Motion 35
20 kHz 35 kHz

3000 N 750N

Eléctrico (230 V CA) Eléctrico (230 V CA)
100 mm 100 mm

135 kg 53 kg

0-280 mm 0-180 mm



GENERADORES COMPATIBLES

Electrical Motion 20 Electrical Motion 35
Generador compatible: XDG20 con SCU20 XDG35 con SCU35
Potencia de salida: 2000 W, 3000 W 900 W

GENERADOR DE ULTRASONIDOS XDG I

Y SERVO CONTROL UNIT SCU
Encontrara mas informacion
sobre la potencia 'y

las caracteristicas en el catdlogo
"Generadores de ultrasonidos"
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CARACTERISTICAS

€-DRIVE

Gracias al accionamiento eléctrico, las maquinas de soldadura
por ultrasonidos de la serie Electrical Motion funcionan de
forma econémica y muy precisa.

CALIBRACION

La fuerza y la amplitud se pueden calibrar. De este modo,
los resultados de soldadura son reproducibles y la calidad
de sus productos se mantiene.

PANTALLA TACTIL A COLOR DE 12"

La introduccién de los parametros y el manejo de las maquinas
resultan mas sencillos gracias a la pantalla tactil a color.

Es basculante y ergonémica. Ademas, las Ultimas soldaduras
se muestran en un gréafico o una tabla.

5 AUTOMOCION

D ALTA TECNOLOGIA

w EMBALAJE

ALIMENTACION
ﬁ NO TEJIDOS Y TEXTILES
\(} INSTRUMENTAL MEDICO

HOGAR

a ~
i COSMETICOS

SOLDADURA
TROQUELADO
REMACHADO
REPUJADO

REBORDEADO
INCRUSTACION
ESTAMPADO
SELLADO




SERIE ELECTRICAL MOTION = potente y precisa

APTO PARA SALAS BLANCAS
ISO La serie Electrical Motion es apta para salas blancas y esta
CLASSG certificada segln ISO 14644-11S0 clase 6. De este modo,
cumple los altos requisitos que se les exigen a los equipos
empleados en el &mbito sanitario.

PERFORMANCE LEVEL B PL e o
Las maquinas ofrecen la méxima seguridad para el operario y el personal de
mantenimiento.

POSICION DE INICIO FLEXIBLE Ahorro

La posicién del mecanismo de avance se puede seleccionar de forma flexible, d t d
por lo que el ciclo se acorta. e gas os e
energia’

MAXIMA REPRODUCIBILIDAD
= Enla ba;e de dato/s de las maquinas de s-oldadura por “En comparacién con una maquina
|=|| ultrasonidos, podra almacenar tantos conjuntos de datos de de soldadura por ultrasonidos
Cﬂ parametros como necesite. Ademas, los datos de soldadura EEEIE]
se pueden grabar en el disco duro interno o en una
memoria externa.

MOVIMIENTO DE ELEVACION PROGRAMABLE ‘ ‘ ‘ ‘

Optimice su proceso de soldadura adaptando de forma adecuada el
movimiento de elevacién de la aplicacién. 0 E E
0—1 Desplazamiento del mecanismo de avance de la posicion ‘ ‘ 5
inicial a la posicion de frenado
1-2 Punto de frenado de la velocidad de avance a la
velocidad de aplicacion
2—3 Aumento de fuerza hasta llegar al disparador

3—4  Proceso de soldadura (hasta 10 pasos)

Elevacion

4—-5  Solidificacion y fase de enfriamiento

5—-6  Regreso del mecanismo de avance

<& VilnCoO plore
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ROBUSTA

-

INDICADORES DE
ESTADO

La luz de estado

del mecanismo de
avance cambia de
verde a rojo si se
produce un mensaje
de error.

F ESTRUCTURA

Ry

e T EP

® © .
MECANISMO m——
DE AVANCE |
E-DRIVE
ELEVACION

LUZ DE TRABAJO .

RINCO
SOFTWARE

PANTALLA
TACTIL DE 12"
A COLOR

PLACA BASE
Placa con tornillos
de nivelacién para
la fijacion y la
alineacion precisa
del alojamiento.

SEGURIDAD e
EMP/EEQEQCD‘E CONTROL GENERADOR DE
UNIT ULTRASONIDOS
ACTIVACION CON scu XDG
AMBAS MANOS

a
[
hed
——
-

LUZ DE TRABAJO
Luz de trabajo basculante
montada en el lateral

ACTIVACION CON AMBAS MANOS
Pulsadores de seguridad ergonémicos
(o con tecla opcional)

-

3 ANOS DE GARANTIA

Excepto convertidores, boosters y
herramientas

( ) 0



SERIE ELECTRICAL MOTION = potente y precisa

FUNCIONES

AMPLITUD AJUSTABLE i

La amplitud se puede ajustar interna o externamente en incrementos de

1 unidad con un valor de entre el 40 % y el 100 % a fin de lograr el mejor
resultado de soldadura posible.

o«

8 MODOS DE SOLDADURA PARA ELEGIR

Gracias a los diversos modos de soldadura, es posible encontrar el
ajuste adecuado para cada aplicacion para lograr una soldadura
perfecta. En la serie Electrical Motion, se pueden seleccionar los
siguientes modos de soldadura:

i

Tiempo de soldadura

:

W/S Energia de soldadura =
CABINA INSONORIZADA
‘) wy/s  Tiempo de soldadura Y/O energia de soldadura Proteccién fiable contra el ruido

a

Recorrido de soldadura (absoluto o diferencial)

Desconexién de contacto

Velocidad de fusion

VELOCIDAD DE FUSION

Este modo controla con precision la velocidad de los

procesos de fusioén. .

[

(«

(=

CONTROL DE CALIDAD ABSOLUTO
Con un lector de cédigos de barras, es posible asignar claramente un
componente soldado a un resultado de soldadura a través del cédigo de

barras/QR. - i
LECTOR DE CODIGOS DE BARRAS

( o Como equipo portatil o con montaje fijo

‘o



PROCESO DE FUSION

El proceso de fusion se puede dividir en 10 pasos, por lo que se puede
controlar de forma muy precisa. A su vez, en cada paso se pueden
ajustar distintos pardmetros. Esto se traduce en Ultima instancia en un
resultado de soldadura éptimo.

PERFIL DE FUERZA Y VELOCIDAD
Para optimizar el proceso de soldadura, se puede programar una
generacién lineal de fuerza.

IMPULSO POSTERIOR
Para evitar un posible aprisionamiento de piezas ligeras en el sonotrodo,
se puede definir un impulso posterior.

DISPARADOR (MOMENTO DE ACTIVACION DE
ULTRASONIDOS)

La soldadura puede activarse mediante un disparador.
Pueden seleccionarse los siguientes disparadores:

— . Hora
ﬂ +  Recorrido

« Fuerza

. Desactivado

- Sefial externa
« Recorrido absoluto y fuerza

EXPORTACION DE DATOS
C] A través de RS232, Ethernet/red de la empresa o una
memoria externa como un USB, se puede exportar una

— cadena de datos para protocolizar datos de soldadura.
REMOTE ACCESS SERVICE
Z Para solucionar fallos de forma répida y eficiente, se

puede solicitar un mantenimiento remoto a través del
servicio posventa de RINCO.

Al final de este catédlogo, encontrara mas caracteristicas, opciones y accesorios para
las maquinas de soldadura por ultrasonidos de la serie Electrical Motion.

RAPIDO Y SENCILLO

Gracias al sistema de cambio
rapido, las herramientas se
cambian en pocos minutos.

Esto permite reducir los errores al
minimo. Los soportes de cambio
estan indexados.

CAMBIO DEL ALOJAMIENTO
Répido y sencillo

CAMBIO DE LA UNIDAD DE
OSCILACION
Con un par de maniobras

( &}



Para lograr una soldadura perfecta, es necesario sincronizar muchos
pardmetros.

Los generadores de ultrasonidos RINCO sirven para controlar

las maquinas de soldadura por ultrasonidos. Estos generadores
permiten parametrizar el proceso de soldadura por ultrasonidos con
precisiéon. Para establecer cuando es el momento adecuado para
activar los ultrasonidos, se pueden introducir distintos pardmetros.

El momento de activacion de
ultrasonidos, también llamado
disparador, puede estar sujeto a
distintas condiciones.

Teniendo en cuenta estas condiciones, por ejemplo, el material del
componente, el tipo de cordén de soldadura y el tamafio del componente, se
estableceran los parametros exactos con el disparador adecuado y, de este
modo, se calculard el momento 6ptimo para la activacion de los ultrasonidos.
Esto garantiza unos resultados de soldadura de maxima calidad. Ademas, estas
condiciones también pueden ayudar a proteger las herramientas.



Un modo de soldadura puede, por ejemplo, garantizar
que las dimensiones finales del producto que se
vaya a soldar sean siempre las mismas después

del proceso de soldadura. Con otro modo, todos

los componentes se sueldan siempre con la misma
intensidad, pero las dimensiones finales varian.

El desgaste de la herramienta de soldadura, por
ejemplo, en aplicaciones de corte y troquelado,
también se puede reducir con el modo correcto.
Cualquiera sea el resultado que desee lograr, juntos
encontraremos la solucién adecuada y segura.

Ponemos a su disposicién nuestros conocimientos

y nuestro compromiso desde el principio. Una vez
finalizado el proyecto, seguiremos atendiendo
cualquier consulta que le surja. Nuestros equipos
estan disefiados para que podamos realizar un
diagndstico remoto en cualquier momento, lo que nos

permite solucionar posibles errores de forma eficiente.
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TABLA COMPARATIVA

Cambio de amplitud

40-100 %, incrementos del 1%/
externo

40-100 %, incrementos del 1%/
externo

40-100 %, incrementos del 1%/
externo

40-100 %, incrementos del 1%/
externo

40-100 %, incrementos del 1 %/
externo

15-100 %, incrementos del 1%/
externo

15-100 %, incrementos del 1 %/
externo

15-100 %, incrementos del 1 %/
externo

B 0 0 U O O Ol Ol DOU . Q 4 O Ol U < DOU 4 A\ Z
| '-
) IJ. §
Er-. 4 “\‘r i + ‘
Generador compatible XDG20/SCU20 XDG35/SCU35 ADG20 ADG35 ADG70 SDG20 SDG35 SDG35
. |Frecuencia 20 kHz 35 kHz 20 kHz 35 kHz 70 kHz 20 kHz 35 kHz 35 kHz
I—p
&N Fuerza 3000 N 750 N 3000 N 745 N 50N 3000 N 745N 745N
Potencia de salida (W) 3000, 2000 900 3000, 2000, 1500, 1000 900, 600, 400 100 2000, 1500, 1000 750, 400 750, 400
@ Dimensiones ancho x largo x alto (mm) 572 x 755 x 1372 380 x 553 x 1030 400 x 760 x 1345 316 x 520 x 1066 316 x 500 x 505 400 x 727 x 1345 316 x 529 x 1066 120 x 156 x 489
O
@ Peso 135 kg 53 kg 15 kg 41kg 15,5 kg 120 kg 41kg 1,2 kg
w Elevacion 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 25 mm 100 mm 100 mm 6 mm
@ Garantia: 2 afios 3 affos 3 afios \/ \/ \/ \/ \/ \/

@ Audit trail v v
'@ Calibracién

Sala blanca ISO clase 6

Tiempo de soldadura

Energia de soldadura

Recorrido de soldadura

Desconexién de contacto (modo)

S S TS S TS L

S S TS S TS L

LSS S S

LSS LS

S ST S L

Modo continuo

Velocidad de fusion (modo)

v

v

Par de activacién (disparador)

Tiempo,
recorrido, fuerza, desactivado,
sefial externa, recorrido abs. y
fuerza

Tiempo,
recorrido, fuerza, desactivado,
sefial externa, recorrido abs. y
fuerza

Tiempo, recorrido, presion,
desactivado, sefial externa

Tiempo, recorrido, presion,
desactivado, sefial externa

Tiempo, recorrido, presion,
desactivado, sefial externa

Activado, desactivado, tiempo,
inicio

Activado, desactivado, tiempo,
inicio

Activado, desactivado, tiempo,
inicio

|:=-
J

Transmision de datos

v

v

v

v

v

v

v

v

Base de datos

v

v

v

Sl

Software correspondiente

[N
=]
15}
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Tecnologia digital

Accionamiento eléctrico

S S S L

S S TS LS

JL

Accionamiento neumético

Altura regulable

X
Z A

Multilingte

Proteccion contra sobrecarga de potencia

Proteccion contra sobrecalentamiento

S TS ST S

Contador de piezas

S S TS ST S

S G U B U BN

S N U N RS

S S S S S L

S S S S S L

S S S 1SS L

S I N U B N AN

Acceso remoto

Interno, externo

Inicio suave, parada suave

Pantalla tactil

Gestién de usuarios

Sistema de cambio répido

LSS

S TS ST S




OPCIONES Y ACCESORIOS

Electrical Motion 20

Electrical Motion 35

Standard 3000

Standard 745

Standard 50

Easy 3000

Easy 745

Estacion de trabajo

Cabina insonorizada SSK

Caja de herramientas para 35 kHz

Caja de herramientas para 20 kHz

Interruptor de pedal con salida de emergencia

Interruptor de pedal

Transporte de pelicula transparente

Caja de conmutacion de equipos ADG

Caja de conmutacion de equipos portatiles

Control bimanual DUO TOUCH

Mesa cruzada

Extension de columnas

300 mm/200 mm

100 mm

300 mm/200 mm

100 mm

300 mm/200 mm 100 mm

Estacion de trabajo

Disponible con médulo enchufable
automético o con mesa giratoria
para trabajar de forma ergondémica.
Equipado con insonorizacion.

Transporte de pelicula
transparente

Para proteger la aplicacion contra
las marcas.

Cabina insonorizada SSK

Reduce el nivel de ruido
hasta en 20 dB.

Caja de conmutacion
de equipos ADG

Disefiada para equipos pequefios
con varios cabezales cuando no se
requiere un control de nivel superior

o un minimo de PLC. Permite
construir equipos especiales de
pequefio tamafio en los que solo se
utilizan componentes estandar.

Caja de herramientas para 35 kHz

Herramienta para preparar los
trabajos de mantenimiento.

Control bimanual
DUO TOUCH

Para altos requisitos ergonémicos,
apto para salas blancas.

Caja de herramientas para 20 kHz

Herramienta para preparar los
trabajos de mantenimiento.

Mesa cruzada

Mesa cruzada precisa para
el ajuste fino.

Se puede montar con bridas
de sujecion.

Interruptor de pedal con pulsador
de parada de emergencia

Interruptor de pedal

Para activar el ciclo de soldadura con
el pie, pisando el pulsador de parada
de emergencia.

Para activar el ciclo de soldadura
con el pie.

Extension de columnas

Extension para componentes de
mayor tamafio.

M4&quinas de soldadura por ultrasonidos ES V1.5



A CREST GROUP COMPANY

WE ARE
FOCUSED
COMMITTED
GLOBAL

LOCAL §>

< rilnCco

ultrasonics

MAS INFORMACION EN

rincoultrasonics.com
info@rincoultrasonics.com
+41 71466 4100

Industriestrasse 4
CH-8590 Romanshorn
Suiza

EUROPA
'

SUIZA
rincoultrasonics.ch

ALEMANIA
rincoultrasonics.de

FRANCIA
rinco-france.com

ESPANA
rincoultrasonics.es

ITALIA
rincoultrasonics.it

SUECIA
rincoultrasonics.se

DINAMARCA
rincoultrasonics.dk

AMERICA
|

EE. UU.
rinco-usa.com

MEXICO
rincoultrasonics.mx

ASIA

CHINA
rincochina.com

INDIA
rincoindia.com

JAPON
uthe.co.jp

MALASIA
rincoultrasonics.com.my

AFRICA
|

MARRUECOS
rincoultrasonics.com
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