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MANDRINADORA PUNTEADORA 
HORIZONTAL DIXI 75 OG
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� Numero de serie: 591
� Diámetro de la rosca: 75 mm
� Ataco del husillo: ISO 40 
� Carrera husillo: 450 mm
� Revoluciones husillo: 

Numero: 2
Desde: 32 r/m Hasta: 1600 r.p.m

� Avances del husillo: 
Numero: 9
Desde: 0.06 mm/ Hasta: 0.006 mm/ 

� Carrera vertical del cabezal: 670 mm.
� Distancia max. mesa y husillo: 720 mm.
� Mesa: Largo1000 mm. 

Ancho: 810 mm. 
Carrera longitudinal: 620 mm.
Carrera transversal: 770 mm.
Movimiento vertical: 360 mm.
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� Peso admisible sobre la mesa 1200 Kg. 
� Desplazamientos rápidos: 

Longitudinales3000 mm. 
Trasversales3000 mm. 
Verticales3000 mm.
Mesa giratoria 5 r/m. 
Husillo para taladrar 2000 mm.

� Avances:
-Longitudinales:
Con variador. Desde 0 mm. Hasta 3000 mm.
-Transversales:
Con variador. Desde 0 mm. Hasta 3000 mm. 
-Verticales:
Con variador. Desde0 mm. Hasta3000 mm.

� Motor 380 vol.
� Motor del husillo 8.0 HP 
� Peso de la maquina 10000 Kg. 
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� ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO:
Con lectura ópticas. 
Fabricación WILD/DIXI para ejes 4Microscopio por 
centrar. 
Dispositivo para centrar. 
Cabezal para installar y alesador
Cabezal para mandrinar: Numero 33 
Portaherramientas: Numero 12
Porta brochas: Varios accesorios 


