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MANDRINADORA PUNTEADORA 
VERTICAL HAUSER 5
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� Número de serie: 989 
� Capacidad de taladrador en acero: 40 mm. 
� Cono husillo: cono morse 4 
� Diámetro del husillo: 90 mm. 
� Carrera del husillo de perforacion: 170 mm. 
� Revoluciones husillo: Número 2 

Con variador. Desde 10 Hasta 2000 r.p.m. 
� Capacidad de alesadora del diámetro: Hasta230 mm. 
� Mesa: 

Largo 900 mm. 
Ancho 770 mm. 
Carrera longitudinal: 700 mm. 

� Carrera transversal del husillo: 500 mm. 
� Carrera vertical de la traversa: 630 mm. 
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� Avances: 
� Husillo para taladrar: Número 6 
� Desde 0.02mm hasta 0.20 mm. 
� Desplazamientos rápidos: 
� Mesa 
� Longitudinales 
� Carro taladrador 
� Traversa 
� Distancia entre los montantes 900 mm. 
� Distancia entre husillo y la mesa 815 mm. 
� Motor 380 Vol. 
� Motor del husillo 4.0 HP. 
� Peso de la maquina 3900 Kg.
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� ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO:
� Dispositivo a taladrar. 
� Microscopio. 
� Dispositivo para centrar. 
� Brocas eliquidales: Número 16 
� Fresas de frentes: Número 28 
� Herramientas para alesar: Número 13 
� Cabezales para intallar y alesador: Número 2 


