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/ Calidad Optima
e del aire

Luymar lanza su nueva linea de producto de Purificadores
de Aire Interior, pensada para facilitar a los ocupantes de
distintos tipos de recintos una calidad 6ptima del aire
disponible en los mismos, ya se trate de locales de uso
publico (locales comerciales, centros educativos,
residencias de  mayores, consultorios  médicos,
alimentacion, establecimientos de restauracion, etc.),
como de recintos para uso corporativo (oficinas, talleres,
zonas de produccion, etc.), o aquellos destinados al uso
personal y familiar (viviendas).

Estos nuevos equipos purificadores suponen un
complemento a las unidades de ventilacion y filtracion
tradicionales, incorporando medios muy eficaces para la
limpieza y desinfeccion del aire interior, por un lado
filtracion de alta eficacia (HEPA/ULPA), y adicionalmente
una unidad de radiacion UVC, de eficacia probada en la

eliminacion de gérmenes patdgenos presentes en el
ambiente, con objetivo fundamental en las variantes
SARS-CoV-2 de coronavirus.




; Por qué purificar el aire
que repiramos?

Ademas de los bien conocidos gases componentes del aire (oxigeno y
nitrégeno mayoritariamente) y otros minoritarios como CO2, argén,
0zono, vapor de agua, y otros..., pueden también estar presentes en

el aire que respiramos otras particulas o estructuras.

La actividad humana, asi como distintos fenédmenos geoldgicos,
astrondémicos, y biolégicos, acaban por aportar al aire componentes
adicionales, que no deberian formar parte de un aire “limpio”, y que

resultan indeseables para los seres vivos que lo respiran: particulas

sélidas, compuestos gaseosos, Yy Mmicroorganismos como esporas,

hongos, bacterias, virus,....

AN Tamaiio particulas Alcance de penetracion en el
en aerosol o suspension aparato respiratorio humano.

Particulas visibles temporalmente suspendidas
en el aire (visibles al rayo de luz, con lentes, etc...)

Quedan retenidas en las mucosidades de la
cavidad nasal o garganta (laringe/faringe).

Alcanzan y son retenidas en el recorrido

3,3-55pum ) .
superior de la traquea.

Alcanzan y son retenidas en el recorrido final
' T 2-3,3um )
-------- ' il de la traquea.

1-2 pm Alcanzan y se depositan en las primeras
ramificaciones bronquiales. 4

Alcanzan y se depositan ramificaciones
bronquiales profundas (sacos alveolares).

n gy
Alcanzan los alveolos pulmonares, d'ga?)'nde

________ Ny ____ 0,1-0,3 pm ;
_,-_"?:ié

pueden pasar a la corriente sanguinea.



; Como purificar el aire?

@ Filirado mecdnico contra SARS-CoV-2

Mediante el filtrado mecanico se interceptan las
particulas (tanto organicas como inorganicas)
de tamafo superior al especificado para el nivel
de filtracion que se aplique, en el porcentaje de
eficiencia especificado.

En el caso de la linea de purificadores UP-UVC de
Luymar se utiliza prefiltro de nivel F6 en la etapa de
entrada a la unidad y H14 / U15 en la impulsion.

La estructura SARS-CoV-2, sin llegar a ser célula
viva, consiste en un aglomerado organizado de
compuestos organicos complejos (DNA, RNA,
proteinas, enzimas, aminoacidos,...) bajo una
envoltura de naturaleza lipidica, con tamafo
observado al microscopio electrénico de 0,08 a
0,1 micras.

RETENCION
99,95 %

(H13)

Esta estructura organica es capaz de replicarse a
si misma si consigue alojarse en algunos tipos de
células vivas, a la que finalmente acaba dafiando
y extendiéndose rapidamente a células vecinas o
de otros tejidos por la corriente sanguinea
(infeccion Covid-19).

Una estructura SARS-CoV-2 no se propaga como
tal entidad individual aislada, pero si lo hace
cuando dispone de un medio portador como se ha
identificado mediante las gotas de Fllgge,
aerosoles, o fomites, de tamafio superior al suyo
propio. Estimando 0,3 micras el minimo del
elemento portador de al menos una estructura
SARS-Cov-2 (0,1pm), estas serian las capacidades
de filtrado que obtendriamos usando filtros
HEPA / ULPA.
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@ Eliminacion de microorganismos
y gérmenes patogenos

reproducir nuevos individuos . Un organismo que no se reproduce es

incapaz de causar enfermedad.
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La radiacion UVC desactiva microorganismos destruyendo la
estructura molecular de acidos nucléicos (RNA y DNA) y proteinas,

quedando el microorganismo en tales condiciones incapacitado para

SN

-~

S




Caracteristicas tecnicas

@ Ciriterios de purificacion
del aire

Las unidades purificadoras de aire interior Luymar acttan mediante

recirculacion del aire del local por un sistema combinado de filtrado
mecanico y esterilizacion por irradiacion UVC, en un ciclo continuo.

a) Filtrado mecanico a dos niveles: F6 para retencién de particulas de
tamafio superior a 2 micras, y filtrado de nivel HEPA-H14, ULPA1S5,
para retencion de particulas de tamafio 0,3 micras al 99,995%, y
99,9995% respectivamente.

b) Esterilizacion bioldgica, desactivando microorganismos vivos
presentes en el aire mediante radiacion electromagnética en el
rango de ultravioleta-C.

@ Ratio de purificacion

Las unidades incorporan control manual de velocidad de circulacion
de aire, estableciéndose su valor nominal en funcién del volumen de
aire en el recinto a tratar, con el criterio de entre 2 y 4 recirculaciones
completas por hora en las unidades de ambito doméstico, y entre
3 y 6 recirculaciones completas en las de aplicacion a locales
publicos, comerciales, corporativos, etc.

Las unidades van equipadas con dispositivo de regulacién del flujo de
aire , permitiendo al usuario fijar el valor 6ptimo a cada circunstancia.
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Modelos y datos
tecnicos fundamentales

‘ Modelos Gama Residencial
doméstico / portdatil

Luymar
Y 4
NV
Dimensiones 99,9095 % e 0,0005%
MODELO AxFxL (mm) Peso (Kg) (u15) W\l
UP - UVC ULPA - 22 400 x 400 x 750 38 F||_'|'R0 ULPA U '|5
i(;:cstl::o Caudal max. |PotenciaUV | Filtro F6 | Filtro ULPA U15 | N1Ve ‘I’T’;ﬂé[;;“s““

MODELO o, (W') (m’h) | radiada(W) | (mm) (mm) o (dBA 2 3m)
UP - UVC ULPA - 22 107 225 73 |305x305x48 | 305x305x 66 39,3

@ Modelos Gama Comercial - mévil

~ ™\
Dimensiones

MODELO AxFxL (mm) Peso (Kg)

UF-EC/UVC HEPA 350/ 550/ 700 535 x 535 x 700 50

UF-EC/UVC HEPA 1300 700 x 410 x 1000 70

o,; 0,005%

UF-EC/UVC HEPA 3000 685 x 730 x 1800 180 ' s

| UF-ECIUVC HEPA 4600 730 x 1025 x 1800 25 | |
- *  FILTROHEPAH14
4 Consumo Nivel oresic )
elect‘:ic Caudalmax. PotenciaUV |  FiltroF6 | FitroHEPAH14 | '@ ﬁ::j(”"L:“s"“
MODELO max () | (M) | radada (W) | (mm) (mm) wax((BA 4 3]
123 350 10,8 48,0
UF-EC/UVC HEPA 350/550/700 | 180 550 19 | 457 x457x48 | 457 x 457 x 66 48,9
230 700 19 50,0
UF-EC/UVC HEPA 1300 420 1300 216 | 593x288x48 | 610305292 60,4
UF-EC/UVC HEPA 3000 942 3000 57 | 593x593x98 | 610 610x 292 55,2
593x 593 x 98 | 610 x 610 x 292

UF-EC/UVC HEPA 4500 1284 4500 57 + + 615

9 288 %593 x 98 | 305 x 610 x 292




Garantia de
Aire Limpio
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