cotas en mm

Fuentes adagtadas.Gama F-03

vista frontal

Para regular el caudal, retirar

Tuerca M-16 la tapa y accionar

Avandela

fista posterior

ZAPATA

Dimensiones: 400x400x400 1
Armadura: 4 Varillas M-16 Roscadas
Estribos: D=8 cada 200

P N 2 ’Q\\' Salida @ 32mm a Arqueta SEonica
Homigon: 75 Kglem? |

Entrada de Agua Potable 0 10mm 16
Se aconseja instakar laves dé core

Fabricadas, en tres acabados

Cédigo articulo: FH-03X, FC-03

Fuente de agua potable, de doble pileta fabricada Codigo de articulo: FX-03

en acero inoxidable

Descripcion: ] Descripcion: Fuentes de doble pileta, fabricada
Cuerpo central de acero termolacado, en Oxiron integramente en acero inoxidable AISI 316

Gris 6 Negro. Opcion personalizar a elegir carta
RAL. FC-03 en OXICORTEN
Las agarraderas las piletas tornilleria, conducto

desague interior pileta v el remate superior son en
ACErD iNOx.

FUENTES ADAPTADAS PARA TODOS LOS PUBLICOS




D AT IIVEL

SOLUCIONES EN MOBILIARIO URBANO ADAPTADO

Codigo de articulo: FH-03X, FC-03 e FX-03

Adaptada para nifios,personas en sillas de ruedas y adultos
en general.

Acesible, robusta,decorativa y totalmente practica.

No sdlo estan teniendo gran éxito por su utilidad, sino por
su robustez ante aptos vandalicos.ldeal para colocar en

lugares publicos.
Compendio de sus caracteristicas:

= Lusencia de averias

= (Grifos temporizados para ahorrar agua
« FRobustay decorativa

= Salida de aguaregulable v protegida

= Instalacidn v obrarapida v facil

« Totalmente instalada en su interior de Haves, tubos, valvulas,
etc.

= Tlawes de corte ¥ regulacion ocultos para proteccidn del
vandalismo

Las fuentes adaptadas MARTIN MEINA son ideales para:
= Plaras y jardines. ..

+ Paseosmaritimos. ..

= Fiscinas, campings. ..

« Zonas monumentales. .

= Colegios, institutos, universidades. .

= FEstaciones de trenes, autobuses, aeropuertos. ..

= Arccesos a discapacitados, residencias de mayores. ..

= Parquesinfantiles, plazas, paseos de nueva construccidn. .

FUENTES ADAPTADAS PARA TODOS LOS PUBLICOS




