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Refugio aparcabicletas eco 
Aluminio 5 plazas 

 

Referencia 529260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual de instalación. Lea detenidamente 
este documento 

 
 

………………………………………. 
 
 

N° OF : 
 

………………………………………. 

Para cualquier información técnica o posible 
reclamación, nuestro Servicio de Atención al 
Cliente 676 815 731 



 

Nomenclatura (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I2  (x 10) 
 

ACC 02112 
Tapones 

A B C  D E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I (x 5) 
 

SFI 529260.A 
 

 
 
 
 

A (x 2) 
 

SFI 529260.C 
Postes traseros - lg 2100 

 
B (x 4) 

 
SFI 529260.E 
Travesero de lado - lg 1196 

 

C (x 1) 
 

SFI 529260.D 
Monto central - lg 1428 

 
D (x 3) 

 
SFI 529260.F 
Travesero de fondo 
y travesero delantero - lg 2448 

 

E (x 2) 
 

SFI 529260.B 
Postes delanteros - lg 2235 
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Nomenclatura (2) 
 

K (x 2) 
 

VIT 529260 
Techo 

H 2000 x 1250 
 

M  (x 4) 
 

SFI 529260.02 
Techo 

 
 
 
 

U (x 10) 
 

Poëlier M6 x 40 
ACC 22037 

 

 
 
 

V (x 10) H M6 
 

ACC 05019 
 
 
 
 
 
 
 

X (x 10) 
 

TH 6,3 x 50 
ACC 22064 

 
 
 

T (x 20) 
 

ACC 529260.01 

O (x 6) 
 
MFB 18009 

 
 
 

Y (x 32) 
 

Tornillo Hc 8 x 20 
ACC 22063 

 

Q (x 4) 
 
MFB 03432 

 
 

Y2  (x 32) 
 

Tuerca baja M8 - ACC 
05018 

 
 

H (x 4) 
 

ACC 05078 
 
 

Z (x 1) 
 

ACC 03347 

 
 
 

R (x 2) 
 
MFB 18008 
 
 
 
 

L (x 2) 

HC M8x60 
ACC 22426 
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Sellado 
 
 
 

350 350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Realice dado de 
hormigón h 100 

175 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1258 
 
 
 
 
 

bB En el fin del montaje: 
presentar al refugio montado en la 

base y terminar el sellado de la 
estanqueidad 
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X 

2 Montaje de los lados 
 
 
 
 
 
 

O 
B 

 
 

Q 
 
 
 
 

E 
 
 
  

Y2 Z 
 
 

Y2 Y Y 
 
 
 

A 
 
 
 
 

OQ 
 
 
 
 
 

OQ 16<X<18 

Q  X 

B 
 
 
 

Y 
Y2 

 
O  Respecte las cotas entre 

puntos, así como una buena  
fijación ulterior en el 
sellamiento. 



 

X 

40
 

14
28

 

40
 

56
6 

h1 

3 Montaje de los lados y el fondo   
 

Y2 Z 
O 

O  B 

Y2 Y Y Q 
 

 
D 

 

A E 
 

 
 

OQ 
 

C 
 
 
 

OQ 16<X<18 
X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y2 

 4  Y 
 
 
 

h2 
 
 

5 

 
 

Y 
Y2 

 
 
 
 
 

h1>h2 
 
 
 
 
R 

 
D 

O 
 

Y 

Y2 5 
Y 

 

R 
D 

Q 
B 

 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 

h2 

h1>h2 

 
 
 
 
 
 

Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respecte las cotas 
entre los puntos de un 
buen agarre posterior al 
anclaje. 
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R 

R  
5 

 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ø5,5<øw<ø6,5  ø8<øv<ø9 
 

Ø w  Ø v 
 
 

R 
 

6  7 
 

R 
R 

 
 

7 
 
 
 
 
 

Y2 Y 
 
 
 
 
 

R 9 Z  R 
 

L 100% Nm 9 
8 

L 
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Montage de la toiture (1)  

 

20
00

 

aJ 

aC Ø 5 

 

Perçage du 1er trou dans les 
2 alvéolaires K de toiture 

 
1250 

aA Ponga los tapones I2 enI 
Ix5 I2x10 

 
119 

 
 
 

Ø 7 
 

 
65 

 
 
 
 

aB Ensablar los 4 perfiles M 
p e r f i l e s  e n  l o s  
e x t r e m o s  d e  l o s  d o s  K   

 

 
 
 

K x2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montaje de la estructura (2) 
 

Perforación (no atravesar) la D a través de un fondo elevado  

M  x4 
 
 
 
 
 

I x2 

 
 
 
 
 
 

Ø 4,5 
 
 

Ø 4,5 
 

aC 
 

D 

 

 
 

Ø 4,5 
 
 
aC 

 
 
 

Ø 4,5 

aC aC 
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Montaje del techo (3)  

 

 

Pre-montaje tornillos para la localización de los agujeros en el travesaño delantero y alta perforación  
 

 
 
 

aEaG  
 
aEaG 

 

 
 

 
 
 

aDaF 

 
 
 
 
 
 
aDaF 

 
 
 
518 
 
 
 
 
 
 

aDaF 

 
 
 
 
 
518 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
518 

aEaG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
518 

 
 
 
aEaG 
 
 
 
 
 

D 

 
 
 
 
 
aEaG I 

aDaF de bord 
à bord 

 
aDaF 

 
 

aD 
 

aE 
 

I 
 
 
 

No embrague el tornillo de hoja 
de metal que x 10 mm, a fin de 

que la localización de agujero en 
el espejo de popa  

alto D y retire 

 
 

18 
 borde a 
borde 

 
 
 
 

aGInclinar un poco  el eje del agujero que  

es perpendicular a la inclinación de la cubierta 
 

I K X T 
 

 

aF 
D 

R 
 

E 
B 

 
 

O 

D 
 
 
 
 
 
 
 
Ø 4,5 
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aH 

aI 

Montaje del techo (4)- fijación 1re tornillos alveolar 
 
de los agujeros perforados en AJ  
adjuntar tanto celulares K X  
en la inferior izquierda e inferior T  

refugio adecuado 
 

 
 
 

I 
 
 

H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montaje del techo (5) 
 
 
 
 
 
 

bJ 
 
 
 

aI 
 

aH aI 

 
bJ 

 
 

bJ 
 

H 

bA 
 

bA 
 

bA 
 

bJ 
 

 
bJ 

 
bJ 

aI 
 

 

aI 
 
bJ Ø 7 

aH 

 
 
 
 
 
Ø 7  Ø 7 
 
bA 

X bA 
 

bJ 
 
 
 
 
 

U 

 
Unión de 

2 paneles 
No perfore la H H 

alveolar. D e b e  h a b e r  
e s p a c i o  d e  11 mm entre 

los dos. 

 
 
U 
 

bB 
Al final del 

ensamblaje : 
El refugio tiene que estar 

con el sellamiento correcto  
(ver page 4/10) 
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