
Tipo

Miniprestol - 5A

Prestol - 4X

Minibelt - AAA

Airport - AA

Gemini - AC

A - AM

B

Espesor banda
m/m.

0 -   2

0 -   3

2 -   4

3 -   6

3 -   7

5 -   7

6 - 12

Tensión trabajo
daN/cm.

8

12

20

20

20

20

40

Diámetro tambor
mínimo m/m.

20

25

30

35

60

75

125

Diámetro pasador
m/m.

2

2

2

3

3

4

7

APLICACIÓN
Para líneas de montaje, instalaciones de manejo de alimentos, paquetes y piezas, mostradores

de banda deslizante en supermercados y equipos agrícolas.

TABLA PARA SELECCIONAR LOS CONECTORES DE GRAPAS

RIVET - FASTENERS

APLICACIÓN

Cintas transportadoras de servicio mediano para la manipulación de maletas, productos en cajas,

piezas, alimentos, madera y productos agrícolas.

TABLA PARA SELECCIONAR LOS CONECTORES DE GRAPAS

Tipo

RS-62

RS-125

RS-187

Espesor banda
m/m.

1'5 - 3'2

3'2 - 4'8

4'8 - 7'0

Tensión trabajo
kN/m.

17

28

35

Diámetro tambor
mínimo m/m.

 50

 75

102

Diámetro
pasador m/m.

2'0

3'5

5'0

STAPLEGRIP


