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Nano-PK 6 — 32 kW

CALDERA DE PELLETS
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= Espacio minimo (sélo 78x58 cm)

= Eficiente, con bajo consumo eléctrico
= Moderno en disefio y tecnologia

= Encajable entre 3 paredes

= |nstalacién sencilla

= Caldera de baja temperatura, hasta 38°C

= Doble vélvula rotatoria

= Cémara de combustén con refractario

= Touch-Display

01 Cémara de combustién refractaria
02 Parrilla de combustible

03 Canales de aire secundario

04 Aire primario

05 Cenicero

06 Ignicién automatica

07 Sinfin de alimentacion

08 Intercambiador

09 Tubuladores con sistema de limpieza
10 Ventilador de humos

11 Turbina de aspiracién de pellets
12 Depdsito nodriza

13 Vlvula rotatoria doble

14 Sonda Lambda de serie

Posibilidades de instalacién: sencillo y facil
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TECNOLOGIA HARGASSNER
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Construccion pequefay
compacta

Idéneo para salas de calderas pequefias y
edificios de bajo consumo. Espacio requerido:

78x58 cm

Colocacion: pegada por
3 lados a la pared

No requiere espacio adicional para manteni-
mientos! Esta caldera puede colocarse pega-
da a la pared por detrés y los dos laterales.

Instalacion sencilla

Todas las conexiones como salida de humos,
transporte de pellets y conexiones hidraulicas
y cables salen de la parte superior. Eso ahorra
tiempo y dinero en la instalacién.

Mantenimiento solo en la
parte frontal y superior

Todos los componentes de la caldera estan
colocados de manera que son faciimente
accesibles desde la parte frontal. Siguiendo
el lema: "Pequefio no lo es todo - sino que
también debe ser facil de mantener!”
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Caldera de pellets de baja
temperatura - 38°C

La regulacion a través de la temperatura
exterior permite al control adaptar tanto la
potencia como la temperatura de la caldera
a la demanda del momento. El rango de
temperaturas va desde 38 hasta 75°C, y
eso con unas eficiencias de mas del 95%)!
Por lo tanto sélo se genera tanta energia
/calor como realmente haga falta en el
edificio.

Mddulo hidraulico
integrado

La bomba de calefaccién / ACS, la
bomba de inercia /circulacién y todos
los tubos son de facil acceso y estan
integrados en la caldera y listos para ser
conectados.

Facil y rapida colocacion

La caldera esta compuesta de un sélo blogue,
y por lo tanto puede ser facilmente transpor-
tado. Ya no es necesario desmontarla para
transportarlal

Céamara de combustion
refractaria

El ladrillo refractario ha demostrado ser el
mejor material en relacién a la capacidad
de almacenamiento del calor, la durabilidad
y funcionalidad. La alta temperatura en
carga total o parcial contribuyen a altas efi-
ciencias y muy bajas emisiones. La sonda
Lambda regula en cualquier nivel de poten-
cia la alimentacién correcta, dependiendo
de la calidad del combustible. Sélo asf es
posible garantizar una combustién 6ptima,
es decir eficiente y baja en emisiones.
Ahorre dinero y energia con una eficiencia
superior al 95%)!

Control Touch moderno y
cableado

La nueva Lambda Touchtronic no deja
ningun deseo del usuario incumplido. Se
caracteriza por un disefio excepcional y una
operacion sencilla. Los menus enrevesados
son cosa del pasado.



Nano-PK 6 — 32 kW

MINISILO Nano-PK el || Depdsito de ACS Nano-WS 210
(de metal con punto de aspiracién) . DepO'SitO de ACS con disefio NANO de 210 litros
» 340 litros de capacidad = |nterior esmaltado, incl. &nodo de magnesio
= Capacidad aprox. 220 kg Pellets = Presién de trabajo: méx. 10 bar
(con 650 kg/m?) = Temperatura de servicio: méx. 95 ° C
* Para llenado manual = Amplia superficie de intercambio
* No requiere silo externo = Aislamiento de poliuretano sin CFC
» Disefio especifico para Nano-PK ) = Revestimiento exterior de chapa de acero
* Requiere poco espacio Deptiityan el = Posicién del sensor variable (mediante tubo)
* Ax FxAlto = 58 x 58 x 122 cm caldera NANO PK (opcional) = Kit hidraulico: facil montaje - no requiere bomba de ACS adicional
SILOS TEXTILES Y ENTERRADOS - i

LAS SOLUCIONES IDONEAS

La caldera NANO PK puede instalarse con cualquiera de los sistemas de ali-
mentacion HARGASSNER. Especialmente interesante de cara al espacio es ‘
la combinacién con un silo textil, independientemente si es un GWTS o un

GWTS XXL. Otra opcién es la de utilizar un silo enterrado esférico fabricado ‘
con resina de poliéster de fibra de vidrio reforzado, resistente a la corrosién.

También puede utilizarse el Minisilo en caso de disponer de muy poco espacio. W

SILOS TEXTILES

Caldera NANO PK con el depésito de ACS integra-

do se consigue un sistema extremadamente com-

pacto. Con el kit hidraulico se puede conectar el

depésito a la caldera de manera répida y elegante.

NOTA: para modelos Nano-PK 20-32 no hay kit
—— hidrélico de conexién.

18 710/ 16 / Salvo fallos de impresién y modificaciones técnicas

Silo textil Capacidad Ancho Fondo Alto
GWT-MAX 200 x 200 36-5t 208 cm 208 cm 195 - 240 cm
GWT-MAX 160 x 250 36-5t 168 cm 258 cm 195 - 240 cm
GWT-MAX 200 x 250 44-61¢ 208 cm 258 cm 195 - 240 cm
GWT-MAX 250 x 250 | 56-76t 258 cm 258 cm 195 - 240 cm
GWTS 160 x 160 20-251t 168 cm 168 cm 195 - 250 cm
GWTS 200 x 200 27-36t 208 cm 208 cm 195 - 250 cm
GWTS 200 x 250 33-43t 208 cm 958 cm 195 - 250 cm
GWTS 250 x 250 40-53t 258 cm 258 cm 195 - 250 cm Silo textil:
GWTS 250 x 250 6,11 258 cm 258 cm 270 cm GWTS o
GWTS 160 x 160 20-951 168 cm 168 cm 195 - 250 cm lGWTS XXL
TIPO CAPACIDAD DIAMETRO
PET 8 m? 52t 250 cm 280 kg
PET 10 m® 651 268 cm 330 kg Silclentenable NUEVO

20,25Y 32KW
Datos técnicos Nang PK Nang PK Naql% PK Nal‘;% PK Nanz% PK Na|1205 PK Nan302P ( - . .. <
1,6-6 27-9 3,6 - 12 4,5-15 6-20 75-25 9,5 - 32

Didmetro del tubo de o 100 100 100 100 130 130 130 e T ———

Conexién general de aire mm 75 75 75 75 75 75 75

capacidad de agua Litros 24 24 24 24 42 42 42 %\

Temp. de servicio max. °C 85 85 85 85 85 85 85 g §
Presion max. de servicio bar 3 3 3 3 3 3 3 218
pUsiOn s g | Pulg. K 1 1 1" 5/4 5/4 5/4¢ 2

Impulsién inercia IHM1 6 2* | Pulg. 1" 1" 1" 1 5/4" 5/4" 574"

Impulsién/Retoro CC IHM1* | Pulg. 5/4" 5/4" 5/4" 5/4" 6/4" 6/4" 6/4"

Impulsién / retorno caldera™ | Pulg. 1" 1" 1" 1 574" 5/4" 574"

Peso kg 220 220 220 220 360 365 370

Altura de la caldera mm 1360 13560 13560 1360 1650 1650 1650 6-15
Ancho de la caldera mm 780 780 780 780 980 980 980 =>
Fondo de la caldera mm 580 580 580 580 700 700 700 RS2
Acometida eléctrica 230 VAC,50 HZ, 13 A
* Rosca interior  ** Rosca exterior Tuns HAGKGUT-HEIZUNG SCHEITHOLZ-KEiZung

pELLET §-MEVERE © HARGASSNER .
O \'\l\“m\

ESPANA Y PORTUGAL AUSTRIA

Hargassner Ibérica SL Hargassner Ges.mbH

Pol. Ind. Asipo. Calle D A-4952 Weng, Alta Austria

Parcela 85 A -4 Anton Hargassner StraBe 1

33428- Cayés-Llanera (As- Teléfono +43(0)7723/5274
turias) Fax +43(0)7723/5274-5
Teléfono: 984 281965 ofﬂce@hargassner.at

Fax: 984 281621
info@hargassner.es

Gama Hargassner Caldera de pellets, caldera de astilla, caldera de lefia, deposito
www.hargassner.es de inercia, caldera gran tamaiio 150-200 kW, caldera de biomasa, contenedor de
calefaccion, sinfin de carga.

Puede solicitar informacién adicional en www.hargassner.es

www.hargassner.at



