
Keg S9 1210 x 1110
Keg Plastic Pallet

ips-belgium.com  |  cabka.com

Palet de plástico especial para el transporte de barriles
El palet Keg S9 ha sido especialmente diseñado para cargar barriles de 50 litros (8 por palet). 
Para cumplir con los requerimientos de este tipo de carga, el palet se fabrica por inyección 
asistida por gas, con lo que conseguimos que las cavidades internas del palet le hagan realmen-
te fuerte. Esta característica es especialmente notable cuando se utiliza el palet para almacenar 
sobre estanterías.  Su excelente diseño  junto con el proceso de fabricación mediante inyección 
asistida por gas garantiza una gran durabilidad y hace que el palet sea resistente a los golpes.

> 6 patines (6R) > Cubierta abierta (OD)

Insertos de goma bajo los 
bloques

Colocación óptima de los barriles gracias a los anillos de centraje 

Opciones de patines
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Keg S9 (OD-6R) Keg Plastic Pallet 1210 x 1110 x 156 4500 1500 1500 26,0 —
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*1 Los datos pueden variar dependiendo del material utilizado y de las opciones seleccionadas.  *2 Los valores orientativos indicados se basan en experiencias prácticas y pruebas realizadas según 
la norma ISO 8611, donde la carga está repartida sobre el palet de forma uniforme a temperatura ambiente (20°C). Distintas condiciones de aplicación producen valores divergentes que pueden 
comprobarse a petición del cliente.  *3 Se requiere una cantidad mínima. - Almacene y utilice los palets fabricados en material PO sólo en ambientes secos. Nos reservamos el derecho a modificar 
las informaciones aquí indicadas sin previa notificación.

Opciones

Datos técnicos*1

Nombre anterior
Soporte sobre 
suelo

Cubierta
Dimensiones  
[mm]

Cargas*2 [kg] Peso [kg]

Estática Dinámica Estantería PP PO

6 patines enrejillada

Entrada: 4 entradas   |   Altura encajable: –   |   Reborde antideslizante: 16 mm

Color:	       (se puede pedir en otros colores*3)

Seguridad anti- 
deslizamiento:	 Reborde antideslizante, anillos de centraje, 
	 Insertos de goma bajo los bloques

Protección  
contra ESD: 	 –

>	 Logotipo*3

>	 Transpondedor RFID

Dimensiones en mm


